Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - CZESC5

Obstuga, konserwacja i naprawy sygnalizacji Swietlnych w ciggu drdg
wojewddzkich na terenie dziatania WZDW w Poznaniu - Rejonu Drog
Wojewadzkich w Koscianie

Kod CPV: 50.23.22.00-2

Zatwierdzono w:
Wielkopolskim Zarzadzie Drog
Wojewddzkich w Poznaniu

Poznan, dnia 07.12.2023 r.

podpis




OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWEINIA

1. Przedmiot zaméwienia:
Przedmiotem zamdwienia s3 ustugi zwigzane z biezacg obstuga, konserwacja, przegladami okresowymi,
naprawami sygnalizacji Swietlnych w ciggu drég wojewddzkich na obszarze dziatania RDW w Koscianie
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Wykaz sygnalizacji $wietlnych:
droganr308 m. Racot ul. Koscianiska (szkota) - sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dla pieszych
droga nr 308 m. Racot ul. Kosciariska skrzyzowanie z ul. Dworcowg - sygnalizacja
na skrzyzowaniu 4-wlotowa
droga nr 309 m. Lipno ul. Leszczynska skrzyzowanie z ul. powstancow Wielkopolskich
i ul. Dworcowa - sygnalizacja na skrzyzowaniu 4-wlotowa
droga nr 309 m. Ktoda skrzyzowanie z drogami powiatowymi - sygnalizacja na skrzyzowaniu
4-wlotowa
droga nr 309 m. Rydzyna skrzyzowanie z ul. Tadeusza Kosciuszki - sygnalizacja
na skrzyzowaniu 4-wlotowa
droga nr 309 m. Lipno /przy fotoradarze/- sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dla pieszych
droga nr 310 m. Manieczki - Srem - sygnalizacja wzbudzana na przejéciu dla pieszych
droga nr 310 m. Psarskie ul. Generata Wladystawa Sikorskiego - sygnalizacja wzbudzana
na przejsciu dla pieszych
droga nr 310 m. Srem ul. Solidarnoséci skrzyzowanie z ul. Puchalskiego i ul. Grottgera -
sygnalizacja na skrzyzowaniu 4-wlotowa
droga nr 310 m. Czempin (Rynek) - sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dla pieszych
droga nr 310 (byta DK 5) m. Gluchowo - sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dla pieszych
droga nr 430 m. Lubon ul. Armii Poznan skrzyzowanie z ul. Podgdrng - sygnalizacja wzbudzana
na przejsciu dla pieszych
droga nr 430 m. Puszczykowo ul. Wysoka (przy Szkole Podst. nr 1) - sygnalizacja wzbudzana
na przejsciu dla pieszych
droga nr 430 m. Puszczykowo ul. Wysoka skrzyzowanie z ul. Poznanska - sygnalizacja
na skrzyzowaniu 3-wlotowa
droga nr 430 m. Puszczykowo ul. Wysoka przy skrzyzowaniu z ul. Jarostawska - sygnalizacja
wzbudzana na przejsciu dla pieszych
droga nr 430 m. Puszczykowo skrzyzowanie z drogg powiatowa na Komorniki - sygnalizacja
na skrzyzowaniu 4-wlotowa
droga nr 430 m. teczyca ul. Poznanska skrzyzowanie z droga powiatowg na Komorniki
km 9+178 - sygnalizacja na skrzyzowaniu 4-wlotowa
droga nr 431 m. Krosinko ul. Wiejska skrzyzowanie z ul. Lipowa - sygnalizacja wzbudzana
na przejsciu dla pieszych
droga nr 431 m. Mosina ul. Konopnicka skrzyzowanie z ul. Krotowskiego i ul. Budzynska
(przy TESCO) - sygnalizacja na skrzyzowaniu 4-wlotowa
droga nr 431 m. Mosina ul. Szosa Poznanska skrzyzowanie z ul. Poniatowskiego
i ul. Poznanska - sygnalizacja na skrzyzowaniu 4-wlotowa
droga nr 431 m. Mosina skrzyzowanie z ul. Mocka DW 430 - sygnalizacja na skrzyzowaniu
3-wlotowa
droga nr 431 m. Rogalinek ul. Mostowa - sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dla pieszych
droga nr 432 m. Nochowo ul. Sremska - sygnalizacja wzbudzana na przejéciu dla pieszych
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droga nr 432 m Srem ul. Kilifiskiego skrzyzowanie z ul. Chtapowskiego i ul. Moniuszki -
sygnalizacja na skrzyzowaniu 4-wlotowa

droga nr 432 m. Srem ul. Grunwaldzka - sygnalizacja wzbudzana na przejéciu dla pieszych
droga nr 432 m. Srem ul. Grunwaldzka - sygnalizacja wzbudzana na przejéciu dla pieszych
skrzyz. nr 432 (ul. Gostyriska) z DW nr 434 (obwodnica Sremu) - sygnalizacja
na skrzyzowaniu 3-wlotowa

droga nr 434 m. Dolsk ul. Swietego Ducha - sygnalizacja wzbudzana na przejsciu
dla pieszych

droga nr 434 m. Krobia skrzyzowanie z droga powiatowg na Chumietki - sygnalizacja
na skrzyzowaniu 4-wlotowa

droga nr 434 obwodnica m. Kornik w km 11+185 skrzyzowanie ul. Stanistawa Wozniaka
z ul. Poznanska - sygnalizacja na skrzyzowaniu 4-wlotowa

droga nr 434 obwodnica m. Kérnik km 15+800 - sygnalizacja na skrzyzowaniu 4-wlotowa
droga nr 434 m. Czmon ul. Bnifska skrzyzowanie z ul. Swierkowa - sygnalizacja
na skrzyzowaniu 4-wlotowa

droga nr 434 na skrzyzowaniu obwodnicy Sremu z ul. Szkolng m. Kawcze - sygnalizacja
na skrzyzowaniu 4-wlotowa

droga nr 436 m. Pyszaca - sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dla pieszych

droga nr 436 m. Chocicza ul. Sremska (km 23+855) - sygnalizacja wzbudzana na przejsciu
dla pieszych

droga nr 436 m. Boguszyn (km 21+695) - sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dla pieszych

2. Szczegotowy zakres prac objetych ustuga:
Wykonawca ustugi przejmuje urzadzenia bezpieczenstwa ruchu: sygnalizacje swietlne, objete zamowieniem
jako sprawne technicznie bez dodatkowych roszczen w stosunku do Zamawiajacego. Od dnia rozpoczecia
wykonywania ustugi Wykonawca prowadzi biezacg obstuge, konserwacje, przeglady okresowe, naprawy
sygnalizacji swietlnych w ciggu drog wojewddzkich na obszarze dziatania RDW w Koscianie zgodnie
Z zawartg umowa.

3. Zakres obowigzkow Wykonawcy:

1.1. Prowadzenie dziennika eksploatacji sygnalizacji Swietlnej zgodnie ze Szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkami ich umieszczania na drogach (tj. Dz.U. 2019 poz. 2311 ze zm.).

1.2. Prowadzenie biezacych przegladow sygnalizacji swietlnej, odnotowanych w dzienniku eksploatacji
sygnalizacji swietlnej w ilosci zgodnej z deklaracjg Wykonawcy w Formularzu Oferty (2 lub 1 przeglad
W Ciggu miesigca).

1.3. W ramach ustugi nalezy wykonac:
a) przeglad sterownikow i instalacji,

b)

wymiane przepalonych lub uszkodzonych zaréwek, uszkodzonych lub wyeksploatowanych soczewek
sygnalizacyjnych, zaptonnikow, bezpiecznikéw topikowych, daszkéw, okularow i uszczelek (dojazd,
zakup i dowdz ww. czesci wehodzi w zakres ustugi), uszkodzonych lub wyeksploatowanych przyciskow
dla pieszych; w przypadku przyciskéw dla pieszych starej generacji, nalezy wymienic¢ na przyciski nowej
generacji, naprawe LED - wymiana zasilacza i ptytki ledowe;.

) zgtaszanie awarii wymagajacych naprawy serwisowej lub interwencji pogotowia energetycznego,



d) zgtaszanie stanu wyeksploatowania urzadzen sygnalizacyjnych do planowania remontu,

e) utrzymywanie w statej czystosci latar, soczewek, odbty$nikow, komor sygnalizatorow
sterownikdw, przyciskow dla pieszych,

f) dokona¢ sprawdzenia wtasciwego kierunku ustawienia komor sygnatowych i w razie koniecznosci
korekta tego ustawienia,

g) czyszczenie i konserwacja szaf sterowniczych i sterownikdw,

h) mycie masztow i czyszczenie zewnetrznych latari dwa razy do roku lub w przypadku zgtoszenia przez
Zamawiajgcego,

i) ocene stanu technicznego urzadzen i konstrukgji wsporczych poprzez wizualne sprawdzenie,

j)  regulacje zegara sterownika wraz z wprowadzeniem zmian czasu zimowego i letniego;

k) usuwanie awarii zgtoszonych przez Zamawiajacego z zakupem czesci zamiennych innych niz
wymienione w pkt b) powyzej, uzytych do napraw wg cen obowigzujacych u Wykonawcy, po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Obowigzujacg forma dokonywania zgtoszenia naprawy
jest zgtoszenie e-mail na adres podany przez Wykonawce. Zamawiajacy dopuszcza rowniez zgtoszenie
telefoniczne na nr telefonu, wskazny przez Wykonawce, potwierdzone e- mailem, wskazanym
powyzej. Materiaty zastosowane do napraw winny posiadac certyfikat bezpieczenstwa oraz
swiadectwo dopuszczenia do stosowania.

) naZadanie Zamawiajacego Wykonawca:

. wprowadzi korekty czasowych faz i cykli sygnalizadji,

. wykona malowanie masztow i latarn, szaf sterowniczych i zasilajacych,

. wprowadzi okresowe wytgczanie i wigczanie sygnalizacji Swietlnych,

. zabezpieczy kpl. sygnalizacji lub jej elementow (podzespotdw) oraz przylegtego terenu

w przypadku, gdy dojdzie do uszkodzen, o ktorych mowa w pkt. 5. Wykonawca
zobowigzany jest zabezpieczy( sygnalizacje lub jej elementy (podzespoty) i przylegty teren
do momentu wytonienia Wykonawcy na naprawe ww. w toku odrebnego postepowania.
Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia sygnalizacji lub jej elementow
(podzespotéw) oraz przylegtego terenu zgodnie ze zdeklarowanym przez
Wykonawce czasem w kryterium ,,CZAS REAKCJI"” w Formularzu Oferty.

2. Oferent powinien posiadac:
. znac i stosowac przepisy wykonywania prac pod ruchem;
. posiada¢ odpowiednie oznakowanie przy wykonywaniu robdt na drodze;

3. Remont uszkodzonych sygnalizacji:
Uszkodzenia spowodowane kolizjami drogowymi, warunkami atmosferycznymi, wymiang zuzytych
lub uszkodzonych elementéw (podzespotéw) poza wymienionymi w pkt 3.3. b) nie wchodza w zakres
kalkulowanej ustugi ryczattowej.

4. Wykonanie ustugi:



(Czas reakgji - czas od momentu przyjecia zgtoszenia przez Wykonawce do czasu faktycznego
rozpoczecia usuwania awarii w cigqu (2, 3 lub 4 godzin od momentu przyjecia zgtoszenia) zgodnie
z deklaracjg Wykonawcy okreslong w ofercie.

Informacja o usunieciu awarii powinna by¢ przekazana telefonicznie niezwtocznie po wykonaniu ustugi
i potwierdzona e-mailem na adres: rdwkoscian@wzdw.pl w ciggu 24 godzin od wykonania naprawy.
Koszt dojazdu do miejsca naprawy lub konserwacji sygnalizacji nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

Kontrola wykonanych ustug:
Kontrole wykonuije sie doraznie w trakcie objazdu drég lub na polecenie Kierownika RDW w Koscianie

. Odbior wykonanych ustug:

Odbior dokonywany jest na koniec kazdego miesigca z uwzglednieniem obowigzkdw Wykonawcy
opisanych w pkt. 3 oraz na podstawie comiesiecznych sprawozdan z wykonanych napraw
i przegladow sygnalizacji swietlnej.



