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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWEINIA
Przedmiot zamdwienia:
Przedmiotem zaméwienia s3 ustugi zwigzane z biezaca obstuga, konserwacja, przegladami
okresowymi, naprawami sygnalizaji $wietlnych w ciggu drég wojewddzkich na obszarze dziatania
RDW w Ztotowie

Szczegdtowy zakres prac objetych ustuga:

Wykonawca ustugi przejmuje urzadzenia bezpieczeristwa ruchu: sygnalizacje $wietlne, objete
zamowieniem jako sprawne technicznie bez dodatkowych roszczer w stosunku do Zamawiajacego.
Od dnia rozpoczecia wykonywania ustugi Wykonawca prowadzi biezaca obstuge, konserwacje,
przeglady okresowe, naprawy sygnalizacji $wietlnych w ciggu drdg wojewddzkich na obszarze dziatania
RDW w Ztotowie zgodnie z zawartg umowa.

Zakres obowigzkéw Wykonawcy:

Prowadzenie dziennika czynnosci, w ktérym nalezy odnotowywa¢ wykonane naprawy i przeglady.

Prowadzenie biezacych przegladow sygnalizacji swietinej, odnotowanych w dzienniku objazdéw w

ilosci zgodnej z deklaracjg Wykonawcy w Formularzu Oferty (2 lub 1 przeglad w ciggu miesigca).

W ramach ustugi nalezy wykonat:

a) przeglad sterownikdw i instalacji,

b) wymiane przepalonych lub uszkodzonych zaréwek, uszkodzonych lub wyeksploatowanych
soczewek sygnalizacyjnych, zaptonnikow, bezpiecznikéw topikowych, daszkéw, okularéw
i uszczelek (dojazd, zakup i dowéz ww. czesci wehodzi w zakres ustugi),

¢) zgfaszanie awarii wymagajgcych naprawy serwisowej lub interwencji pogotowia energetycznego,

d) zgtaszanie stanu wyeksploatowania urzadzeri sygnalizacyjnych do planowania remontu,

e) utrzymywanie w statej czystosci latarri, soczewek, odbtyénikéw, komér sygnalizatorow
sterownikow, przyciskéw dla pieszych,

f) dokonac sprawdzenia whasciwego kierunku ustawienia komor sygnatowych i w razie koniecznoci
korekta tego ustawienia,

g) czyszczenie i konserwacja szaf sterowniczychi sterownikéw,

h) mycie masztow i czyszczenie zewngtrznych latari dwa razy do roku lub w przypadku zgtoszenia
przez Zamawiajacego,

i) ocene stanu technicznego urzadzen i konstrukeji wsporczych poprzez wizualne sprawdzenie,

i) regulacje zegara sterownika wraz z wprowadzeniem zmian czasu zimowego i letniego;

k) usuwanie awarii zgtoszonych przez Zamawiajacego z zakupem czeéci zamiennych innych niz
wymienione w pkt b) powyzej, uzytych do napraw wg cen obowigzujacych u Wykonawcy,
po wezesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Obowiazujaca forma dokonywania zgtoszenia
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naprawy jest zgtoszenie e-mail na adres podany przez Wykonawce. Zamawiajacy dopuszcza
rowniez zgtoszenie telefoniczne na nr telefonu, wskazany przez Wykonawce, potwierdzone
e- mailem, wskazanym powyzej. Materiaty zastosowane do napraw winny posiada¢ certyfikat
bezpieczeristwa oraz $wiadectwo dopuszczenia do stosowania.

) sporzadzanie protokotéw badania instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawnosci pofaczen,
osprzgtu, zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazer, opornoci izolacji przewodéw oraz
uziemien instalacji i aparatéw zainstalowanych przy danej drodze zqodnie z zapisami art. 62 ust. 1
pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane,

1) na zadanie Zamawiajacego Wykonawca:

. wprowadzi korekty czasowych faz i cykli sygnalizadii,
. wykona malowanie masztéw i latarr, szaf sterowniczych i zasilajacych,
. wprowadzi okresowe wyt3czanie i wiaczanie sygnalizacji $wietinych,

4. Oferent powinien posiada:
e znacistosowac przepisy wykonywania prac pod ruchem;
. posiadac odpowiednie oznakowanie przy wykonywaniu robét na drodze;

5. Remont uszkodzonych sygnalizacji:
Uszkodzenia spowodowane koliziami drogowymi, warunkami atmosferycznymi, wymiang
zuzytych lub uszkodzonych elementéw (podzespotéw) nie wchodza w zakres kalkulowanej ustugi
ryczattowe;.

6. Wykonanie ustugi:
(zas reakcji - czas od momentu przyjecia zgtoszenia przez Wykonawce do czasu faktycznego
rozpoczecia usuwania awarii w ciggu (2, 3, lub 4 godzin od momentu przyjecia zgtoszenia) zgodnie
z deklaracja Wykonawcy okreslong w ofercie.
Informacja o usunieciu awarii powinna by¢ przekazana telefonicznie niezwtocznie po wykonaniu
ustugi i potwierdzona e-mailem na adres: rdwzlotow@wzdw.pl w ciggu 24 godzin od wykonania
naprawy.
Koszt dojazdu do miejsca naprawy lub konserwacji sygnalizacji nalezy uwzgledni¢ w cenie
ofertowej.

7. Kontrola wykonanych ustug:
Kontrole wykonuje sie doraznie w trakcie objazdu drég lub na polecenie Kierownika RDW
w Ztotowie.

8. 0dbidér wykonanych ustug:
Odbiér dokonywany jest na koniec kazdego miesiaca z uwzglednieniem obowigzkow Wykonawcy
opisanych w pkt. 3 oraz na podstawie comiesigcznych sprawozdan z wykonanych napraw
i przegladéw sygnalizacji $wietlnej.
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Zestawienie sgnalizacji Swietlnych do opisu przedmiotu zaméwienia

Zak-Nr1

RDW Ziotow
Lp. o lloé¢
Lp. dog Dr. Nr lokalizacja, charakterystyka Sygaleatont
Droga wof. nr 179
- ; ; 2szt.3x 300
1 1 |km23+151, m.Jaraczewo, sygnalizacja wzbudzana zradarowa detekcjq na przejsciu dla pieszych 25282200
2 2 |km 24+524, m. Szydtowo, naprzeciwko szkoly - sygnalizacja wzbudzana zradarowq detekdja na przejéciu dla pieszych g: ; :g
3 3 |km 314648, m. Pita, Al Wojska Polskiego - sygnalizacja wzbudzana na przejéciu dla pieszych x 2 szt (dwie jezdnie) ll::zz: ; : ;gg
4 | & |km32+120m. Pita, al. Wojska Polskiego - sygnalizacja wzbudzana z detekcj3 radarowg na przejsciu dla pieszych (ul. Chopina) :;!zi g : ggg
S 5 [km32+537, m. Pita, Al. Wojska Polskiego - sygnalizacja na skrzyzowaniu z ul. Dzieci Polskich x 4 wloty + 2 szt. na wysiegniku. S i:t;g(i 202
6 | 6 |km32+936, m.Pita, Al Wojska Polskiego - sygnalizacja na skrzyzowaniu z ul. Budowlanych x 4 wloty + 2 szt. na wysiegniku g:zZ: ; i Zﬁ
Droga woj. nr 180 :
7 | 1 |km 43+624, m. Pita, ul. Siemiradzkiego - sygnalizacja wzbudzana na przejéciu dla pieszych na skrzyzowaniu z ul. Wysoka ;:zz: 3 : ;gg
Draga woj. nr 188
" Ly ; : 25zt 3x300
8 1 1km 19+975 m.Debrzno Wies- sygnalizacja wzbudzana na przejéciu dla pieszych z detekejg radarowg 262t 2x200
9 2 |km 23+320 m. Lipka- sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dla pieszych z detekcjqradarowg ;Z{ ; : ﬁ
10 | 3 |km 24+300 m. Lipka- sygnalizacja wzbudzana na przejéciu dla pieszych z detekcja radarowg ;::: ;: ;gg
1| 4 |km45+120 ul. Mickiewicza m. Ztotéw- sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dla pieszych g::t ;: ;gg
12 | 5 [km50+000 m. Klukowo- sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dla pieszych z detekcja radarows 12’::2 ; : ;%
; 50 i : ; 4szt.3x300
13| 7 |km54+2205 m. Krajenka- sygnalizacja na skrzyzowaniu z ul. Jagielty 4 wloty 2852t 2%200
1 | 7 [km55+025m. Krajenka- sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dla pieszych z detekdjq radarowa 21 ::; Z : ;gg
15 | 8 |km60+750 m.Dolnik - sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dla pieszych z detekcjg radarowa ;::: ;i ;gg
16 | 9 [km66+350 m.Skérka - sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dia pieszych z wysiegnikiem ; ::: 3: ;gg
g i35 : Sszt. 3x 300
7 5
1 10 |km 774383, m. Pita, Al Powst. Wikp. (Kaufland) -wzbudzana na przejéciu dla pieszych 452t 2x200
18 | 1 |km77-601, m.Pita, ul. Powstaricéw Wikp. - sygnalizacja wzbudzana na przejéciu dia pieszych (przy sadzie) 2 ::: g:;gg
Droga woj. nr 189
4 5 : s ad 9 ) 25zt.3x300]
19 | 1 |kmO0+479, m.Jastrowie, ul. Wojska Polskiego - sygnalizacja wzhudzana na przejéciu dla pieszych x 2 szt. 2521 2%200
20 | 2 |km7+630, m.Gérzna, - sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dla pieszych przy szkole z detekcja radarows . s:ﬁ 3 :g%
20| 3 [km15+460 m.Ztotéw, ul. Jastrowska - sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dla pieszych z detekjq dla roweréw ; :;t g : ;%
Droga woj. nr 190
§ / i : . 2sz2t. 3x300
22 | 1 |km0+240, m. Krajenka, ul. Bydgoska - sygnalizacja wzbudzana na przejéciu dia pieszych z detekja radarowg 252t 2%200
23 | 2 |km15+230, m. Wysoka, ul. Dworcowa - sygnalizacja wzbudzana na przejéciu dla pieszych na wysiegniku z detekcj radarowg 24: 2 ; :;£
2 | 3 |km 15+703, m. Wysoka, ul. Koécielna - sygnalizacia wzbudzana na przejsciu dla pieszych g::: ; i;gg
2% | 4 |km 25+320, m. Biatodliwie, ul. Podgdrna- sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dla pieszych (przy szkole) z detekcja radarows ;::: ;:;gg
2 | 5 |km 33+927, m.Szamocin ul. Rynek - sygnalizacjawzbudzana na przejéciu dla pieszych 2 detekcja radarowa z wysiegnikiem ;::: ; : ;{o)g
21 | 7 |km41+250, m. Margonin ul. Poznariska - sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dla pieszych z detekeja g::: ; :;gg
Droga woj. nr 193
2 e o~ : 2sz7t.3x300
28 | 1 [km0+738, m.Chodziez, ul. Staszica - sygnalizacja wzbudzana na przejéciu dla pieszych 22t 25200
29 | 2 [km1+130 m.Chodziez, ul Krasifiskiego - sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dla pieszych 5;: ; :;gg
Droga woj. nr 242 :
o o : 2szt.3x300
30 | 1 |km 17+758 m. Luchowo - sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dla pieszych 2est 2%200
3 | 2 |km19+460 m.tobzenica, ul. Wyzyska - sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dla pieszych ::z : :;gg
2 | 3 km 33+320, m. Wyrzysk ul. Bydgoska - sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dla pieszych skrzyz. z ul. Wiejska + ostrzegawcze g:;: : :;gg
pulsujgce pomarariczowe 26t 1x300
3 | 4 |km60+660, m.Gokaricz ul.Libelta - sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dia pieszych 2s1t.3%300
¢ 252t. 2% 200
ZnakiAktywne
1 1 |dr.nr180, km 41+470, m.Pita ul. Siemiradzkiego i Rydygiera - znaki aktywne na wyspach kanalizujacych skrzyzowanie 257t
2 g dr.nr 242, km 60+500, m.Gotaricz ul. ks. Mrotka - znaki aktywne na przejsciu dla pieszych z czujnikiem ruchu oraz lampami w 25t
nawierzchni jezdni i
3 1 dr. nr 242, km 30+750, skrzyzowanie z droga gminna do Polanowa - znaki aktywne na skrzyzowaniu B-20 (STOP) 252t
4 2 |dr. 242, km 374700, tuk drogi znaki aktywne U-3a i U 3b umieszczone podwéijnie 8 par
5 1 |dr. nr 188, km 33:280, skrzyzowanie z droga powiatowa do Gtomska - znak aktywny na skrzyzowaniu A-7 1szt.
6 1 |dr.nr189, km 32+080, skrzyzowanie z dr wiatowa do tobzenicy - znaki aktywne na skrzyzowaniu B-20 (STOP) 2szt.
7 1 |dr_nr190, km 1+390, skrzyzowanie z droga powiatowa do Smiardowa Krajeriskiego, znaki aktywne -9 i 252t
8 1_|dr.nr 190, km 15+380, skrzyzowanie ul. Pocztowej z ul. Studzienna w Wysokiej - znaki aktywne na skrzyzowaniu D-6 \ 25zt
9 dr. nr 179, km 27+600, skrzyzowanie z dr. powiatow3 1164P Dolaszewo-Kotuii - znaki aktywne C-9 \Y 4 szt
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