Wielkopolski Zarzad Drog Wojewoddzkich w Poznaniu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - CZESC 3

Obstuga, konserwacja i naprawy sygnalizacji Swietlnych w ciggu drag
wojewddzkich na terenie dziatania WZDW w Poznaniu - Rejonu Drog
Wojewodzkich w Kole

Kod CPV: 50.23.22.00-2

Zatwierdzono w:
Wielkopolskim Zarzadzie Drég
Wojewddzkich w Poznaniu

Poznan, dnia 07.12.2023 r.

podpis




Opis przedmiotu zamdwienia i zakres obowigzkow przy wykonywaniu obstugi, konserwacji
i naprawy sygnalizacji SwietInej

Przedmiotem zamdwienia s3 ustugi zwigzane z biezacg obstuga, konserwacja, przegladami okresowymi,
naprawami sygnalizacji swietlnych w ciggu drég wojewddzkich na obszarze dziatania RDW w Kole.

1. Wykaz sygnalizacji

Lp. | NPDW |  Miejscowos¢ Ulica Lokalizacja ROd?a’ .. ROk. Uwagi
sygnalizacji | oddania
1| 263 Babiak U Pomatska | Gtz | WU T gy | Sterownik
radar Jazet
ul. Jagietty
2. 270 Brdow Iprzejscie dla 31+143 D-6 2010
pieszych/
ul. Cmentarna
3. 270 Brdow [przejscie dla 31+896 D-6 2010
pieszych/
ul. Woctawska Sterownik
4, 270 Koto Jul Blizna 49+062 petna 2005 MR
{ul. Jana Pawta Il
ul. Woctawska Sterownik
5. 270 Koto Jul.Sienkiewicza 49+564 petna 2013 MSR
ful. Szkolna
6. | 266 Kramsk ul. Koniriska 87+180 wzbudzana 2002 Ste’\r/losv;émk
7| 40 Tarnowa przejécie dia 74354 D-6 2001
pieszych
8. | 470 Galew bez nazwy 11+882 petna 2012 Ste,\r/losvg’e”'k
9. | 470 Turek ul. Dworcowa, 18+850 petna 2014 | GTSYSTEM
Zdrojki Prawe
Sterownik
. przed MSR
Obwodnica 1999/ | Sygnalizacja
10. | 470 Turek Pdtnocna 19+144 petna . i
. sterownik | posiadajaca
ful. Chopina 5018 modem
GSM*
1. 470 Cisew bez nazwy 23+830 ostrzegawcza 2013
2. | 470 Cisew przejécie dia 24+204 D-6 2010 | Sterownik
pieszych MSR
B. | 4710 Malanow ul.Turecka 28+944 ostrzegawcza 2013 -
. | 470 Malanéw | zul. Spétdzielcow | 29+410 petna 2012 Ste,\r/losvg’e”'k
15 | 470 Malandw zul. Szkolng 30+080 petna 2012 Ste,\r/losvg’e”'k
16. | 470 Malanow ul. Kaliska 31+035; 31+035 | ostrzegawcza 22%11?3 -
7. | 470 Cekow Kolonia bez nazwy 39+989 wzbudzana 2006 Ste’\r/losv;émk




18. | 470 Kamien bez nazwy 49+022 wzbudzana 2006 Ste’\r/losvl\;nlk
19.| 470 Skarszew przejscie dia S+ 744 D-6 2009 | Sterownik
pieszych MSR
20. | 470 Pélko przejicie dia 56+804 wzbudna+ 1 5013 | G svSTEM
pieszych radar
21| 47 Liskow ul. ks. Blizifiskiego | 17+731 wzbudzana | 2003 Ste,\r/losvg’e”'k
przed .
22. | 47 Tokary skrzyzowaniem 29424 ostrzegawcza 2010 -
29+551
zDP
23. | 4n Ghuchow skrzyzowanie z DP 31+453 4 wlotowa 2010 Sterownik
petna MSR
Wykaz sygnalizacji do biezgcego utrzymania
44+005 D-6 .
24. 470 Szadek Bez nazwy 44340 A61B-33 2019 na gwarangji -
25. 470 Skarszew sl;rszI/)zZ\év;rge 54+746 4 wlotowa-petna 2020 na gwarandji
26. 266 Patrzykow prze jscie dla 91+520 wzbudzana 2020 na gwarandji
pieszych

2. Szczegotowy zakres prac objetych ustuga

Wykonawca ustugi przejmuje: sygnalizacje $wietlne, objete zamdwieniem jako sprawne technicznie bez
dodatkowych roszczen w stosunku do Zamawiajacego. Od dnia rozpoczecia wykonywania ustugi Wykonawca
prowadzi biezacg obstuge, konserwacje, przeglady okresowe, naprawy sygnalizacji swietlnych w ciggu drog
wojewodzkich na obszarze dziatania RDW w Kole zgodnie z zawartg umowa.

Uwaga! W wycenie konserwadji sygnalizacji swietlnych nalezy uwzgledni¢ koszty monitoringu pracy
sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu DW Nr 470 z ul. Chopina w m. Turek (poz. 10 tabeli), w tym opfat
abonamentowych zwigzanych z karta SIM oraz obstuga serwera. Wykonawca do obstugi monitoringu
powinien posiadac program Cross Vis producenta sterownika MSR Traffic.

3. Zakres obowigzkow przy wykonaniu obstugi, konserwacji i biezacych napraw sygnalizacji swietlnej

3.1. Prowadzenie zapisow w dzienniku eksploatacyjnym sygnalizacji Swietlnej zgodnie ze Szczegdtowymi
warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach (t,j. Dz.U. 2021 poz. 2066).

3.2. Prowadzenie biezacych przegladéw sygnalizacji swietlnej, odnotowanych w dzienniku eksploatacji
sygnalizacji swietlnej w ilosci zgodnej z deklaracjg Wykonawcy w Formularzu Oferty (2 lub 1 przeglad
W Ciggu miesigca).

3.3. Terminy przegladow sygnalizac;i:

- 2 przeglady: terminy ich przeprowadzenia powinny by¢ przeprowadzane w okresach: pierwszy przeglad
do 15 dnia kazdego miesigca, drugi przeglad do ostatniego dnia kazdego miesigca,
- 1przeglad: do ostatniego dnia kazdego miesigca.

3.4. Przeprowadzenie przegladu sygnalizacji swietlnych wskazanych w pkt. 1. nalezy odnotowac
w comiesiecznych sprawozdaniach z pracy sygnalizacji swietlnej.

3.5. W ramach przegladu nalezy wykonac:
a) przeglad sterownikow i instalacji,
b) zgtaszanie awarii wymagajacych naprawy serwisowej lub interwencji pogotowia energetycznego,
) zgtaszanie stanu wyeksploatowania urzadzen sygnalizacyjnych do planowania remontu,

3.6 Do obowigzkdw Wykonawcy w ramach konserwacji nalezy:



a) wymiana przepalonych, uszkodzonych lub wyeksploatowanych soczewek sygnalizacyjnych,
zaptonnikow, bezpiecznikdw topikowych, daszkow, okularéw, oraz uszczelek (dojazd, zakup i dowoz
ww. czesci wehodzi w zakres ustugi),

b) utrzymywad w statej czystosci latarn, soczewek, odbty$nikow, komar sygnalizatorow sterownikow,
przyciskow dla pieszych dokonac sprawdzenia wtasciwego kierunku ustawienia komaér sygnatowych
i w razie koniecznosci korekta tego ustawienia,

¢) dokonywanie sprawdzenia wtasciwego kierunku ustawienia komar sygnatowych i w razie koniecznosci
korekta tego ustawienia,

d) czyszczenie i konserwacja szaf sterowniczych i sterownikdw,

e) mycie masztdw i czyszczenie zewnetrznych latari dwa razy do roku lub w przypadku zgtoszenia przez
Zamawiajgcego,

f)  ocena stanu technicznego urzadzen i konstrukcji wsporczych poprzez wizualne sprawdzenie,

g) wymiana uszkodzonych lub wyeksploatowanych przyciskéw dla pieszych, w przypadku gdy przycisk
dla pieszych starej generacji, nalezy wymienic¢ na nowej generacji

h) regulacja zegara sterownika wraz z wprowadzeniem zmian czasu zimowego i letniego;

3.7 Na zadanie Zamawiajacego:

a) usuwanie awarii zgtoszonych przez Zamawiajacego z zakupem czesci zamiennych innych
niz wymienione w punkcie 3.6 podpunkt a) powyzej, uzytych do napraw wg cen obowigzujacych
u Wykonawcy, po wczeshiejszym uzgodnieniu z Zamawiajagcym. Obowigzujacg formg dokonywania
zgtoszenia naprawy jest zgtoszenie e-mail na adres podany przez Wykonawce. Zamawiajacy
dopuszcza réwniez zgtoszenie telefoniczne na nr telefonu, wskazany przez Wykonawce, potwierdzone
e- mailem, wskazanym powyzej. Materiaty zastosowane do napraw winny posiada¢ certyfikat
bezpieczenistwa oraz $wiadectwo dopuszczenia do stosowania (dojazd, zakup i dowdz ww. czesci
wchodzi w zakres ustugi),

b) wprowadzanie okresowych wytgczen i wtgczen sygnalizacji Swietlnych.

¢) Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ sygnalizacje lub jej elementy (podzespoty) i podlegty
teren do momentu wytonienia Wykonawcy na naprawe ww. w toku odrebnego postepowania.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia sygnalizacji lub jej elementow
(podzespotéw) oraz przylegtego terenu zgodnie ze zdeklarowanym przez Wykonawce czasem
w kryterium ,,CZAS REAK(JI) w Formularzu Oferty.

d) Wykonanie malowania masztdw, latarn, szaf sterowniczych i zasilajacych sygnalizacje Swietlne.

4. Inne obowigzki Wykonawcy

4.1. Sporzadzanie protokotdw badania instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawnosci pofaczen, osprzetu,
zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen, opornosci izolacji przewodéw oraz uziemien instalacji i
aparatow zainstalowanych przy danej drodze zgodnie z zapisami art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r.- Prawo Budowlane,

4.2. Sporzadzanie comiesiecznych sprawozdan z pracy sygnalizacji swietlnej,

4.3. Znajomos¢ przepisow oraz umiejetnos¢ wykonywania prac pod ruchem kotowym.

4.4 Wykonawca opracuje i uzyska wymagane opinie i zatwierdzenie Projektu Organizacji Ruchu zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 roku w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem Dz. U. z 2017 r. poz.
784.

4.5Wykonawca ma obowigzek oznakowania wykonywanych przez siebie prac w oparciu o zatwierdzony
Projekt organizacji ruchu oraz pisemne zgtoszenie terminu wprowadzenia zmiany organizacji ruchu
do Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego w Poznaniu, WZDW w Poznaniu, Komendy Wojewddzkie]
Policji w Poznaniu i RDW w Kole.

5. Remont uszkodzonych sygnalizacji

Uszkodzenia spowodowane dziataniem czynnikdw zewnetrznych (kolizie drogowe, warunki
atmosferyczne) poza wymienionymi w pkt 3.5 b) nie sg przedmiotem umowy.



6. Wykonanie ustugi

Umowa obejmuje caty rok 7 dni w tygodniu

Czas reakcji - czas od momentu przyjecia zgtoszenia przez Wykonawce (w dni powszednie
w godzinach 7.00-15.00 zgtoszenie przestang droga mailowa przez RDW Koto na adres e-mail wskazany
przez Wykonawce w Formularzu Oferty natomiast w dni powszednie w godz. 15.00-7.00
i w dni wolne od pracy, zgtoszenie moze zostac przekazane telefonicznie na numer telefonu wskazany przez
Wykonawce w Formularzu Oferty bez koniecznosci wysytania zgtoszenia wiadomoscig e-mail) do czasu
faktycznego rozpoczecia usuwania awarii sygnalizacji lub do momentu faktycznego rozpoczecia
zabezpieczenia  sygnalizacji, badZz jej elementéw (podzespotdéw) oraz przylegtego terenu
w ciggu (2, 3, lub 4 godzin od momentu przyjecia zgtoszenia) zgodnie z deklaracjg Wykonawcy okreslong
w Ofercie.

Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajgcego o rozpoczeciu jak i zakorczeniu
w/w czynnosci telefonicznie pod numer tel. 61 22 58 430 lub 61 22 58 435 - w dni powszednie w godz.
7.00-15.00, natomiast w dni powszednie w godz. 15.00-7.00 i w dni wolne od pracy nalezy dzwonic
pod nr tel. 603 055 286.

Koszt dojazdu do miejsca naprawy lub konserwacji sygnalizacji nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

7. Kontrola wykonywanych ustug
Kontrole doraznie wykonuijg w trakcie objazdu drog przedstawiciele RDW Koto i OD Koto.
8. 0dbior wykonanych ustug

Odbior dokonywany jest na koniec miesigca z uwzglednieniem obowigzkow Wykonawcy opisanych
w pkt. 3 oraz na podstawie comiesiecznych sprawozdan z wykonanych napraw i przegladow sygnalizadji
swietlngj.

Do 10 grudnia Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu protokoty badania instalacji elektrycznej w zakresie
stanu sprawnosci pofaczen, osprzetu, zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen, opornosci izoladji
przewoddw oraz uziemien instalacji i aparatow zainstalowanych przy danej drodze.






