Wielkopolski Zarzad Drog Wojewoddzkich w Poznaniu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - CZESC 2

Obstuga, konserwacja i naprawy sygnalizacji Swietlnych w ciggu drag
wojewddzkich na terenie dziatania WZDW w Poznaniu - Rejonu Drog
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Poznan, dnia 07.12.2023 r.

podpis




Nazwa ustugi:

Obstuga, konserwacja i naprawy sygnalizacji Swietlnych w ciggu drog wojewddzkich na terenie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dziatania WZDW w Poznaniu - Rejonu Drog Wojewodzkich w Gnieznie.

2. Lokalizacja z uwzglednieniem rodzaju sygnalizacji swietlnych:
KM
Lp.| DW voczatkowy | kofcowy Miejscowosc¢ UlicaDW Rodzaj sygnalizacji
1 187 55+493 55+498 Biatezyn wzbudzana
2 | 190 50+314 50+318 Pawtowo Zoriskie wzbudzana
3| 190 62+451 62+466 Wagrowiec Cysterska/Opacka petna
4 | 190 62+869 62+875 Wagrowiec Klasztorna wzbudzana
5| 190 74+161 74+165 Miescisko Wagrowiecka wzbudzana
6 | 190 74+870 74+875 Miescisko Gnieznieniska wzbudzana
7 | 190 89+661 89+668 Ktecko Gnieznieniska wzbudzana
8 | 190 104+650 104+640 Gniezno Kteckoska/Radosna wzbudzana
9 | 190 103+520 103+520 Gniezno/Piekary | Kteckoska/Okopowa petna
10 | 194 5+238 5+244 Kobylnica Poznarska wzbudzana
M| 19 1+917 11+952 Biskupice Poznariska petna
12| 19% 12+140 12+242 Biskupice Poznariska petna
13| 19 16+645 16+650 Pobiedziska Fabryczna petna
14| 19 19+474 19+510 Pobiedziska Fabryczna petna
15 | 19 26+112 26+164 Lednogora wzbudzana
16 | 194 34+900 35+000 Wozniki petna
17 | 194 38+200 39+300 Gniezno Poznarniska/Kiszkowska petna
18 | 194 39+700 39+850 Gniezno Poznanska/Warzywna petna
19 | 194 40+150 40+250 Gniezno Poznariska/Topolowa petna
20 | 194 41+050 41+100 Gniezno Poznanska/ Dziekanka wzbudzana
21| 194 | 414900 42+050 Gniezno Poﬂaergitasfazc/ petna
22 | 194 46+400 46+500 Gniezno Gdanska petna




23 | 19% 53+070 53+110 Modliszewko petna
24 | 197 25+45]7 25+462 Owieczki wzbudzana
25| 196 21+255 21+270 Czerwonak Gdynska wzbudzana
26 | 196 214320 21+355 Czerwonak Gdyniska petna
27 | 196 23+055 23+100 Czerwonak Gdyniska petna
28 | 196 26+805 26+805 Owinska Poznarska wzbudzana
29| 196 | 27+190 27+200 Owiriska Bydgoska- petna
Piotrowskiego
30| 196 30+295 30+360 Bolechowo Poznariska/ Poligonowa petna
31| 196 30+790 30+830 Bolechowo Obwodnica /Poznariska petna
32| 19 32+530 32+580 | Murowana Goslina | Obwodnica/ Szlachecin petna
33| 19 39+125 39+200 Trojanowo petna
34 | 196 51+790 51+840 Skoki Poznanska/ Rosociriska petna
35| 196 66+790 66+800 tegowo wzbudzana
36 | 241 11+080 1+090 Wagrowiec 1 Listopada wzbudzana
37 | 24 130+666 130+671 Prusce wzbudzana
, Wielka
38 | 241 136+724 136+774 Rogozno Poznariska/Kotlarska petna
39 | 241 137+31 137+314 Rogozno Kosciuszki wzbudzana
40 | 24 137+767 1B37+171 Rogozno IFArmil Wo;ska wzbudzana
Polskiego
1| 241 | 174909 | 1374941 Rogozno IFArmii Wojska petna
Polskiego
42 | 251 18+342 18+382 Damastawek | Wagrowiecka/ Zniriska petna
43 | 251 18+950 18+960 Damastawek Zniniska wzbudzana
44 | 260 10+651 10+693 Niechanowo Gnieznienska petna
45 | 260 16+631 16+636 Witkowo Gnieznienska wzbudzana
46 | 260 17+022 17+058 Witkowo Gnieznienska petna
47 | 260 23+841 23+850 Mielzyn Gnieznienska wzbudzana




3. Zakresrobdt:
31 Wramach miesiecznych przegladow:

a)
b)

9

przeglad sterownikow i instaladji,

zgtaszanie awarii  wymagajacych  naprawy  serwisowej lub interwencji  pogotowia

energetycznego,

naprawe:

- przepalonych lub uszkodzonych zaréwek,

- uszkodzonych lub wyeksploatowanych soczewek sygnalizacyjnych,

- uszkodzonych lub wyeksploatowanych zaptonnikdw,

- uszkodzonych lub wyeksploatowanych bezpiecznikéw topikowych,

- uszkodzonych lub wyeksploatowanych okularéw,

- uszkodzonych, wyeksploatowanych lub brakujacych daszkow,

- uszkodzonych lub wyeksploatowanych uszczelek,

- uszkodzonych lub wyeksploatowanych przyciskow dla pieszych. W przypadku przyciskow
dla pieszych starej generacji, nalezy wymienic na przyciski nowej generacji;

- diagnoza awarii sygnalizacji objetych gwarancja, celem przekazania informacji
przez Zamawiajacego Gwarantowi;

- uszkodzonych lub wyeksploatowanych LED - wymiana zasilacza i ptytki ledowej.

sprawdzenie wtasciwego kierunku ustawienia komor sygnatowych. W razie koniecznosci nalezy

dokonac ich wtasciwego ustawienia.

zgtaszanie stanu wyeksploatowania urzadzen sygnalizacyjnych do planowania remontu,

czyszczenie latarn, masztow, soczewek, odbtysnikow, komor sygnalizatordw i sterownikow
(1raz w miesigcu, niezaleznie od zdeklarowanych w druku oferty ilosci przegladow),

czyszczenie i konserwacja szaf sterowniczych i sterownikow,

ocena stanu technicznego urzadzen i konstrukgji wsporczych poprzez wizualne sprawdzenie,
wykonanie regulacji zegara sterownika wraz z wprowadzeniem zmian czasu zimowego
i letniego

usuwanie awarii zgtoszonych przez Zamawiajgceqgo z zakupem czesci zamiennych innych niz
wymienione w pkt ¢) powyzej, uzytych do napraw wg cen obowigzujgcych u Wykonawcy, po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajagcym. Obowigzujaca forma dokonywania zgtoszenia
naprawy jest zgtoszenie e-mail na adres podany przez Wykonawce. Zamawiajacy dopuszcza
réwniez zgtoszenie telefoniczne na nr telefonu, wskazany przez Wykonawce, potwierdzone
e- mailem, wskazanym powyzej. Materiaty zastosowane do napraw winny posiadac certyfikat
bezpieczenstwa oraz Swiadectwo dopuszczenia do stosowania.

32. Na zgdanie Zamawiajacego:

a)

dorazne usuniecie awarii/niesprawnosci zgtoszeniowych i wymiana:

- przepalonych lub uszkodzonych zaréwek,

- uszkodzonych lub wyeksploatowanych soczewek sygnalizacyjnych,
- uszkodzonych lub wyeksploatowanych zaptonnikdw,

- uszkodzonych lub wyeksploatowanych bezpiecznikéw topikowych,
- uszkodzonych lub wyeksploatowanych okularéw,

- uszkodzonych, wyeksploatowanych lub brakujacych daszkow,

- uszkodzonych lub wyeksploatowanych uszczelek,



6.

6.2.

6.3.

6.4.

- uszkodzonych lub wyeksploatowanych przyciskdw dla pieszych, W przypadku przyciskow dla
pieszych starej generacji, nalezy wymienic na przyciski nowej generacji;
- diagnoza awarii sygnalizacji objetych gwarancjg, celem przekazania informadji
przez Zamawiajgcego Gwarantowi.

- uszkodzonych lub wyeksploatowanych LED - wymiana zasilacza i ptytki ledowej.
Wykonawca zobowiazany jest do rozpoczecia usuwania zgtoszonej awarii zgodnie
z zadeklarowanym przez Wykonawce czasem w kryterium ,,CZAS REAKC)I” w
Formularzu Oferty.

b) zabezpieczenie kpl. sygnalizacji lub jej elementow (podzespotdw) oraz przylegtego terenu
w przypadku, gdy dojdzie do uszkodzen, o ktorych mowa w pkt. 5. Wykonawca zobowigzany
jest zabezpieczy¢ sygnalizacje lub jej elementy (podzespoty) i przylegty teren do momentu
wytonienia Wykonawcy na naprawe ww. w toku odrebnego postepowania.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia sygnalizacji lub jej elementow
(podzespotéw) oraz przylegtego terenu zgodnie ze zdeklarowanym przez Wykonawce
czasem w kryterium ,,CZAS REAKC)I" w Formularzu Oferty.

) na podstawie pisemnego zlecenia (zlecenie przestane poczta lub wiadomoscig e-mail)
Wykonawca pomaluje maszty, latarnie, szafy sterownicze i zasilajace sygnalizacji swietinych
nie bedacych na gwarancji. Wykonawca zobowigzany jest do pomalowania masztow, latarn,
szaf sterowniczych i zasilajgcych, farbg dostosowang do tworzywa z jakiego wykonany jest dany
element sygnalizacji. Malowanie ma na celu zabezpieczenie danego elementu sygnalizacji przed
niekorzystnym wptywem czynnikow zewnetrznych (konserwacja). Malowanie jednego
sygnalizatora raz w roku. Jedno zlecenie moze dotyczy¢ pomalowania wszystkich
sygnalizatorow.
Na wykonanie zadania, Wykonawca ma 21 dni od dnia przyjecia zlecenia;

Oferent powinien posiadac:
— znajomosc przepisow oraz umiejetnosci wykonywania prac pod ruchem kotowym
— odpowiednie oznakowanie przy wykonywaniu robot na drodze

Remont uszkodzonych sygnalizacii:

Uszkodzenia spowodowane kolizjami drogowymi, warunkami atmosferycznymi, wymiang zuzytych
lub uszkodzonych elementow (podzespotdw) poza wymienionymi w pkt 3.1¢) i 3.2. a) nie wchodza
w zakres ustugi.

Wykonanie ustugi obejmuije:

Objazdy patrolowe punktéw sygnalizacji wymienionych w p. 2 - raz lub dwa razy w miesigcu
zgodnie z deklaracja.

Przystapienie do usuwania awarii sygnalizacji ulicznej zgodnie z deklaracjg czasu reakcji w opisie
Kryterium od momentu przyjecia zgtoszenia. Zastosowanie materialow do napraw
z posiadanym certyfikatem bezpieczenstwa oraz swiadectwem dopuszczenia do stosowania.
Wymagany ,czas reakgji” nie dtuzszy niz 4 godz. od momentu zgtoszenia do czasu faktycznego
rozpoczecia usuwania awarii.

Dojazd, zakup i dowdz czesci tj.. zarowek, uszkodzonych soczewek sygnalizacyjnych,
zaptonnikoéw, bezpiecznikow topikowych.

Prowadzenie dziennika eksploatacji sygnalizacii.



Prowadzenie zapisow w dzienniku eksploatacji sygnalizacji zgodnie ze Szczegdtowymi warunkami
technicznymi dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
i warunki ich umieszczania na drogach (Zat. Do Dziennika Ustaw 220 poz.2181z 2003 1)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania czynnosci zwigzanych z obstugg i konserwacjg sygnalizacji $wietinych
zuzyskaniem wymaganych opinii i zatwierdzenia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784).

Wykonawca ma obowigzek oznakowania wykonywanych przez siebie prac w oparciu o zatwierdzony
projekt organizacji ruchu oraz pisemnie zgtasza¢ termin wprowadzania zmiany organizacji ruchu do
Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego, WZDW w Poznaniu, Komendy Wojewddzkiej Policji
w Poznaniu i RDW w Gnieznie.

Kontrola wykonanych robat:

Kontrole wykonuje sie doraznie w trakcie objazdu drog lub na polecenie Kierownika RDW
Gniezno.

Odbidr robot:

Odbioru dokonuje RDW w Gnieznie.



