Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - CZESC 7

Obstuga, konserwacja i naprawy sygnalizacji Swietlnych w ciggu drdg
wojewddzkich na terenie dziatania WZDW w Poznaniu - Rejonu Drog
Wojewadzkich w Ostrowie Wikp.
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Wojewddzkich w Poznaniu

Poznan, dnia 07.12.2023 r.
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWEINIA

1. Przedmiot zamowienia:
Przedmiotem zamdwienia s3 ustugi zwigzane z biezacg obstuga, konserwacja, przegladami okresowymi,
naprawami sygnalizacji Swietlnych w ciggu drog wojewddzkich na obszarze dziatania RDW w Ostrowie
Wikp.
Wykaz sygnalizacji swietlnych:

Rodzaj
Lp. | Nr | Miejscowosc Ulica km sygn. | Rodzajsygnalizaciji
DW (PIS) (opis)

1 438 | Kozmin Wlkp. | Borecka 17+955 P wzbudzana

2 442 | Gizatki przy szkole 35+177 P wzbudzana

3 442 | Kuznia przy szkole 514117 P wzbudzana

4 442 | Piotrow przy szkole 69+790 P wzbudzana

5 442 | Jankow 58+365 S 4 wlotowa petna

Pierwszy (na gwarangji)

6 443 | LubiniaMata | przy szkole 12+120 P wzbudzana

7 443 | Sucha skrzyzowanie z DP 4192P | 14+125 S 4 wlotowa petna
8 444 | Sulmierzyce | Rynkowa 11+430 p wzbudzana

9 444 | Odolandw Krotoszynska przy 21+132 P wzbudzana

szkole
10 | 444 | Odolandw Krotoszynska/ 21+450 S 3 wlotowa petna
Raszkowska

M | 444 | Czarnylas przy szkole 33+375 P wzbudzana

12 | 444 | Czarnylas przy stadionie 34+379 P wzbudzana

13 | 445 | Tarchaty Ostrowska 2+928 P wzbudzana

Wielkie

14 | 445 | Ostrow WIkp. | Odolanowska/Dtuga 10+855 S 4 wlotowa petna
15 | 445 | Ostrow Wlkp. | Odolanowska/Gorzycka | 11+960 S 4 wlotowa petna
16 | 445 | Ostrow WIkp. | Odolanowska/Rdzana 12+365 P 3 wlotowa petna




17 | 447 | Mikstat Grabowska przy szkole | 8+960 wzbudzana

18 | 449 | Makoszyce przy szkole 10+523 wzbudzana

19 | 449 | KobylaGora | Skrzyzowanie ul.1-go 14+975 wzbudzana
Maja z ul. Krétka

20 | 449 | KobylaGora | przy szkole Wiosny 15+120 wzbudzana
Ludow

21 | 449 | KobylaGora | Wojska Polskiego 16+055 wzbudzana

22 | 449 | Ostrzeszow Gorgolewskiego - 24+145 4 wlotowa petna
Piastowska

23 | 449 | Bukownica skrzyzowanie z DP 34+575 4 wlotowa petna
5596P

24 | 449 | Brzeziny przy szkole 55+873 wzbudzana

25 | 450 | Wielowies przy szkole Grabowska | 21+780 wzbudzana

26 | 450 | Doruchow przy szkole Kaliska 43+630 wzbudzana

27 | 482 | Bralin 124+985 wzbudzana

28 | 482 | Bralin skrzyzowanie na Rychtal | 124+800 4 wlotowa petna

29 | 482 | Bralin 124+800 wzbudzana

30 | 482 | Bralin 124+550 wzbudzana

31 | 482 | Bralin 123+600 3 wlotowa petna

32 | 482 | Bralin 122+500 wzbudzana

33 | 482 | Chojecin 120+950 3 wlotowa petna

34 | 482 | Mianowice N6+775 4 wlotowa petna

35 | 482 | Olszowa 114+240 wzbudzana

36 | 490 | Przygodzice | ul. Wroctawska/ 2+360 wzbudzana
Wysocka

37 | 490 | Przygodzice | ul. Powstaricow Wikp. 2+937 wzbudzana

k/kosciota




3.

11.

1.2.

13.

Szszegotowy zakres prac objetych ustuga:

Wykonawca ustugi przejmuje urzadzenia bezpieczenstwa ruchu: sygnalizacje swietlne, objete zamowieniem
jako sprawne technicznie bez dodatkowych roszczen w stosunku do Zamawiajacego. Od dnia rozpoczecia
wykonywania ustugi Wykonawca prowadzi biezacg obstuge, konserwacje, przeglady okresowe, naprawy
sygnalizacji swietlnych w ciggu droég wojewodzkich na obszarze dziatania RDW w Ostrowie Wlkp.zgodnie
Z zawartg umowa.

Zakres obowigzkéw Wykonawcy:

Prowadzenie dziennika eksploatacji sygnalizacji swietlnej zgodnie ze Szczegotowymi warunkami

technicznymi dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkami ich umieszczania na drogach (tj. Dz.U. 2019 poz. 2311 ze zm.).

Prowadzenie biezacych przegladdw sygnalizacji Swietlnej, odnotowanych w dzienniku eksploatadji

sygnalizacji swietlnej w ilosci zgodnej z deklaracjg Wykonawcy w Formularzu Oferty (2 lub 1 przeglad

W Ciggu miesigca).

W ramach ustugi nalezy wykonac:

a) przeglad sterownikow i instalacji,

b) wymiane przepalonych lub uszkodzonych zaréwek, uszkodzonych lub wyeksploatowanych soczewek
sygnalizacyjnych, zaptonnikow, bezpiecznikéw topikowych, daszkéw, okularow i uszczelek (dojazd,
zakup i dow6z ww. czesci wehodzi w zakres ustugi),

) zgtaszanie awarii wymagajacych naprawy serwisowej lub interwencji pogotowia energetycznego,

d) zgtaszanie stanu wyeksploatowania urzadzen sygnalizacyjnych do planowania remontu,

e) utrzymywanie w statej czystosci latar, soczewek, odbty$nikow, komor sygnalizatoréw
sterownikdw, przyciskow dla pieszych,

f) dokona¢ sprawdzenia wtasciwego kierunku ustawienia komor sygnatowych i w razie koniecznosci
korekta tego ustawienia,

g) czyszczenie i konserwacja szaf sterowniczych i sterownikdw,

h) mycie masztow i czyszczenie zewnetrznych latari dwa razy do roku lub w przypadku zgtoszenia przez
Zamawiajgcego,

i) ocene stanu technicznego urzadzen i konstrukgji wsporczych poprzez wizualne sprawdzenie,

j)  regulacje zegara sterownika wraz z wprowadzeniem zmian czasu zimowego i letniego;

k) usuwanie awarii zgtoszonych przez Zamawiajacego z zakupem czesci zamiennych innych niz
wymienione w pkt b) powyzej, uzytych do napraw wg cen obowigzujacych u Wykonawcy, po
wczesniejszym ugodnieniu z Zamawiajgcym. Obowigzujacg formg dokonywania zgtoszenia naprawy
jest zgtoszenie e-mail na adres podany przez Wykonawce. Zamawiajacy dopuszcza rowniez zgtoszenie
telefoniczne na nr telefonu, wskazny przez Wykonawce, potwierdzone e- mailem, wskazanym
powyzej. Materiaty zastosowane do napraw winny posiadac certyfikat bezpieczenstwa oraz
swiadectwo dopuszczenia do stosowania.

) sporzadzanie protokotow badania instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawnoéci potaczen,
osprzetu, zabezpieczen i srodkoéw ochrony od porazen, opornosci izolacji przewoddw oraz uziemien
instalacjii aparatow zainstalowanych przy danej drodze zgodnie z zapisami art. 62 ust. 1pkt. 2 ustawy

zdnia7lipca 1994 r.- Prawo Budowlane,
4



1) na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca:

. wrowadzi korekty czasowych faz i cykli sygnalizaciji,
. wykona malowanie masztow i latarn, szaf sterowniczych i zasilajacych,
. wprowadzi okresowe wytgczanie i wigczanie sygnalizacji Swietlnych,

2. Oferent powinien posiadac:
. znad i stosowac przepisy wykonywania prac pod ruchem;
. posiada¢ odpowiednie oznakowanie przy wykonywaniu robdt na drodze;

3. Remont uszkodzonych sygnalizacji:
Uszkodzenia spowodowane kolizjami drogowymi, warunkami atmosferycznymi, wymiang zuzytych

lub uszkodzonych elementéw (podzespotdw) poza wymienionymi w pkt 3.3. b) nie wchodzg w zakres
kalkulowanej ustugi ryczattowej.

4. Wykonanie ustugi:
Czas reakcji - czas od momentu przyjecia zgtoszenia przez Wykonawce do czasu faktycznego
rozpoczecia usuwania awarii w ciggu (2, 3, lub 4 godzin od momentu przyjecia zgtoszenia) zgodnie
z deklaracjg Wykonawcy okreslong w ofercie.
Informacja o usunieciu awarii powinna by¢ przekazana telefonicznie niezwtocznie po wykonaniu ustugi
i potwierdzona e-mailem na adres: rdwostow@wzdw.pl w ciggu 24 godzin od wykonania naprawy.
Koszt dojazdu do miejsca naprawy lub konserwacji sygnalizacji nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

5. Kontrola wykonanych ustug:

Kontrole wykonuije sie doraznie w trakcie objazdu drdg lub na polecenie Kierownika RDW w Ostrowie
Wikp.

6. 0Odbior wykonanych ustug:
Odbior dokonywany jest na koniec kazdego miesigca z uwzglednieniem obowigzkdw Wykonawcy
opisanych w pkt. 3 oraz na podstawie comiesiecznych sprawozdan z wykonanych napraw
i przegladow sygnalizacji swietlnej.



