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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWEINIA

1. Przedmiot zaméwienia:
Przedmiotem zamdwienia s3 ustugi zwigzane z biezacg obstuga, konserwacja, przegladami okresowymi,
naprawami sygnalizacji swietinych w ciggu drdg wojewddzkich na obszarze dziatania RDW w Nowym
Tomyslu.
Wykaz sygnalizacji $wietlnych:
2.1. droga nr 302 Brudzewo - Zbaszyn - Nowy Tomysl,
- m. Zbaszyn ul.17 Stycznia 1920 r. -km 16+690 - sygnalizacja na przejsciu dla pieszych + radar,
2.2. droga nr 303 Swiebodzin - Brudzewo - Babimost - Powodowo
- m. Chobienice (przy szkole) - km 30+616 - sygnalizacja na przejsciu dla pieszych,
- m. Siedlec (przy szkole) - km 37+302 - sygnalizacja na przejsciu dla pieszych,
2.3. droga nr 305 Bolewice - Nowy Tomysl - Wolsztyn - Wschowa - Wroniniec
-m. Glinno /obwodnica Nowego Tomysla/ km 7+410 - petna sygnalizacja na skrzyzowaniu
DW nr302iDW nr 305,
-m. Boruja Koscielna - km 13+586 - sygnalizacja na przejsciu dla pieszych,
- m. Karpicko - km 30+724 - sygnalizacja na przejsciu dla pieszych,
- m. Wolsztyn ul. Fabryczna - km 32+136 - sygnalizacja na przejsciu dla pieszych,
- m. Stary Widzim /przy szkole/ w km 35+424 - sygnalizacja na przejsciu dla pieszych,
-m. Mochy /przy szkole/ - km 45+415 - sygnalizacja na przejsciu dla pieszych przy szkole,
2.4.droga nr 306 Lipnica - Duszniki - Buk - Steszew - Nowe Dymaczewo
- m. Duszniki ul. Jana Pawfa Il - km 16+098 - sygnalizacja na przejsciu dla pieszych,
- m. Buk /skrzyzowanie ul. Wielkowiejska -Bohateréw Bukowskich/ km 27+796, petna
sygnalizacja na skrzyzowaniu,
2.5. droga nr 307 Poznan - Buk - Opalenica - Bukowiec
- m. Wysogotowo ul. Wierzbowa - km 7+625 - petna sygnalizacja na skrzyzowaniu,
- m. Dabrowa ul. Rolna - km 9+438 - petna sygnalizacja na skrzyzowaniu,
- m. Dabrowa ul. Batorowska - km 9+962 - petna sygnalizacja na skrzyzowaniu,
- m. Sierostaw ul. Pokrzywnicka -Morwowa , km 14+548 - sygnalizacja na przejsciu dla pieszych,
- m. Sierostaw ul. Prosta - Le$na ,km 15+238 - petna sygnalizacja na skrzyzowaniu,
- m. Wieckowice ul. Gromadzka - Tarnowska , km 17+475 - petna sygnalizacja na skrzyzowaniu,,
- m. Niepruszewo ul. Poznanska w km 21+210 - sygnalizacja na przejsciu dla pieszych,
- m. Niepruszewo ul. Lesna - Jodtowa w km 22+160 - petna sygnalizacja Swietlna,
-m. Buk ,skrzyzowanie Jana Pawta Il - ul. Dworcowa w km 26+756 - petna sygnalizacja na
skrzyzowaniu,
- m. Wojnowice /przy szkole/ - km 31+198 - sygnalizacja na przejsciu dla pieszych,
2.6. droga nr 308 Nowy Tomysl - Grodzisk - Droga nr 5 /wezet Koscian Pétnoc/ - Koscian - Kunowo
- m. Grodzisk Wlkp. ul. Europejska - Kakolewska w km 18+768 - petna sygnalizacja swietlna,
- m. Grodzisk Wlkp. ul. Europejska- Gtogowska ,w km 19+500 - petna sygnalizacja na
skrzyzowaniu,
- m. Grodzisk Wlkp. ul. Europejska - Nowa w km 20+830 - petna sygnalizacja na skrzyzowaniu,
- m.Grodzisk Wlkp. ul.Europejska - Rakoniewicka w km 21+272 - petna sygnalizacja na skrzyzowaniu
- m. Kamieniec ul. Grodziska - Gtéwna , w km 30+850 - petna sygnalizacja na skrzyzowaniu,
2.7.droganr311 Droga S5 (wezet Czempin) - Steszew - Droga nr 2 (wezet Poznan-Komorniki)
- m. Steszew, na skrzyzowaniu ulic: Dgbrowskiego, Wojska Polskiego i Powstaricow Wikp. 10+630
sygnalizacja Swietlna akomodowana, llos¢ sygnalizatoréw w danej lokalizacji 18,
- m. Steszew , na skrzyzowaniu ul. Dgbrowskiego, J6zefa Poniatowskiego i Poznariskg 11+826 -
sygnalizacja $wietlna akomodowana, llos¢ sygnalizatoréw w danej lokalizacji - 21,



-m. Szreniawa , na skrzyzowaniu ul. Poznanskiej/Dworcowej/Sadowej , km 18+535,

- m. Komorniki, na skrzyzowaniu ul. Poznanskiej z Jeziorng(droga powiatowa nr 2495P do m.
Puszczykowo) w km 19+948 :sygnalizacja swietlna akomodowana, sygnalizatoréw w danej
lokalizacji - 17,

- m. Komorniki, na skrzyzowaniu ul. Poznanskiej z ul. Pocztowa (droga powiatowa nr 2387P) w km
20+742 - sygnalizacja swietlna akomodowana, ilos¢ sygnalizatoréw w danej lokalizacji - 23,

- m. Komorniki, na przejsciu dla pieszych w km 21+096 sygnalizacja wzbudzana na przejsciu
dla pieszych, llos¢ sygnalizatoréw w danej lokalizacji - 6,p

- m. Komorniki, na skrzyzowaniu ul. Poznanskiej z ul. Nowg oraz droga powiatowg nr 2390P do
m. Wiry w km 21+374 ;sygnalizacja $wietlna akomodowana, llos¢ sygnalizatoréw w danej
lokalizacji - 26,

- m. Komorniki, na przejsciu dla pieszych w km 21+884 sygnalizacja wzbudzana na przejsciu

dla pieszych, llos¢ sygnalizatorow w danej lokalizadji - 6,
- m. Komorniki na skrzyzowaniu ul. Poznanskiej z Daimlera ,drogami zbiorczymi , w km 22+510
sygnalizacja swietlna akomodowa .
2.8.droga nr 312 Rakoniewice - droga nr 5 jwezet Smigiel Pétnoc/
- m. Wielichowo ul. Rakoniewicka w km 5+606 - sygnalizacja na przejsciu dla pieszych,
- m. Wilkowo Polskie w km 15+120 - sygnalizacja na przejsciu dla pieszych + radar,
2.9. droga nr 315 Wolsztyn - Konotop - Nowa Sol
- m. Niatek Wielki - km 0+444 - sygnalizacja na przejsciu dla pieszych,
-m. Obra [przy szkole/ - km 6+347 - sygnalizacja na przejsciu dla pieszych + radar,
2.10. droga nr 316 Stawocin - Ciosaniec - Kaszczor
-m. Kaszczor ul. Cysterska km 14+172 -sygnalizacja na przejsciu dla pieszych + radar .

UWAGA : Sygnalizacje wyszczegolnione kolorem czerwonym objete gwarancja. Do obowigzkow
wykonawcy nalezy zglaszanie awarii urzadzen sygnalizacyjnych bedacych na gwarancji do
Zamawiajacego.

2.

3.

Szczegotowy zakres prac objetych ustuga:

Wykonawca ustugi przejmuje urzadzenia bezpieczenstwa ruchu: sygnalizacje swietne, objete zamowieniem
jako sprawne technicznie bez dodatkowych roszczen w stosunku do Zamawiajacego. Od dnia rozpoczecia
wykonywania ustugi Wykonawca prowadzi biezacg obstuge, konserwacje, przeglady okresowe, naprawy
sygnalizacji  swietlhych  w  ciggu drog wojewodzkich na  obszarze  dziatania RDW
w Nowym Tomyslu. zgodnie z zawartg umowa.

Zakres obowigzkow Wykonawcy:

1.1. Prowadzenie dziennika eksploatacji sygnalizacji Swietinej zgodnie ze Szczegétowymi warunkami

technicznymi dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkami ich umieszczania na drogach (tj. Dz.U. 2019 poz. 2311 ze zm.).

1.2. Prowadzenie biezacych przegladow sygnalizacji swietlnej, odnotowanych w dzienniku eksploatacji

sygnalizacji swietlnej w ilosci zgodnej z deklaracjg Wykonawcy w Formularzu Oferty (2 lub 1 przeglad
W Ciggu miesigca).



1.3. W ramach ustugi nalezy wykonac:

a) przeglad sterownikow i instalacji,

b) wymiane przepalonych lub uszkodzonych Zaréwek (Niepruszewo i Duszniki) oraz LED (na
pozostatych), uszkodzonych lub wyeksploatowanych soczewek sygnalizacyjnych, zaptonnikdw,
bezpiecznikdw topikowych, daszkdw, okulardw i uszczelek (dojazd, zakup i dowdz ww. czedci wchodzi
w zakres ustugi),

) zgtaszanie awarii wymagajacych naprawy serwisowej lub interwencji pogotowia energetycznego,

d) zgtaszanie stanu wyeksploatowania urzadzen sygnalizacyjnych do planowania remontu,

e) zgtaszanie awarii urzadzen sygnalizacyjnych bedgcych na gwarancji do Zamawiajacego.

f) utrzymywanie w statej czystosci latarn, soczewek, odbtysnikow, komdr sygnalizatorow
sterownikdw, przyciskow dla pieszych,

g) dokona¢ sprawdzenia wtasciwego kierunku ustawienia komor sygnatowych i w razie koniecznosci
korekta tego ustawienia,

h) czyszczenie i konserwacja szaf sterowniczych i sterownikow,

i) mycie masztow i czyszczenie zewnetrznych latari w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgceqo,

j)  ocene stanu technicznego urzadzen i konstrukcji wsporczych poprzez wizualne sprawdzenie,

k) regulacje zegara sterownika wraz z wprowadzeniem zmian czasu zimowego i letniego;

) usuwanie awarii zgtoszonych przez Zamawiajacego z zakupem czesci zamiennych innych niz
wymienione w pkt b) powyzej, uzytych do napraw wg cen obowigzujacych u Wykonawcy, po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Obowigzujacg forma dokonywania zgtoszenia naprawy
jest zgtoszenie e-mail na adres podany przez Wykonawce. Zamawiajacy dopuszcza réwniez zgtoszenie
telefonicne  na  nr  telefonu,  wskazany  przez  Wykonawce,  potwierdzone
e- mailem, wskazanym powyzej. Materiaty zastosowane do napraw winny posiada¢ certyfikat
bezpieczenstwa oraz Swiadectwo dopuszczenia do stosowania.

m) sporzadzanie protokotéw badania instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawnosci pofaczen,
osprzetu, zabezpieczen i srodkoéw ochrony od porazen, opornosci izolacji przewoddw oraz uziemien
instalacjii aparatow zainstalowanych przy danej drodze zgodnie z zapisamiart. 62 ust. 1pkt. 2 ustawy
zdnia7lipca 1994 r.- Prawo Budowlane,

1) naZadanie Zamawiajacego Wykonawca:

. wprowadzi korekty czasowych faz i cykli sygnalizacji,
. wykona malowanie masztow i latarn, szaf sterowniczych i zasilajacych,
. wprowadzi okresowe wytgczanie i wigczanie sygnalizacji swietlnych,

n) Prowadzenie ewidencji wykonanych napraw oraz objazdéw udokumentowanych w ksigzce
eksploatacji sygnalizacji $wietlnych (wyznaczonych przez Zamawiajacego) na terenie RDW Nowy
Tomysl.

2. Oferent powinien posiadac:
. znac i stosowac przepisy wykonywania prac pod ruchem;
. posiada¢ odpowiednie oznakowanie przy wykonywaniu robdt na drodze;
. podnosnik koszowy.



3. Remont uszkodzonych sygnalizacji:
Uszkodzenia spowodowane kolizjami drogowymi, warunkami atmosferycznymi, wymiang zuzytych
lub uszkodzonych elementéw (podzespotéw) poza wymienionymi w pkt 3.3. b) nie wchodzg w zakres
kalkulowanej ustugi ryczattowej.

4. Wykonanie ustugi:
(Czas reakcji - czas od momentu przyjecia zgtoszenia przez Wykonawce do czasu faktycznego
rozpoczecia usuwania awarii w ciggu (2, 3, lub 4 godzin od momentu przyjecia zgtoszenia) zgodnie
z deklaracjg Wykonawcy okreslong w ofercie.
Informacja o usunieciu awarii powinna by¢ przekazana telefonicznie niezwtocznie po wykonaniu ustugi
i potwierdzona e-mailem na adres: rdwnowytomysl@wzdw.pl w ciggu 24 godzin od wykonania
naprawy.

Koszt dojazdu do miejsca naprawy lub konserwacji sygnalizacji nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

5. Kontrola wykonanych ustug:
Kontrole wykonuje sie doraznie w trakcie objazdu drog lub na polecenie Kierownika RDW w Nowym
Tomyslu

6. 0Odbior wykonanych ustug:
Odbior dokonywany jest na koniec kazdego miesigca z uwzglednieniem obowigzkdw Wykonawcy
opisanych w pkt. 3.



DZIENNIK EKSPLOATACI Zatgcznik 4.2.
RDW Nowy Tomysl
Nrdrogi ... MIGJSCOWOSCE:  ......ooooeeeeeeeeee e,
Rodzajsygnalizacji ...
Lokalizacja (NAQzwa): ...,
Konserwator: ... seseeeeessnnns MiesiaC: .............ccccceens 202....r.
Niesprawnos¢ sygnalizacji
Dzien Rodzaj _ od do przyczyna UZylte: Zastosowany Uwagi
kalend. wykona[lgj godz. | godz. CzesCi sprzet
CZynNnosci podzespoty

Przedstawiciel RDW Nowy Tomysl : Konserwator :




