Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - CZESC 4

Obstuga, konserwacja i naprawy sygnalizacji Swietlnych w ciagu drag
wojewddzkich na terenie dziatania WZDW w Poznaniu - Rejonu Drog
Wojewaddzkich w Koninie

Kod CPV: 50.23.22.00-2

Zatwierdzono w:
Wielkopolskim Zarzadzie Drég
Wojewodzkich w Poznaniu

Poznan, dnia 07.12.2023 r.

podpis




OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zaméwienia:
Obstuga, konserwacja i naprawy sygnalizacji Swietlnych w ciggu drég wojewddzkich na terenie dziatania
Rejonu Drog Wojewddzkich w Koninie.
2. Lokalizacja sygnalizaciji swietlnych (15 szt.):
a) drogawojewddzka nr 262
- m. Ostrowite - przejscie dla pieszych w km 29+670
b) droga wojewddzka nr 263
- m.Drazna - przejscie dla pieszych w km 7+626
¢) drogawojewddzka nr 441
- m. Bugaj - przejscie dla pieszych w km 0+450
- m. Wszemborz - przejscie dla pieszych w km 10+865
d) drogawojewddzka nr 442
- m. Bierzglinek ulica Bukowa - przejscie dla pieszych w km 1+880
m. Nowa Wies Krélewska - przejscie dla pieszych w km 6+212
m. Wygoda - przejscie dla pieszych w km 8+725
m. Kofaczkowo - km 12+244
m. Pyzdry - skrzyzowanie ulic: Wrzesiniskiej (droga woj. nr 442) i Niepodlegtosci (droga
Woj. nr 466) w km 18+925
- m. Tomice, ul. Wrzesinska - przejscie dla pieszych w km 32+340
e) drogawojewddzka nr 443
- m. Biatobtoty - przejscie dla pieszych w km 32+758
- m. Tuliszkéw ulica Poznariska - przejscie dla pieszych w km 58+580
f)  droga wojewddzka nr 467
- m. Cigzen - przejscie dla pieszych w km 0+170
- m. Ladek - przejscie dla pieszych w km 7+805
- m. Ratyn - przejscie dla pieszych w km 12+825

3. Szczegotowy zakres prac objetych ustuga.

Wykonawca ustugi przyjmuje urzadzenia bezpieczenstwa ruchu: sygnalizacje swietlne, objete

zamowieniem jako sprawne technicznie bez zadnych dodatkowych roszczen w stosunku do

Zamawiajacego. Od dnia rozpoczecia wykonywania ustugi Wykonawca prowadzi biezace utrzymanie

i konserwacje zgodnie z zawartg Umowa.

Uwaga: W wycenie konserwacji sygnalizacji Swietlnych nalezy uwzgledni¢ koszty monitoringu pracy
sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu DW 442 i DW 466 w m. Pyzdry, w tym optat
abonamentowych zwigzanych z kartg SIM oraz obstuga serwera.

Wykonawca do obstugo monitoringu powinien posiada¢ program Cross Vis producenta
sterownika MSR Traffic.
4. Zakres konserwacji i biezacych napraw sygnalizacji Swietlnych obejmuije:

62-510 Konin TEL. 6122584 40 NIP 9720914891 E-MAIL: rdwkonin@wzdw.pl
ul. Przemystowa 122 FAX 632422377 REGON 631280 809 www.wzdw.pl



4. Prowadzenie dziennika eksploatacji sygnalizacji swietlnej zgodnie ze Szczegdtowymi warunkami
technicznymi dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkami ich umieszczania na drogach (tj. Dz.U. 2019 poz. 2311 ze zm.).

4.2. Prowadzenie biezacych przegladow sygnalizacji swietlnej, odnotowanych w dzienniku eksploatacii
sygnalizacji $wietlnej w iloéci zgodnej z deklaracjg Wykonawcy w Formularzu Oferty (2 lub 1przeglad
W Ciggu miesigca).

43. W ramach ustugi nalezy wykonac:

a)
b)

przeglad sterownikow i instaladji,

wymiane przepalonych lub uszkodzonych zarowek, uszkodzonych lub wyeksploatowanych
soczewek sygnalizacyjnych, zaptonnikow, bezpiecznikow topikowych, daszkdw, okularéw i
uszczelek (dojazd, zakup i dowdz ww. czesci wehodzi w zakres ustugi),

zgfaszanie awarii wymagajacych naprawy serwisowej lub interwencji pogotowia
energetycznego,

zgtaszanie stanu wyeksploatowania urzadzen sygnalizacyjnych do planowania remontu,
utrzymywanie w statej czystosci latari, soczewek, odbtysnikow, komdr sygnalizatoréw
sterownikdw, przyciskow dla pieszych,

dokona¢ sprawdzenia wiasciwego kierunku ustawienia komor sygnatowych i w razie
koniecznosci korekta tego ustawienia,

czyszczenie i konserwacja szaf sterowniczych i sterownikow,

mycie masztow i czyszczenie zewnetrznych latarn dwa razy do roku lub w przypadku
zgtoszenia przez Zamawiajacego,

ocene stanu technicznego urzadzen i konstrukcji wsporczych poprzez wizualne sprawdzenie,
regulacje zegara sterownika wraz z wprowadzeniem zmian czasu zimowego i letniego;
usuwanie awarii zgtoszonych przez Zamawiajacego z zakupem czesci zamiennych innych niz
wymienione w pkt b) powyzej, uzytych do napraw wg cen obowigzujacych u Wykonawcy, po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajagcym. Obowigzujgcg forma dokonywania zgtoszenia
naprawy jest zgtoszenie e-mail na adres podany przez Wykonawce. Zamawiajgcy dopuszcza
rowniez zgtoszenie telefoniczne na nr telefonu, wskazany przez Wykonawce, potwierdzone
e- mailem, wskazanym powyzej. Materiaty zastosowane do napraw winny posiadac certyfikat
bezpieczenstwa oraz swiadectwo dopuszczenia do stosowania.

sporzadzanie protokotdw badania instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawnosci potaczen,
osprzetu, zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen, opornosci izolacji przewoddéw oraz
uziemien instalacji i aparatéw zainstalowanych przy danej drodze zgodnie z zapisami art. 62
ust. 1pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane,

na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca:

- wprowadzi korekty czasowych faz i cykli sygnalizacjj,

- wykona malowanie masztow i latarn, szaf sterowniczych i zasilajacych,

- wprowadzi okresowe wyfaczanie i wigczanie sygnalizacji Swietlnych,

5. Oferent powinien posiadac:
- znajomos¢ przepiséw oraz umiejetnos¢ wykonywania prac pod ruchem kotowym,

- odpowiednie oznakowanie przy wykonywaniu robét na drodze.
6. Remont uszkodzonych sygnalizacii:
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Uszkodzenia spowodowane kolizjami drogowymi, warunkami atmosferycznymi, wymiana zuzytych lub
uszkodzonych elementdw /podzespotow/ poza wymienionymi w pkt.4.3. nie wchodzg w zakres ustugi.
7. Wykonanie ustugi obejmuje:
7. Czas reakgji - czas od momentu przyjecia zgtoszenia przez Wykonawce do czasu faktycznego
rozpoczecia usuwania awarii w ciggu (2, 3 lub 4 godzin od momentu przyjecia zgtoszenia) zgodnie
z deklaracjg Wykonawcy okreslong w ofercie.
7.2. Informacja o usunieciu awarii powinna by¢ przekazana telefonicznie niezwtocznie po wykonaniu ustugi
i potwierdzona e-mailem na adres: rdwkonin@wzdw.pl w ciggu 24 godzin od wykonania naprawy.
7.3. Koszt dojazdu do miejsca naprawy lub konserwacji sygnalizacji nalezy uwzglednic¢ w cenie ofertowej.
8. Kontrola wykonywanych ustug:
Kontrole wykonuije sie doraznie w trakcie objazdu drég lub na polecenie Kierownika RDW w Koninie.
9. Odbior wykonania ustugi:
Odbior dokonywany jest na koniec kazdego miesigca z uwzglednieniem obowigzkéw Wykonawcy
opisanychw pkt. 3 oraz na podstawie comiesiecznych sprawozdan z wykonanych napraw [
przegladdw sygnalizacji swietlnej.
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