Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - CZESC 1

Obstuga, konserwacja i naprawy sygnalizacji Swietlnych w ciggu drag
wojewddzkich na terenie dziatania WZDW w Poznaniu - Rejonu Drog
Wojewaddzkich w Czarnkowie

Kod CPV: 50.23.22.00-2

Zatwierdzono w:
Wielkopolskim Zarzadzie Drég
Wojewddzkich w Poznaniu

Poznan, dnia 07.12.2023 r.

podpis




OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWEINIA

1. Przedmiot zamdwienia:
Przedmiotem zamowienia s3 ustugi zwigzane z biezacg obstuga, konserwacja, przegladami
okresowymi, naprawami sygnalizacji Swietlnych w ciggu drég wojewddzkich na obszarze dziatania
RDW w Czarnkowie

Wykaz sygnalizacji swietlnych:

Rodzaj
Lp. | NrDW | Miejscowos¢ Ulica km sygn. Rodzaj sygnalizacji (opis)
(PIS)
1| 135 Wieler ul. Chopina 0+240 p wzbudzana + radar
km 0+241
. ul. Wojska Polskiego
2 174 Krzyz WIkp. km 134948 14+460 S 4 wlotowa petna
. ul. Zachodnia
3 174 Krzyz Wikp. km 134420 13+932 P wzbudzana + radar
4 m Dzierzazno km 714937 72+045 p wzbudzana + radar
Wielki
5 177 Wielen ul.Jana Pawta 80+746 P wzbudzana
km 80+648
6| 7 Wieler ul. Kosciuszd 82+903 P wzbudzana
km 82+894
7 177 Wielen ul. Kosciuszd 83+204 P wzbudzana
km 83+102
. ul. 27 Stycznia
8 178 Trzcianka K 284248 28+335 P wzbudzana + radar
. ul. Sikorskiego
9 178 Trzcianka K 29+025 28+968 M ostrzegawcza




ul. Sikorskiego

10 178 Trzcianka km 29+220 29+216 4 wlotowa petna
Kuznica ul. Wyzwolenia
n 178 Crarmkowska km 404533 40+464 wzbudzana + radar
12 178 Huta ul. Poznariska 56+655 wzbudzana + radar
km 55+926
przy starej szkole
13 178 Przybychowo Km 594255 59+982 wzbudzana
. Czarnkowska
14 178 Pofajewo kM 64+596 65+323 wzbudzana
15 178 Ludomy km 73+150 73+888 wzbudzana + radar
, , ul. Ludomska

16 178 | Dabrowka Lesna KT 824074 82+066 wzbudzana

7 180 Trzcianka ul. Fatata km 19+714 19+671 wzbudzana + radar
18 180 Trzcianka ul. Fatata km 20+388 20+335 wzbudzana

. ul. Zeromskiego

19 180 Trzcianka km 204683 20+824 wzbudzana

20 180 Stobno km 34+130 34+073 wzbudzana

21 181 Chetst km 10+030 9+680 wzbudzana + radar
22 181 Drawsko km 17+179 16+793 detekcja pojazdow
23| 181 | DrawskiMhyn | U-SzosaDworcowa | o, qn, wzbudzana + radar

km 20+998




24 181 Wrzeszczyna km 32+610 32+198 wzbudzana + radar
25 | 181 Rosko “"Eni";;t;(\)q’;kp 37+558 wzbudzana

26 181 Gulez km 42+620 42+160 wzbudzana + radar
27 181 Mikotajewo km 44+820 444354 wzbudzana

28 | 181 Gl\?c:ie:iaqd km 50+995 50+505 wzbudzana

29 182 Mitkowo km 57+468 61+178 wzbudzana

30| 182 Lubasz ul Szamotulska 64+168 wzbudzana + radar

km 60+467

31 182 Lubasz ull(.;hg?i)srg%o 65+205 wzbudzana

32 182 Debe km 66+055 68+756 ostrzegawcza
33 182 Debe km 66+338 69+043 ostrzegawcza
34 182 Czarnkow ull(r}]<106s;ﬂzz6k I 70+854 wzbudzana

3B | 182 Czarnkéw ”i'(n*:og;lgg' 71+538 wzbudzana

36 182 Brzezno km 72+088 73+916 ostrzegawcza

37 182 Sarbia km 76+885 78+823 wzbudzana + radar




38 182 Kruszewo ul. Pilska km 80+818 82+628 wzbudzana + radar
39 182 Jabtonowo km 84+960 86+889 wzbudzana + radar
40 | 182 Ujscie ul Eﬁf;ﬂﬁggka 93+286 wzbudzana

4 187 Zerniki km 50+822 50+713 wzbudzana + radar
42 187 tukowo 48+115 48+010 wzbudzana + radar




Wykaz znakéw aktywnych

Lp. [l)\lvrv Miejscowosc Lokalizacja Rodzaj llos¢
1|3 rubasz . Zilona m 19+761 2xD-6 2
2 | 77 Wielen (rondo) km 83+728 C-9+U-5 1
3| 178 Kuznica Czarnkowska km 39+560 B-33 (40 km/h) 1
4 | 178 Smietankowo km 41+995 B-33 (70 km/h) 1
5 | 178 Smietankowo km 43+407 B-33(70 km/h) 1
6 | 77 Kocien Wielki km 0+029 A-7 1

180
7 | 178 Oborniki km 85+240 C-9+U-5 1
8 | 1/8 Oborniki km 85+307 C-9+U-5 1

10 | 178 Oborniki km 85+358 C-9+U-5 1
1M | 180 Stobno km 32+445 B-33(70 km/h) 1
12 | 180 Stobno km 33+031 B-33(70 km/h) 1
13 | 180 Siedlisko km 12+279 2xD-6 2

14 | 181 Wielen (rondo) km 27+342 C-9+U-5 1
15 | 181 Wieleri (rondo) km 27+278 C-9+U-5 1




16 | 182 Lubasz km 64+576 B-20 1

7 | 182 Lubasz km 64+592 B-20 1
18 | 182 Debe km 68+773 C-9+U-5 1
19 | 182 Debe km 68+842 C-9+U-5 1
20 | 182 Debe km 69+024 A-22 1
21| 182 Debe km 69+186 B-33 %Em/ h) 1
22 | 182 Czarnkow km 70+532 A-23 1
23 | 182 Czarnkéw km 70+476 A-24 1
2% | 182 Ujdcie km 92+227 A'16Qn§/'ﬁ)3 (40 2
25 | 182 Ujécie km 92+362 C-9+U5 2
26 | 182 Ujécie km 92+417 C-9+U5 2
27 | 182 Sarbka km 77+396 -9+ U-6a 2
28 | 182 Sarbka km 77+412 C-9+U-6a 2
29 | 183 Sarbia km 0+024 B-20 1

2. Szczegotowy zakres prac objetych ustuga:
Wykonawca ustugi przejmuje urzadzenia bezpieczenstwa ruchu: sygnalizacje Swietine, objete zamoéwieniem
jako sprawne technicznie bez dodatkowych roszczen w stosunku do Zamawiajacego. Od dnia rozpoczecia
wykonywania ustugi Wykonawca prowadzi biezacg obstuge, konserwacje, przeglady okresowe, naprawy



sygnalizacji swietlnych w ciggu drég wojewddzkich na obszarze dziatania RDW w Czarnkowie zgodnie
Z zawartg umowa.

3. Zakres obowigzkow Wykonawcy:

3.1. Prowadzenie dziennika eksploatacji sygnalizacji Swietlnej zgodnie ze Szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkami ich umieszczania na drogach (tj. Dz.U. 2019 poz. 2311 ze zm.).

3.2. Prowadzenie biezacych przegladéw sygnalizacji swietlnej, odnotowanych w dzienniku eksploatadji
sygnalizacji Swietinej w ilosci zgodnej z deklaracjg Wykonawcy w Formularzu Oferty (2 lub 1przeglad
W Ciggu miesigca).

3.3. W ramach ustugi nalezy wykonac:

a)
b)

przeglad sterownikow i instalacji,

wymiane przepalonych lub uszkodzonych zaréwek, uszkodzonych lub wyeksploatowanych soczewek
sygnalizacyjnych, zaptonnikow, bezpiecznikéw topikowych, daszkéw, okularow i uszczelek (dojazd,
zakup i dowdz ww. czesci wehodzi w zakres ustugi), uszkodzonych lub wyeksploatowanych przyciskow
dla pieszych; w przypadku przyciskéw dla pieszych starej generacji, nalezy wymieni¢ na przyciski nowej
generacji, naprawe LED - wymiana zasilacza i ptytki ledowe;.

zgtaszanie awarii wymagajacych naprawy serwisowej lub interwencji pogotowia energetycznego,
zgtaszanie stanu wyeksploatowania urzadzen sygnalizacyjnych do planowania remontu,
utrzymywanie w statej czystosci latar, soczewek, odbtysnikéw, komor sygnalizatoréw
sterownikdw, przyciskow dla pieszych,

dokonac sprawdzenia wtasciwego kierunku ustawienia komor sygnatowych i w razie koniecznosci
korekta tego ustawienia,

czyszczenie i konserwacja szaf sterowniczych i sterownikow,

mycie masztow i czyszczenie zewnetrznych latarn dwa razy do roku lub w przypadku zgtoszenia przez
Zamawiajgcego,

ocene stanu technicznego urzadzen i konstrukcji wsporczych poprzez wizualne sprawdzenie,
regulacje zegara sterownika wraz z wprowadzeniem zmian czasu zimowego i letniego;

usuwanie awarii zgtoszonych przez Zamawiajgcego z zakupem czesci zamiennych innych niz
wymienione w pkt b) powyzej, uzytych do napraw wg cen obowigzujacych u Wykonawcy, po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Obowigzujacg forma dokonywania zgtoszenia naprawy
jest zgtoszenie e-mail na adres podany przez Wykonawce. Zamawiajacy dopuszcza réwniez zgtoszenie
telefoniczne na nr telefonu, wskazny przez Wykonawce, potwierdzone e- mailem, wskazanym
powyzej. Materiaty zastosowane do napraw winny posiadac certyfikat bezpieczenstwa oraz
swiadectwo dopuszczenia do stosowania.

na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca:

. wprowadzi korekty czasowych faz i cykli sygnalizacji,

. wykona malowanie masztow i latarn, szaf sterowniczych i zasilajacych,

. wprowadzi okresowe wytgczanie i wigczanie sygnalizacji swietlnych,

. zabezpieczy kpl. sygnalizacji lub jej elementdw (podzespotow) oraz przylegtego terenu

w przypadku, gdy dojdzie do uszkodzen, o ktorych mowa w pkt. 5. Wykonawca



zobowigzany jest zabezpieczy¢ sygnalizacje lub jej elementy (podzespoty) i przylegty teren
do momentu wytonienia Wykonawcy na naprawe ww. w toku odrebnego postepowania.
Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia sygnalizacji lub jej elementow
(podzespotéw) oraz przylegtego terenu zgodnie ze zdeklarowanym przez
Wykonawce czasem w kryterium ,,CZAS REAKCJI"” w Formularzu Oferty.

Oferent powinien posiadac:
. znac i stosowac przepisy wykonywania prac pod ruchem;
. posiada¢ odpowiednie oznakowanie przy wykonywaniu robdt na drodze;

. Remont uszkodzonych sygnalizaciji:

Uszkodzenia spowodowane kolizjami drogowymi, warunkami atmosferycznymi, wymiang zuzytych
lub uszkodzonych elementéw (podzespotdw) poza wymienionymi w pkt 3.3. b) nie wchodzg w zakres
kalkulowanej ustugi ryczattowej.

. Wykonanie ustugi:

(Czas reakcji - czas od momentu przyjecia zgtoszenia przez Wykonawce do czasu faktycznego
rozpoczecia usuwania awarii w ciaqu (2, 3 lub 4 godzin od momentu przyjecia zgtoszenia) zgodnie
z deklaracjg Wykonawcy okreslong w ofercie.

Informacja o usunieciu awarii powinna by¢ przekazana telefonicznie niezwtocznie po wykonaniu ustugi
i potwierdzona e-mailem na adres: rdwczarnkow@wzdw.pl w ciggu 24 godzin od wykonania naprawy.
Koszt dojazdu do miejsca naprawy lub konserwacji sygnalizacji nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

Kontrola wykonanych ustug:
Kontrole wykonuje sie doraznie w trakcie objazdu drég lub na polecenie Kierownika RDW
w Czarnkowie.

Odbidr wykonanych ustug:

Odbior dokonywany jest na koniec kazdego miesigca z uwzglednieniem obowigzkdw Wykonawcy
opisanych w pkt. 3 oraz na podstawie comiesiecznych sprawozdan z wykonanych napraw
i przegladow sygnalizacji swietlnej.



