PER-FEKT Sykal
Poznan sykal.pl

PRZEDMIAR ROBOT 605-01-002

Budowa: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJW MIEJSCOWOSCIACH
KSAWEROW - SOBOTKA KOLONIA , ,
Lokalizacja: OBR. SOBOTKA KOLONIA, OBR. KSAWEROW, GM. GRABOW,

POW. LECZYCKI, WOJ. LODZKIE

Inwestor: GMINA GRABOW
UL. 1 MAJA 21, 99-150 GRABOW

Sporzadzajacy: "PER-FEK T" FIRMA USLUGOWO - HANDLOWA JAKUB
DLUZEWSKI
0S. BOLESLAWA CHROBREGO 27 LOK. 102, 60-681 POZNAN

Przedmiar sporzgdzit: Jakub Dluzewski
Data opracowania przedmiaru: ~ 22-03-2024

W SZYSTKIE POZYCJE W YMIENIONE W KOSZTORYSIE/PRZEDMIARZE ROBOT UW ZGLEDNIA JA
ROBOTY PRZYGOTOW AW CZE; ZAKUP MATERIALOW; TRANSPORT MATERIALOW, MASZYN I
PRACOWNIKOW ; ROBOTY MONTAZOWE I WBUDOW ANIE ORAZ ROBOTY PORZADKOWE PO
WYKONANIU ROBOT

KATALOGI NAKEADOW RZECZOW YCH STANOWIACE PODSTAWE WYCENY ZOSTALY
MODYFIKOWANEINALEZY JE ODCZYTYWAC JAKO POZYCJE : ANALOGIA
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SPIS DZIALOW
PRZEDMIAR ROBOT 605-01-002

Budowa: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJW MIEJSCOWOSCIACH
KSAWEROW - SOBOTKA KOLONIA

Lokalizacja: OBR. SOBOTKA KOLONIA, OBR. KSAWEROW, GM. GRABOW,
POW. LECZYCKI, WOJ. LODZKIE

Zamawiajacy: GMINA GRABOW )
UL. 1 MAJA 21, 99-150 GRABOW
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SYKAL-002886

DZIAL NAZWA DZIALU

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

ROBOTY W ZAKRESIE ROWOW DROGOWYCH - ODTWORZENIE ISTNIEJACEGO ODWODNIENIA
ROBOTY KONSTRUKCYJNO NAWIERZCHNIOWE - POSZERZENIE JEZDNI

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - ISTNIEJACA JEZDNIA

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA tAMANEGO - POBOCZA, ZJAZDY INDYWIDUALNE

ROBOTY UZUPELNIAJACE

AU WN R
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Budowa: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJW MIEJISCOWOSCIACH
KSAWEROW - SOBOTKA KOLONIA
Lokalizacja: OBR. SOBOTKA KOLONIA, OBR. KSAWEROW, GM. GRABOW,
POW. LECZYCKI, WOJ. LODZKIE
Inwestor: GMINA GRABOW
UL. 1 MAJA 21, 99-150 GRABOW
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SYMBOL NAZWA JEDN »
DZ POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE]J MIARY ILOSC
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 10 KNR 201-01-19-03-00 Obstuga geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej  km 2,400
1 20 KNR 201-01-03-05-00 Scinanie pita mechaniczna drzew o ¢ 1,00 - 2,0 m (obwdd na wys. 1,3 m) wraz z
karczowaniem, wywozem dtuzyc, karpiny i gatezi, uporzadkowaniem terenu szt 16,000
1 30 KNR 201-01-03-06-00 Scinanie pitg mechaniczng drzew o ¢ do 2,00 - 3,0 m (obwdd na wys. 1,3 m) wraz z
karczowaniem, wywozem dtuzyc, karpiny i gatezi, uporzagdkowaniem terenu szt 7,000
1 40 KNR 201-01-03-07-00 Scinanie pitg mechaniczng drzew o ¢ do 3,00 - 4,0 m (obwdd na wys. 1,3 m) wraz z
karczowaniem, wywozem dtuzyc, karpiny i gatezi, uporzagdkowaniem terenu szt 2,000
1 50 KNR 231-08-03-01-00 Rozebranie nawierzchni asfaltowej m? 132,000
2 ROBOTY W ZAKRESIE ROWOW DROGOWYCH - ODTWORZENIE ISTNIEJACEGO ODWODNIENIA
2 60 KNKB 001-02-33-05-00 Odtworzenie rowdéw trapezowych w ciggu drogi, nachylenie skarp 1:1-1,5, szer w
dnie 0,3-0,4m wraz z profilowaniem oraz obsiewem mieszanka traw dna oraz
skarp(na 5 cm warstwie humusu) wraz zatadunkiem i odwozem nadmiaru gruntu na
odktad Wykonawcy - odtworzenie istniejagcego odwodnienia drogi metr 4500,000
2 70 Kalk. wtasna Oczyszczenie i odmulenie istniejgcych przepustédw drogwych w km 2+153 wraz z
odtworzeniem skarp i dna ciekdw na wlocie i wylocie wraz z oczyszczeniem i
uzupetnieniem ubytkéw betonowych przyczétkdw wlotu i wylotu. Rozbidrka,
zatadunek i wywydz istniejacych elementdéw przepustow z rur betonowych 600mm i
oktadzin kamiennych. Wymiana istniejgcych rur przewodowych przepustéw 0+759 i
2+123 na nowe rury betonowe 600mm wraz z przyczétkami wlotu i wylotu w formie
scian prefabrykowanych KPED 03.95. wraz z petng konstrukcje nawierzchni
analogicznie do konstrukcji poszerzenia jezdni. kmpl 1,000
3 ROBOTY KONSTRUKCYJNO NAWIERZCHNIOWE - POSZERZENIE JEZDNI
3 80 KNR 231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne m? 4604,000
3 90 KNR 231-01-11-01-00 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =5,0MPa gr. 12 cm - pod
poszerzenie m? 4604,000
3 100 KNR 231-01-14-05-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0-63 mm grub. 15 cm - pod jezdnie m? 3626,000
3 110 KNR 231-01-14-03-00 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm grub. 8 cm - pod
jezdnie m? 3116,000
3 120 KNR 231-10-04-07-00 Skropienie gérnej podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - pod jezdnie m? 3116,000
3 130 KNR 231-03-10-01-00 Warstwa profilujgco-wigzaca z betonu asfaltowego AC11W50/70 - gr.4cm,
100kg/m2 - pod jezdnie m? 2861,000
3 140 KNR 231-10-04-07-00 Skropienie warstwy profilujgco-wigzgcej - pod jezdnie m? 2861,000
3 150 KNR 231-03-10-05-00 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC115S50/70 - grub. 4cm, 100kg/m2 - pod
jezdnie m? 2606,000
3 160 KNR 911-01-01-02-00 Utozenie geosiatki z poliweglanu o wytrzymatosci >= 120 kN/m na potgczeniu istn.
nawierzchni z poszerzeniem pod warstwa $cieralng nawierzchni m? 4250,000



PRZEDMIAR 605-01-002 Strona 2 22-03-2024
SYKAL-002886 =——

SYMBOL NAZWA JEDN o
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4 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - ISTNIEJACA JEZDNIA

4 170 KNR 231-20-06-01-00 Frezowanie profilujace istniejgcej nawierzchni asfaltowej wraz z zatadunkiem i

odwozem na odktad Wykonawcy m? 8574,000
4 180 KNR 231-03-10-01-00 Warstwa profilujgco-wigzaca z betonu asfaltowego AC11W50/70 - gr.4cm,

100kg/m2 - pod jezdnie m? 8574,000
4 190 KNR 231-10-04-07-00 Skropienie warstwy profilujgco-wigzacej - pod jezdnie m? 8574,000
4 200 KNR 231-03-10-05-00 Warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC11S50/70 - grub. 4cm, 100kg/m2 - pod

jezdnie m? 8574,000

5 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA tAMANEGO - POBOCZA, ZJAZDY INDYWIDUALNE

5 210 KNR 231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta pod pobocze m? 4653,000

5 220 KNR 231-01-14-03-00 Pobocza o nawierzchni z kruszywa tamanego grub. 10 cm m? 4653,000

6 ROBOTY UZUPELNIAJACE

6 230 KNR 231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworu wodociggowego lub gazowego szt 6,000

6 240 02 Wymiana istniejgcego oznakowania - stupki i tablice znakéw drogowych kmpl 1,000




