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2. Urzad Gminy Komorniki — uzgodnienie

URZAD GMINY KOMORNIKI

Komorniki, dn. 01.08.2017r.

1K.7011.21.2017

SD PROJEKT s.c.
ul. Wichrowa 4
60-449 Poznan

dot. pisma dn. 25.07.2017r. w sprawie uzgodnienia dokumentacji projekiowe] pn
,, Przebudowa ulicy Bukowej w Walerianowie w zakresie budowy chodnika — Etap [

Urzad Gminy Komorniki odpowiadajac na pismo z dnia 25.07.2017r. w sprawie
uzgodnienia dokumentacji projektowej pn. ,.Przebudowa ulicy Bukowej w Walerianowie w
zakresie budowy chodnika — Etap I” informuje, ze przedlozony projekt uzgadnia pozytywnie.

Otrzymuja :
1. Adresat
2. afawydz. IK

Sprawe prowadzi :

Inspektor ds. budowy i remontdéw drog
Przemysiaw Petko

tel. 61 8100 672

-odebrano osobiscie

Urzad Gminy Komorniki. ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
tel. 61 8107 751, fax 61 8107 985, e-mail: sekretariat@komorniki.pl, www.komorniki.pl
NIP 777-31-40-250, Regon 631258709
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3. Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu - uzgodnienie

ZARZAD
n DROG POWIATOWYCH
W POZNANIU
r

i Poznan, dnia 16.08.2017 r.
Nasz znak: ZDP.W1.4621.37/17 KS

Dotyczy: opracowania dokumentacji pn. ,Przebudowa ulicy Bukowej w Walerianowie w zakresie budowy
chodnika — ETAP I”

Wasz znak: SDP/PJ/614/17_410

SD PROIJEKT s.c.
. ul. Szymborska 10/8
WPLYNELO: 18§'E.gmzm 60-254 Poznan

. ///Umb

Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu uzgadnia plan sytuacyjny przebudowy drogi powiatowej nr 2388P
Komorniki — Rosndwko w zakresie budowy chodnika w miejscowosci Walerianowo, gmina Komorniki, gmina
Suchy Las pod nastepujgcymi warunkami:

. Kraweznik nalezy ustawi¢ na wysokosci 12 cm (z zatozeniem rezerwy na naktadke asfaltowa na jezdni).
2. Szeroko$¢ chodnika przy jezdni powinna wynosi¢ 2,0 m (bez kraweinikéw i obrzezy). Dopuszcza sie
miejscowe zwezenie chodnika tylko w miejscach gdzie szeroko$¢ pasa drogowego nie pozwala na
zastosowanie ww. normatywnej szerokosci.
Na dtugosci zjazddw, ew. przejsc dla pieszych kraweznik nalezy obnizy¢.
Nalezy zapewni¢ wtasciwe odwodnienie drogi powiatowej. W przypadku probleméw z odwodnieniem
naprawa szkdd oraz systemu odwodnienia nalezec¢ bedzie do Inwestora przedmiotowego zadania.
Nalezy unika¢ prowadzenia robdt w okresie zimowym.
Zachowa¢ normatywne odlegtosci w pionie i poziomie od urzadzeri podziemnych. W miejscu kolizji prace
prowadzic recznie.
Roboty nalezy wykona¢ przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw bezpieczefistwa w stosunku do
uczestnikow ruchu.
Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowac zajmowany pas drogowy.
Planowane prace nalezy wykonac zgodnie z warunkami wynikajgcymi z Ustawy ,,Prawo Budowlane”.
Wykonawca przed przystapieniem do robdt zatwierdzi projekt zabezpieczenia robot i organizacji ruchu.
Inwestor uzyska w Zarzgdzie Drog Powiatowych w Poznaniu zgode na prowadzenie prac budowlanych
powotujgc sie na niniejszg opinie.

HEBOE N on Aw

[l =

Niniejsza opinia zachowuje waznos¢ przez 2 lata od daty wydania.

-

upr. bud. nr

e upr. bud. nr 196/86/PW

Otrzymuja:
g) Adresat
. ZDP-a/a

Sprawe prowadzi:

Karina Swiejkowska
Tel. 61 8-59-34-42

Zarzad Drdg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznar www.zdp.powiat.poznan.pl
tel. (61) 8593-430, fax (61) 8593-429, e-mail: zdp@ powiat.poznan.pl r
Str.1z1
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4. Starosta Poznanski - opinia geometrii drogi

worynigeo: 14 SIE 1T

Starosta Poznanski
Podpis. - (3144-/"

Piotr Jasiukiewicz

Petnomocnik Wojta Gminy Komorniki
ul. Wichrowa 4

60-449 Poznan

Wasze pismo z dnia: 03.08.2017r. Znalk: - Nasz znak: WD.7121.149.2017.RC Data: 10.08.2017r.
WD.KW-2224/17

Na podstawie art. 10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r. poz. 1260
z poin. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegOtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. z 2017r. poz. 784), w zwigzku ze ztozonym w dniu 03.08.2017r. wnioskiem

Starosta
OPINIUJE POZYTYWNIE

geometrig na potrzeby dokumentacji projektowej pn. ,Przebudowa ulicy Bukowej w Walerianowie w zakresie
budowy chodnika — ETAP |”
sporzadzony przez Pana Piotra Jasiukiewicza
na zlecenie Wéjta Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 !{omorniki
o bezuwag e

. Ponadto informujg, Ze projekt pow; n';e'n'spe{hi‘éé warlnki techniczhe Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodark« Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkow technlcznych jakim powinny odpowmdac
drog; publiczne iich usvtuowame(Dz U. z 2016r. poz. 124). - —
W przypadku braku speinienia powyzszych warunkdw technicznych, pozytywna opinia geometrii drog[
w projekme budowlanym nie zwalnia z obowiazku uzyskania odstgpstwa od przepiséw technicznos-budowlanych,
o ktorym mowa W art. 9 ustawy z dnia 7||pca 1994r Prawo budowlarie (Dz.U.z 2017r. poz 1332).

/ ' /DyrektoWydziatu
(_D/¢| Gosnodarki Przestrze

trzymujg:
1. adresat o
2. WDafa i T : . i
Do wiadomosci: T :
1. Zarzad Drég Powtatowych w Poznamu
ul. Zielona 8, 61-851 Poznari B . e

Sprawe prowadzi:
Wydziat Drég i| Gospodarki Przestrzennej

_ Christian Rogowski, Podinspektor, tel. 61 22 69 205

. Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznari
tel. centrala (61) 841(] -500, emal\ ;tarustwo@pcwm poznan.pl
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5. Starosta Poznanski — zaswiadczenie o nie whniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia

Starosta Poznanski Poznan, dnia 11.09.2017 r.

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznan
Nr AB.6743.14.80.2017.XI11

Za dowodem doreczenia
Przy odpowiedzi uprasza sie
o powotanie nr sprawy

ZASWIADCZENIE

W dniu 25.08.2017 r. Gmina Komorniki z siedzibg: 62-052 Komorniki, ul. Stawna 1, zgodnie
z art. 31 ust. 2 pkt. 12 — Prawa budowlanego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 t. j.) dokonat zgtoszenia
zamiaru przebudowy drogi — ulicy Bukowej w zakresie budowy chodnika — etap 1, zlokalizowanych

w m. Walerianowo, gmina Komorniki, na dziatkach nr ewid. 257/1, 7/6, 257/4.

NIE WNOSI SIE SPRZECIWU

do wykonania w/w prac w zgtoszeniu tzn.: przebudowy drogi — ulicy Bukowej w zakresie budowy
chodnika — etap I, zlokalizowanych w m. Walerianowo, gmina Komorniki, na dziatkach nr ewid.
257/1,7/6, 257/4.

Zaswiadczenie wydaje sie na zgdanie wnioskodawcy.

ROSTY

hwald
‘dfiaty
T czno~BudowlaneJ'

Dyrekgor
Administracj.i Arfhit

Otrzymuija:
@ Gmina Komorniki
z siedziba; 62-052 Komorniki, ul. Stawna 1

2. S.P. AB. a/a.

Zwolnienie od optaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt. 3ustawy o optacie
skarbowej (Dz. U. z 2016 r. 1827 ze zm.).

Sprawe prowadzi:
gt. specjalista Natalia Borowska,
tel. (0 61) 84 10 588, pok 006
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6. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt przebudowy ulicy Bukowej w Walerianowie

w zakresie budowy chodnika — ETAP I (gmina Komorniki).

Niniejsza dokumentacja zostata zlecona i opracowana na podstawie porozumienia z dnia
8 listopada 2016 r. zawartego pomiedzy Powiatem Poznarniskim i Gming Komorniki.

W ramach ww. porozumienia Powiat Poznanski powierza, a Gmina Komorniki przejmuje
prowadzenie zadania publicznego polegajacego na zarzadzaniu drogg powiatowa nr 2388P
w zakresie dotyczacym m.in. opracowania dokumentacji technicznej dla budowy chodnika

na odcinku ul. Bukowej w m. Walerianowo, gm. Komorniki.

7. Zakres i cel opracowania
Opracowanie swoim zakresem obejmuje budowe chodnika na odcinku ok. 450 m w ciqgu

ulicy Bukowej w Walerianowie.
Niniejszg dokumentacje opracowano w celu uzgodnienia projektu w Gminie Komorniki
oraz Zarzadzie Dréog Powiatowych w Poznaniu, a nastepnie ztozenia w Starostwie Powiatowym

w Poznaniu jako zatacznik do Zgfoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.

8. Inwestor

Gmina Komorniki
ul. Stawna 1
62-052 Komorniki

9. Jednostka projektowa
SD PROJEKT s.c.

ul. Szymborska 10/8 DL/ S
60-254 Poznan

tel./fax 61 847 38 06

e-mail: biuro@sdprojekt.pl

Projektant: mgr inz. Piotr JASIUKIEWICZ
Sprawdzajacy: mgr inz. Robert CYRKIEL

10. Podstawa opracowania
- Porozumienie z dnia 8 listopada 2016 r. zawarte pomiedzy Powiatem Poznanskim i Gming

Komorniki

- Umowa pomiedzy Gming Komorniki i biurem projektowym SD PROJEKT s.c.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2016
poz. 1440, z pézn. zm.)

- Mapa w skali 1:500

- Wizja lokalna

11. Opis stanu isthiejacego
Ulica Bukowa w Walerianowie stanowi fragment drogi powiatowej nr 2388P Komorniki-

Rosnowko, klasy L. Ulica ma przekrdj 1x2 i jezdnie bitumiczng o szerokosci ok. 5,5 m. Jezdnia
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od strony budowanego chodnika jest ograniczona kraweznikiem betonowym.

Znajdujace sie przy ulicy gruntowe pobocza oraz chodnik o niejednorodnej nawierzchni
(nawierzchnia chodnika z gruzu budowlanego, betonu, kostki brukowej, zwiru, a miejscami
nawierzchnia gruntowa) powoduja, ze odcinek ten jest niebezpieczny dla uzytkownikéw drogi,
w szczegolnosci dla pieszych i rowerzystow.

Po stronie chodnika, na przedmiotowym odcinku ulicy, zlokalizowane sgq: zjazdy
oraz przystanek autobusowy. Nawierzchnia czesci zjazdéw jest utwardzona elementami
betonowymi (np. kostka brukowa) lub gruzem. Pozostate zjazdy sq zjazdami gruntowymi.

W pasie drogowym ulicy Bukowej (pomiedzy krawedzig jezdni, a ogrodzeniami posesji)
zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie terenu:

- napowietrzna i kablowa linia elektroenergetyczna wraz z przytqczami,
- wodocigqg wraz z hydrantami i przytgczami,
- linia telekomunikacyjna wraz z przytaczami,
- przytacza kanalizacji sanitarnej (kanat sanitarny jest zlokalizowany pod jezdniq),
- sie¢ gazowa z przytgczami.
12. Informacja o przeznaczeniu terenu inwestycji w MPZP

Dziatki, na ktéorych projektowana jest budowa chodnika sg objete miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego - uchwata Nr LIII/465/2014 Rady Gminy Komorniki z dnia
25 wrzesénia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Walerianowo oraz czesci wsi Rosnéwko i Chomecice.

W ww. planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe dziatki zostaty oznaczone
symbolem 1KDL i sq przeznaczone pod teren drog publicznych - lokalnych.

Budowa chodnika jest zgodna z zapisami MPZP.

13. Rozbiorki
Projekt przewiduje wykonanie nastepujacych rozbiorek:

- rozebranie kraweznikdw, opornikéw i obrzezy wraz z fawa betonowa,
- ciecie nawierzchni jezdni,
- rozebranie istniejacych nawierzchni zjazdéw i doj$¢ do posesiji,

- rozebranie nawierzchni istniejacych fragmentéw chodnika.

14. Wycinka drzew i krzewow
Drzewa i krzewy kolidujace z projektowanym zagospodarowaniem pasa drogowego zostang

wyciete, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia na ich usuniecie.

15. Stan projektowany
Projektowane rozwigzania w planie przedstawiono na rys. 2 Plan sytuacyjny.

15.1. Chodnik i dojscia do posesji
Zaprojektowano budowe chodnika o szerokosci 2,0 m i jednoprocentowym spadku

poprzecznym skierowanym w strone krawedzi jezdni.

Budowe chodnika zaprojektowano na odcinku o dtugosci ok. 450 m. Poczatek odcinka
zlokalizowano przed zjazdem na posesje 0 numerze 23 (dziatka ewidencyjna numer 14),
a koniec za zjazdem na posesje o numerze 3 (dziatka ewidencyjna numer 4/1).

Ze wzgledu na istniejagcq zabudowe oraz konieczno$¢ nawigzania wysokosciowego

projektowanego chodnika do istniejacych dojs¢ do posesji oraz podmurdwek ogrodzen,
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kraweznik wzdtuz chodnika nalezy wynies¢ na wysoko$¢ 6 cm powyzej krawedzi jezdni.
W miejscach przej$¢ przez zjazdy publiczne kraweznik najazdowy nalezy wynies¢ na wysokosé
2 cm ponad krawedz nawierzchni zjazdu.

W projekcie ujeto réwniez przebudowe doj$¢ do posesiji, prowadzacych do furtek.

Chodnik i dojscia do posesji zaprojektowano z betonowej kostki brukowej koloru szarego.

15.2. Zjazdy
Na dtugosci budowanego chodnika =zaprojektowano przebudowe istniejacych zjazdow

o szerokosciach dopasowanych do istniejgcych bram wjazdowych jednak nie wiekszych
niz szerokos$¢ jezdni. Na potaczeniu obramowania zjazdu z kraweznikiem, w celu utatwienia
wjazdu i wyjazdu na posesje, nalezy wykonaé¢ skosy o wymiarach 1 m x 1 m (zjazdy
indywidualne) lub tuki kotowe o promieniu 5,0 m (zjazdy publiczne). Spadki poprzeczne
zjazdow nalezy dopasowac z jednej strony do wysokosci krawedzi jezdni, a z drugiej strony
do wysokosci nawierzchni wjazdu na posesjach. Kraweznik najazdowy wzdiuz zjazdow nalezy
wynies¢ na wysokos$¢ 2 cm powyzej krawedzi jezdni.

Nawierzchnie zjazdu nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby w miare mozliwosci zapewnic
na szerokosci chodnika spadek podtuzny nawierzchni zjazdu o wartosci nie wiekszej niz 3 %.
Zjazdy zaprojektowano z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego.

15.3. Przystanek autobusowy
Ze wzgledu na brak miejsca na zaprojektowanie peronu przystankowego o normatywnej

dtugoséci krawedzi zatrzymania (20 m) pozwalajacej na pozostawienie przystanku
autobusowego w istniejacej lokalizacji po stronie budowanego chodnika, zdecydowano sie
na przesuniecie przystanku o okoto 36 m w strone poczatku projektowanego chodnika.

Kraweznik na diugosci projektowanego peronu nalezy wynies¢ na wysokos$¢ 16 cm powyzej
krawedzi jezdni.

15.4. Konstrukcje nawierzchni
15.4.1. Konstrukcja nawierzchni chodnika

Betonowa kostka brukowa (szara) -gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr. 5cm
Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 -gr. 15cm

RAZEM: 28 cm

15.4.2. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych

Betonowa kostka brukowa (grafitowa) -gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr. 5cm
Podbudowa z betonu C 8/10 -gr.10 cm
Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 -gr. 15cm

RAZEM: 38 cm

15.4.3. Konstrukcja nawierzchni zjazdoéw publicznych

Betonowa kostka brukowa (grafitowa) -gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr. 5cm
Podbudowa z betonu C 8/10 - gr. 20 cm
Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 -gr. 15cm

RAZEM: 48 cm
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15.5. Obramowanie nawierzchni
Projektowane obramowanie nawierzchni pokazano na rys. rysunkach: 2 Plan sytuacyjny,

3. Przekroje normalne i 4. Szczegdty konstrukcyjne.
Nie zaprojektowano obramowania na pofaczeniu nawierzchni zjazdéw indywidualnych
z nawierzchnig chodnika.

15.6. Roboty ziemne
W ramach robét ziemnych przewidziano korytowanie pod konstrukcje zjazdoéw i chodnikdéw.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych nalezy zwrécic¢ szczeg6lna uwage na sieci uzbrojenia
terenu zlokalizowane w pasie pomiedzy krawedzia jezdni, a ogrodzeniami posesji. Ponadto
roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywa¢ recznie.

15.7. Odwodnienie nawierzchni
Odwodnienie nawierzchni po przebudowie ulicy nie zmieni sie. Wody opadowe beda,

tak samo jak w stanie istniejacym, odprowadzane powierzchniowo na pobocze gruntowe
po zachodniej stronie jezdni.

15.8. Zielen
Po zakonczeniu robdot pas drogowy nalezy uporzadkowaé, wykonac¢ plantowanie

i humusowanie (grubo$¢ humusu 10 cm), a nastepnie obsiac trawa.

16. Wplyw roboét na srodowisko
Wykonanie zaprojektowanych robét budowlanych nie bedzie miato wptywu na $rodowisko.

Opracowat

mgr inz. Piotr Jasiukiewicz
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17. Czes¢ rysunkowa
Rys. 1. Plan orientacyjny
Rys. 2. Plan sytuacyjny w skali 1:500
Rys. 3. Przekroje normalne w skali 1:50

Rys. 4. Szczegdty konstrukcyjne w skali 1:10
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