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6. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest Projekt przebudowy ulicy Bukowej w Walerianowie 

w zakresie budowy chodnika – ETAP I (gmina Komorniki). 

Niniejsza dokumentacja została zlecona i opracowana na podstawie porozumienia z dnia 

8 listopada 2016 r. zawartego pomiędzy Powiatem Poznańskim i Gminą Komorniki. 

W ramach ww. porozumienia Powiat Poznański powierza, a Gmina Komorniki przejmuje 

prowadzenie zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2388P 

w zakresie dotyczącym m.in. opracowania dokumentacji technicznej dla budowy chodnika 

na odcinku ul. Bukowej w m. Walerianowo, gm. Komorniki. 

7. Zakres i cel opracowania 

Opracowanie swoim zakresem obejmuje budowę chodnika na odcinku ok. 450 m w ciągu 

ulicy Bukowej w Walerianowie. 

Niniejszą dokumentację opracowano w celu uzgodnienia projektu w Gminie Komorniki 

oraz Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu, a następnie złożenia w Starostwie Powiatowym 

w Poznaniu jako załącznik do Zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 

8. Inwestor 

Gmina Komorniki 

ul. Stawna 1 

62-052 Komorniki 

9. Jednostka projektowa 

SD PROJEKT s.c. 

ul. Szymborska 10/8  

60-254 Poznań 
tel./fax 61 847 38 06 

e-mail: biuro@sdprojekt.pl 

Projektant:  mgr inż. Piotr JASIUKIEWICZ 

Sprawdzający: mgr inż. Robert CYRKIEL 

10. Podstawa opracowania 

 Porozumienie z dnia 8 listopada 2016 r. zawarte pomiędzy Powiatem Poznańskim i Gminą 

Komorniki 

 Umowa pomiędzy Gminą Komorniki i biurem projektowym SD PROJEKT s.c. 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332) 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2016 

poz. 1440, z późn. zm.) 

 Mapa w skali 1:500 

 Wizja lokalna 

11. Opis stanu istniejącego 

Ulica Bukowa w Walerianowie stanowi fragment drogi powiatowej nr 2388P Komorniki-

Rosnówko, klasy L. Ulica ma przekrój 1x2 i jezdnię bitumiczną o szerokości ok. 5,5 m. Jezdnia 
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od strony budowanego chodnika jest ograniczona krawężnikiem betonowym. 

Znajdujące się przy ulicy gruntowe pobocza oraz chodnik o niejednorodnej nawierzchni 

(nawierzchnia chodnika z gruzu budowlanego, betonu, kostki brukowej, żwiru, a miejscami 

nawierzchnia gruntowa) powodują, że odcinek ten jest niebezpieczny dla użytkowników drogi, 

w szczególności dla pieszych i rowerzystów. 

Po stronie chodnika, na przedmiotowym odcinku ulicy, zlokalizowane są: zjazdy 

oraz przystanek autobusowy. Nawierzchnia części zjazdów jest utwardzona elementami 

betonowymi (np. kostka brukowa) lub gruzem. Pozostałe zjazdy są zjazdami gruntowymi. 

W pasie drogowym ulicy Bukowej (pomiędzy krawędzią jezdni, a ogrodzeniami posesji) 

zlokalizowane jest następujące uzbrojenie terenu: 

 napowietrzna i kablowa linia elektroenergetyczna wraz z przyłączami, 

 wodociąg wraz z hydrantami i przyłączami, 

 linia telekomunikacyjna wraz z przyłączami, 

 przyłącza kanalizacji sanitarnej (kanał sanitarny jest zlokalizowany pod jezdnią), 

 sieć gazowa z przyłączami. 

12. Informacja o przeznaczeniu terenu inwestycji w MPZP 

Działki, na których projektowana jest budowa chodnika są objęte miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego – uchwała Nr LIII/465/2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 

25 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Walerianowo oraz części wsi Rosnówko i Chomęcice. 

W ww. planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe działki zostały oznaczone 

symbolem 1KDL i są przeznaczone pod teren dróg publicznych – lokalnych. 

Budowa chodnika jest zgodna z zapisami MPZP. 

13. Rozbiórki 

Projekt przewiduje wykonanie następujących rozbiórek: 

 rozebranie krawężników, oporników i obrzeży wraz z ławą betonową, 

 cięcie nawierzchni jezdni, 

 rozebranie istniejących nawierzchni zjazdów i dojść do posesji, 

 rozebranie nawierzchni istniejących fragmentów chodnika. 

14. Wycinka drzew i krzewów 

Drzewa i krzewy kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem pasa drogowego zostaną 

wycięte, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia na ich usunięcie. 

15. Stan projektowany 

Projektowane rozwiązania w planie przedstawiono na rys. 2 Plan sytuacyjny. 

15.1. Chodnik i dojścia do posesji 

Zaprojektowano budowę chodnika o szerokości 2,0 m i jednoprocentowym spadku 

poprzecznym skierowanym w stronę krawędzi jezdni. 

Budowę chodnika zaprojektowano na odcinku o długości ok. 450 m. Początek odcinka 

zlokalizowano przed zjazdem na posesję o numerze 23 (działka ewidencyjna numer 14), 

a koniec za zjazdem na posesję o numerze 3 (działka ewidencyjna numer 4/1). 

Ze względu na istniejącą zabudowę oraz konieczność nawiązania wysokościowego 

projektowanego chodnika do istniejących dojść do posesji oraz podmurówek ogrodzeń, 
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krawężnik wzdłuż chodnika należy wynieść na wysokość 6 cm powyżej krawędzi jezdni. 

W miejscach przejść przez zjazdy publiczne krawężnik najazdowy należy wynieść na wysokość 

2 cm ponad krawędź nawierzchni zjazdu. 

W projekcie ujęto również przebudowę dojść do posesji, prowadzących do furtek. 

Chodnik i dojścia do posesji zaprojektowano z betonowej kostki brukowej koloru szarego. 

15.2. Zjazdy 

Na długości budowanego chodnika zaprojektowano przebudowę istniejących zjazdów 

o szerokościach dopasowanych do istniejących bram wjazdowych jednak nie większych 

niż szerokość jezdni. Na połączeniu obramowania zjazdu z krawężnikiem, w celu ułatwienia 

wjazdu i wyjazdu na posesję, należy wykonać skosy o wymiarach 1 m x 1 m (zjazdy 

indywidualne) lub łuki kołowe o promieniu 5,0 m (zjazdy publiczne). Spadki poprzeczne 

zjazdów należy dopasować z jednej strony do wysokości krawędzi jezdni, a z drugiej strony 

do wysokości nawierzchni wjazdu na posesjach. Krawężnik najazdowy wzdłuż zjazdów należy 

wynieść na wysokość 2 cm powyżej krawędzi jezdni. 

Nawierzchnię zjazdu należy wykonać w taki sposób, aby w miarę możliwości zapewnić 

na szerokości chodnika spadek podłużny nawierzchni zjazdu o wartości nie większej niż 3 %. 

Zjazdy zaprojektowano z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego. 

15.3. Przystanek autobusowy 

Ze względu na brak miejsca na zaprojektowanie peronu przystankowego o normatywnej 

długości krawędzi zatrzymania (20 m) pozwalającej na pozostawienie przystanku 

autobusowego w istniejącej lokalizacji po stronie budowanego chodnika, zdecydowano się 

na przesunięcie przystanku o około 36 m w stronę początku projektowanego chodnika. 

Krawężnik na długości projektowanego peronu należy wynieść na wysokość 16 cm powyżej 

krawędzi jezdni. 

15.4. Konstrukcje nawierzchni 

15.4.1. Konstrukcja nawierzchni chodnika 

Betonowa kostka brukowa (szara) - gr.  8 cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr.  5 cm 

Mieszanka związana cementem C 1,5/2,0 - gr. 15 cm 

 RAZEM:  28 cm 

15.4.2. Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych 

Betonowa kostka brukowa (grafitowa) - gr.   8 cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr.   5 cm 

Podbudowa z betonu C 8/10 - gr. 10 cm 

Mieszanka związana cementem C 1,5/2,0 - gr. 15 cm 

RAZEM:  38 cm 

15.4.3. Konstrukcja nawierzchni zjazdów publicznych 

Betonowa kostka brukowa (grafitowa) - gr.   8 cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr.   5 cm 

Podbudowa z betonu C 8/10 - gr. 20 cm 

Mieszanka związana cementem C 1,5/2,0 - gr. 15 cm 

RAZEM:  48 cm 



Przebudowa ulicy Bukowej w Walerianowie w zakresie budowy chodnika – ETAP I 

 -13- Dokumentacja techniczna 

15.5. Obramowanie nawierzchni 

Projektowane obramowanie nawierzchni pokazano na rys. rysunkach: 2 Plan sytuacyjny, 

3. Przekroje normalne i 4. Szczegóły konstrukcyjne. 

Nie zaprojektowano obramowania na połączeniu nawierzchni zjazdów indywidualnych 

z nawierzchnią chodnika. 

15.6. Roboty ziemne 

W ramach robót ziemnych przewidziano korytowanie pod konstrukcje zjazdów i chodników. 

W trakcie prowadzenia prac ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na sieci uzbrojenia 

terenu zlokalizowane w pasie pomiędzy krawędzią jezdni, a ogrodzeniami posesji. Ponadto 

roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonywać ręcznie. 

15.7. Odwodnienie nawierzchni 
Odwodnienie nawierzchni po przebudowie ulicy nie zmieni się. Wody opadowe będą, 

tak samo jak w stanie istniejącym, odprowadzane powierzchniowo na pobocze gruntowe 

po zachodniej stronie jezdni. 

15.8. Zieleń 
Po zakończeniu robót pas drogowy należy uporządkować, wykonać plantowanie 

i humusowanie (grubość humusu 10 cm), a następnie obsiać trawą. 

16. Wpływ robót na środowisko 

Wykonanie zaprojektowanych robót budowlanych nie będzie miało wpływu na środowisko. 

 

Opracował 

 
 

 
mgr inż. Piotr Jasiukiewicz 
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17. Część rysunkowa 

Rys. 1. Plan orientacyjny 

Rys. 2. Plan sytuacyjny w skali 1:500 

Rys. 3. Przekroje normalne w skali 1:50 

Rys. 4. Szczegóły konstrukcyjne w skali 1:10 


