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Nr rej. AB.6743.20.46.2021.9
l. dz. AB.358.P.2021

ZASWIADCZENIE AB.6743.20.46.2021.9
o niewniesieniu sprzeciwu do zgloszonych robét budowlanych

Dziatajac w oparciu o art.80 ust.1 pkt.1, art.81 ust.1 pkt.1, art. 82 ust.2, w nawigzaniu do art. 30 ust.
Ib, ust. Saa oraz art. 29 ust.1 pkt 2 lit. a, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(Jednolity tekst Dz. U. poz. 1333 z 2020r.), po rozpatrzeniu zgloszenia ENERGA-OPERATOR SA,
Oddziat w Gdansku z dnia 2021-04-21, dotyczacego zamiaru wykonania robét budowlanych,
polegajacych na budowie sieci elektroenergetycznej oswietleniowej na dz. nr 195/28, 387 obr. 21 w
Rumi,

nie wnosi sie sprzeciwu

co do zamiaru wykonania robét budowlanych, polegajgcych na budowie sieci
elektroenergetycznej o$wietleniowej na dz. nr 195/28, 387 obr. 21 w Rumi

Jednoczesnie informuje, Ze prace budowlane zwiazane z realizacja w/w inwestycji nalezy prowadzi¢
pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z projektem
budowlanym, obowigzujacymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy
technicznej, w sposob nie zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia.

e  up. Starost

Deamian Kolmetz

Zalnr 1. Projekt budowlany sieci elektroenergetycznej

Otrzymuje:

(‘? ENERGA-OPERATOR SA, - pelnomocnik - Piotr Karbowski, 84-200 Wejherowo ul. Sobieskiego 292 ¢
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, Osiedle Przjazni 6,

3. Burmistrz Miasta Rumi

4. a/a Wydz.

DK



Obowigzek Informacyjny

Informujemy, ze:

1)

2)

3)
4)

S)

6)

7

8)

9

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Starosta Wejherowski z siedziba w Wejherowie 84-200, ul. 3 Maja 4 e-mail:
starostwo@powiat.wejherowo.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Grazyna Kawezynska e-mail:
iod@powiatwejherowski.

Dane osobowe sa przetwarzane w celu przyjecia zgloszenia robét budowlanych

Podstawa przetwarzania danych jest: Ustawa Prawo Budowlane, Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie Wzorow:
wniosku 0 pozwolenie na budowe lub rozbiérke, zgloszenia budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomogcia na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na
budowe lub rozbiorke

Pani/Pana dane osobowe sa zabezpieczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a
ich odbiorcami moga by¢ podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy
przepiséw prawa oraz podmioty przetwarzajace dane osobowe w ramach $wiadczenia
ustug dla administratora.

Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do panstw trzecich ani do organizacji
miedzynarodowych.

Dane osobowe beda przetwarzane do czasu zakonczenia obowigzujacego nas okresu
archiwizacji

Decyzje dotyczace przetwarzania danych osobowych nie sa podejmowane w sposob
zautomatyzowany, w tym nie podlegaja profilowaniu. Administrator nie przewiduje
przetwarzania danych osobowych w celu innym niz ten, w ktorym dane osobowe sa
zbierane.

Podanie danych osobowych wynikajacych z przepisu prawa jest wymogiem
ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak mozliwosci realizacji zadan

" administratora.

10) Osoba, ktorej dane dotycza ma prawo do dostgpu do swoich danych osobowych,

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

11) W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na ktore wyrazita/t zgode, ma

prawo wycofa¢ si¢ ze zgody bez wpltywu na zgodnos¢ z prawem przetwarzania,
ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem, zaadac usuniecia danych,
przeniesienia danych przetwarzanych w sposob zautomatyzowany oraz ma prawo do
bycia zapomnianym. Wycofanie si¢ ze zgody mozna ztozy¢ w formie wniosku droga
pisemng na adres korespondencyjny Administratora. Konsekwencja wycofania si¢ ze
zgody bedzie brak mozliwosci przetwarzania danych innych niz wynikajace z
przepisu prawa.
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Starostwo Powiatowe w Wejherowie

. Wydziat Budownictwa i Nieruchomosci
1. Zakres rzeczowy opracowania Referat Architektury i Budownictwa
o 84-200 Weijhe

. Wykonac “me kablowq kablem YAKXS 4x25 — 52m, 84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4

Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62
e zamontowac stupy os$wietleniowe — 2szt.,

e zamontowac na stupach oprawy — 2szt..

2. Zestawienie wiascicieli dzialek

Nr dziatki Wiasciciel / Uzytkownik wieczysty
195/28, 387 Gmina Miejska Rumia — ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia
Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze niniejszy
projekt oSwietlenia przejécia dla pieszych na ulicy Stefana Batorego w Rumi na dziatach
nr195/28, 387 - obr. Rumia 21 jest kompletny oraz zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inz. Piotr Karbowski
nr-upr. 86, |
~elektryczna speq. elektryczna
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3. Przedmiot opracowania Wydziat BudownictwaiNiaruchgr]w?orchvi”e
: . _ : . Referat Architekiury i Rido oy
Przedmiotem opracowania jest osSwietlenie przejsé dla pleszyabaﬁ‘éw;iirﬁ%féﬁ%o?m@*’ego
W Ruml R%‘ 191606414, NIP 56‘?']83'70'62

4. Podstawa opracowania

6.

Podstawe opracowania stanowia:
e Zlecenie,
e miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
e wizja lokalna w terenie,
e obowigzujace przepisy i normy.
Zakres opracowania
Budowa oswietlenia przej$¢ dla pieszych na ul. Stefana Batorego w Rumi.

Opis techniczny

6.1 Stan istniejacy

Obecnie przejscie dla pieszych na ul. Stefana Batorego w Rumi, bedace przedmiotem

opracowania, jest oSwietlone Swiattem drogowym.

6.2 Stan projektowany

6.2.1 Urzadzenia oswietleniowe

Do os$wietlenia przedmiotowego przej$¢ dla pieszych projektuje sie oprawy LED
dedykowane przejéciom dla pieszych (wyk. w Il klasie ochronnoéci) o0 mocy 52W, kolorystyka
obudowy inox. Oprawy zostang zamontowane na stupach zwysiegnikiem 0,845m
0 wysokosci 5m.

Projektuje sie stupy aluminiowe, cylindryczno-stozkowe, anodowane na kolor inox, o min.
grubosci  powloki anodowej w zakresie 20-25 mikronéw, na fundamentach
prefabrykowanych. W celu dodatkowej ochrony antykorozyjnej w dolnej czesci stupa
wymaga si¢ pokrycia podstawy wraz z otworami na $ruby mocujgce oraz fragment czesci
walcowanej do wysokosci 350mm elastorem poliuretanowym. Grubo$¢ powtoki
zabezpieczajgcej w granicach 0,7-1mm, o twardosci ok. 90osh. Powierzchnie elastomeru
pomalowac farba odporng na dziatanie promieni UV, na kolor zblizony do barwy powtoki
anodowanej stupa.

Zastosowac opraw, stupy, wysiegniki oraz fundamenty produkcji zgodnie z wytycznymi
inwestora.

Ponadto projektuje si¢ lampe wczesnego ostrzegania o $rednicy 200mm zamontowana
na stupie zgodnie ze schematami technicznymi. Lampa bedzie aktywowana za pomoca
przycisku sygnalizacyjnego dla pieszych. Lampa ostrzegawcza powinna sie $wiecié co

najmniej 30 sekund. Ideowy schemat uktadu sterowania pokazano na rys.3.

UKLAD ZASILANIA OSWIETLENIA

Projektuje sie¢ budowe sieci kablowej kablem YAKXS 4x25 od istn. st. 103 do proj. st.
103/1 po trasie pokazanej na rys. 1.

Istniejgce sie¢ oSwietleniowa zasilana jest z TO-942.
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o Wydziat Budownictwa i Nieruchomosci
6.2.2 Sie¢ kablowa Referat Architektury i Budownictwa

Kabel nalezy utozyé zgodnie z N SEP-E-004 na giebokosmpfg%ﬁ%{ég&@ﬁg@&gh
rzeczywistych w warstwie piasku o grubosci 10cm pod i 10cm nad kablem, w linii falistej. Co
10m nalezy umie$ci¢ na kablu opaski wykonane z tworzywa z trwale wybitg trescig nadang
przez Inwestora. Tak utozony kabel nalezy zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem
Inwestorowi, a firmie geodezyjnej zleci¢ sporzadzenie inwentaryzacii geodezyjnej. Nastepnie
nalezy wykona¢ nadsypke z piasku a nastepnie z gruntu rodzimego o grubosci 15¢cm, na
ktorg nalezy natozyc¢ folie koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego o szerokosci 30cm.

W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla z drogami kabel uktada¢ w przepustach
z rur SRS110 (przeciski) uszczelnionej na wiotach specjalistycznymi zestawami
uszczelniajgcymi.

Zgodnie z wytycznymi inwestora nalezy wykonaé dwa dodatkowe przeciski pod
ul. Stefana Batorego z rur SRS110 uszczelnionej na wlotach specjalistycznymi zestawami
uszczelniajgcymi.

UWAGA: Przed przystapieniem do robé6t ziemnych, w miejscach zblizen do
istniejacego uzbrojenia technicznego wykonaé przekopy probne w celu jego
szczegotowej lokalizacji i na podstawie jego rzeczywistej lokalizacji utozy¢
projektowany kabel zachowujac przepisowe odlegtosci.

Trase linii pokazano na rys.1.

Schemat ideowy ukfadu zasilania pokazano na rys.2.

6.2.3 Ustoje stupow
Fundament stupa zagtebia¢ na gtebokos$¢ takg aby:
e gbrma ptaszczyzna fundamentu wystawata ponad poziom gruntu okoto 5cm
w przypadkach usytuowania stupéw na trawnikach:

e Sruby montazowe umieszczone pod nawierzchnig kostka/ptytami w przypadku

posadowienia stupéw w chodniku.

Fundament przed posadowieniem zabezpieczy¢é abizolem przeznaczonym do
zabezpieczenia przed dziataniem wody i wilgoci. Sruby montazowe stupa do fundamentu
zabezpieczy¢ kapturkami termokurczliwymi.

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana linia kablowa o$wietleniowa pracowaé bedzie w uktadzie sieci
TN-C z szybkim wytgczeniem, jako $rodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej,
ktore realizowane bedzie przez bezpieczniki D01-16A zainstalowane w SO oraz bezpieczniki
D01-2A w TB (w stupach). Stupy uziemié¢ bednarkg FeZn 25x4. Wymagana rezystancja dla
uziemionego stanowiska R<10Q.

W celu ochrony przeciwporazeniowej wykonaé mostek linkg LY 10 mm2 koloru
zottozielonego od zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej do konstrukgji stupa, wykonac
uziemienia wszystkich stupéw. Projektuje sie zastosowanie opraw wykonanych w Il klasie
ochronnosci.



8.

9.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow — op| rfé‘,gq&%&ﬁﬁ qﬁe paeiherowie

ruchomosci

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budowni imt/\( qerﬁgdgﬁ& m{ffgklej
zdn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechmcznych warlnkow " pésadowiénia
obiektéw budowlanych proj. obiekt budowlany zalicza sie¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Warunki gruntowe na terenie proj. inwestycji okresla sie jako proste a grunt
okresla sie jako przydatny na potrzeby budowy proj. obiektu. We wszystkich fazach budowy
i eksploatacji nie przewiduje sie wzajemnego oddziatywania proj. obiektu z podiozem
i wodami gruntowymi oraz obiektami sgsiadujgcymi, jak zanieczyszczenia gruntéw. Proj.
obiekt budowlany oraz sposéb jego wykonania nie wymaga budowy odwodnien, barier,
ekranéw uszczelniajgcych, wzmocnienn podioza, stabilizacji zboczy, skarp, wykopéw
inasypéw oraz oczyszczania gruntdw. Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét ziemnych”.

Analiza obszaru oddziatywania projektowanego obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu do

obowigzujacych przepiséw zawierajgcych regulacje odnoszace sie do odlegtosci obiektow

i urzadzen budowlanych od innych obiektéw i granic nieruchomosci oraz wprowadzajacych

zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Lista przepisow, mogacych mie¢ zastosowanie przy okreslaniu obszaru oddziatywania

projektowanego obiektu.

Lp. | Przepisy Przepis / ograniczenia
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 5ust. 1
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w W przypadku terenu inwestycji lezgcego na obszarze morskim
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechnicznej ich usytuowanie
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg drogi publicznej,
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich przyktadowo §77, 113 ust. 5i 7
usytuowanie
4, Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg drogowych
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie| obiektéw inzynierskich
iich usytuowanie
5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na budowie sieci
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe gazowej badz realizacji inwestycji sasiadujacej z ww. obiektem
6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r, o drogach publicznych W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacja np. zjazdu z drogi
publicznej badz jego przebudowy
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 135, art. 235
8. Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieé mogacych Zastosowanie moze znalez¢ art.§2.1iart. 3
znaczgco oddziatywac na $rodowisko
9. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie Okreslenie dopuszczalnych pozioméw hatasu w zaleznosci od
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku rodzaju zabudowy.
10. | Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 31 ust. 4 pkt 1, 2, 4, art. 51
- 60.
11. | Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym art. 53
12. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w Zastosowanie moze znalezé np. §4
zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow,
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odéniezanych oraz paséw
przeciwpozarowych
13. | Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 9, art. 16, art. 17, art.
19
14. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i | Zastosowanie moze znalez¢ art. 21 ust. 2
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
15. | Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g w zw. z art. 11f ust. 2 ustawy.
inwestycji w zakresie drég publicznych
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Projektowana inwestycja polegajgca na budowie o$wietlenia p‘}%%ifé””"ﬁt Owoﬁ s 4

ul. Stefana Batorego w Rumi nie narusza wymagan oraz ustalen obowrazw%c?bh ’ﬁfz@éls@W] 62

Obszar oddziatywania wnioskowanej inwestycji mieéci sie w granicach dziatek, na ktérych

jest realizowana, a zatem nie wprowadza ograniczen dla dziatek sgsiadujgcych.
10. Opis do projektu zagospodarowania terenu

1) Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz
jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia oraz kolejno$é realizacji obiektow.
Przedmiotem opracowania jest oswietlenie przejécia dla pieszych na ul. Henryka
Dabrowskiego w m. Rumia.

2) Istniejacy stan zagospodarowania terenu z oméwieniem przewidywanych w nim zmian,
w tym adaptacji i rozbiérek w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowe;j
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Teren planowanej inwestycji w obowigzujacym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego (uchwata nr V/83/2019 Rady Miejskiej Rumi
z dnia 28 marca 2019r.) stanowi:

» dziatki 195/28, 387 — 002 KDL - teren komunikacji publicznej, ulica klasy lokalnej
Planowana inwestycja jest zgodna z ogéInymi zasadami dotyczacymi infrastruktury
technicznej okreslonymi w decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3) Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane
z obiektami  budowlanymi, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia  terenu
z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu.

Projektowane urzadzenia beda wykonane wzdtuz istniejacej drogi.

4) Zestawienie powierzchni poszczegolnych czeéci zagospodarowania terenu, jak
powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektéw budowlanych,
powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni oraz innych
czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodno$ci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub decyzjg 0 warunkach zabudowy
| zagospodarowania terenu, jezeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu
| zagospodarowaniu przestrzennym.

Nie dotyczy.

5) Dane informujgce, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane
do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren polozony jest w strefie ochrony konserwatorskiej zespotu dawnej wsi
Szmelta i rejonu wystepowania reliktow zespotéw dawnych miynéw na Zagorskiej
Strudze.

6) Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia

-6 -
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7) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przéWwidyWwanycH 2agrezsrdia

$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych

Nie dotyczy.

i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska naturalnego
i bedzie stanowita sie¢ uzbrojenia technicznego terenu przewidziang w planie
zagospodarowania przestrzennego.

8) Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych.

Brak.
11. Uwagi koncowe

» Dopuszcza sig zastosowanie stupéw dowolnej firmy spetniajgcych wymagania techniczne
okreslone w projekcie, po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem wygladu, parametréw
i sprawdzeniu certyfikatu lub deklaracji zgodnoéci z Polskimi Normami,

e W przypadku wyboru innej oprawy o$wietleniowej i lampy niz zaprojektowana niezbedne
jest wykonanie obliczer sprawdzajgcych uzyskanie wymaganych parametrow $wietinych,

» Projektowang sie¢ kablowg nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami obowigzujgcych
w RP norm i przepiséw, a w szczegdlnosci: N SEP-E-004, PBUE i przepisami BHP,

e Przed przystgpieniem do prac zapewni¢ nadzér instytucii uzytkujgcych urzgdzenia
inzynierskie, obstuge geodezyjng oraz powiadomié wszystkich uzytkownikéw terenu oraz
Inwestora,

e Przed przystgpieniem do prac na terenie prywatnych posesji poinformowaé wiascicieli
o zakresie koniecznych prac i uzgodni¢ termin wejscia na posesie.

 Przed wykonaniem numeracji stupéw potwierdzi¢ u inwestora sposob numeracji,

» Uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu.

 Przed przystapieniem do robét ziemnych, w miejscach zblizer do istniejacego uzbrojenia
technicznego wykona¢ przekopy prébne w celu jego szczegétowej lokalizacji,

e Urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy
traktowa¢, jako czynne i zachowa¢ szczegdlng ostrozno$é¢ przy zblizeniach
i skrzyzowaniach.

e Linia podlega etapowemu odbiorowi przez Inwestora,

o Wszystkie gwinty i zamki przesmarowaé¢ wazeling techniczng przed skreceniem,

* Roboty Inwestorzy zobowigzani sg zleci¢ firmie posiadajgcej stosowne uprawnienia
budowlane do wykonawstwa w branzy elektryczne;j,

* Do odbioru koricowego Wykonawca winien przedstawié protokoty badan i pomiaréw oraz
dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami
Inwestora.

Opracowat: Piotr Karbowski



12. Obliczenia techniczne

12.1 Obliczenie parametrow o$wietleniowych

Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Wydzial Budownictwa i Nieruchomogci
Referat Architektury i Budownictwa
84-200 Wejherowo, ul, 3 Maja 4

Poziom o$wietlenia przyjeto zgodnie z wytycznymi organizacii' behiebzriedst2ruchu

pieszych ,Wytyczne Prawidtowego Oswietlenia Przejs¢ dla Pieszych”.

Poziom klasy o$wietlenia przejs¢ dla pieszych: PC4

Oswietlenie jezdni Os$wietlenie przej$¢ dla pieszych
Wartosc_ pr;ed 1= Ptaszczyzny pomiarowe Punkty A, B,
przejsciem . CD.EF
E, P?(T'Of_“ Pionowa Pozioma T
Poziom 1X] w P?:SIe Ever Uoy Ever Uon Evmnas .
w klasie C | (eksploatacyjne [Ix] ) [1x] ) [x
min) (eksploatacy [-] (min) (eksploatacy [-] (min) (eksploatacyjne
jne min) jne min) min)
C4 10 PC4 25 0,35 25 0,4 3.0
Obliczenia wykonano programem DIALux EVO 9.2
12.2 Dobér zabezpieczen
e obwodu oswietleniowego z TO-942
P=20x50W+2x52W=1104W - moc na zyle najbardziej obcigzone;j
lopc=4,95A
Warunek spetniaja bezpieczniki typu D01-16A
12.3 Sprawdzenie warunku spadku napigcia
200-P-1
N
U'-y-s
e w ostatniej lampie w stanie ustalonym
nr odc. S przew. y |l odbior.| k - wsp. |sum.mocy| odl.-l A U AU
jednocz. [W] [m] [V] [%]
st. 110/5 25 34 1 1 50 44 0,01 0,01
st. 110/4 25 34 2 1 100 45 0,02 0,02
st. 110/3 25 34 3 1 150 32 0,02 0,02
st. 110/2 25 34 4 1 200 40 0,04 0,04
st. 110/1 25 34 5 1 250 24 0,03 0,03
st. 110 25 34 6 1 300 57 0,09 0,08
st. 109 25 34 7 1 350 52 0,09 0,08
st. 108 25 34 8 1 400 47 0,10 0,08
st. 107 25 34 9 1 450 43 0,10 0,09
st. 106 25 34 10 1 500 50 0,13 0,11
st. 105 25 34 11 1 550 37 0,10 0,09
st. 104 25 34 12 1 600 39 0,12 0,10
st. 103 25 34 13 1 650 41 0,14 0,12
st. 102 25 34 14 1 700 50 0,18 0,16
st. 101 25 34 15 1 750 33 0,13 0,11
634 > 1,30 |X1,13

12.4 Sprawdzenie skutecznosci szybkiego wylaczenia w najdtuzszym obwodzie

L.p. Parametry petli zwarc.
Miejsce Dane Dt. Typ Ibn| k| la lzw
zwarcia obwodu obw. R X Z wktadki
zasilajgcego [m]] [Q] ] [Q]] [Q] bezp. [ATI[-U [A]] [A]
T-ist. Transf. | 400 |kVA - | 0,007 | 0,017 | 0,018
TO-942 YAKY| 4 x |25 25 | 0,067 | 0,020 | 0,070
istn. st. 110/5 YAKY| 4 x |25 634 | 1,588 | 0,116 | 1,592 D01 16 |4,2| 67 116

Warunek skutecznosci ochrony od porazen lzw > la jest spetniony
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kabla

YAKXS 4x25 | 34
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istn.st. 103 - proj. st. 103/1
proj. st. 103/1 - proj. st. 103/2

L.p.
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Referat Architektury i Budownictwa
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
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UWAGI: LEGEﬁﬁO&WO Powiatowe w Wejherowie
1. Kabel uktada¢ na gtgbokosci 0,7m a na skrzyzowaniu i 4 iat ?udowmctwa i Nieruchomoscj
z drogami na gtebokosci min. 1m od poziomu gruntu, NETETAUATCNITeKTury | Budownictwa
2. Linia zabudowy stupéw o$wietleniowych - 0,5m od krweznika proj. 3% Iéétbtmewm-MKy Maja 4
jezdni, o s e ! 14 e,
r “ 3. Na skrzyzowaniach z drogami, siecig wodociagowg i gazowg RXé%ﬁ%A 4 NIP 588-183 10-62
MAPA SYTUACYJNO WYSOKOSCIOWA T i wasion 1 o bl iy e
ochronnej DVK110 uszczelnionej na wiotach korkami SRS110
. . o styropianowymi lub innyn)i §pe9jalr’1ymi uszc_:zelniaczami, .
z u z b ro e n lem od z’e m n m 4. W miejscach skrzyzowan i zblizer do kabli energetycznych, ) "l]]]l proj. stup oéwietlenia przejsé dla pieszych
.] p y y telekomunikacyjnych oraz rur gazowych roboty ziemne wykonywac zgodnie ze specyfikacjg techniczng
recznie ze szczegodlng ostrozno$cig, aby ich nie uszkodzic.

SKALA 1 : 500
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 9517

woj. pomorskie

pow. wejherowski

m. RUMIA ul Stefana Batorego.

obreb: 21.

dz.nr: 387, 195/32, 195/36.

Stan ( S+U+W) aktualny na dzien 15.03.2021r.

granice opracowania = ------------=-=-----

Ukiad odniesienia:  poziomy — ,, Uktad 2000
Pionowy ronsztad”

sporzqdZzit: mgr ind. Pouci/S:fiffoprik
.4«!40 ﬁ¢f{ (P 7/12
ol 678-¢
NIP 588-143-90-°5. 051153
p
Reda 15.03.2021r. ) SRR
Pogw Ticza we, 2 MR y (okument ok,
weowany W v, soiezyinyet 3
Pomiar szczegolow metodq bezposredniq ity , Iy S 1
bez prawnego ustalenia granic dzialek. L e ot ha e arego |
‘ . 5 |
. . ’ - IO S RSN
Wszelkie trwale obiekty budowlane (P25 T2 218 jor 26F - LGtS |
podlegajq wytyczeniu przez jednostke B W B 2084 /124
i ; 4362
wykonawstwa geodezyjnego S 16 -03 20N , pe .
sasasaiorae , » oo Lo g \\
. i B i g weis s d0 FEUe , S P
UWAGA! Nie wyklucza sie istnienia — ' K‘ . ‘51""’“?,\ ,;’35/ \
. : s e . SOPOT IS 5 s g AR e 4354
innych nie wykazanych na niniejszej C / :
. , . ’ ; Potwierdzam zgodnos¢ kopii z oryginatem
mapie urzgdzen podziemnych, ktore Joanma sy ptanow mapy do celéw projektowych
nie byty zgloszone do inwentaryzacji ( F i, Piotr Karbowaki
W zakresie opracowania nie wystepujq ELEN s.c. KARBOWSKI DLUGONSKI
projektowane sieci uzbrojenia podziemnego 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 292C, tel.ffax 058 6783119, e-mail biuro@elensc.pl
terenu. 15.03.2021r. ' 3 Nazwa opracowania Prc';jekt.oswietlenia przejscia dla pieszych na ulicy Stefana Batorego
d W Rumi
385m2 "\ | : .
Temat rysunku Projekt zagospodarowania terenu
<€ £ Lokalizacja Rumia - dz. nr 195/28, 387, obreb Rumia 21
12 Odleglos¢ miedzy L i e 500
4 4 | ot 7, 84-230 Rumi 1:500
31051153 Lp. Odcinek Typ kabla stupami [m] Dtugosé [m] ul. Sobieskiego 7, 8 umia
1 | Istn. st. 103 - Proj. st. 10311 | YAKXS 4x25 19 34 Opracowal Dol EngeRnecs e | e
2 | Proj. st. 103/1 - Proj. st 103/2 | YAKXS 4x25 10 18 Projektowal mgr inZ. Piotr Karbowski upr. nr 86/Gd/01}—— 7 —RYS. NR
RAZEM 52 Sprawdzil inz. Michat Diugonski upr.nr Pomo01sPo0E| /7
o
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Referat Architektury i Budownictwa

84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
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istn. AL 2x25

106

107 108 109

- istniejacy kabel YAKY 4x35

- projektowany kabel YAKXS 4x25 + FeZn 25x4

- proj. stup oswietleniowy:

shup stalowy okragly ocynkowany o wysokosci Sm;
wysiegnik 0.845/5°;

oprawa oswietleniowa: <5000 K, Ra>70, >5900 Im;
tabliczka przylaczeniowa typu EZO+2xDO1 2A;

L~43m L~47m L~52m

L~45m

10010

108/2

108/3

330 T 'g o

L~57m

1102

=
110/13‘0

E

&

110 111

112

L~27m L~26m

ELEN s.c. KARBOWSKI DLUGONSKI

84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 292C, tel./fax 058 6783119, e-mail biuro@elensc.pl

Nazwa opracowania | Projekt o$wietlenia przejécia dla pieszych na ulicy Stefana Batorego
w Rumi

Temat rysunku Schemat ideowy ukfadu zasilania

Lokalizacja Rumia - dz. nr 195/28, 387, obreb Rumia 21

Inwestor Gmina Miejska Rumia skala
ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia

Opracowal Dominika Engelbrecht 04.2021

Projektowal mgr inz. Piotr Karbowski upr. nr 86/Gd/01 RYS.NR

Sprawdzit inz. Michat Diugoniski upr. nr POM/0015/POOE/08 / ,/

\




stup o$wietleniowy

YDY 2x1.5

YDY 3x1,5
YDY 2x1,5 - do

ON®;

tabliczka
bezpiecznikowa

Zielony i bialy przewdd zaizolowac¢

lampa wczesnego
ostrzegania

przycisk sygnalizacyjny
dla pieszych

Zielony i biaty przewod zaizolowac¢

lampa wczesnego
ostrzegania

przycisk sygnalizacyjny
dla pieszych

stup o$wietleniowy

Starostwo Powiatow
Wydziaf Budownictwa i
ReferatArchi!ektu
v84-2f'§'0 Wejherowo
Reg. 191686414, NP

e W Wejherowie

Nieruchomoscj

ry i Budownictwa
ul. 3 Maja 4
588-183-10-62

ELEN s.c. KARBOWSKI DLUGONSKI

84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 292C, tel./ffax 058 6783119, e-mail biuro@elensc.pl

Nazwa opracowania

Projekt oswietlenia przejécia dla pieszych na ulicy Stefana Batorego

w Rumi

Temat rysunku

Schemat ideowy uktadu sterowania

Lokalizacja Rumia - dz. nr 195/28, 387, obreb Rumia 21
Inwestor Gmina Miejska Rumia skala
ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia
Opracowal Dominika Engelbrecht 04.2021
Projektowat mgr inz. Piotr Karbowski upr. nr 86/Gd/01 //"'M RYS.NR
Sprawdzil inz. Michat Diugoniski upr. nr POM/0015/POOE/0] il
et
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Wydzial Budownictwa i
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1
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UWAGA:
Stupy oswietleniowe ustawi¢ wzgledem rzeczywistej
krawedzi jezdni oraz przejécia dla pieszych.

ELEN s.c. KARBOWSKI DLUGONSKI

84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 292C, tel./fax 058 6783119, e-mail biuro@elensc.pl

Nazwa opracowania | Projekt oSwietlenia przejécia dla pieszych na ulicy Stefana Batorego
w Rumi

Temat rysunku Widok lokalizacji stupow oswietleniowych

Lokalizacja Rumia - dz. nr 195/28, 387, obreb Rumia 21

Inwestor Gmina Miejska Rumia skala
ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia

Opracowal Dominika Engelbrecht 04.2021

Projektowat mgr inz. Piotr Karbowski upr. nr 86/Gd/01 /;}V']/ RYS.NR

Sprawdzit inz. Michat Diugonski upr. nr POM/0015/POOE/08
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jherowie

——~— oprawa LED

lampa wczesnego
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[ UWAGA! |

Nacisnij przycisk
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— stup aluminiowy (gr. blachy min.4mm)
cylindryczno—stozkowy, anodowany na
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— fundament prefabrykowany

ELEN s.c. KARBOWSKI DLUGONSKI

84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 292C, tel./fax 058 6783119, e-mail biuro@elensc.pl

Nazwa opracowania | Projekt o$wietlenia przejscia dla pieszych na ulicy Stefana Batorego
w Rumi

Temat rysunku Widok stupa o$wietleniowego

Lokalizacja Rumia - dz. nr 195/28, 387, obreb Rumia 21

Inwestor Gmina Miejska Rumia skala
ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia 1:50

Opracowal Dominika Engelbrecht | 04.2021

Projektowat mgr inz. Piotr Karbowski upr. nr 86/Gd/01 y # RYS.NR

Sprawdzit inz. Michat Dtugonski upr. ar POM/0015/PO0ETTE| / [/ 5

7
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| ELEN S.C. KARBOWSKI DLUGONSKI

84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 292C, tel./fax 58 6783119, e-mail: biuro@elensc.pl, www.elensc.pl

INFORMACJE DLA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

- TEMAT: | Projekt o$wietlenia przejécia dla pieszych na ulicy Stefana Batorego w Rumi

~ BUDOWA:  BUDOWA SIECI KABLOWEJ | LATARNI OSWIETLENIA DROGOWEGO
Inwestycja realizowana na dziatkach: 195/28, 387, obr. Rumia 21
jednostka ewidencyjna: 221502_1 Gmina Miejska Rumia

'BRANZA: | Elektryezna
'KATEGORIA | XXVI - sieci elektroenergetyczne
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

ADRES: | Rumia, ul. Stefana Batorego

INWESTOR: | Gmina Miejska Rumia, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia

OPRACOWAL:
mgr inZ. Piotr Karbowski
upr. bud. 86/Gd/0

Uprawnienia budowlane ecjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych oraz elektroenergetycznych
w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczerh

WEJHEROWO, KWIECIEN 2021




15.1 Opis robét (§2 ust.3 pkt. 1i2 - RMI z dn. 23-06-2003 — Dz.U. 126122008:00%,11126),0 w Wejherowie

W celu o$wietlenia przedmiotowej drogi nalezy: "FXYEZW Budownictwa i Nieruchomosci
ererat Architel i Budownictu

1) wykonac¢ linie kablowag, ?z)i;Aerhl;:E::l\er i b’ucic%r‘:m,«a

. o . omeVu vvelherowo, ul. 3 Maja 4

2) zamontowac stupy o$wietleniowe, Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62

3) zamontowa¢ na stupach oprawy,
4) wykona¢ pozostate prace zgodnie z projektem.

15.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

» elektroenergetyczna sie¢ napowietrzna nn-0,4kV, sieé teletechniczna, kanalizacyjna, droga
gminna.

15.3 Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

 elektroenergetyczna sie¢ napowietrzna nn-0,4kV, droga gminna.

15.4 Zagrozenia wystepujace podczas przewidzianych robét

Zagrozenie Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia
Porazenie pradem przy Istn. stup, miejsca zblizen Podczas podtgczania kabla w
Mate S ; : ; :
napieciu 0,4kV z kablami nn stupie oraz prowadzenia wykopéw
Podczas montazu opraw
Mate Upadek z wysokosci Projektowane stupy oswietleniowych, prac na
wysokosciach
Mate Potracenie przez Droga gminna Podczas prowadzenia wykopow

samochod w obrebie pasa drogowego

15.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét

Przed przystapieniem do pracy kierownik robét (lub brygadzista) jest zobowigzany oméwi¢
z pracownikami sposéb wykonania zaplanowanego zakresu robét, poinformowac o wystepujgcych
zagrozeniach oraz poinformowa¢ o zasadach BHP i innych przepisach zwigzanych
(np. instrukcjach), obowigzujgcych w zakresie przewidzianych rob6t w celu ich bezpiecznego
wykonania oraz sprawdzi¢ wyposazenie i stan $rodkéw ochronnych. W szczegélnosci nalezy
oméwi¢ zasady bezpiecznej pracy na wysokosci, prowadzenia prac z uzyciem dzwigu oraz prac
w poblizu elektroenergetycznych sieci nn-0,4kV.
15.6 Srodki techniczne i organizacyjne umozliwiajace bezpieczne wykonanie pracy.

Projektowang lini¢ kablowg nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami obowigzujgcych w RP
norm i przepisbw, a w szczegélnosci: N SEP-E-004, PBUE i przepisami BHP. Przed
przystapieniem do prac zapewni¢ nadzér instytucji uzytkujgcych urzadzenia inzynierskie, obstuge
geodezyjng oraz powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw terenu. Przed przystgpieniem do prac na
terenie prywatnych posesji poinformowaé wtascicieli o zakresie koniecznych prac i uzgodni¢ termin
wejscia na posesje Przed przystgpieniem do robét ziemnych, w miejscach zblizen do istniejgcego
uzbrojenia technicznego wykonac¢ przekopy prébne w celu jego szczegotowej lokalizacji.

Z powodu wystepowania uzbrojenia technicznego roboty ziemne w miejscach zblizen
i skrzyzowan wykonywacé recznie ze szczegolng ostroznoscia,
Urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy traktowag, jako
czynne i zachowac szczegéing ostroznos¢ przy zblizeniach skrzyzowaniach.

Do prac mogg byé¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia do robét kablowych na napiecie 0,4kV.

Opracowat: /I?iotr Karbowski
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16.

Zataczniki

Kserokopia uprawnien budowlanych

Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Wydziat Budownictwa i Nieruchomosci

Referat Architektury i Budownictwa

84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
- Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62

HESEHIPTAN: TIRZS
£ ~ GDa

" AR-TI-7131/17/01

7132/55/21
i 1.2 o 1s k.2, sy z dnia 7 lipca
Na podstawie ari. 13 ust. | pkt 225 ari. 14 ust | ple 2. ustawy z dnia 7 i

192 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. “36} 200:3 7.z poZn. z:n...’
oraz § Qusi. | § ~ rozporzadzenia Minisira CGospodarki Pr.z:s:m_e:m‘e_; 1 SUG(‘:\\-‘:EICZ‘»Va z dp:]a
30 gr:adnia 19%= 1. w sprawie samodzielnyzh i‘un.'gcji w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38
71995 1/

nadaje :

Piotrowi Karbowskiemu

. :, 2\
23 Bp. WOJEWODY
ig ."__’__'l ¢ ‘.
“-\%, . 7 ‘{T&f Rytzerd Mulidewice
o

s, dco DYREKTORA WYDZ Aty

Otrzymuje:

1. Pan Piotr Karbowski
ul.Jana Paw}a II 9/30
84-220 Reda

2. a/a
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POMORSKA OKREGOWA

Starostwo Powiatowe w Wejherowie

1/BA INZYNIEROW EUDOWNICTWA \gydzfaJ Budownictwa i Nieruchomosci
-840 Gdadsk, uil. Swigtojafiska 43/44 eferat ArChl!ektury | Budownictwa
20-840 Gi ' ] . .
) Tel. {0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 10 é@m@amﬂ&»qu ul. 3 Maja 4
Fox (0-58) 301-44-98 Reg. 191686414, NIp 588-183-10-62

Syg. akt 17/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. 22001 r. Nr 5§ poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, § 12 pkt 1 § 3 ust.1, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MICHAL DLUGONSKI
inZynier
urodzony dnia 28.10.1979 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0015/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregpyej Komisji Kwalifikacyjnej
/\'/Q,o g

Niedostatkiewicz
CZLONEK

Okregowej Kgpesji Kwalifikacyjnej

lemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Michal Dlugoniski

84-241 Goscicino, ul. Orzechowa 17
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego h
4.9/a

-18 -



Kserokopia przynaleznosci do POIIB Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Wydzial Budownictwa i Nieruchomosci
Referat Architektury i Budownictwa
84-200 Wejherowo, ul 3 Maja 4
Reg. 191686414, NIp 588-183-10-62

® POLSKA
1 2 B A

\\\%
7|

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-UVV-16S-MXJ *

Pan Piotr Karbowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/1908/01

adres zamieszkania ul.Jana Pawta Il 9/30, 84-240 Reda

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaséciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Wydziat Budownictwa i Nieruchomosci
Referat Architektury i Budownictwa
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-N5K-QZ2-25C *

Pan Michat Zygmunt Dtugoriski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0047/06

adres zamieszkania ul.Orzechowa 17, 84-241 Goscicino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62
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in Powiatowe w v‘-‘egneruwir

. Starostwo Powiat
"i\'u ZIAL GEODEZJE owe w Wei herOWIe
200 Welherowo, ul. 3 Maja 4 WWTC@QZNTQ&C osci
tel. 58 572-94-7 erat Archite tury i Budowni
191685414, NI2 588-183-10-62 84-200 Wejherowo. ol 3 w ictwa
ruzg. GD.6630.741.2021 Reg. 191686414, NIP 585. 1@-’23

Podstawa prawna:
Ustawa z dn.17 maja 1989r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(t.j. Dz. U.z 2017r. poz. 2101 ze zm.)

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

lokalizacja obiektu: Rumia ul. Stefana Batorego dz. nr 195/28, 387 obreb 21.
przedmiot uzgodnienia: o$wietlenie przejécia dla pieszych

inwestor: Gmina Miejska Rumia 84-230 RUMIA Sobieskiego 7

autor projektu: mgr inz. Piotr Karbowski

Starosta Wejherowski po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2021-03-24 przedtozonego przez inwestora, na
narade koordynacyjng w dniu 2021-03-25 uzgodnit usytuowanie projektowanych sieci wzgledem
istniejgcych i innych projektowanych przewodéw i urzadzen z nastepujgcymi zaleceniami:

sie¢ energetyczna: Michat Dzienisz- ENERGA OPERATOR S.A. - Rejon Dystrybucji w Wejherowie: bez
uwag,
sie¢ wodno-kanalizacyjna: Jowita Sadowska - PEWIK GDYNIA Sp.zo.0.: zgodnie z zatgcznikiem nr 1,
sie¢ gazowa: Jarostw Sobczyniski - Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku:
uzgodniono: bez uwag,

sie¢ telekomunikacyjna:  Tomasz Schmidtke - TK "Chopin" S0.z0.0.: bez uwag,
Krzysztof Hinz - Interkar Komputer-Serwis: bez uwag,
Jacek Pilacki - ZWSE Telmax Sp.zo.o.: bez uwag,

drogi publiczne: Anna Hadas - Zarzad Drogowy dla Powiatu Wejherowskiego i Puckiego: bez
uwag,
osnowa geodezyjna: trwate znaki geodezyjne podlegajg ochronie.

Protokot z narady koordynacyjnej znajduje sie w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Integralng czgscia odpisu protokotu z narady koordynacyjnej jest ostemplowany w Wydziale Geodezji
projekt przedstawiajacy doktadnga lokalizacje sieci.
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Starostwo Powiatowe w We

jherowie

Wydziat Budownictwa | Nieruchomosci
Referat Architektury i Budownictwa

Rna

Zatacznik nr .......

GD.6630.741.2021 - uzgadniam z nastepujacymi

uwagami: 1. Podczas prowadzenia prac w poblizu urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych prace ziemne prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczegélnej ostroznosci, przy skrzyzowaniach
i zblizeniach zachowa¢ odlegtosci wynikajace z polskich i branzowych
norm. 2. PEWIK GDYNIA Sp. z o0.0. zobowigzuje Inwestora
i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieci
wodociggowej lub kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztow
zwigzanych z powstaniem awarii sieci wodociggowej lub
kanalizacyjnej na skutek prowadzenia prac.

O .
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
Reg. 191686414, NIp 588-183-10-62
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MAPA SYTUACYJINO WYSOKOSCIOWA
z uzbrojeniem podziemnym

SKALA 1: 500

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

woj. pomorskie

pow. wejherowski

m. RUMIA ul. Stefana Batorego.
obreb: 21.

dz. nr: 387, 195/32, 195/36.

Stan ( S+U+W) aktualny na dzien 15.03.2021r.

granice opracowania
Ukiad odniesienia:
Pionowy

VitVUGI GEO

. 'EEYINE
sporzqdzit. mar ind. Poue/S:flffopsin
84-840 Rosi. ul 7112
i. 67
NIP 588-143-00 6

KERG GD.6640.2082.2021
Reda 15.03.2021r

Pomiar szczegdléw metodg bezposrednig

bez prawnego ustalenia granic dzialek.

Wszelkie trwate obiekty budowlane
podlegajq wytyczeniu przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego.

UWAGA! Nie wyklucza sie istnienia
innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urzqdzen podziemnych, ktére

nie byly zgtoszone do inwentaryzacji

W zakresie opracowania nie wystepujqg
projekiowane sieci uzbrojenia podziemnego
terenu. 15.03.2021r. '
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UWAGI:

1. Kabel uktada¢ na gtgbokosci 0,7m a na skrzyzowaniu
z drogami na gtebokosci min. 1m od poziomu gruntu,

2. Linia zabudowy stupow oswietleniowych - 0,5m od krweznika
jezdni,

" 3. Na skrzyzowaniach z drogami, siecig wodociagows i gazowg
oraz w miejscach wjazdéw na posesje kabel utozyé w rurze
ochronnej DVK110 uszczelnionej na wlotach korkami
styropianowymi lub innymi specjalnymi uszczelniaczami,

4. W miejscach skrzyzowan i zblizen do kabli energetycznych,

recznie ze szczegdlng ostroznoscig, aby ich nie uszkodzié.

J

1 54
a5

'

telekomunikacyjnych oraz rur gazowych roboty ziemne wykonywac

NN

t Budownictwa i Nieruchomosei

LEGéWO Powiatowe w Wejherowie

SRS110

Referat ATCHTtERTOTY TBUdownlctwa
| _____| projlinie'kablowe nn-0,4kVViaja 4
A 839K 4, NIP 583-183-10-62

proj. przecisk rurg ostonowg

proj. stup o$wietlenia przej$¢ dla pieszych
zgodnie ze specyfikacjg techniczng

/s
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/
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Potwierdzam zgodnos¢ kopii z oryginatem
mapy do celow projelgggwygh_ o

/@.ﬁiwk{rﬁwski
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ELEN s.c. KARBOWSK! DLUGONSK!

84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 292C, tel./fax 058 6783119, e-mail biuro@elensc.pl

Nazwa opracowania

Projekt oswietlenia przejécia dla pieszych na ulicy Stefana Batorego

w Rumi

Temat rysunku

Projekt zagospodarowania terenu

Lokalizacja Rumia - dz. nr 195/28, 387, obreb Rumia 21
. Va428 P T :
Odiealodé mied Inwestor Gmina Miejska Rumia skala
Lp. Odcinek Typ kabla :hgj:ami"[’rf] Y | Dlugos¢ [m] ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia 1:500
1 | Istn. st. 103 - Proj. st. 103/1 | YAKXS 4x25 19 34 Opracowat Dominika Engelbrecht A 03.2021
2 | Proj. st. 103/1 - Proj. st 103/2 | YAKXS 4x25 10 18 Projektowat mgr inZ. Piotr Karbowski upr. nr86/Gd/01//#f"RYS. NR
RAZEM 52 Sprawdzi inz. Michat Diugoriski upr.nr Pomo015Po0ENs| /&
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MAPA SYTUACYJNO WYSOKOSCIOWA
Z uzbrojeniem podziemnym

SKALA 1:500
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

woj. pomorskie

pow. wejherowski

m. RUMIA ul. Stefana Batorego.
obreb: 21.

dz. nr: 387, 195/32, 195/36.

Stan ( S+U+W) aktualny na dzien 15.03.2021r.

granice opracowania

Ukiad odniesienia:  poziomy — ,, Uktad 2000
Pionowy
e UMUGIf&G INE
: mgr ind. P ik
E* 4 84240 Resd, ul 7/12
6
NI 588143006, 051153

KERG GD.6640.208..2021
Reda 15.03.2021r.

Pomiar szczegoléw metodq bezposrednig

bez prawnego ustalenia granic dzialek.

Wszelkie trwale obiekty budowlane
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UWAGI:

1. Kabel uktada¢ na gtebokosci 0,7m a na skrzyzowaniu
z drogami na gtebokos$ci min. 1m od poziomu gruntu,

2. Linia zabudowy stupdw o$wietleniowych - 0,5m od krweznika
jezdni,

3. Na skrzyzowaniach z drogami, siecig wodociagowa i gazowa
oraz w miejscach wjazdéw na posesje kabel utozy¢ w rurze
ochronnej DVK110 uszczelnionej na wlotach korkami
styropianowymi lub innymi specjalnymi uszczelniaczami,

4. W miejscach skrzyzowan i zblizen do kabli energetycznych,

recznie ze szczegding ostroznoscig, aby ich nie uszkodzié.
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LEGENDA: !0 Powiatowe w Wejherowie

ydziat Budownictwa i Nieruchamodci
Referat Architektury | \J,dcwnictwa

inie-kablowe nn-0,4kV- Maja 4

| _____| projulin
YARXS 256414, NIP 588-183-10-62
proj. przecisk rurg ostonowg

SRS110

proj. stup oéwietlenia przej$¢ dla pieszych
zgodnie ze specyfikacja techniczng

podlegajg wytyczeniu przez jednostke W Wl ey 20 8 |44 ;
wykonawstwa geodezyjnego. 16 -03- 2071 {
(YL 3 ‘ o 19t 4 ~—
; g e o wois s @5 TRSOb . ‘ )
UWAGA! Nie wyklucza sie istnienia s o ‘ K:-. gy B
. . . . = . v e .
innych nie wykazanych na niniejszej / NS
: ’ : , / i \ Potwierdzam zgodnos¢ kopii z oryginatem
m.a pge urqudzen pOCdI,Zleimnych, ktore,_ Jognna U Wsyptanowic: \<\ 4 mapy do celéw projektowych
le n A g ‘ P ==
nie byly zgloszone do inwentaryzacj {}\ \ -
PR A T T
W zakresie opracowania nie wystepuj q
) prs SV e TS ELEN s.c. KARBOWSKI DLUGONSKI
p P Oj ektowane siect uz b . 0] enia P Olee neg o 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 292C, tel./fax 058 6783119, e-mail biuro@elensc.pl
terenu. 15.03.2021r. ' Nazwa opracowania | Projekt o$wietlenia przejécia dla pieszych na ulicy Stefana Batorego
w Rumi
Temat rysunku Projekt zagospodarowania terenu
Lokalizacja Rumia - dz. nr 195/28, 387, obreb Rumia 21
Odlegiosé miedzy Inwestor Gmina Miejska Rumia skalg
] gt b f . 1:50!

Lp. Odcinek Typ kabla stupami [m] Dtugos$é [m] ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia

1 | Istn. st 103 - Proj. st. 103/1 | YAKXS 4x25 19 34 Opracowat Dominika Engelbrecht 03.2021

2 | Proj. st. 103/1 - Proj. st 103/2 | YAKXS 4x25 10 18 Projektowat mgr inz. Piotr Karbowski vpr. nr 86/Ggt—/ 1 RYS.NR
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Urzad Miasta Rumi
ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumia

tel. (58) 679 65 00
tel./fax: (58) 679 65 17
urzad@um.rumia.pl
www.miasto.rumia.pl

Burmistrz
Michat Pasieczny
burmistrz@um.rumia.pl

Zastepca Burmistrza
Ariel Sinicki
burmistrz.as@um.rumia.pl

Sekretarz Miasta
Marcin Kurkowski
sekretarz@um.rumia.pl

Skarbnik Miasta
Celina Patasz
skarbnik@um.rumia.pl

URZAD MIASTA RUMI

tel. (58) 679 65 00, 679 65 66, 679 65 20
wim@um.rumia.pl

UZGODNIENIE nr IM.6872.16.2021
z dnia 30.03.2021r.

1. Na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124 z dnia 2016.01.29) oraz analizy projektu.

2. Inwestor: Gmina Miejska Rumia, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia

Urzad Miasta Rumi pozytywnie opiniuje projekt budowy oswietlenia
przejscia dla pieszych na ulicy Stefana Batorego w Rumi — dziatki nr 195/28
1387 obr. 21.

Integralng czgsciq niniejszego uzgodnienia stanowi zalqcznik graficzny
ostemplowany pieczqtkq Urzedu Miasta.

Todkowska

Sprawe prowadzi: Grazyna Stoltman- 58/679-65-20 g.stoltman @um.rumia.pl
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1. Kabel uktada¢ na gtebokosci 0,7m a na skrzyzowaniu
z drogami na gtgbokos$ci min. 1m od poziomu gruntu,

2. Linia zabudowy stupéw o$wietleniowych - 0,5m od krweznika proj. linie kablowe nn-0,4kV
el [ ] YAKXS 4x25 '
r -~ 3. Na skrzyzowaniach z drogami, siecig wodociagow3 i gazowg
MAPA SYTUACYJNO WYSOKOSCIOWA e s s e Lt
ochronnej DVK110 uszczelnionej na wlotach korkami SRS110
& - " styropianowymi lub innymi specjalnymi uszczelniaczami,
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y telekomunikacyjnych oraz rur gazowych roboty ziemne wykonywac zgodnie ze specyﬁkacja techniczna

recznie ze szczegolng ostroznoscia, aby ich nie uszkodzié.

SKALA 1 : 500
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. ’ Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Pomorski WOJGWOdei Konserwator Zabytkow Wydzial Budownictwa i Nieruchomosci
Referat Architektury i Budownictwa

~— 84-200 Wejherowo, yl. 3 Maja 4

Reg 916 414, NIP e -10-
ZA 5183.385.2021.SS Baancldnts P AU 10601

Piotr Karbowski

ELEN s.c. Karbowski Diugonski
ul. Sobieskiego 292C

84-200 Wejherowo

Dotyczy: wniosku Pana Piotra Karbowskiego, ELEN s.c. Karbowski Diugoniski, ul. Sobieskiego 292C, 84-200 Wejherowo z
dnia 24.03.2021 r. (wptynaf 26.03.2021 r.) o wydanie opinii archeologicznej dla inwestycji pn. Projekt oswietlenia przejscia dla
pieszych na ulicy Stefan Batorego w Rumii, dz. ew. 195/28, 387 obreb Rumia 21

Na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 . o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz.
282) [Ustawa o Ochronie Zabytkow) [Ustawa o Ochronie Zabytkow]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, w zwiazku z art. 27 Ustawy o
Ochronie Zabytkéw;

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow informuje, ze ze wzgledu na brak kolizji ze znanymi stanowiskami
archeologicznymi przedmiotowa inwestycja zostaje zaopiniowana pozytywnie i nie wymaga prowadzenia wyprzedzajacych
badan archeologicznych.

Przypomina si¢ jedynie, ze zgodnie z treécig art. 32 Ustawy o Ochronie Zabytkow, w przypadku okrycia w trakcie prac
budowlanych przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy wstrzyma¢ wszelkie roboty
mogace uszkodziC lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkow, ten przedmiot i miejsce
jego odkrycia, niezwlocznie zawiadomié o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe,

wiasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).
Z up. Pomors EgoMowodzki
Komsefd/‘;i/? Za{) /tvkgévi o
i
FPiotrMlimaszewski

inspekto ochrony zabytkéw

Otrzymuja;
1. Piotr Karbowski, ELEN s.c. Karbowski Diugonski, ul. Sobieskiego 292C, 84-200 Wejherowo
2. alaSS

Stefan Staszewski, Inspektor Ochrony Zabytkow, 13.04.2021 1. [oe.ooovvvvvvvvercvverririrenn, ]
RPW/5031/2021 P z dnia 26.03.2021 r. “

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67

www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl ~-27~



Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.L 119 2 4.05.2016r.) zwanych dalej ,RODO", informuije, Ze:

1)

2)

10)

Administratorem przetwarzajacym Pani/Pana dane osobowe jest Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow z siedzibg w
Gdansku, ul. Dyrekcyjna 2-4,

W Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow wyznaczony zostat Inspektor Ochrony Danych, z ktorym mozna skontaktowac sie:

— przez email: iod@zabytki.mail.pl lub
— listownie na adres: Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk

przetwarzanie danych osobowych nastepuje w celu prowadzenia postepowan administracyjnych na podstawie przepisow prawa-
ustawy z dnia z ustawy z dnia 23 lipca 2003 . 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz przepisow wykonawczych do ustawy,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody , ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, przetwarzanie jest niezbedne do wypelnienia
obowigzku prawnego cigzacego na administratorze

W zwigzku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ udostgpniane innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorcow danych osobowych, ktérymi moga by¢:— podmioty, ktore przetwarzajg Pani/Pana dane osobowe
w imieniu  Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzajace),— inne upowaznione organy lub instytucje publiczne.

Pani/Pana dane osobowe nie bedq przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowe;.

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego powyzej celu przetwarzania, w tym
rowniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z przepiséw prawa.

Posiada Pani/Pan prawo zadania dostepu do tresci swoich danych, prawo ich sprostowania, usuniecia ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody na przetwarzanie w dowolnym
momencie bez wplywu na zgodno$¢ z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia sprawy (przeprowadzenia postepowania
administracyjnego) przez Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku i wynika z przepiséw prawa; co do
zasady jest dobrowolne, jednak niezbedne do zalatwienia sprawy w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow w Gdansku, o ile z
przepisow ustawy nie wynika prawny obowigzek udostepnienia Pomorskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw danych
osobowych (w szczegolnosci w zwigzku z obwigzkami dysponenta zabytku o ktorych mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.)

Przetwarzanie podanych przez Panig/Pana danych osobowych nie bedzie podlegalo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 .

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl



Obliczenia parametréow oswietleniowych Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Wydzial Budownictwa i Nieruchomosci
Referat Architektury i Budownictwa
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4

bata . Reg. 191685414DD|‘}3&1EW

ELEN S.C. KARBOWSKI DLUGONSKI

Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych na ulicy Stefana
Batorego w Rumi

Obiekt
Rumia
ul. Stefana Batorego

Created with DIALux
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Budowa oswietlenia przejécia dla pieszych na ulicy Stefana Batorego w Rumi

Tre

wm

Starostwo Powiatowe
Wydziat Budownictwa i
Referat Architektury i
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4

w Wejherowie
Nieruchomosci
Budownictwa

Reg. 191686414, NIp 988-183-10-62

(o]}

Strona tytulowa
TIREC i oo wovie v vmeve w-aswis 30y 30535 S 018 5,658,556 bt e o o ok s s st 5% 35 7 B 505 9858 S0 o s

Arkusze danych produktéw

ZPSO ROSA - Iskra LED P 45W 5000K P (1x Cree XP-G3 Iskra 45W S500) i 3
Teren 1
Obiektyobljczeniowev...H.A.A.,A...,.__,..‘..,.............‘.....‘....Y,A.,...,.4
Powierzchnia przejscia / Poziome natezenie o$wietlenia -« «.ooooooo 6
Pionowe natezenie oswietlenia z kierunku 1 na odcinku E-G / Pionowe natgzenie ..ol -7
oswietlenia

Pionowe natezenie oswietlenia z kierunku 2 na odcinku E-G / Pionowe natgzenie ..ol 8
odwietlenia

Pionowe natezenie odwietlenia z kierunku 1 na odcinku G-F / Pionowe natgzenie  o-eeiiiiill 9
oswietlenia

Pionowe natezenie oswietlenia z kierunku 2 na odcinku G-F / Pionowe natezenie - ----occieeol. 10
oéwietlenia

Chodnik 1/ Pionowe natezenie odwietlenia -« -« -« o oo -11
Chodnik 1/ Poziome natezenie OSwWietlenia -« -« .o oo 12
Chodnik 2 / Pionowe natezenie 0SWietlenia -« -« -« -« o it -13
Chodnik 2 / Poziome natezenie OSwietlenia -« -« - .o oo 14
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Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Wydziat Budownictwa i Nieruchomosci
Referat Arch_ilektury i Budownictwa

Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych na ulicy Stefana Batorego w Rumi 84-2 00 Lﬂ“& W? JO a 6;1

Reg. 19

Arkusz danych produktu

ZPSO ROSA Iskra LED P 45W 5000K P

60 80
520W "
a5 800 a5
Q!.ampa 5900 Im
1000
¢Oprawa 5900 Im k
1200
n 100.00 %
£ 15 o 15 30
:kt'.ltelcznoéc' 1135 Im/w i O N = 100%
wietina
Polarny LVK
CCT, 5000 K
CRI 70
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Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Wydziat Budownictwa i Nieruchomosci

Referat Architektury i Budownictwa
Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych na ulicy Stefana Batorego w Rumi 84 > 200 W, A l. 7 4
Reg. 19166841 A PN by wihlliN )

Teren 1
Obiekty obliczeniowe

(511
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Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Wydziai Budownictwa j Nieruchomosci

Budowa oswietlenia przejécia dla pieszych na ulicy Stefana Batorego w Rumi REfe rat ATC u a
84-200 Wel 9

Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62

Teren 1
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasdciwosci E Emin, Emaks g 92 Indeks
Powierzchnia przejicia 106 Ix 68.7 Ix 156 Ix 0.65 0.44

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Pionowe natezenie oswietlenia z kierunku 1 na 83.3Ix 66.6 Ix 94.5 Ix 0.80 0.70
odcinku E-G

Pionowe natezenie o$wietlenia

Rotacja: 180.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Pionowe natezenie oswietlenia z kierunku 2 na 3241 11.2 1x 731 Ix 035 015
odcinku E-G

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 0.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Pionowe natezenie oswietlenia z kierunku 1 na 833 1Ix 66.7 Ix 94.5 Ix 0.80 071
odcinku G-F

Pionowe natgzenie oswietlenia

Rotacja: 0.0°, Wysoko$¢: 1.000 m

Pionowe natezenie oswietlenia z kierunku 2 na 32.41Ix 11.21x 73.2 Ix 0.35 0.15
odcinku G-F

Pionowe natezenie odwietlenia

Rotacja: 180.0°, Wysokosc: 1.000 m

Chodnik 1 36.8 Ix 18.8 Ix 50.2 Ix 0.51 0.37
Pionowe natezenie o$wietlenia
Rotacja: 180.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Chodnik 1 55.7 Ix 525 60.9 Ix 094 0.86
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m

wv
Oy

Chodnik 2 36.8 Ix 189 Ix 50.2 Ix 0.51 0.38
Pionowe natezenie o$wietlenia
Rotacja: 0.0°, Wysoko$¢: 1.000 m

w
~J

Chodnik 2 55.7 Ix 525 Ix 60.9 Ix 094 0.86
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos$c: 0.000 m

%]
~J

w
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Budowa oswietlenia przejicia dla pieszych na ulicy Stefana Batorego w Rumi

Teren 1

Powierzchnia przej$cia

|
58 78 100 349 [ix]
Wiasciwosci

Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Wydziat Budownictwa i Nieruchomosci

Referat Architektury i ownictwa
34-200 Wej .
Reg. 1916864 M 5 10~

Powierzchnia przejscia
Poziome natgzenie oswietlenia
Wysokosc: 0.000 m

91 92 Indeks
0.65 0.44

Profil usytkowarua: Ustawienie wslepne DIALux
b4 f

andard (cbszar ruchu na zewnatrz)
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Budowa oswietlenia przejicia dla pieszych na ulicy Stefana Batorego w Rumi

Teren 1

Starosgwo Powiatowe w Wejherowie
Wydziat Budownictwa i Nieruchomosci
Referat Archit /Xulioyng
84-200 Wejh

Reg. 191686414, NIp 588-183-10-62

Pionowe natezenie oswietlenia z kierunku 1 na odcinku E-G

58 76

100 [ix]

Wiasciwosci £ Emin. Emaks o]} [o}] Indeks
Pionowe natezenie o$wietlenia z kierunku 1 na 83.31Ix 66.6 Ix 94.5 Ix 0.80 0.70
odcinku E-G

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 180.0°, Wysokosc: 1.000 m

Profil uzytkowara. Ustawiene wstepne DIALux Standard {obszar ruchu na zewngtrz)
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Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych na ulicy Stefana Batorego w Rumi

Teren 1

Starostwo Powiatowe w Wej i
ejher
Wydziat Budowrg e G

i Merfe
Referat Architemhmlm

84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
Reg. 191686414, NIp 588-183-10-62

Pionowe natezenie oswietlenia z kierunku 2 na odcinku E-G

ZD ST

873 11 15 20 26 34 44 58 76 f&"j

Wihasciwosci E Emin. Emaks o g2 Indeks
Pionowe natezenie oswietlenia z kierunku 2 na 32.41x 1.2 1x 73.1 Ix 035 0.15
odcinku E-G

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 0.0°, Wysokos¢: 1.000 m
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Budowa oswietlenia przejécia dla pieszych na ulicy Stefana Batorego w Rumi

Teren 1

Stwﬁi@v;oe Pdowiatowe w Wejherowie
lat Budownictwa i Nj SCi
Referat Archite i A cho_mosc1
84-200 Wejhe

Reg. 191686414, NIp

ul. 4
588-183-10-62

Pionowe natezenie o$wietlenia z kierunku 1 na odcinku G-F

TS 3 Vo s |

s 76 100 [ix)

Wiasciwosci 3 Emin. Emaks gr 92 Indeks
Pionowe natezenie o$wietlenia z kierunku 1 na 8331x 66.7 Ix 94.5 Ix

odcinku G-F
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 0.0°, Wysokos¢: 1.000 m

0.80 071

Profii uzytkowania: Ustawenie wstepne DIALUX, Standard (obszat ruchu na zewngalrzj

=97 -



Budowa oswietlenia przejécia dla pieszych na ulicy Stefana Batorego w Rumi

Teren 1
Pionowe natezenie oswietlenia z kierunku 2 na odcinku G-F

Staros(wo Powiatowe w Wejherowie
Wydzial Budownictwa j Nieruchomosci

Referat Architg i ju VB?
84-200 WJJ [ 4a
Reg. 191686%T4, t\ang “183-10-62

50

[S5l=== 70

873 1 15 20 26 34 44 58

Wrhasciwosci £

g1 92 Indeks

Pionowe natezenie oswietlenia z kierunku 2 na 3241x
odcinku G-F

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 180.0°, Wysokos¢: 1.000 m

035 015
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Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych na ulicy Stefana Batorego w Rumi

Teren 1

Chodnik 1

Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Wydziat Budownictwa i Nieruchomosci
Referat Archit INufogng
84-200 Wejh
Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62

=]

=B §
[
15 20 26 34 4“ 58 [Ix]
Wihasciwosci 3 Emin. Emaks a1 92 Indeks
Chodnik 1 36.8 Ix 188 Ix 50.2 Ix 0.51 0.37

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 180.0°, Wysokosc¢: 1.000 m

tepne DiALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz
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Budowa oswietlenia przejécia dla pieszych na ulicy Stefana Batorego w Rumi

Teren 1
Chodnik 1

Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Wydziat Budownictwa i Nieruchomosci
Referat Architektury i Budownictwa

84-200 W A I r
Reg. 19168 62

4! 58 ;e {x]

Wrasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Chodnik 1 55.7 Ix 5251x 60.9 Ix 094 0386

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokosc: 0.000 m

Profit uzytkowania Ustaweenie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)

12
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Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych na ulicy Stefana Batorego w Rumi

Teren 1

Chodnik 2

Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Wydziat Budownictwa i Nieruchomosci

Referat Architektyry i Budownictwa
84-200 pXol i ja 4
Reg. 191‘ V MSN uxgﬁz

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 0.0°, Wysokos¢: 1.000 m

o5
7]
[ S
15 20 26 34 44 58 {ix]
Wihasciwosci 3 Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Chodnik 2 36.8 Ix 18.9 Ix 50.2 Ix 0.51 0.38
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Bud $wietlenia przejscia dla pieszych na ulicy Stefana Batorego w Rumi

Teren 1

Chodnik 2

Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Wydzial Budownictwa i Nieruchomosci
Referat Architektury i Budownictwa

84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4

44 58 1
Wihasciwosci E Emin. Emaks o1 92 Indeks
Chodnik 2 55.7 Ix 5250 60.9 Ix 0.94 0.86

Poziome natezenie oswietlenia
Wysoko$¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustowienie wslepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Rysunek MPZP

Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Wydziat Budownictwa i Nieruchomosci
Referat Architektury i Budownictwa
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
Reg. 191686414, NIp 588-183-10-62
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