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OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181, wraz z
zatgcznikami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzeniem (Dz. U. z 2003 r. nr 177, poz. 1729)

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji zdnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatow
drogowych (Dz. U. z 2002 r. nr 170, poz. 1393)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie

Instrukcja oznakowania robo6t prowadzonych w pasie drogowym (Monitor
Polski, z 1990 r. zatgcznik do nru 24, poz. 184)

Wizja w terenie

Mapa sytuacyjna z naniesionym oznakowaniem

. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje oznakowanie planowanego wyniesienia

skrzyzowania oraz przejscia dla pieszych w ciggu ul. Batorego w Rumi.



3. Projektowane zmiany organizacji ruchu

Ze wzgledu na koniecznos¢ uspokojenia ruchu w obrebie Szkoty Integracyjnej
nr 7 w Rumi wybudowane zostanie wyniesione skrzyzowanie ul. Batorego
oraz ul. Zrédlanej. Zwiekszenie bezpieczenstwa pieszych na przejsciu
zostanie zapewnione poprzez przeniesienie istniejgcego  przejscia
na wyniesione skrzyzowanie. Ponadto w celu zapewnienia maksimum
bezpieczenstwa pieszych w szczegolnosci dzieci idgcych do szkoty
dodatkowo zostang wykonane lampy doswietlajgce przejscie oraz obszar
wokot niego.

Szczegoty zastosowanego oznakowania:

- Oznakowanie poziome

Projektuje sie oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne. Przejscia dla
pieszych w rejonie szkoty projektuje sie jako czerwone (z biatymi znakami
poziomymi).

Nawierzchnia przej§¢ dla pieszych powinna byé wykonana z masy
chemoutwardzalnej i powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) posiadaC aktualng aprobate techniczng Instytutu Badawczego Drog i Mostow
z nastepujgcymi wtasciwosciami uzytkowymi i technicznymi:

- Wskaznik szorstkosci SRT 245 lub 250

- Elastyczno$¢ =22cm

- Czas schniecia =45min

- Wspotczynnik luminanciji B: barwa czerwona = 0,15

- Trwatos¢ wg LCPC =26
b) materiat powinien by¢ odporny na promieniowanie UV wg normy EN 1871
c) przejezdnosc przy temp. 20°C po max 45 min wg normy EN 1436
d) duza elastycznos$¢ na zginanie i rozcigganie wg metody IBDiM
e) zawartos$¢ czesci statych min 98% oraz czesci lotnych max 0,5%

Rozwigzania w zakresie oznakowania ulic przedstawione sg w osobnym
opracowaniu — Projekcie docelowej organizacji ruchu.

Projekt tymczasowego oznakowania na czas prowadzenia robot nalezy wykonaé
i uzgodni¢ w uprawnionych organach.
- Oznakowanie pionowe

Znaki D-6 oraz T-27 nalezy wykona¢ na tle folii pryzmatycznej odblaskowo-
fluorescencyjnej zotto-zielonej. Pozostate znaki nalezy wykonac¢ stosujgc folie
odblaskowg typu 2. Wszystkie znaki nalezy ustawi¢ wielkosci MALE.



Szczegdty oznakowania pionowego i poziomego zostaty przedstawione
narys nr. 2.
Na planie orientacyjnym zaznaczono miejsce wprowadzanego oznakowania -

rysunek nr 1.

. Oznakowanie pionowe

4.1. Umieszczanie znakéw

Znaki umieszcza sie:

1) po prawej stronie jezdni lub nad jezdnia, jezeli dotyczg jadgcych wszystkimi
pasami ruchu;

2) nad poszczegdlnymi pasami ruchu, jezeli dotyczg jadgcych tylko tymi
pasami ruchu;

3) po lewej stronie jezdni:

a) samodzielnie, jezeli dopuszczajg to przepisy rozporzgdzenia w sprawie
znakow i sygnatow drogowych,

b) jako powtdrzenie znakéw umieszczonych po prawej stronie na drogach
dwujezdniowych, ktdrych jezdnie posiadajg wiecej niz jeden pas ruchu, przy
czym jako obowigzkowe dotyczy to znakow kategorii A, B (z wyjatkiem znakow
B-35 do B-38), G oraz znakéw D-6, D-6a, D-6b,

c) na drodze jednokierunkowej, przy czym jako obowigzkowe dotyczy to
znakéw D-6, D-6a, D-6b oraz znakow kategorii G;

4) na jezdni, jezeli droga jest zamknieta dla ruchu lub ruch na niej jest
ograniczony;

5) na wysepkach w obrebie skrzyzowan, jezeli znak nakazu wskazuje
obowigzek jazdy w okreslonym kierunku.

Sposob umieszczania znakow

Znaki umocowuje sie na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach, ramach,
wysiegnikach, konstrukcjach bramowych, wykonanych z materiatéw trwatych,
z wyjagtkiem betonu. Dopuszcza sie tez do umieszczania znakdéw
wykorzystywanie stupdw linii telekomunikacyjnych, latari, stupow trakcyjnych

i masztow sygnalizatorow oraz $cian budynkow i elementow konstrukcyjnych



obiektow inzynierskich. Stupki konstrukcji wsporczych powinny mie¢ przekroj
kotowy lub eliptyczny.

Nastepny znak powinien by¢ umieszczony za poprzedzajgcym w odlegtosci
co najmniej 10 m.

Jezeli ze wzgleddéw lokalnych istnieje koniecznos¢ zastosowania dwoch lub
trzech znakéw na jednym stupku lub wysiegniku, mozna je umieszczac
w uktadzie pionowym lub poziomym.

Tarcze znakow powinny by¢é odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi
jezdni.

Odchylenie tarczy znakdéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Je$li
znaki umieszczone sg na tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy

skorygowac zaleznie od wielkosci promienia oraz od jego kierunku.

4.2. Odlegtos¢ znakow od jezdni oraz wysokos¢ ich umieszczania

4.2.1. Odlegtosé¢ znakéw od krawedzi jezdni:

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczac¢ tak, aby odlegtos¢ znaku
od krawedzi korony drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m. W przypadku gdy
warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong drogi,
znak powinien by¢ umieszczony:

a) na drogach z poboczami gruntowymi — na poboczu w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,50 m od krawedzi jezdni,

b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z pasami awaryjnego
postoju) — w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi pobocza
bitumicznego.

W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszcza¢ w koronie drogi w
odlegtosci nie wiekszej niz 5 m od krawedzi jezdni. Znaki w pasie dzielgcym
jezdnie drég dwujezdniowych umieszcza sie w odlegtosci nie mniejszej niz
0,50 m od zewnetrznej krawedzi opaski

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 — 2,00 m od krawedzi jezdni.
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Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni
(wystajgcy kraweznik drogowy typu miejskiego wlicza sie do chodnika) do
najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (trojkata, kota, kwadratu,
prostokata) lub tablicy.

Odlegtosci znakéw od krawedzi jezdni powinny by¢ zachowane réwniez w
stosunku do znakow, np. nakazu lub drogowskazow w ksztatcie strzaty, ktére
mogg by¢ umieszczane rownolegle do krawedzi jezdni. Odlegtos¢ mierzy sie
wowczas do powierzchni czotowej znaku lub jego krawedzi w miejscu

najblizszym jezdni.

4.2.2. Wysokos¢ umieszczenia znakow:

Wysokos¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi
(ulicy) oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych
okolicznosci, ktére nalezy uwzgledniaé, jest ruch pieszych, dla ktérych znak
zbyt nisko ustawiony moze stanowic istotng przeszkode.

Na ulicach w obszarach zabudowanych przez nizej umieszczony znak

rozumie¢ nalezy rowniez dodatkowe tabliczki pod znakami.



Przy ustalaniu wysokosci umieszczenia znaku poza obszarami zabudowanymi
oraz w obszarach zabudowanych na drogach niebedgcych ulicami uwzglednia
sie dolng krawedz tabliczki znajdujgcej sie pod znakiem. Znaki umieszczane
na zaporze lubza =zaporg inatablicach prowadzgcych nie moga by¢
umieszczone nizej niz goérna krawedz zapory lub tablicy.

Wysokos¢ umieszczenia duzych drogowskazow w ksztatcie strzaty (E-3)
powinna by¢ tak dobrana, aby zapewni¢ jak najlepszg widocznos$é

drogowskazu, nie pogarszajgc warunkow widocznosci na skrzyzowaniu.
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b) dwéch na jednym stupku na drogach innych niz ulice
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c) kategoriiA,B,C,D,F, G
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d) dwdch na jednym stupku na ulicach

5. Przewidywany termin wprowadzenia nowej stalej organizacji ruchu

drogowego:
do 15.12.2021 r. o doktadnym terminie wprowadzenia poinformujemy Panstwa

7 dni przed wprowadzeniem przedmiotowej organizacji ruchu drogowego.



