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Przebudowa przejscia dla pieszych przy ul. Batorego w Rumi przy Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 7.

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.463),

- Ustawa z dnia21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.
260 z p6zn. Zm.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
z pozn. zm.)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (. Dz. U. z
2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.) oraz akta wykonawcze do tej ustawy,

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2013.1235 z p6zn. zm.),

- Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U.2006.90.631 z p6zn. zm.),

- Zdjecia i wizje w terenie

2. Wstep i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest przebudowa przejscia dla pieszych przy ul. Batorego
w Rumi przy Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 7.

Projektowana przebudowa zlokalizowana jest na dziatkach:
Obreb 21 - dziatki nr: 387, 195/28;

Wszystkie dziatki sg o uzytku drogowym. Wszystkie roboty planuje sie wykonywac
w istniejgcym pasie drogowym.

Ulica Batorego jest drogg gminng o numerze nr 132008G.
Tabela wtasnosci gruntow:

l.p. nr dziatki nr obrebu wilasnos¢
1. 387 21 Gmina Miasta Rumia
2. 195/28 21 Gmina Miasta Rumia
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| 3. ’ 195/35 21 Gmina Miasta Rumia

3. Stan istniejacy

Ulica Batorego jest istniejgcg urzgdzong ulicg z utwardzong jezdnig bitumiczng i
chodnikami.

Nawierzchnia jezdni jest w dobrym stanie technicznym. Droga odwadniana jest
za pomocg kanalizacji deszczowej. Krawedzie jezdni ograniczone sg kraweznikami
betonowymi.

W pasie drogowym ulicy znajduje sie istniejgce uzbrojenie podziemne: sie¢
energetyczna, teletechniczna, gazocigg, wodocigg, kanalizacja sanitarna oraz
kanalizacja deszczowa. Ulica wyposazona jest réwniez w oswietlenie uliczne.

4. Rozwiazania projektowe

Zatozeniem przebudowy jest poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego
w szczegolnosci na przejsciu dla pieszych. Wszystkie elementy infrastruktury bedag
przebiegaé w planie po istniejgcym $ladzie. Wyniesiona tarcza skrzyzowania
wykonana zostanie z nawierzchni rozbieralnej. Rozwigzania wysokosciowe chodnika
Scisle nawigzujg do istniejgcego ukfadu natomiast jezdnia zostanie wyniesiona
na wysokos¢ okoto 8-10 cm w stosunku do stanu istniejgcego. Dodatkowo
na wyniesiong tarcze skrzyzowania zostang wykonane najazdy w formie ramp
0 nachyleniu 1:10 na dtugosci 1 m. Ponadto na chodnikach zostang wykonane ptytki
integracyjne.

Projektowane roboty przebudowy nawierzchni jezdni ulicy Batorego obejmuja:

zastgpienie kraweznikow opornikami betonowymi,

- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm w ciggu
ul. Batorego

- wykonanie najazdu od strony ul. Zrédlanej z kostki betonowej czerwonej gr. 8
cm

- nowe oznakowanie poziome i pionowe,
- ustawienie barier na chodniku.

Nawierzchnie bitumiczne zostang zastgpione z kostki betonowej. Nawierzchnie
betonowe zostang wymienione na nowe betonowe. Na chodnikach na wysokosci
przejscia dla pieszych zostang utozone ptytki integracyjne.

Przebudowa jezdni polega¢ bedzie na frezowaniu nawierzchni bitumicznej na
grubosc¢ srednio 4cm oraz utozeniu warstwy Scieralnej z kostki betonowej czerwonej
gr. 8 cm na podsypce piaskowej 1;4 gr. 4 cm.

Nie stwierdza sie negatywnych skutkdw inwestycji na srodowisko. Roboty nie bedg
powodowac zagrozen dla przylegtego Srodowiska.

W zakresie planowanych robaét jest ustawienie barierek.

Strona 32z 8



Przebudowa przejscia dla pieszych przy ul. Batorego w Rumi przy Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 7.

Na chodnikach przy przejsciu dla pieszych zostang utozone ptytki integracyjne
ostrzegawcze dla oséb niewidomych.

Odwonienie nawierzchni utwardzonych pozostanie niezmienione — ulica posiada
kanalizacje deszczowa.

4.1 Konstrukcja nawierzchni

4.1.1 Jezdnia

W zakresie przebudowy wykonana zostanie jezdnia z kostki betonowej czerwonej gr.
8 cm na odcinku dtugosci:

- ul. Batorego — 31 m
- ul. Zrédlana 10 m

Spadek podtuzny Scisle dowigzany do istniejgcego. Odprowadzenie wéd opadowych
do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

¢ Konstrukcja nawierzchni jezdni po frezowaniu:
- 8 cm — warstwy Scieralna z kostki betonowej koloru czerwonego
- 4 cm — podsypka cementowo — piaskowo 1:4
- istniejgca konstrukcja |

4.1.2. Chodniki.

¢ Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowej
- 8 cm — Kostka betonowa szara (wym. 10x20cm, szara)
- 4 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- do 10 cm — Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5

o Konstrukcja nawierzchni chodnika z ptytek integracyjnych (przy przejsciach dla
pieszych):
- 8 cm — plytka integracyjna typu ‘Sciete stozki’ (wym. 30x30 cm, zétta)
- 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- do 10 cm — Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5
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Ptytka typu ,Sciete stozki’.

4.1.3. Krawezniki

Projektuje sie krawezniki betonowe najazdowe oraz oporniki betonowe. Zakres
stosowania przedstawia plan sytuacyjny (krawezniki betonowe najazdowe - kolor
czarny, oporniki betonowe - kolor niebieski) Krawezniki betonowe najazdowe
przejsciach dla pieszych wykonaé wystajgce nad jezdnie na wysokos¢ 2 cm.
Krawezniki

4.2 Elementy bezpieczenstwa ruchu

Na chodniku przed przejsciami dla pieszych projektuje sie ptytki integracyjne typu
.Sciete stozki” koloru zéttego. Konstrukcja opisana jest w punkcie 4.1.2 Konstrukcja
nawierzchni — Chodniki.

4.3 Mata architektura
Bariery - typ 1.

Projektowane bariery typu 1. Zlokalizowane bedg przy jezdni z zachowaniem skrajni
drogowej o wartosci 0,5 m. Projektowane bariery zwane sg barierami typu Krzyz
Sw. Andrzeja lub barierkami province. Diugos¢ bariery ok. 150-170 cm.
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Przykfadowa bariera typu Krzyz sw. Andrzeja
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4.4 Organizacja ruchu
4.4.1 Oznakowanie poziome

Projektuje sie oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne. PrzejScia dla
pieszych w rejonie szkoty projektuje sie jako czerwone (z biatymi znakami
poziomymi).
Nawierzchnia przejs¢ dla pieszych powinna by¢é wykonana 2z masy
chemoutwardzalnej i powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
a) posiada¢ aktualng aprobate techniczng Instytutu Badawczego Drég i Mostow
Z nastepujgcymi wtasciwosciami uzytkowymi i technicznymi:

- Wskaznik szorstkosci SRT 245 |lub 250

- Elastycznos¢ =22cm

- Czas schniecia <45min

- Wspotczynnik luminancji B: barwa czerwona = 0,15

- Trwatos¢ wg LCPC =26
b) materiat powinien by¢ odporny na promieniowanie UV wg normy EN 1871
C) przejezdnos¢ przy temp. 20°C po max 45 min wg normy EN 1436
d) duza elastyczno$¢ na zginanie i rozcigganie wg metody IBDiM
e) zawarto$¢ czesci statych min 98% oraz czesci lotnych max 0,5%

Rozwigzania w zakresie oznakowania ulic przedstawione sg w osobnym
opracowaniu — Projekcie docelowej organizacji ruchu.

Projekt tymczasowego oznakowania na czas prowadzenia robot nalezy wykonac
i uzgodni¢ w uprawnionych organach.

4.4.2 Oznakowanie pionowe

Znaki D-6 oraz T-27 nalezy wykona¢ na tle folii pryzmatycznej odblaskowo-
fluorescencyjnej zotto-zielonej. Pozostate znaki nalezy wykonacC stosujgc folie
odblaskowg typu 2. Wszystkie znaki nalezy ustawi¢ wielkosci MALE. Pozostate
warunki zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatébw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.
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CZESC RYSUNKOWA
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