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1. Informacje ogdlne

- Zamawiajacy przeznacza na wykonanie robot budowlano-instalacyjnych okres 60 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,

- Lokalizacja obiektu: budynek przy ul. Polna 2A w Poznaniu (obr¢b 39, arkusz 07,
dziatka nr 3/2),

- Wszelkie roboty ulegajace zakryciu muszg by¢ z wyprzedzeniem zgloszone i odebrane
przez Inspektora nadzoru wlasciwej branzy przed zakryciem. Niezachowanie
powyzszego moze skutkowa¢ nakazem dokonania odkrycia zakrytych robdt lub
instalacji na koszt Wykonawcy,

- Przekazanie pomieszczen do adaptacji oraz odbiory nastapig protokolarnie, w
obecnos$ci przedstawiciela Wykonawcy, inspektora nadzoru oraz przedstawiciela
Uzytkownika,

- Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ inspektorowi nadzoru i uzytkownikowi
zauwazone podczas przekazania pomieszczen usterki i uszkodzenia i zagda¢ wpisania
ich do protokotu,

- Wszelkie zauwazone podczas prac remontowych i po ich zakonhczeniu usterki i
uszkodzenia, co do ktérych bedzie zachodzito podejrzenie powstania w wyniku
dziatalno$ci Wykonawcy, a nie wpisane wczesniej do protokolu przekazania
pomieszczen, Wykonawca bedzie zobowigzany naprawi¢ na swoj koszt,

- Pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg do przebywania jedynie na terenie, ktory
wczesniej zostat protokolarne przekazany, dostep w inne miejsca za zgoda
Zamawiajacego na podstawie osobnych uzgodnien,

- Nalezy Scisle przestrzegaC trasy transportu materialdéw budowlanych oraz $§mieci i
gruzu, wyznaczonej przez Zamawiajacego,

- Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materialy, do ktorych producent posiada
odpowiednie dokumenty wymagane na podstawie Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajacego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i
uchylajacego dyrektywe Rady 89/106)EWG oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym,

- Wyposazenie meblowe nie stanowi przedmiotu zamdwienia,

- UWAGA: Z uwagi na krotki okres realizacji zadania, Wykonawca zobowigzany
jest do niezwlocznego zamdwienia wszelkich materialdw wymagajacych
dluzszego okresu oczekiwania na dostawe, w tym w szczegdlnosci stolarki

drzwiowej,

2. Spis rysunkow:

- Rys. 1. Inwentaryzacja,

- Rys. 2. Roboty budowlane - rozbiorki

- Rys. 3. Roboty budowlane

- Rys. 4. Wyposazenie

- Rys. 5. Instalacje elektryczne oraz teletechniczne

3. Opis zadania:
Zadanie polega na adaptacji pomieszczen budynku jednokondygnacyjnego, zlokalizowanego

w Poznaniu przy ul. Polnej 2A. W budynku dotychczas znajdowat si¢ Osrodek Rehabilitacji
Laryngologicznej. Pomieszczenia w budynku majg wysokos¢ ok. 2,80m. W wiekszosci
pomieszczen i na korytarzach podtogi pokryte sa wyktadzinami PCW (z cokolikiem w postaci
wyktadziny wywini¢tej na $ciang na wysokos¢ 10cm), w pomieszczeniu 1la wykladzing
dywanowa, natomiast w pomieszczeniach mokrych i wiatrotapie znajduja si¢ plytki ceramiczne.
Sciany z ptyty gk i murowane, malowane, przy czym pomieszczenia nr: 8, 15 i K4 $ciany
pokryte tapeta, w pomieszczeniach mokrych oktadzina z ptytek do wys. 2,0m. We wszystkich



pomieszczeniach sufit podwieszany kasetonowy modularny 60x60cm. Drzwi wewngetrze:
90x200cm (w zaleznosci od pomieszczen ptycinowe i aluminiowe), 80x200cm (do toalet i
magazynku, w tym drzwi harmonijkowe). Stan budynku i pomieszczen wg fotografii
zamieszczonych na koncu niniejszego dokumentu.

4. Zakres robot budowlanych:

4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorki
Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wszystkich
elementdw mogacych ulec uszkodzeniu, w tym w szczegdlnos$ci: posadzki, stolarki okiennej 1
drzwiowej, parapetow. Przed przystgpieniem do robdt malarskich $cian, Wykonawca
zobowigzany jest do zeskrobania i zmycia istniejacej farby ze $cian (nie dotyczy S$cian
pokrytych tapeta). W miejscach, gdzie wskazuje si¢ rozbiorke wyktadziny, nalezy réwniez
uwzgledni¢ rozbidrke cokolika. Szczegdtowy zakres robot rozbidrkowych wg tabeli nr 1,
stanowigcej zatgcznik do niniejszego SOPZ.
Wszelkie elementy podlegajace wg ponizszych zapisdw rozbidrce lub demontazowi, podlegaja
wyniesieniu, wywozowi 1 utylizacji przez Wykonawcg.
4.2. Roboty budowlane
Szczegotowy zakres robot budowlanych wg tabeli nr 2, stanowiacej zatagcznik do niniejszego
SOPZ, przy czym nalezy uwzgledni¢ ponizsze zatozenia:

a) wszedzie, gdzie w tabeli nr 2 wskazano do wykonania wyktadzing PCW, nalezy

uwzgledni¢ nastepujacy zakres prac:

- uzupehienie 1 wyrdwnanie otwordw liniowych w podtodze po rozebranych
Sciankach,

- szlifowanie powierzchni po rozebranej wyktadzinie,

- wylewka samopoziomujaca pod wyktadzing PCW wraz z gruntowaniem oraz z
p6zniejszym szlifowaniem,

- wyrownanie powierzchni $cian pod cokoliki,

- wyktadzina PCW wraz z uprzednim gruntowaniem, o nast¢pujacych parametrach:

- wyktadzina obiektowa o grubo$ci min. 2mm z warstwg ochronng PUR,

- klasyfikacja uzytkowa 34,

- klasa $cieralno$ci min. P,

- antyposlizgowo$¢ min. R9,

- kolorystyka do ustalenia z Uzytkownikiem przed rozpoczeciem robot budowlanych,

- spawanie zlaczy wyktadziny sznurem PCW na goraco, w przypadku uzupetnienia
wyktadziny nalezy dopasowac kolorystyke do kolorystyki istniejacej w
pomieszczeniu,

- wywini¢cie wyktadziny w formie cokolika o wys. 10cm po obwodzie po-
mieszczenia z zastosowaniem systemowych listew wyobleniowych,

- listwa progowa pod drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia,

b) wszedzie, gdzie w tabeli nr 2 wskazano montaz $ciany dziatowej lub uzupeknienie
sciany dzialowej, nalezy uwzgledni¢ nastepujacy zakres prac:

- $cianki gipsowo-kartonowe na petnej wysokosci pomieszczenia (wysoko$¢ od

posadzki do stropodachu) o nastepujacych parametrach:

- §ciany w oparciu o system jednego producenta,

- $ciana o facznej gr. 125mm lub mniejszej w przypadku, jezeli istniejgca Sciana jest

mniejszej grubosci,

- ruszt wg systemu producenta o szer. 75mm,

- wokot drzwi zastosowac profile o$cieznicowe,

- wewnatrz kazdego rusztu (na pelnej wysokos$ci) izolacja akustyczna z weiny

mineralnej z ptyt (nie z rolki) o grubos$ci zaleznej od systemu — izolacje zabezpieczy¢

przed obsuwaniem,

- zewnetrzng powierzchni¢ z kazdej strony stanowi ptyta GKB 2x12,5mm,

- wzdhuz $ciany (na podtodze 1 stropie pod profilami) utozy¢ tasme uszczelniajgca do

izolacji akustycznej),




d)

2

h)

- taczenia ptyt jednej $ciany pokry¢ tasma zbrojaca i gipsem szpachlowym, aczenia

pomiedzy réznymi §cianami pokry¢ akrylem,

- przygotowanie istniejacych $cian poprzez wyréwnanie powierzchni oraz uzupetnienie

wszelkich ubytkow,

- gruntowanie 1 dwuwarstwowe szpachlowanie nowej $ciany z plyty gk,

wszedzie, gdzie w tabeli nr 2 wskazano do wykonania malowanie $cian, nalezy

uwzgledni¢ nastepujacy zakres prac:

- uzupetnienie otwordéw 1 ubytkoOw w $cianach,

- przygotowanie powierzchni do malowania,

- gruntowanie 1 malowanie farbg lateksowa w kolorystyce uzgodnionej z
Uzytkownikiem,

wszedzie, gdzie w tabeli nr 2 wskazano do wykonania sufit kasetonowy, nalezy

uwzgledni¢ nastepujacy zakres prac:

- sufit modulowy w oparciu o system jednego producenta,

- konstrukcja sufitu w rozstawie co 60cm,

- nowe ptyty 60x60cm z prasowanej welny mineralnej o gr. 15mm 1 prostej krawedzi

(A),

- powierzchnia licowa ptyt pokryta welonem szklanym w kolorze biatym,

- ptyty kasetonowe rozmiesci¢ rownomiernie (wysrodkowac),

- plyty krawedziowe dociaé,

wszedzie, gdzie w tabeli nr 2 dopuszcza si¢ wykonanie sufitu w ograniczonej czgsci

pomieszczenia, nalezy uwzgledni¢ nastepujacy zakres:

- konstrukcja sufitu w rozstawie co 60cm, scalona z sufitem istniejagcym,

- plyty 60x60cm z demontazu, ktére nalezy przed montazem oczysci¢, umy¢ i

pomalowac farbg emulsyjna,

- plyty kasetonowe rozmiesci¢ rownomiernie jako kontynuacje istniejacego uktadu

sufitu,

- plyty krawedziowe docigé,

wszedzie, gdzie w tabeli nr 2 wskazano do wykonania malowanie sufitu, nalezy

uwzgledni¢ nastepujacy zakres:

- oczyszczenie 1 umycie sufitu (konstrukcji i1 plyt),

- wymiana ptyt szczego6lnie uszkodzonych (nalezy zatozy¢ 50szt. ptyt do wymiany na

nowe),

-malowanie konstrukcji i ptyt farbg emulsyjna,

wszedzie, gdzie w tabeli nr 2 wskazano do wykonania malowanie stolarki drzwiowej,

nalezy uwzgledni¢ nast¢pujacy zakres:

- 0 czyszczenie 1 umycie obustronne skrzydet drzwiowych i oscieznicy,

- uzupetnienie ubytkow,

- obustronne malowanie skrzydet drzwiowych i o$cieznicy,

wszedzie, gdzie w tabeli nr 2 wskazano do wykonania montaz rolet okiennych, nalezy

uwzgledni¢ nastepujacy zakres:

- montaz na oknach rolet przyszybowych, przy czym nalezy zamontowac rolety

wewnetrzne przyszybowe z prowadnicami, o nast¢pujacych parametrach:

- na kazdym skrzydle roleta w niezaleznej kasecie,

- rolety z przeznaczeniem do pomieszczen wymagajacych skutecznego zaciemnienia,

- tkanina: materiat gtadki sktadajacy si¢ z poliesteru potagczonego z guma, grubos¢ 200

gr, przenikalnos$¢ §wiatla przez tkaning 0%, zaciemnienie 100%, kolorystyka pastelowa

- doktadny kolor do ustalenia z Uzytkownikiem po przedlozeniu wzornika Producenta,

- prowadnice boczne: PCW o przekroju z ksztattownika typu ,,ceownik”,

- kolor kasety 1 prowadnic: bialy.

- rolety wyposazone w mechanizm samohamujacy z tancuszkiem operacyjnym oraz

funkcja multistop,

- strona mechanizmu: do ustalenia z bezposrednim Uzytkownikiem,



1) we wszystkich drzwiach nalezy wymieni¢ wkiadki drzwiowe waz z dostarczeniem dla
kazdej wktadki kompletu trzech kluczy z osobnym breloczkiem dla kazdego klucza
umozliwiajacym opisanie klucza,

j) na kazdych drzwiach wewnetrznych (nowych 1 istniejacych) zamontowac tabliczke z
numerem pomieszczeniach i tabliczke o wymiarach 25x10cm z mozliwo$cig wymiany
papierowej wizytdwki. Tabliczka na wzor fotografii ponizej

5. ZaKkres instalacji sanitarnych:

e Informacje szczegolowe w branzy sanitarnej

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Instalacji oraz
obowiazujacymi normami branzowymi. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuj¢  projekt
warsztatowy/wykonawczy niezbg¢dny do wykonania przedmiotu zaméwienia, ktory bedzie wymagal akceptacji
Inwestora reprezentowanym przez wlasciwego Inspektora Nadzoru. Wszystkie prace zwigzane z instalacjami
sanitarnymi muszg by¢ wykonywane w sposob zapewniajacy prawidlowe ich funkcjonowanie na potrzeby catego
budynku.. Wszelkie prace prowadzone przez wykonawce nie moga zaktocaé funkcjonowania innych sasiednich
obiektow/wydzialow. Prace remontowe nie moga spowodowac przerw w dostawach mediow (wody, kanalizacji,
ciepta itp.) pomieszczen nieobjetych zadaniem.

W zakresie wykonawcy bedzie koordynacja migdzybranzowa oraz rozwigzywanie ewentualnych kolizji
w porozumieniu z Inspektorem ds. instalacji sanitarnych. W celu wlasciwej koordynacji migdzybranzowej prace
nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiedniej technologii montazu, ktéra polega¢ bedzie na zachowaniu
odpowiedniej kolejnosci montazu poszczegolnych instalacji..

Ustanowiony Kierownik Robo6t Sanitarnych bedzie zgltaszat z wyprzedzeniem co najmniej 5-dniowym do
odbioru roboty czgsciowe, zanikajace zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora harmonogramem wykonywania
robot.

e Uwagi szczegélowe

a) Instalacja wentylacji i klimatyzacji

W pomieszczeniach 10, 11 oraz 11a (rysunki inwentaryzacyjne) nalezy zdemontowac oraz zutylizowac instalacje
klimatyzacji typu split oraz instalacje wentylacji wraz wszelakimi urzadzeniami i armaturg. Otwory po
zdemontowanej czerpni i wyrzutni nalezy zamurowac, zaizolowaé, a nastgpnie pomalowac farba o kolorze
zgodnym z kolorem elewacji. Nalezy odtworzy¢ stan pierwotny przed czerpnig i wyrzutnig oraz jednostka
zewnetrzng klimatyzacji.



Ponizej zdjgcia czgsci instalacji do zdemontowania:

Rys.2



Rys.3

W dwoch salach ¢wiczen nalezy wykona¢ klimatyzacje typu Split. Zapotrzebowanie na chtod dla kazdego z
pomieszczen nalezy przyja¢ 3000 W. Nalezy rowniez wykona¢ odprowadzenie skroplin.

e Jednostki nalezy przyja¢ kasetonowe, a w przypadku stwierdzenia na obiekcie przez Wykonawce braku
miejsca w przestrzeni sufitu podwieszanego Inwestor dopuszcza montaz jednostek Sciennych..

Instalacje prowadzi¢ zakryta.

Armatura oraz urzadzenia musza by¢ zamontowane zgodnie z DTR i dobrg sztukg inzynierska

Wszystkie przejscia instalacyjne przechodzace przez $ciany zewngtrzne wykonac jako wodo- i gazo-szczelne.
Nalezy wykona¢ oznakowanie instalacji, w sposéb umozliwiajacy identyfikacje danej instalacji, poprzez
oklejenie tasmami we wlasciwym kolorze dla danej instalacji 1 strzatkami wskazujacymi kierunek przeptywu.
Wszystkie urzadzenia nalezy opisa¢ symbolem wg projektu wykonawczego. Lokalizacj¢ urzadzen oraz
armatury, znajdujacej si¢ ponad sufitem podwieszanym lub w zabudowie nalezy oznakowaé w sposob
widoczny z poziomu pomieszczenia.

b) Instalacja centralnego ogrzewania

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wymieni¢ armature grzejnikowa taka jak: zawory termostatyczne, zawory
odcinajace oraz zawory odpowietrzajace.

e Zawory termostatyczne maja by¢ na ci$nienie pracy PN10 oraz o max temperaturze pracy 120°C. (mozliwo$¢
ograniczenia i blokowania z zastosowaniem sztyftow blokujacych + zabezpieczenie przed kradzieza).

e Armatura oraz urzadzenia musza by¢ zamontowane zgodnie z DTR i dobrg sztuka inzynierska.

e  Wykonawca dokona regulacji instalacji c.o.,

¢) Instalacje wod-kan

We wszystkich pomieszczaniach nalezy wymieni¢ kazda spoing z silikonu przy przyborach bialego montazu
takich jak umywalki, zlewy, brodzik, sedesy itp.

Nalezy wymieni¢ wszystkie baterie umywalkowe, (§cienne oraz stojace wraz z wezykami elastycznymi), nalezy
réwniez dla kazdej umywalki wymieni¢ syfon. Wymagania do baterii zgodnie z wytycznymi do biatlego montazu
Nalezy wymieni¢ wszystkie baterie zlewozmywakowe (Scienne oraz stojace wraz z wezykami elastycznymi),
nalezy rowniez dla kazdego zlewu wymieni¢ syfon. Wymagania do baterii zgodnie z wytycznymi do biatego
montazu

Nalezy wymieni¢ baterie prysznicowa. Wymagania do baterii zgodnie z wytycznymi do biatego montazu.



Dla kazdej toalety nalezy przewidzie¢ wymiang wezyka elastycznego oraz deski sedesowej. Wymagania do deski
zgodnie z wytycznymi bialego montazu.

Nalezy przyjac, ze sumarycznie w obiekcie beda 4 umywalki, 3 sedesy, 1 prysznic oraz 1 zlew, w pomieszczeniach
7,16,17,17a, 18, 18a, 19.

Wykonawca podlaczy wszystkie przybory w wyzej wymienionych pomieszczeniach, w pozostatych
pomieszczeniach w przypadku wystapienia jaki$ przyborow, Wykonawca zaslepi podejscia, a reszt¢ zdemontuje.

Wytyczne dla tzw. bialego montazu:

Lp.

Opis

Zdjecie

Bateria umywalkowa zwykla stojagca mieszaczowa - bateria
umywalkowa montaz jednootworowy, metalowa dzwignia, gtowica
ceramiczna 28 mm, bateria z perlatorem, regulowany ogranicznik
strumienia przeptyw minimalny przeptyw 5,7 |/min, ogranicznik
temperatury, zasieg wylewki minimum 128mm, maksymalna
wysokos$¢ 215mm, powtoka chromowa, system szybkiego montazu,
zintegrowany zawor zwrotny zestaw odptywowy ,gietkie weze
przytagczeniowe. min, rekomendowane cisnienie 1,0 bar.

]\
+

Bateria z zestawem prysznicowym (bateria prysznicowa
jednouchwytowa, drgzek + stuchawka)- bateria jednouchwytowa
Scienna, metalowa dzwignia, gtowica ceramiczna 35 mm z
ogranicznikiem temperatury, powtoka chromowa, regulowany
ogranicznik strumienia przeptywu, wyjscie prysznica na dole 1/2" ze
zintegrowanym zaworem zwrotnym, przyfacza S, metalowa rozeta
Scienna, zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym; zestaw
prysznicowy, 2 strumienie, elementy sktadowe: prysznic reczny,
drazek prysznicowy 600 mm, waz prysznicowy, 1750 mm 1/2" x 1/2"
potka, powtoka chromowa, system przeciw osadom wapiennym,
wewnetrzny kanat wodny, silikonowy pierscient chronigcy stuchawke
w razie upadku, nadajacy sie do podgrzewaczy przeptywowych,
cisnienie 1,0 bar.

Bateria scienna do umywalki-wylewka ok 215 mm, bateria
jednouchwytowa, koncowka wylewki z perlatorem, obrotowa
wylewka, montaz $cienny, powtoka chromowa, gtowica ceramiczna
min. 35 mm, zintegrowany ogranicznik temperatury, regulowany
ogranicznik strumienia przeptywu, przytgczenie bezposrednio do
instalacji,, system szybkiego montazu, min. Rekomendowane
ciSnienie 0,5bar.

Deska sedesowa pasujgca do danej toalety wolnoopadajgca z
tworzywa Duroplast, antybakteryjna, zawiasy metalowe instalowane
od gory.

Bateria zlewozmywakowa zwykta mieszaczowa - zaokraglona
wysoka wylewka z perlatorem, montaz jednootworowy, powitoka
chromowa, gtowica ceramiczna 35 mm, zintegrowany ogranicznik
temperatury, perlator, regulowany ogranicznik strumienia przeptywu,
obrotowa wylewka regulowany kat obrotu 0 ° / 150 ° / 360 °, gietkie
weze  przytaczeniowe, system  szybkiego montazu  min.
rekomendowane cisnienie 1,0 bar




6. Zakres instalacji elektrycznych:

1.

W zakresie zadania jest wymiana catosci oswietlenia na oprawy LED, szczegdty znajdujg sie na
rzutach, stare oprawy nalezy zutylizowac wraz z zrédtami swiatta.

W zakresie wykonawcy jest wykonanie instalacji LAN zgodnie rysunkami w zatgczniku.

W zakresie wykonania jest :

e Przytacze Radiowe pomiedzy budynkiem centrum stomatologicznym, a budynkiem
laryngologii. Montaz anteny na budynku stomatologii, montaz anteny na budynku
pawilonu, montaz masztéw do montazu anten, montaz okablowania od anten do pkt.
Dystrybucyjnych.

Specyfikacja routera WiFi — uwaga musi wspotpracowac z istniejgcym system LAN

Opis ogdlny
5 GHz Tak
Rdzne poziomy predkosci potgczenia LAN Ethernet w
megabitach na sekunde. Predkos$¢ transferu danych przez
Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s
Zakres czestotliwosci 80 Mhz

Modulacja to samorzutna lub celowa zmiana parametrow
sygnatu. Przyktadem moze by¢ modulowany dzwiek syreny
alarmowej o zmiennej czestotliwosci. Czestotliwosé zmian
wywotanych modulacjg jest duzo mniejsza od czestotliwosci
fali. Jezeli modulowane s3 sygnaty sinusoidalne, to proces ten
moze powodowac zmiany amplitudy, czestotliwosci lub fazy
drgan. W przypadku fal prostokatnych (czesto stosowanych w
technice cyfrowej) procesowi modulacji podlega szerokos¢,
amplituda, pozycja (uktad) oraz gestos¢ impulséw. Modulacja | 256-QAM
tacznosé

Liczba portéw Ethernet LAN (RJ-45) w urzgdzeniu. Porty
Ethernet LAN (RJ-45) umozliwiajg komputerowi potgczenie
sie z siecig ethernet. llo$¢ portéw Ethernet LAN (RJ-45) 1
Porty USB 2.0 posiadajg predkosé transmisji danych 480
Mbps i sg wstecznie kompatybilne z USB 1.1. Istnieje
mozliwo$é podtgczania do nich réznego rodzaju urzadzen

peryferyjnych. Liczba portéw USB 2.0 1
Rodzaj tgcza USB wbudowanego w urzadzenie. Obstugiwany
typ USB USB Typu-A

Zarzadzanie energia

Urzadzenie obstuguje Power over Ethernet (PoE), technologie
przesytu energii elektrycznej za pomoca kabli Ethernet do
urzadzen peryferyjnych bedgcych elementami sieci.
Umozliwia to przestanie zaréwno danych, jak i pradu
elektrycznego do urzadzen takich jak punkty dostepu
bezprzewodowego lub kamery IP przez pojedynczy

kabel. Obstuga PoE Tak
Napiecie potrzebne do zasilania urzadzenia. Napiecie 12-57V
Maksymalna ilo$¢ mocy, jaka zuzywa

urzadzenie. Maksymalne zuzycie mocy 12w
Design

Kolor, np. czerwony, niebieski, zielony, czarny, biaty. Kolor
produktu Biaty




Zasilanie, Sie¢ WAN,
Diody LED WLAN

Urzadzenie jest wbudowane lub musi zosta¢ wbudowane
(Tak/Nie). Jesli nie, onacza to, ze urzadzenie podtgczane jest
zewnetrznie za pomocy kabla bad?

bezprzewodowo. Wewnetrzny Nie
Antena
Funkcje anteny Zintegrowana antena

Zysk anteny jest pomiarem zdolnosci anteny do wzmocnienia
przychodzgcych mikrofal w okreslonym kierunku, w
poréwnaniu do w poréwnaniu z wielostronng wrazliwoscig
anteny izotropowej, lub anteny dipolowej, wrazliwej
symetrycznie w kierunku przekroju. Poziom wzmocnienia

anteny (max) 13 dBi
Praca
Procesor wbudowany Tak

Ilos¢ pamieci, mierzona w megabajtach, zainstalowana na
dysku twardym urzadzenia Pojemnos¢ pamieci wewnetrznej | 128 MB

Warunki zewnetrzne

Minimalna i maksymalna temperatura, w ktérej mozna
bezpiecznie uzywac urzadzenia. Zakres temperatur

(eksploatacja) -30-80°C
Akcesoria

Zasilacz sieciowy Tak
Zestaw do montazu Tak

Instrukcje, zarowno dostepne online jak i w formie
papierowej, ktore pozwalajg na szybkie zainstalowanie i
korzystanie z produktu. Skrécona instrukcja obstugi Tak

e Montaz szafy LAN dostarczonej przez Zamawiajgcego

e Montaz dostawa i rozszycie patchpanela

e Montaz okablowania LAN kat6A, lokalizacja zgodnie z rzutami
e Lokalizacja oraz ilos¢ gniazd LAN zgodnie z rysunkami

3. Prace elektryczne
a. Montaz dodatkowych gniazd elektrycznych
b. Przesuniecie gniazd elektrycznych na likwidowanych scianach
c. Zasilanie dodatkowej szafy LAN
4. Wykonanie opomiarowania wraz z protokotami
5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej DWG, oraz PDF z uwzglednieniem instalacji
istniejgcych, nalezy przewidzie¢ wykonanie rozdzielnicy
6. Wykonanie oznaczen dokumentacji.

7. Wyposazenie
Wyposazenie meblowe zamieszczone na rysunku nr 5 nie stanowi zakresu Wykonawcy.

8. Stan obiektu i pomieszczen










9. Zalaczniki
- tabelanr 1

- tabela nr 2




TABELANR 1

Numer
pomieszczenia

Podtoga

Sciany

Sufit

Stolarka

Pom. 1 Rozbiérka wyktadziny PCW w Rozbidérka sciany murowanej Rozbidérka sufitu w Rozbidrka 1 szt. drzwi wraz z
pomieszczeniu, przy czym pomiedzy Pom. 1i2 — przed pomieszczeniu, przy czym oscieznicg, demontaz rolet
dopuszcza sie ograniczenie przystgpieniem do rozbidrki dopuszcza sie ograniczenie okiennych

Pom. 2 rozbiérki do zakresu zweryfikowac (poprzez rozbidrki do zakresu Demontaz rolet okiennych
wskazanego na Rys. 2 pod dokonanie odpowiednich wskazanego na Rys. 2 pod
warunkiem uzyskania odkrywek), w uzgodnieniu z warunkiem uzyskania
zlicowania powierzchni Zamawiajgcym, mozliwos¢ zlicowania powierzchni sufitu
posadzki po pofaczeniu techniczng rozbiérki sciany po potaczeniu pomieszczen
pomieszczen

Pom. 3 Demontaz rolet okiennych

Pom. 4 Demontaz rolet okiennych

Pom. 5 Rozbidrka wyktadziny PCW w Rozbidrka sciany z ptyty gk na Rozbidrka sufitu w Demontaz rolet okiennych
pomieszczeniu, przy czym ruszcie pomiedzy Pom. 5i K3 pomieszczeniu, przy czym
dopuszcza sie ograniczenie dopuszcza sie ograniczenie
rozbiérki do zakresu rozbiérki do zakresu
wskazanego na Rys. 2 pod wskazanego na Rys. 2 pod
warunkiem uzyskania warunkiem uzyskania
zlicowania powierzchni zlicowania powierzchni sufitu
posadzki po powiekszeniu po powiekszeniu
pomieszczenia pomieszczenia

Pom. 6 Rozbidrka wyktadziny PCW w Rozbidrka sciany z ptyty gk na Rozbidrka sufitu w Demontaz rolet okiennych
pomieszczeniu ruszcie pomiedzy Pom. 6i K3 pomieszczeniu

Pom.7 Rozbidérka drzwi wraz z

oscieznica

Pom. 8 Demontaz papierowego dekoru Demontaz rolet okiennych

wokot pomieszczenia

Pom. 9 Demontaz rolet okiennych

Pom. 10 Rozbidrka wyktadziny PCW w Rozbidrka sciany z ptyty gk na Rozbidrka sufitu w Rozbidrka 1 szt. drzwi wraz z
pomieszczeniu, przy czym ruszcie pomiedzy Pom. 10i K2 | pomieszczeniu, przy czym oscieznicg do ponownego
dopuszcza sie ograniczenie dopuszcza sie ograniczenie montazu, demontaz rolet
rozbidrki do zakresu rozbidrki do zakresu okiennych
wskazanego na Rys. 2 pod wskazanego na Rys. 2 pod
warunkiem uzyskania warunkiem uzyskania
zlicowania powierzchni zlicowania powierzchni sufitu
posadzki po powiekszeniu po powiekszeniu
pomieszczenia pomieszczenia

Pom.11i1la | Rozbidrka wyktadziny PCW i Rozbidrka oktadziny Sciennej w | Rozbidrka sufitu w Rozbidrka 1 szt. drzwi wraz z
dywanowej w pomieszczeniu Pom. 11a z izolacji akustycznej, | pomieszczeniu oscieznicg, demontaz rolet

rozbidrka sciany z ptyty gk na okiennych
ruszcie pomiedzy Pom. 11
11a

Pom. 12 Rozbidrka wyktadziny PCW w Rozbidrka fragmentu sciany Rozbidérka sufitu w Demontaz rolet okiennych,
pomieszczeniu zewnetrznej na dtugosci okna, pomieszczeniu Rozbiérka okna

Pom. 13i13a Rozbidrka scian z ptyty gk na Rozbidrka 2 szt. drzwi wraz z

ruszcie pomiedzy Pom. 12,13 oscieznicg

133, a takze 13 a K3
Pom. 14 Demontaz rolet okiennych
Pom. 15 Demontaz papierowego dekoru

wokot pomieszczenia

Pom. 16

Pom. 17i17a

Pom. 18 18a

Pom. 19

Pom. 20

Korytarz K1

Korytarz K2

Rozbiérka wyktadziny PCW na
catej szerokosci korytarza
wzdtuz Pom. 10, przy czym
dopuszcza sie ograniczenie
rozbiérki do zakresu
wskazanego na Rys. 2 pod
warunkiem uzyskania
zlicowania powierzchni
posadzki po pomniejszeniu
korytarza

Demontaz ptyt odbojowych na
Scianie do rozbiérki pomiedzy
K2 a Pom. 10

Rozbidérka sufitu w korytarzu,
przy czym dopuszcza sie
ograniczenie rozbiorki do
zakresu wskazanego na Rys. 2
pod warunkiem uzyskania
zlicowania powierzchni sufitu
po pomniejszeniu korytarza

Korytarz K3

Rozbidrka wyktadziny PCW w
korytarzu, przy czym dopuszcza
sie ograniczenie rozbiérki do
zakresu wskazanego na Rys. 2
pod warunkiem uzyskania
zlicowania powierzchni
posadzki po pomniejszeniu i
potaczeniu korytarza,

Rozbidrka sciany z ptyty gk na
ruszcie pomiedzy korytarzem
K3 i K4, demontaz ptyt
odbojowych na $cianie do
rozbidrki pomiedzy K2 a Pom.
5,6,13iK4

Rozbidrka sufitu w korytarzu,
przy czym dopuszcza sie
ograniczenie rozbidrki do
zakresu wskazanego na Rys. 2
pod warunkiem uzyskania
zlicowania powierzchni sufitu
po pomniejszeniu i potgczeniu
korytarza,




TABELANR 1

Korytarz K4

Rozbidrka wyktadziny PCW w
korytarzu, przy czym dopuszcza
sie ograniczenie rozbiérki do
zakresu wskazanego na Rys. 2
pod warunkiem uzyskania
zlicowania powierzchni
posadzki po potfaczeniu
korytarza,

Rozbidrka sciany z ptyty gk na
ruszcie pomiedzy korytarzem
K3iK4,

Rozbidérka sufitu w korytarzu,
przy czym dopuszcza sie
ograniczenie rozbiérki do
zakresu wskazanego na Rys. 2
pod warunkiem uzyskania
zlicowania powierzchni sufitu
po potaczeniu korytarza,




TABELA NR 2

Numer
pomieszczenia

Podtoga

Sciany

Sufit

Stolarka

Pom. 1

- Utozenie wyktadziny PCW,

- Uzupetnienie Sciany

- Sufit kasetonowy, przy czym

- Malowanie stolarki

Pom. 2 przy czym dopuszcza sie dziatowej, dopuszcza sie ograniczenie drzwiowej,
ograniczenie montazu do - Uzupetnienie otworéw w rozbidrki do zakresu - Montaz rolet okiennych,
zakresu wskazanego na Rys. 2 miejscu zdemontowanej Sciany | wskazanego na Rys. 2 pod
pod warunkiem uzyskania wraz z lokalnym otynkowaniem | warunkiem uzyskania
zlicowania powierzchni i dwukrotnym zlicowania powierzchni sufitu
posadzki po potgczeniu szpachlowaniem, po potaczeniu pomieszczen
pomieszczen - Malowanie wszystkich Scian,
Pom. 3 - Malowanie wszystkich Scian, - Malowanie sufitu, - Malowanie stolarki
drzwiowej,
- Montaz rolet okiennych,
Pom. 4 - Malowanie wszystkich Scian, - Malowanie sufitu, - Malowanie stolarki
drzwiowej,
- Montaz rolet okiennych,
Pom. 5 - Utozenie wyktadziny PCW, - Montaz $ciany dziatowej, - Sufit kasetonowy, przy czym - Malowanie stolarki
przy czym dopuszcza sie - Uzupetnienie otworéw w dopuszcza sie ograniczenie drzwiowej,
ograniczenie montazu do miejscu zdemontowanej Sciany | montazu do zakresu - Montaz rolet okiennych,
zakresu wskazanego na Rys. 2 wraz z lokalnym otynkowaniem | wskazanego na Rys. 2 pod
pod warunkiem uzyskania i dwukrotnym warunkiem uzyskania
zlicowania powierzchni szpachlowaniem, zlicowania powierzchni sufitu
posadzki po pofaczeniu - Malowanie wszystkich Scian, po potaczeniu pomieszczen
pomieszczen
Pom. 6 - Utozenie wyktadziny PCW, - Montaz $ciany dziatowej, - Sufit kasetonowy, - Malowanie stolarki
- Uzupetnienie otworéw w drzwiowej,
miejscu zdemontowanej Sciany - Montaz rolet okiennych,
wraz z lokalnym otynkowaniem
i dwukrotnym
szpachlowaniem,
- Malowanie wszystkich Scian,
Pom. 7 - Uzupetnienie Sciany - Malowanie sufitu, - Malowanie stolarki
dziatowej, drzwiowej,
- Malowanie wszystkich Scian,
Pom. 8 - Malowanie wszystkich Scian, - Malowanie sufitu, - Malowanie stolarki
drzwiowej,
- Montaz rolet okiennych,
Pom. 9 - Malowanie wszystkich Scian, - Malowanie sufitu, - Malowanie stolarki
drzwiowej,
- Montaz rolet okiennych,
Pom. 10 - Utozenie wyktadziny PCW, - Montaz $ciany dziatowej, - Sufit kasetonowy, przy czym - Montaz uprzednio
przy czym dopuszcza sie - Uzupetnienie otworéw w dopuszcza sie ograniczenie zdemontowanych drzwi wraz z
ograniczenie montazu do miejscu zdemontowanej Sciany | montazu do zakresu oscieznicy,
zakresu wskazanego na Rys. 2 wraz z lokalnym otynkowaniem | wskazanego na Rys. 2 pod - Malowanie stolarki
pod warunkiem uzyskania i dwukrotnym warunkiem uzyskania drzwiowej,
zlicowania powierzchni szpachlowaniem, zlicowania powierzchni sufitu - Montaz rolet okiennych,
posadzki po pofaczeniu - Malowanie wszystkich Scian, po potaczeniu pomieszczen
pomieszczen
Pom.11i1la | - Utozenie wyktadziny PCW, - Szpachlowanie i malowanie - Sufit kasetonowy, - Malowanie stolarki
wszystkich scian, drzwiowej,
- Montaz rolet okiennych,
Pom. 12,13 - Utozenie wyktadziny PCW, - Uzupetnienie otworéw w - Sufit kasetonowy, - Montaz nowych drzwi
13a miejscu zdemontowanej Sciany dwuskrzydtowych
wraz z lokalnym otynkowaniem zewnetrznych (90+50) x 200cm
i dwukrotnym wraz z obrébka, uzupetnieniem
szpachlowaniem, warstw wewn. | zewn., klamka i
- Malowanie wszystkich Scian, wktadka z zamkiem i
kompletem kluczy (drzwi z
blachy stalowej lub aluminiowe
z wypetnieniem materiatem
izolacyjnym, gérna potowa
skrzydet przeszkolna),
- Montaz nowych drzwi
dwuskrzydtowych
wewnetrznych (90+50) x
200cm wraz z obrdbka, klamka
i wktadkg z zamkiem i
kompletem kluczy (drzwi z
ptyty otworowanej lub
aluminiowe),
- Montaz rolet na przeszkolonej
czesci drzwi o whasciwosciach
jak dla rolet okiennych,
Pom. 14 - Malowanie wszystkich Scian, - Malowanie sufitu, - Malowanie stolarki

drzwiowej,
- Montaz rolet okiennych,




TABELANR 2

Pom. 15 - Malowanie wszystkich Scian, - Malowanie sufitu, - Malowanie stolarki
drzwiowej,

Pom. 16 - Malowanie wszystkich Scian, - Malowanie sufitu, - Malowanie stolarki
drzwiowej,

Pom.17i17a - Malowanie wszystkich Scian, - Malowanie sufitu, - Malowanie stolarki
drzwiowej,

Pom. 18 i 18a - Malowanie wszystkich Scian, - Malowanie sufitu, - Malowanie stolarki
drzwiowej,

Pom. 19 - Malowanie wszystkich Scian, - Malowanie sufitu, - Malowanie stolarki
drzwiowej,

Pom. 20 - Malowanie wszystkich Scian, - Malowanie sufitu, - Malowanie stolarki
drzwiowej,

Korytarz K1 - Malowanie wszystkich Scian, - Malowanie sufitu, - Malowanie stolarki
drzwiowej,

Korytarz K2

- Utozenie wyktadziny PCW
catej szerokosci korytarza
wzdtuz Pom. 10, przy czym
dopuszcza sie ograniczenie
montazu do zakresu
wskazanego na Rys. 2 pod
warunkiem uzyskania
zlicowania powierzchni
posadzki po pomniejszeniu
korytarza,

- Uzupetnienie ptyt odbojowych
na $cianie pomiedzy K2 a Pom.
1i10,

- Malowanie wszystkich Scian,

- Sufit kasetonowy, przy czym
dopuszcza sie ograniczenie
montazu do zakresu
wskazanego na Rys. 2 pod
warunkiem uzyskania
zlicowania powierzchni sufitu
po pomniejszeniu korytarza,

Korytarz K3

- Utozenie wyktadziny PCW,
przy czym dopuszcza sie
ograniczenie montazu do
zakresu wskazanego na Rys. 2
pod warunkiem uzyskania
zlicowania powierzchni
posadzki po pomniejszeniu i
potaczeniu korytarza,

- Uzupetnienie otworéw w
miejscu zdemontowanej Sciany
wraz z lokalnym otynkowaniem
i dwukrotnym
szpachlowaniem,

- Uzupetnienie ptyt odbojowych
na $cianie pomiedzy K3 a Pom.
5,6i12,

- Malowanie wszystkich Scian,

- Sufit kasetonowy, przy czym
dopuszcza sie ograniczenie
montazu do zakresu
wskazanego na Rys. 2 pod
warunkiem uzyskania
zlicowania powierzchni sufitu
po pomniejszeniu i potgczeniu
korytarza,

Korytarz K4

- Utozenie wyktadziny PCW,
przy czym dopuszcza sie
ograniczenie montazu do
zakresu wskazanego na Rys. 2
pod warunkiem uzyskania
zlicowania powierzchni
posadzki po potgczeniu
korytarza,

- Uzupetnienie otworéw w
miejscu zdemontowanej Sciany
wraz z lokalnym otynkowaniem
i dwukrotnym
szpachlowaniem,

- Malowanie wszystkich Scian,

- Sufit kasetonowy, przy czym
dopuszcza sie ograniczenie
montazu do zakresu
wskazanego na Rys. 2 pod
warunkiem uzyskania
zlicowania powierzchni sufitu
po pomniejszeniu i potgczeniu
korytarza,




