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Legenda:

— — — — istniejgca niweleta w krawedzi jezdni - przy krawezniku

Kraweznik przy chodniku wystawi¢ na 12cm ponad krawedz jezdni.

Kraweznik na zjazdach ze skosami zanizy¢ do 1-2cm.

Kraweznik na przejsciach dla pieszych (za wyjatkiem wyniesionego przejscia dla pieszych)
zanizy¢ do Ocm.

Kraweznik przy przejsciu wyniesionym wystawié¢ na 10cm ponad krawedz jezdni.

Zmiane wysokosci kraweznika realizowac na dt. 2m.

Krawezniki na poczatku i koricu opracowania wyprowadzaé z poziomu terenu na dt. min. 2m.

UWAGI:

1.

Rowy zaznazczone na projekcie zagospodarowania terenu wyprofilowaé i umocnic¢
(rowy trapezowe: $r. gtebokos¢ 1,0m, szer. dna 0,4m,skarpy 1:1; 1:1,5).

Przepusty znzaczone na projekcie zagospodarowania terenu wymieni¢ na nowe.
W miejscach wskaznaych na projekcie zagospodarowania terenu wykona¢ wpusty

uliczne z wpieciem do rowu przydroznego lub istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej
(studni lub kolektora).

Jednostka projektowa:

Jakub ul. Polna 10
Frackowiak 56-320 Krosnice
INWESTOR: Zarzad Drég Powiatowych w Trzebnicy

ul. taczna 1c
55-100 Trzebnica

OBIEKT: Przebudowa drogi powiatowej nr 1329D polegajaca na budowie chodnika

w miejscowosci Domanowice z podzialem na etapy - ETAP |l
na odcinku od poczatku zabudowan od strony Trzebnicy do skrzyzowania
z droga powiatowg nr 1331D

TYTUL RYSUNKU: SKALA: DATA:

Przekréj podtuzny od km 0+000 do km 0+219 strona prawa 1:500/50 10.2023

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS: NR RYSUNKU:

mgr inz. Jakub Fragckowiak WKP/0121/PWOD/18 Rys. nr 5.1




