PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zadania: ,, Doposazenie placu zabaw w Parku Zamkowym w
urzgdzenia edukacyjne, rekreacyjne i sportowe dla dzieci — projekt wraz z
montazem”.

Adres obiektu budowlanego:
ul. Staropolska 5
43-410 Konczyce Mate

Nazwy i kody CPV:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania;
37410000-5 Sprzet sportowy do uprawiania sportow na wolnym powietrzu.

Zamawiajacy:
Gmina Zebrzydowice
ul. ks. A. Janusza 6
43-410 Zebrzydowice

Opracowanie:

Referat Komunalno-Drogowy

Zebrzydowice, dnia 07.05.2024 r.
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Przedmiot zamowienia.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz montaz wraz
z robotami ziemnymi (wykonaniem nawierzchni bezpiecznej analogicznie do
istniejgcego placu zabaw) i fundamentami urzgdzen do doposazenia placu zabaw w Parku
Zamkowym w urzgdzenia edukacyjne, rekreacyjne i sportowe dla dzieci wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe lub prawomocnego zgtoszenia oraz pozytywnej decyzji
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Cieszynie (w przypadku wydania
decyzji o pozwoleniu na budowe) dla w/w urzadzenia. Miejsce montazu wskazano na
zatgczniku mapowym: Gmina Zebrzydowice, sotectwo Koriczyce Mate, ul. Staropolska
5 (dziatka nr 1884).

Ogodlna charakterystyka urzadzen

Karuzela obrotowa z siedziskami

Zastosowane materiaty: konstrukcja i ramiona karuzeli wykonana z rur stalowych
ocynkowanych i malowanych proszkowo. Element obrotowy oparty na konstrukcji
ztozonej z dwoch tozysk. Talerz pokryty guma. Siedziska karuzeli wykonane z ptyt
HDPE.

Zestaw wielofunkcyjny

Zastosowane materiaty: konstrukcja stalowa ocynkowana/ galwanizowana, malowana
proszkowo, rury konstrukcyjne zabezpieczone od goéry kapturkami z tworzywa;
potokragte i kwadratowe podesty wykonane ze sklejki antyposlizgowej; pomosty
linowe z lin polipropylenowych z wewnetrznym splotem stalowym, laczniki z
wysokoudarowego tworzywa. Przej$cie rurowe z tworzywa PE, zamontowane poprzez
ptyty HDPE; spos6b montazu stupki zabetonowane w gruncie,

Sprezynowiec,

Zastosowane materiaty : Korpus spr¢zynowca wykonany z kolorowych ptyt HDPE.
Uchwyty oraz podparcia stop wykonane z tworzywa wysokoudarowego z szerokim
(bezpiecznym) zakonczeniem. Sprezyna stalowa malowana proszkowo. Urzadzenie
posadowione w gruncie za pomocg prefabrykowanego betonowego fundamentu.
Hustawka wahadtowa

Zastosowane materiaty: Konstrukcja hustawki wykonana z rury 76,1 x 3,2 mm
malowanej proszkowo. Do hustawki moga by¢ zamontowane: siedziska zwykle,
pampersy lub opony. Sposéb montazu: stupy zabetonowane w gruncie.

Hustawka wagowa

Podpora hustawki wykonana z profilu o przekroju 100 x 100 mm. Belka pozioma z
rury stalowej, calos¢ ocynkowana i malowana proszkowo farbami zabezpieczajacymi
przed niekorzystnym wplywem warunkow atmosferycznych. O$ obrotu na czterech
uszczelnionych tozyskach kulkowych. Standardowo wraz z hustawka sa montowane



3.

odbojniki z opon.. Sposdb montazu: Stup zabetonowany w gruncie, sposob montazu
zgodny z instrukcjg producenta.

Sklepik z liczydtem

Zastosowane materiaty: rura konstrukcyjna ocynkowana i malowana proszkowo.
Sklepik i liczydto wykonane z kolorowych ptyt HDPE. Sposob montazu: shupy
zabetonowane w gruncie, poziom posadowienia - 0,70 m.

Konstrukcja urzadzenia.

Gtebokos¢ fundamentdéw oraz sposdb posadowienia fundamentéw zgodnie z wytycznymi

producenta. Wszystkie urzgdzenia muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1176 i PN-EN
1177.

4. Lokalizacja.

Nowo projektowane urzadzenia placu zabaw zostang zlokalizowane na dziatce nr 1884

obreb w sotectwie Koniczyce Mate, gmina Zebrzydowice w bezposrednim sgsiedztwie

istniejgcego placu zabaw.
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Zestawienie powierzchni.

Podstawowe dane dotyczgce urzgdzenia:

Karuzela obrotowa z siedziskami

Urzadzenie Srednica: 1,55 m Strefa bezpieczenstwa Srednica: 5,55 m Powierzchnia
strefy 24,20 m2 Obwod strefy 17,45 m Wysokos¢ 0,85 m

Zestaw wielofunkcyjny

Wymiary urzadzenia : Zestaw 5,75 x 3,45 m Strefa bezpieczenstwa 8,75 x 6,45 m
Powierzchnia strefy 51,85 m2 Obwdd strefy 26,45 m Wysokos$¢ swobodnego upadku
0,45 m Wysokos¢ zestawu 1,10 m

Sprezynowiec

Wymiary urzadzenia 1,65 x 0,25 x 0,90 m Strefa bezpieczenstwa 3,80 x 3,00 m
Powierzchnia strefy 10,40 m2 Obwdd strefy 11,75 m Wysokos$¢ swobodnego upadku
0,50 m

Hustawka wahadtowa

Urzadzenie 2,70 x 2,40 m Strefa bezpieczenstwa 1,75 x 8,00 m Powierzchnia strefy
14,00 m2 Obwdd strefy 19,50 m Wysokos¢ swobodnego upadku 1,35 m Wysokos$¢
urzadzenia 2,35 m

Hustawka wagowa

Wymiary : Urzadzenie 1,50 x 0,30 x 0,75 m Strefa bezpieczenstwa 3,50 x 2,35 m
Powierzchnia strefy 7,05 m2 Obwadd strefy 9,80 m Wysokos¢ swobodnego upadku
<1,00 m

Sklepik z liczydtem

Urzadzenie 1,50 x 0,30 m Strefa bezpieczenstwa 4,50 x 3,30 m Powierzchnia strefy
12,95 m2 Obwad strefy 13,05 m Wysokos¢ urzadzenia 1,90 m



6. Instalacje uzytkowe.

Brak instalacji.

7. Celizakres opracowania.

Dokumentacja projektowa musi zosta¢ opracowana dla nastepujacego zakresu robaét:

e Budowa(rozbudowa) placu zabaw wraz z montazem urzadzen doposazenia
istniejgcego placu zabaw w Parku Zamkowym Konczyce Mate (roboty ziemne —
(wykonaniem nawierzchni bezpiecznej analogicznie do istniejgcego placu zabaw),
fundamenty, konstrukcja);

e Wytyczenie oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.

8. Wymagania dotyczace dokumentacji wykonawczej

Zakres opracowan obejmuje:

e Projekt budowlany, projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny oraz plan
BIOZ tacznie z uzgodnieniami branzowymi i zgodami;

e charakterystyke obiektu;

e przygotowanie podktadéw mapowych na potrzeby w/w projektow;

e wszelkie uzgodnienia potrzebne do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia zgodnie z prawem budowlanym.

Zamawiajgcy oczekuje wykonania dokumentacji wykonawczej wraz ze wszystkimi

uzgodnieniami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci:

» Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, Dz. U. z 2022.
poz. 88)

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
okres$lenia metod i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym;

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 roku
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 2 lutego 2022 r. poz. 248).

Przed ztozeniem dokumentacji do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym nalezy
uzyskaé pozytywng opinie Zamawiajgcego poprzedzong konsultacjami na etapie realizacji
projektu, po to aby sprawdzi¢ czy dokumentacja odpowiadata wymogom zawartym w
opisie przedmiotu zamoéwienia.



Catosc¢ nalezy opracowac w wersji papierowe] oraz na nosniku CD (wersja CD musi by¢
tozsama z wersjg papierowg). Dodatkowo nalezy umiesci¢ na nosniku CD rysunki
w wersji edytowalnej w formacie *.dwg a kosztorysy w formacie *.ath.

9. Wykonanie robét opracowanych w dokumentacji

Zakres robot przeznaczonych do wykonania obejmuje realizacje petnego zakresu prac
uzgodnionych i zatwierdzonych w prawomocnych projektach oraz wytyczenie i wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej. Zgtoszenie zakonczenia rob6t w Powiatowym Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego jezeli bedzie to wymagane na podstawie decyzji Starostwa
Powiatowego, a co za tym idzie otrzymanie potwierdzenia na kopii zgtoszenia o braku
sprzeciwu z jego strony.



