ZPNiUC INZDROG s.c. K. i W. Luszynscy ul. Chelminska 106a/38, 86-300 Grudziadz

Przedmiar robét

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-

trad, drog
NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi wewnetrznej wraz kanalizacjg
ADRES INWESTYCJI : m. Obory, Gmina Kwidzyn
INWESTOR : Wéjt Gminy Kwidzyn
ADRES INWESTORA - ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn
BRANZA : DROGOWA
SPORZADZIL KALKULACJE : Wiestaw tuszynski
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis | Jedn. | llosé | Cena jedn. Wartosc
techn. | obm. | ;
Budowa drogi wewnetrznej wraz kanalizacja deszczowa w m. Obory i
o ~ [D-01.00.00 - Roboty przygotowawcze |
I P ~ |D-01.01.01 - Roboty geodezyjne : _ o E
1.11 | 01.01.01a |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - [ha | 0,117
| |koryta pod nawierzchnie placow postojowych | | _ o |
11.2/D-01.01.01a |Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna |ha 0,117 |
1.2§ D-01.02.04 - Roboty rozbidrkowe
12.1]D-01.02.04 _[Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gi. do 4 cm m 5000 | e
1.2.2/D-01.02.04 _ |Rozebranie nawierzchni z plyt chodnikowych 50x50 m2 _ 50,000 =
1.2.3| _|Rozebranie nawierzchni z trylinki m2 55,000 B
1.2 Rozebranie nawierzchni z plyt MON._ m2 | 212,000 b o
1: Rozebranie kraweznikdw 20x25 cm na podsypce cementowo- m i 140,000
_ . _lpiaskowej ! ]
1.2.6,D-01.02.04 __|Rozebranie wpstu liniowego m 21,000 o EEa
1.2.7/D-01.02.04  |Rozebranie taw pod krawezniki zbetonu ____ m3 tRess0f oo
1.2.8 D-01.02.04 Wywoz gruzu z rozbiorek pojazdami samowyladowczymi na od- |t i 98,693
S| D, |legtosé do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym | | '
1.2.9D-01.02.04 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km It | 98,693 - i
T 1) D-01.03.00 - Urzadzenia obce ] ‘ - |
1.3.1/D-01.03.01 Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanatowych |szt. | 5,000
Razem dziat: D-01.00.00 - Roboty przygotowawcze
2 |D-02.00.00 - Roboty ziemne
21| |D-02.01.01 - Wykopy
2.1:1 ‘D-U2.01 .01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi o poj. lyzki 2. |m3 ' 349,530 |
[ 50 m3 z transportem urobku samochodami samowyltadowczymi ! ‘ '
I na odl. do 1 km lub na odkiad; grunt kat. Il |
2.1.2|D-02.01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0. |m3 76,714 | [
\ 25 m3 na odkiad w gruncie kat.lll | 1
2.1 .31[)-02.01 .01 INakiady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczgte 0.5 km trans- |m3 426,244 \
| portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie 1
| lub drogach gruntowych ziemi kat.lll-1V (dodatkowo 5km) ‘ {
Razem dzial: D-02.00.00 - Roboty ziemne |
3| D-04.00.00 - Podbudowy
3.1 D-04.01.01 - Profilowanie i zageszczanie podioza
3.1.1|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie [mZ 865,460 \
| lw gruncie kat. |I-1V pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni \ ;
3.2/ D-04.03.00 - Oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych
3.2.1/D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych ‘ma ‘ T,SOGI
! x1
3.2.2|D-04.03.01 Skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych x1 [m2 | 7,500
3.3, D-04.04.02 - Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego
3.3.1 D-04.04.02b | Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31 .5 mm stabilizo- |m2 | 860,710 \
wana mechanicznie gr. 20 cm ; } ‘ |
3.4 D-04.05.00 - Podbudowy i ulepszone podtoza stabilizowane hydraulicznie
3.41 iD-04.05.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, |mZ2 [ 860,710 |
warstwa gr.10 ¢m | | ! ‘
3.5 |D-04.06.00 - Podbudowa z betonu
351 D-04.06.01 _ |Podbudowa z betonu C16/20 gr.00cm [m2 4,750 ‘
Razem dzial: D-04.00.00 - Podbudowy |
4 D-05.00.00 - Nawierzchnie
4.1 D-05.03.00 - Nawierzchnia twarde ulepszone
4.1.1|D-05.03.05a |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych [m2 | 7,500
| AC11S o grubosci 4 cm koloru naturalnego {warstwa scieralna) | ‘
4.1 .2!D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki betonowe] grubosci 8 cm na podsypce ce- m2 865,460
‘ |Lqentowo-pia5kowej 1:4 grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin pias- | |
|kiem |
4.1.3|D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej érednio o|m2 7,500
‘ \gr. 4 cm z wywozem materiaiu z rozbiorki na odl. do 3 km - | ‘
\ |szer. frezowania 0,5m \ 1 | |
Razem dzial: D-05.00.00 - Nawierzchnie [
5| D-07.00.00 - Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu
5.1 D-07.02.01 - Oznakowanie pionowe
5.1.1|D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakow drogowych, folia generacji |, éredni |szt. 23,000] |
5.1.2|D-07.02.01 Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt. 25,000/ \
5.1.3/D-07.02.01 Przestawienie stupkéw szt 1,000/
5.1.4|D-07.02.01 Likwidacja znakow lub drogowskazow (przekazanie znakow i stup- |szt. 1,000|
| |kéw inwestorowi) |
5.2/ [D-07.05.01 - Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
5.2.1|D-07.06.02 _ |Paski zoltej folii odblaskowej na stupkach Im \ 39,000 \
Razem dzial: D-07.00.00 - Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu |
6 |D-08.00.00 - Elementy ulic
6.1 D-08.01.00 - Krawezniki
6.1.1,D-08.01.01b__|tawa pod krawezniki z betonu C12/15 z oporem [m3 33,099
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. llosé Cena jedn. Wartosé
techn. obm.
5.1.2D-08.01.01b |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na pod- m 145,690,
! sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm |
6.1 .3‘D-08.01 01b  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na pod- |m 263,450
sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm | 1
6.2 D-08.03.01 - Betonowe obrzeza chodnikowe
6.2.1|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m 4,220\
| wo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny wypetnione zaprawa cemento- | i }
! wg | | |
6.2.2/D-08.03.01 fawa pod obrzeza betonowa z oporem - beton C12/15 'm3 | 0,181]
6.3 D-08.05.06 Sciek z kostki betonowej
6.3.1 D-08.05.06a |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzedach na  im | 15,210,
|p0dsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i awie z betonu
|C12/15gr. 15 cm | ‘ |
Razem dzial: D-08.00.00 - Elementy ulic
7 'D-09.00.00 - Zielen drogowa
71 D-09.01.01 - Zielen drogowa
7.1.1{D-09.01.01 Rozscielenie ziemi urodzajne] reczne z przerzutem na terenie |m3 | 61,810
iptaskim | 1
7.1.2/D-09.01.01 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll z m2 | 309,050
| nawozeniem | .
7.1.3/D-09.01.01 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim _ im? [ 309,050
Razem dzial: D-09.00.00 - Zielen drogowa
8 D-10.00.00 - Roboty inne
8.1 D-10.10.01p - Zabezpieczenie i oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym
8.1.1/D-10.10.01p _|Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot. [kpl. | 1,000

Razem dzial: D-10.00.00 - Roboty inne

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT

Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

Norma PRO Wersia 4.56 Nr serviny: 37437




