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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Nr: RPWP.09.01.01-30-0001/19.
										Załącznik nr 3.9
Opis przedmiotu zamówienia: Inkubator neonatologiczny hybrydowy (otwarto-zamknięty) – 1 sztuka

Oferuję:
Model/typ	
Producent/kraj	

	Lp.
	[bookmark: _GoBack]Wymagania minimalne

	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak)

	1.
	Urządzenie fabrycznie nowe
	

	2.
	Inkubator zamknięty przeznaczony do intensywnej opieki nad noworodkiem umieszczony na podstawie jezdnej na kołach wyposażonych w hamulce
	

	3.
	Panel sterujący zdużym,dotykowym kolorowym wyświetlaczem (ekranem LCD) do konfiguracji pracy inkubatora, oraz prezentacji mierzonych parametrów
	

	4.
	Kopuła dwuścienna
	

	5.
	Kopuła wyposażona w system  cyrkulacji powietrza tworzący kurtynę, zapobiegającą wychłodzeniu wnętrza po otwarciu ścianek bocznych
	

	6.
	Ścianki boczne otwierane z podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem. 
	

	7.
	Funkcja wykrywania otwartej ścianki i automatycznego uruchamiania kurtyny cieplnej
	

	8.
	Ścianki boczne wyposażone min.5 szczelnych otworów pielęgnacyjnych, 
	

	9.
	Uszczelnione otwory (przepusty) na rury, przewody monitorowania, cewniki – min .8 otworów
- przezierne, wykonane z materiału odpornego na UV,
- odporne na zmywanie środkami dezynfekującymi
- zabezpieczone  przed przypadkowym otwarciem,
	

	10.
	Pokrywa kopuły inkubatora otwierana w górnej części, umożliwiając szybki dostęp do noworodka.
	

	11.
	Pokrywa kopuły inkubatora unoszona za pomocą mechanizmu sterowanego elektrycznie lub ręcznie
	

	12.
	Ściany boczne w trybie otwartej kopuły odchylane lub opuszczane poniżej poziomu materacyka
	

	13.
	Utrzymanie zadanej temperatury po uniesieniu kopuły automatycznie poprzez uruchomienie grzałki, niezależnej od systemu kurtyn cieplnych inkubatora zamkniętego,  przy pełnym otwarciu kopuły
	

	14.
	Konstrukcja kopuły ograniczająca parowanie
	

	15.
	Regulacja wysokości położenia materacyka względem poziomu podłogi płynna, realizowana za pomocą podnośnika elektrycznego 
	

	16.
	Podstawa materacyka zapewniająca płynną regulację pochylenia materacyka do pozycji Trendelenburga i anty Trendelenburga, dokonywana przy użyciu jednej ręki w zakresie min. ±10°
	

	17.
	Elektroniczna regulacja nachylenia materacyka, dostępna z obu stron inkubatora
	

	18.
	Podstawa materacyka zintegrowaną wagą elektroniczną, z zakresem pomiaru min. 300-7000 g
	

	19.
	Materacyk właściwościach przeciwodleżynowych, 
	

	20.
	Prowadnice do wprowadzenia kasety RTG pod materacyk bez konieczności przemieszczania dziecka. Kaseta wysuwana po obu stronach inkubatora,
	

	21.
	Min. 1 szuflady, półki lub pojemniki na akcesoria min. 1
	

	22.
	Szyny, uchwyty min. 2 do mocowania dodatkowych akcesoriów
	

	23.
	Regulacja nawilżania temperatury i stężenia tlenu
	

	24.
	Inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania 
	

	25.
	Zakres regulacji nawilżania min. 40÷90%, ze skokiem min.5%
	

	26.
	Zbiornik na wodę,  wielorazowego użytku, przeznaczony do sterylizacji parowej,  umieszczony poza przedziałem pacjenta, zapewniając brak bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka.
	

	27.
	Konstrukcja nawilżacza nie wymagająca  użycia narzędzi do demontażu  w celu dezynfekcji
	

	28.
	Układ automatycznej regulacji temperatury  bazujący na pomiarach temperatury skóry, z czujników temperatury noworodka, pozwalające na jednoczesne monitorowanie temperatury bliźniąt lub pomiar temperatury jednego noworodka w dwóch okolicach anatomicznych zakres min. 35,5÷37,5 °C ze skokiem 0,1°C
	

	29.
	Układ automatycznej regulacji temperatury w komorze inkubatora
	

	30.
	Inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji stężenia tlenu pod kopułą
	

	31.
	Panel sterujący z dotykowym wyświetlaczem, do konfiguracji pracy inkubatora, prezentacji wartości  mierzonych parametrów w formie cyfrowej,  co najmniej: temperatury powietrza (jednocześnie nastawnej i rzeczywistej), wilgotności względnej i stężenia tlenu w kopule inkubatora, temperatury dziecka lub bliźniąt, masy ciała
	

	32.
	Wybór skali czasowej odczytu trendu bez utraty zapisanych danych:  min.24 godziny
	

	33.
	Menu ekranu, wyświetlane komunikaty - w języku polskim
	

	34.
	Alarmy akustyczne i optyczne przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury w powietrzu pod kopułą inkubatora
	

	35.
	Alarmy akustyczne i optyczne przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury na skórze w układzie regulacji automatycznej
	

	36.
	Alarmy akustyczne i optyczne przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury
	

	37.
	Alarmy akustyczne i optyczne zakłócenia w przepływie wewnętrznym powietrza
	

	38.
	Alarmy akustyczne i optyczne uszkodzenia lub braku połączenia czujników temperatury 
	

	39.
	Alarmy akustyczne i optyczne zaniku napięcia zasilającego
	

	40.
	Alarmy akustyczne i optyczne przekroczenia górnej i dolnej granicy ustawionego stężenia tlenu
	

	41.
	Alarmy akustyczne i optyczne braku lub niskiego poziomu wody w nawilżaczu
	

	42.
	Test po włączeniu do sieci wykonywany automatycznie
	

	43.
	Polskojęzyczne oprogramowanie aparatu, monitora i modułów
	

	44.
	DTR w języku polskim i angielskim  w formie pisemnej i elektronicznej (PDF)
	



Formularz należy podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
podpisy osób/-y uprawnionych/-ej
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