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ZAWARTOSC PROJEKTU STALE) ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA

»Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo - Poznah”

. CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY
CZESC FORMALNA — KARTY UZGODNIEN

. CZESC RYSUNKOWA
Rys.1. Plan orientacyjny skala 1:10 000
Rys.2. Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys.3. Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys.4. Plan sytuacyjny skala 1:500
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Umowa nr 02/11/U/2015 zawarta pomiedzy Zarzgdem Drdg Powiatowych w Poznaniu, a

KFG Design Biuro Projektow Drogowych Filip Grzelak

2. Materiaty wyjsciowe do projektowania

e Umowa

¢ Numeryczna mapa do celéw projektowych w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem

e uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegéfowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 156, poz. 1118 z 2006 r. ze zmiana-
mi),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie wa-
runkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43,
poz. 430),

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze zmia-
nami),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drdg publicznych (Dz. U. 2003, nr 80, poz. 721 ze zmianami),

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lip-
ca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéow drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych wa-
runkdéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzeniem (Dz.
U. nr 177, poz. 1729),

e Zarzadzenie Nr 3 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 25 stycznia 2000r. ,Stadia i

sktad dokumentacji projektowe] dla drég i mostéw w fazie przygotowania zadan”,
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inne aktualnie obowigzujgce przepisy i normy w zakresie budowy drdg,

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie Projektu Statej Organizacji Ruchu dla zadania , Przebudo-

wa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo - Poznan”. Opracowanie ma stanowi¢ podstawe do

zatwierdzenia przez organ zarzgdzajacy ruchem na drodze powiatowej nr 2401P, tj. Starostwo Powiato-

we w Poznaniu.

Stan istniejacy

4.1 Lokalizacja zadania

Projektowana droga powiatowa nr 2401P znajduje sie na terenie wojewddztwa
wielkopolskiego, w powiecie poznanskim na terenie gminy Dopiewo. Droga powiatowa taczy
miejscowosci Dopiewo z miastem Poznan, a na odcinku objetym opracowaniem stanowi
dojazd od strony miejscowosci Skorzewo do wezta drogowego Dagbréwka stanowigcego

potgczenie z drogg ekspresowg nr S11

4.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejgca droga powiatowa nr 2401P w granicach opracowania przebiega jako ul. Poznanska i
taczy m. Skdrzewo z weztem Dabréwka drogi ekspresowej S11. Droga 2401P jest drogg klasy Z o
przekroju jednojezdniowym 1x2 o zmiennej szerokosci jezdni z obustronnymi poboczami. Na
odcinku miejskim droga posiada ciggi piesze. W rejonie projektowanego skrzyzowania
skanalizowanego typu rondo (skrzyzowanie istniejgcej ul. Poznanskiej i ul. Kozierowskiego)
znajduje sie budynek gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skdrzewie oraz budynki
zabudowy mieszkalnej. Na wysokosci gimnazjum na ul. Kozierowskiego znajdujg sie przystanki

komunikacji zbiorowej oraz przejscie dla pieszych wyposazone w sygnalizacje $wietlna.

Na odcinku miejskim drogi powiatowej nr 2401P (ul. Poznanska w Skérzewie) po obu stronach

znajduja sie obszary zabudowy mieszkalnej i ustugowej.
Droga powiatowa na obszarze objetym opracowaniem krzyzuje sie z nastepujgcymi drogami:

e Ul Mita

e Ul Kozierowskiego
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e Ul Biedronki
e Ul Stoneczna
e Ul Nad Potokiem
e Ul Bratnia
Na odcinku objetym opracowaniem funkcjonujg 3 zatoki autobusowe obstugujgce komunikacje

zbiorowa.

5. Stan projektowany:

Zakres opracowania obejmuje rozbudowe drogi powiatowej nr 2401P o catkowitej dtugosci
1688,24 m o parametrach drogi klasy Z, w przekroju drogowym od km 0+000,00 do km 1+180, w
przekroju ulicznym od 1+180 do korica opracowania . Przyjeta predkos¢ projektowa wynosi
50km/h na catym odcinku drogi. Szerokos$¢ paséw poza rejonem skrzyzowania skanalizowanego
przyjeto: od km 0+000,00 do km 1+180,00 - 3,5m, od km 1+350,00 — 1688,24 -3,0m. Szerokos¢
poboczy gruntowych przyjeto 1,0m. Projektowany cigg pieszo rowerowy od zjazdu z drogi
serwisowej drogi S11 do istniejgcego ciggu pieszo rowerowego w km 0+925 zaprojektowano o
szerokosci 3,0m i nawierzchni bitumicznej. Segregacje ruchu zatozono za pomocg oznakowania
poziomego. W miejscowosci Skdrzewo po lewej stronie projektowanej drogi zatozono ciag
pieszo-rowerowy o szerokosci 3,5m o nawierzchni z kostki brukowej. Po stronie prawej drogi
zaprojektowano cigg pieszy o szerokosci 2,0m z lokalnym zawezeniem do 1,7m. Na skrzyzowaniu
ul. Poznanskiej z ul. Biedronki oraz ul. Stoneczng zaprojektowano azyle dla pieszych na
wyniesionych wyspach. Skrzyzowanie zaprojektowano z wydzieleniem relacji lewoskretnej z ul.
Poznanskiej. Lokalizacje istniejgcych zatok autobusowych skorygowano wskutek zmiany uktadu

drogowego.

W ramach Inwestycji przewiduje sie:

¢ Wzmocnienie istniejgcej konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej

¢ budowe skrzyzowania skanalizowanego typu rondo o $rednicy zew. 40m na skrzyzowaniu ul. Po-
znanskiej i ul. Kozierowskiego

e przebudowe skrzyzowan z drogami gminnymi w zakresie niezbednym do poprawy obstugi ruchu
lokalnego

¢  budowe chodnikéw dla pieszych i Sciezek rowerowych

e budowe zatok autobusowych

* budowe urzgdzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu

e przebudowe przepustu
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e Budowe systemu odprowadzenia wéd deszczowych z powierzchni drogi wraz z budowa elemen-

tow kanalizacji deszczowej

e Przebudowe i budowe oswietlenia drogowego

e Przebudowe istniejgcego uzbrojenia tj. gazu, wodociggdw, teletechniki, energetyki i urzadzen

melioracyjnych w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji

e Usuniecie drzew i krzewdw kolidujacych z zakresem przebudowy drogi wraz z nasadzeniami no-

wej zieleni

* Rozbidrke elementéw zagospodarowania kolidujgcych z inwestycja

5.1 Parametry techniczne projektowanych drég

Droga Powiatowa nr 2401P (ul. Poznariska)

Parametry techniczne Wielko$é
Klasa drogi Z
Predkos¢ projektowa Vp= 50km/h

Predkos¢ miarodajna

Vm=70 km/h, Vm= 60km/h (odcinek miejski)

Przekrdj poprzeczny

1x2 drogowy, uliczny (odcinek miejski)

Szerokos¢ pasoéw ruchu

3,5m, 3,0 (odcinek miejski)

Szerokos$¢ pasa dzielgcego

Zmienna w obrebie skrzyzowan

Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku 2%
prostym
Ul. Kozierowskiego
Parametry techniczne Wielko$¢
Klasa drogi L
Predkos¢ projektowa Vp= 50km/h

Przekrdj poprzeczny

1x2, drogowy

Szerokos$¢ pasoéw ruchu

3,0m
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Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym

2%

6. Analiza ruchu:

Analize warunkéw ruchu na projektowanym obszarze oparto o wykonane pomiary ruchu w dwdch

punktach pomiarowych oraz przeprowadzong na ich podstawie prognoze ruchu.
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Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo — Poznan, od poczatku wezia
Dabrowka, obreb geodezyjny Dabrowka, gmina Dopiewo do ul. Zakret w m. Skorzewo (obreb

Skorzewa), gmina Dopiewo

1. Pomiar ruchu

Prognoze ruchu oparto na bezposrednich pomiarach ruchu wykonanych w ramach
analizy akustycznej. Pomiar ruchu trwat 24h i stanowit baze do prognoz ruchu.

ZaloZenia:

+« Pomiar wykonano w dwoch punktach lezgcych w odlegtosci ok. 300m od

ruchu dobowego (1670 pojazdow) moze wynikac ze
skrzyzowan lezacych miedzy nimi i konczacych sie podrézy z kierunku
Poznania. Wykonano wiec prognoze dla obu pomiarow a jej wynik moze byé
uzyty do innych analiz dla kazdego punktu lub usredniony dla catego odcinka

+ Poniewaz punkty lezg w bezposrednim sasiedztwie drogi S11 przyjeto, ze
zmiany wielkosci ruchu sg scisle zwigzane z drogg ekspresows. Mozna zatem
oprze¢ sie na wytycznych GDDKIiA dot. prognozowania wzrostu ruchu na

siebie. Radznica

bazie przewidywanego wzrostu PKB.

Tab. 1-2 Pomiary ruchu — 2015 rok:

Punkt P1, ul. Poznanska 1c (dziatka 54/7)

Pas blizszy

natezenie ruchu [liczba pojazddw]

pora doby | pojazdy lekkie | pojazdy cigzkie taczme
dzien 5921 213 6134
noc 313 13 326
doba 6234 226 6460
Pas dalszy

pojazdy lekkie | pojazdy ciezkie tacznie
dzien 6540 256 G796
noc 359 7 366
doba 6699 263 7162

Przekrdj drogi
pojazdy lekkie |pojazdy ciezkie tacznie udzia.l p.-oi.azdﬁw
ciezkich

dzien 12461 469 12930 3.6%
noc 672 20 692 2,9%
doba 13133 489 13622 3,6%
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Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo — Poznan, od poczatku wezia
Dabrowka, obreb geodezyjny Dabrowka, gmina Dopiewo do ul. Zakret w m. Skorzewo (obreb
Skorzewa), gmina Dopiewo

Punkt P2, ul. Biedronki 3 (dzialka B84)
Pas blizszy

natezenie ruchu [liczba pojazddw]

pora doby | pojazdy lekkie | pejazdy ciezkie lacznie
dzier 5765 192 5957
nac 244 1" 255
daba 6009 203 6212
Pas dalszy

pojazdy lekkie | pojazdy ciezkie facznie
dzien 5209 210 5419
noc 308 B 314
doba 5517 216 5733

Przekroj drogi

pojazdy lekkie |pojazdy ciezkie tacznie Rl pojeiow

cieikich
dzien 10974 an2 11376 3,5%
noc 552 17 569 3,0%
doba 11526 419 11945 3,5%

Tab. 3 — Usredniony pomiar ruchu

dzial pojazdé
nateZenie ruchu [liczba pojazdow] s 1|a. p.D].ﬂl s
: : = S = ciezkich
pora doby| Pojazdy lekkie | pojazdy cigzkie tacznie
dzien 11718 436 12153 3,6%
noc 612 19 631 2,9%
doba 12 330 454 12784 3,6%

2. Obliczenie prognozowanych natezeri ruchu - metodologia

» Obliczenia wykonano na podstawie aktualnych Prognoz wskaznika
wzrostu PKB na okres 2008 — 2040 (zrodlo: GDDKIA). Przyjeto
wielkosci charakterystyczne dla powiatu poznanskiego:

Tab. 4 Wielkosci prognozowanego wzrostu PKB dla powiatu poznanskiego:
rok 2016| 2017| 2018| 2019| 2020] 2021 2022) 2023| 2024 2025 2028 2027| 2028 2028) 2030( 2031| 2032| 2033 2034 2034
PKB%] | 39 4| 39 36| 36 37| 36 35 34 32 32| 34] 33 33| 33| 32| 32| 32 32 32
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Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo — Poznan, od poczatku wezia
Dabrowka, obreb geodezyjny Dabrowka, gmina Dopiewo do ul. Zakret w m. Skorzewo (obreb
Skorzewa), gmina Dopiewo

= Wzrost ruchu zgodnie z ta metoda oblicza sie przez przemnoienie wartoscl wzrostu
PKB dla danego rejonu przez tzw. wskaznik elastycznosci We zgodny z tabelg:

L T Wa {wskaznik elastycznosci) w latach

5 bt 2008-2015 2016-2040

-1- -2- -3- -4

1 | Samochody osobowe 0,50 0,80

2 Samechody dostawcze 0,33 D23

3 | Samochody cigtarowe bez przyczep | 0,35 0,35
naczep

4 | Samochody cigzarowe z przyczepami | 1,07 1,00
naczepami

Zatem wzrost liczby pojazddw osobowych w 2016 roku wyniesie:
39%*08=3,12%

Dla poszczegolnych lat oraz grup samochodowych wykonano analogiczne obliczenia.

3. Obliczenie prognozowanych natezen ruchu w latach 2015 — 2035

Tab. 5. Punkt P1 — prognoza ruchu

rok jazd jazd ——
prognozy plc:ajkk'ley z?njgikiey g pojazdow
ciezkich
2015 13133 489 13 622 3,6%
2 020 15127 241 15 667 3,5%
2025 17 229 295 17 824 3.3%
2 030 19 503 653 20 156 3,2%
2035 22 004 717 22 722 3.2%
Tab. 5. Punkt P2 — prognoza ruchu
rok ojazdy jazd lend
prognazy plejkkje Z?ijgimg facznie pojazdow
ciezkich
2 015 11 526 419 11 945 3.5%
2 020 13 276 463 13 739 3.4%
2 025 15121 510 15 631 3.3%
2 030 17117 560 17 676 3.2%
2 035 19 312 615 19 926 3.1%
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Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo — Poznan, od poczatku wezia
Dabrowka, obreb geodezyjny Dabrowka, gmina Dopiewo do ul. Zakret w m. Skorzewo (obreb

Skorzewa), gmina Dopiewo

Tab. 5. Usredniony pomiar ruchu — prognoza ruchu

rok ojazd jazd lerd
prognozy plejkkiey Z?ézkig lacznie pega
ciezkich
2015 12 330 454 12 784 3,6%
2 020 14 202 502 14 704 3,4%
2 025 16 176 552 16 728 3,3%
2030 18 311 606 18 917 3.2%
2 035 20859 666 21325 3.1%

4. Podsumowanie i wnioski

= Roznica w potokach ruchu pomiedzy punktami P1 i P2 wynosi dla roku
2035 okoto 2.800 pojazdow na dobe.
» Udziat pojazdow ciezkich w poszczegolnych okresach prognozy spada

z 3,6 do 3,1 % ruchu dobowego
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7.

Oznakowanie

7.1 Oznakowanie pionowe

Stosowac znaki drogowe grupy wielkosci sSredniej, o typie folii odblaskowej 2. Tablice
przeddrogowskazowe i drogowskazowe wymiarowac zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
(Dz. U.Z 2003 r., nr 220, poz. 2181).

Wszystkie znajdujgce sie w projekcie znaki: A-7, B-20, D—6 i D-6b nalezy ustawi¢ w grupie
wielkosci sredniej ,S” oraz pokry¢ folig Il generacji. Nalezy zastosowac rowniez Il generacje folii
dla lic urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego w tym rowniez dla tablic kierujgcych U-3a

oraz lic znakéw C-9.

Przed produkcjg znakéw kierunkowych, ich szczegétowe wzory graficzne nalezy
przedstawi¢ do zatwierdzenia. Zastrzega sie mozliwos¢ wprowadzenia ewentualnych korekt na
tym etapie.

Tarcze wszystkich projektowanych znakéw nalezy wykonaé z blachy stalowej grubosci
1,5mm ocynkowanej ogniowo z podwdjnie zagietymi krawedziami na catym obwodzie. Tylne
strony tarcz znakow nalezy pokry¢ lakierem barwy szarej. Tarcze nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnymi powtokami konwersyjnymi natomiast wszelkie materiaty do tgczenia i
mocowania znakéw do konstrukcji wsporczych nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg metodg co
najmniej ocynkowania ogniowego. Elementy tgczeniowe w postaci $rub, nakretek i podktadek
sprezystych zabezpieczy¢ poprzez pokrycie powtokami antykorozyjnymi o klasie odpowiadajgcej
stali kwasoodpornej. Powierzchnie tarcz, przed naniesieniem lic wszystkich rodzajow znakéw
nalezy doktadnie odttusci¢. Dopuszcza sie zastosowanie tarcz z ptyt o konstrukcji warstwowej wg
EN 12899-1 poza obrebem rond oraz chodnikéw. Takie podktady mozliwe sg do zastosowania
przy znakach umieszczonych wysoko (np. nad ekranami akustycznymi) bgdZ w trudno dostepnych
miejscach.

Dla znakéw kierunkowych lica nalezy wykonaé¢ na bazie biatej folii odblaskowej z naniesiong
transparentng folig ploteréw.

Spody tarcz znakdw wszystkich grup i kategorii nalezy umieszcza¢ na wysokosci 2,20m nad
powierzchni terenu, chyba Ze na jednym stupku zaprojektowano wiecej niz jedng tarcze,
woéwczas dotyczy to znaku montowanego najnizej. Powyzsze nie dotyczy umieszczanych wspdlnie
tablic U-5a, znakéw C-9, ktére nalezy sytuowaé bezposrednio nad stupkiem z wyjatkiem
przypadkow kiedy znak C-9 zastaniatby przejscie dla pieszych. Woéwczas znak C-9 nalezy
montowac na wysokosci 2,0m nad powierzchnig jezdni.

Znaki pionowe nalezy sytuowac¢ w odlegtosci min. 0,5m od krawedzi jezdni, natomiast
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najmniejsze odlegtosci miedzy sgsiednimi znakami wynoszg 10m.

Tarcze znakdw nalezy mocowac tak, aby byty one odchylone od linii prostopadtej do osi jezdni o
okoto 52 w kierunku jezdni oraz w sposdb uniemozliwiajgcych ich wyjecie i obrot.

Konce stupkdéw nalezy zabezpieczy¢ kapturkami zabezpieczajgcymi. W czesci dolnej stupka
znajduje sie kotwa uniemozliwiajgca wyciggniecie lub obracanie stupkiem.

Tablice drogowskazowe i przeddrogowskazowe nalezy umieszcza¢ na konstrukcjach wg opiséw
umieszczonych na planach sytuacyjnych. Rozmiar i nosnosci konstrukcji dopasowaé do

powierzchni tablicy.

7.2 Oznakowanie poziome
Oznakowanie poziome projektuje sie jako grubowarstwowe gtadkie

Do znakowania grubowarstwowego stosowane sg materiaty nie zawierajgce
rozpuszczalnikdw i naktadane warstwa grubosci od 0,9mm do 3,5mm. S3 to, masy
chemoutwardzalne (stosowane na zimno), Materiaty te powinny by¢ retrorefleksyjne (po
posypaniu mikrokulami). Materiat do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na
oznakowanie wykonane materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania widzialnosci
oznakowania w nocy.

Uzyte materiaty muszg charakteryzowac sie dobrg widocznoscig w dzien i w nocy,
odblaskowoscig, szorstkoscig, odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie okreslone w szczegdtowej
specyfikacji technicznej. W skali trwatosci oznakowania nalezy zapewnic jej wysokos$¢ na
poziomie min 6.

Wymiary i sposdb rozmalowania poszczegdlnych linii przedstawiono na planach

sytuacyjnych zawierajacych projekt docelowej organizacji ruchu.

7.3 Bariery ochronne
Bariery ochronne przewidziano jedynie w miejscu istniejgcego przepustu na drodze powiatowe;j

nr 2401P od km 0+603 do km 0+687. Przyjeto bariery H1/B/W3.

7.4 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego:
W celu poprawy bezpieczenstwa uzytkownikow drogi zastosowano:
- stupki hektometrowe U-1a,b na dtugosci drogi powiatowej do m. Skérzewo

- tablice prowadzacych U-3a na centralnych wyspach ronda na wysokosci wlotow,

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH

UL. CZAPLA 21 LOK. 89, 61-623 POZNAHN, DFFIDE'.‘:UKFGDEEIGN.F'L TEL. +t48 6182192200
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- urzadzenia U-5a pod znakami C-9 na poczatkach wysp kanalizujgcych ruch. W celu

zachowania jednolitego oznakowania pomiedzy rondem na wezle, a rondem na ul. Poznanskiej

na wlocie od Dabréwki zastosowano tablice U-6a.

Na wszystkich tych elementach zalezy uzy¢ folie Il generacji odblaskowosci.

8. Zestawienie oznakowania:

Oznakowanie pionowe

Nazwa Stan Wielko $¢ | Szt.
A-1 Ikw Srednie 1
A-11 Ikw Srednie 2
A-lla prj Srednie 1
A-1la Ikw Srednie 1
A-16 Ikw Srednie 2
A-17 Ikw Srednie 4
A-17 prj Srednie 2
A-2 Ikw Srednie 1
A-29 Ikw Srednie 2
A-30 ist Srednie 1

do )

A-30 przen. Srednie 1
A-30 prj Srednie 2
A-7 ist Srednie 6
A-7 prj Srednie 6
A-7 Ikw Srednie 3
A-8 prj Srednie 2
A-8 ist Srednie 1
B-20 prj Srednie 1
B-20 Ikw Srednie 1
B-25 prj Srednie 1
B-25 ist Srednie 1
B-25 Ikw Srednie 1
B-33 prj Srednie 4
B-33 ist Srednie 2
B-33 Ikw Srednie 7
B-36 prj Srednie 1
B-36 Ikw Srednie 3
B-5 prj Srednie 1
B-5 ist Srednie 1
B-5 prj Srednie 1
B-5 Ikw Srednie

C-12 prj Srednie 3

BIURD PROJEKTOW DROGOWYCH

UL. CZAPLA 21 LOK. 89, 61-623 POZNAHN, DFFIDE'.‘:UKFGDEEIGN.F'L TEL. +t48 6182192200
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C-12 ist Srednie 5
c-13 Prj Mini 2
C-13a Prj Mini 2
C-13/16 prj Mini 6
C-13a/16a prj Mini 6
C-16 prj Mini 4
C-16a prj Mini 4
C-2 prj Srednie 2
Cc-9 ist Srednie 3
D-1 prj Srednie 6
D-1 ist Srednie 3
D-1 Ikw Srednie 2
D-15 prj Srednie 4
D-15 Ikw Srednie 3
D-2 prj Srednie 1
D-2 Ikw Srednie 1
D-40 prj Srednie 2
D-40 Ikw Srednie 2
D-41 prj Srednie 2
D-41 Ikw Srednie 1
D-42 prj Srednie 1
D-42 Ikw Srednie 1
D-43 prj Srednie 1
D-43 Ikw Srednie 1
D-6 Ikw Srednie 11
D-6 prj Srednie 8
D-6b prj Srednie 2
D-7 ist Srednie 1
E-1 prj Srednie 3
E-1 ist Srednie 1
E-17a prj Srednie 1
E-17a Ikw Srednie 1
E-18a prj Srednie 1
E-18a Ikw Srednie 1
E-4 Ikw Srednie 2
E-4 ist Srednie 3
F-10 prj Srednie 2
F-10 Ikw Srednie 2
F-5 prj Srednie 1
F-5 Ikw Srednie 1
R-1 Ikw Srednie 2
BiIurRO PROJEKTOW DROGOWYCH

UL. CZAPLA 21 LOK. 89, 61-623 POZNAHN, DFFIDE'.‘:UKFGDEEIGN.F'L TEL. +t48 6182192200
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T-0 ist Srednie 1
T-0 prj Mini 8
T-1 prj Srednie 2
T-1 ist Srednie 1
T-1 Ikw Srednie 2
do .
T-18c przen. Srednie 1
T-18c prj Srednie 2
T-25a Ikw Srednie 1
T-25¢ Ikw Srednie 1
T-27 prj Srednie 4
T-27 Ikw Srednie 4
203
Oznakowanie poziome
Nazwa Stan Dt./Pow/Szt. Pow.
mal.
P-21a Projektowane 161.922 61.54
P-23 Projektowane 68 44.88
P-26 Projektowane 26 12,14
P-14 Projektowane 24.4115 9.16
P-4 Projektowane 258.855 62.12
P-10 Projektowane 53.8246 111.41
P-11 Projektowane 7.4089 3.5
P-2b Projektowane 101.3504 24.32
P-le Projektowane 69.2424 8.31
P-7d Projektowane 2313.3512 277.6
P-7c Projektowane 253.7976 15.24
P-1b Projektowane 1047.1146 41.88
P-6 Projektowane 98 7.84
P-7d Istniejace 380.0206 45.6
P-6 Istniejace 52.0954 4.17
P-4 Isthiejgce 135.7994 32.59
P-7a Projektowane 25.7952 3.1
P-8f krétki | Projektowane 6 13.14
P-8b krotki | Projektowane 6 8.94
P-1c Projektowane 81.9932 9.84
P-13 Projektowane 32.1244 8.44
P-12 Projektowane 9.988 4.99
P-7b Projektowane 298.4901 71.64
Catkowita
pow. malo-
wania [m2]= 881,56

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
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Urzadzenia bezpieczenstwa

Nazwa Stan Dt./Szt.
U-5¢ prj 7
U-1 prj 21
U-3a prj 9
U-6a ist 3
U-3a ist 9
U-3d_2400mm lik 1
U-3c_2400mm lik 1

9. Uwagi konncowe

Usytuowanie projektowanych znakéw pionowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego przedstawiono na planach sytuacyjnych zawierajgcych projekt statej organizacji
ruchu.

Cato$¢ oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczedstwa ruchu wraz z stupkami i
konstrukcjami wsporczymi nalezy ustawic jako nowe, a istniejgce oznakowanie przeznaczone
w projekcie do likwidacji rozebraé i zwrdéci¢ do Zamawiajgcego.

O terminie wprowadzenia statej organizacji ruchu nalezy poinformowac odpowiednie organy

zgodnie z uwagami w Kartach uzgodnien.

10. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Oznakowanie ujete w niniejszym opracowaniu wprowadza sie z do dnia 31 grudnia 2017

roku.

Opracowat

mgr inz. Gniewomir Dziadek

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
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KARTY UZGODNIEN

Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Komenda Wojewddzka Policji

Urzad Gminy Dopiewo

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad o/Poznan

Zatwierdzenie Starosty poznanskiego

S T oA

Uzgodnienie geometrii drogi przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
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Projekt stabej ergandeacjl ruchu dla radnia:
LPrmbudowa/reabudowa drogl powintowe) nr 2901F Doplewo - Pornan®

5PI5 OPINIL:

1. Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu
2. Urzad Gminy Dopiewo

3. Komenda Miejska Polic)i w Pognaniu

KARTA UZGODMNIEN:
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Propekt stafe] orpanieacil ruchu dia zadnia:
aFrzebudowarozbudown drogi powlatowe) nr 2401P Dopiewo - Pozrnad”

SPIS OPINN:

1. Zarzad Drog Powiatowyeh w Poznaniu

&, Urzgd Gminy Dopiewao

3. Komenda Miejska Policli w Poznaniu

KARTA UZGODNIEN:
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o M AT
=% G"'.__.-".! 'I Y
L (D teery b
-- ~HROUBM doreczenia
7|
y B0 I .
Ryszard Sikora

' Poznan, 2015- IZIQ-,E,"T
Dyrektor Oddziatu

0.P0.2-2.438.16.2015,1.d5

— KrG |
\ - | Biuro Projektéw Drogowych
\ WS \ KFG Design
| g4 09, 200 ul. Czapla 21 iok. 89

EN U | §1-623 P :
AL 1 21 I
'ua-e_:@.ﬂ%ﬁ_@:=_ |

Generalna  Dyrekcja Drdg  Krajowych | Autostrad Oddzial w Poznaniu, w odpowledzi
pismo z dnia 20.08.2015r, syg. KFGD-43-K1G-201506 oraz w nawigzaniu do naszych pism z dnia
24.07.2015¢r, i 09.09.2015r.,

opiniuje przediagany
preebudowy/rozbudowy  drogi

powlatowe] nr
pozytywnle z nastgpujacymi uwagami:
1.

2.

projekt organizacji ruchy
2401F Dopiewe-Poznan w  m.  Skirzewo

Uzupeinic projekt o opinie Komendy Wojewddzkie] Policll w Paznaniu,

Uzupetni¢ projekt o wprowadzenle zakazu ruchu rowerdw na wezle Poznad - Skorzewo

{dawnie ,Dabrowka"), tak aby ruch ten prowadzony byl ulicami Graniczna, Dluga, Lesna
| drogg semwisowa wrdiud drogi ekspresowe] S11.

Usunat znak B-33 - ograniczenie predkosc do 60 km/h (znak jest bedny).

Ealgczniki;
-4 egz. projektu organizacjl ruchu - rwrot

Do wiadomodci; k/

1. Rejon w Nowym Tomysiu
2. aja

r
BiIurRD PROJEKTOW DROGOWYCH WWW.KFGDESIGN.PL
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Starosta Poznanski

Pan Filip Grzelak

Peinomocnik Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu
Biura Projektow Drogowych KFG Design

ul, Czapla 21 lok. 83

61-623 Pornan

Wasze pismo 7 dnia 12.05.2016¢. Trak: KFGD-105-KiG-201506 Masz znak: WD.7120.14.8.2015.2M Data: 13.09.2016r.
W, Kw-2208/16
EZOR; 139/16

Na podstawie art.10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwea 1997r, Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z
poin. zm.) oraz §3 ust. 1 pkt 1 3 w zwigzku z §8 ust. 2 pkt 1 lit. b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003r. w sprawis szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) zwanego dale] ,rozporzadzeniem”, w zwigzhu ze zlotonym w dniu
13.09.2016r. wnioskiem

Starosta

ZATWIERDZA NA CZAS NIEO KRESLONY

projekt stale] organizacji ruchu pn. .Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo-Poznan, od
poczatku wezia Dabrowka do ul, Zakret w m. Skdrzewo" na drodze powiatowej nr 2401P ul. Poznariska w m.Skarzewo,
gm. Dopiewo
sporzgdzony przez Pana Gniewomira Dziadka
na tlecenie Zarzadu Drdg Powiatowych w Poznaniu

z uwagami;
1. Oznakowania P-23 w zakresie od km 0+000 do km 0+555 nalety wykonaé dla ruchu dwukierunkowego bez brakdw,

czy znaczaych przesunied w obu kierunkach, zgodnie z ukfadem jak na dalszym odcinku.

2. Zachowat odstep od kolejnego znaku co najmniej 10m, np. znak D-1 w odlegtesci zaledwie okoto 6m za D-6.

Zgodnie z §8 ust.7 rozporzadzenia wyznaczam nastepujacy termin, w ktérym powinna zostac wprowadzona
zatwierdzona organizacja ruchu; - 31.12.2017r.

Zzodnie z §12 ust. 1§ 4 rozporzadzenia, jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu, pod rygorem utraty wainoscl
zatwierdzone] organizacji ruchu, zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta
Paligji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu, Starosta
zarzadza ruchem wytgcznie na drogach publicznych kategorii powiatowe] | gminnej.

Traci waznoéé zatwierdzenie projektu state] organizacji ruchu w pidmie z dnia 04.02.2016r., znak:
WD.7120.14.8.2015, WD.KW-191/16, EZOR: 7/16.

Lataczniki:

1. Projekt statej organizacii ruchu = 1 521,

£ muja:

'Ej adresat

2. WDafa

Do wiadomaacl:

1. Komenda Miejska Policj w Poznaniu
ul. Szylinga 2, 60-78Y Poznan

Sprawe prowadzi;

Wydziat Drog | Gospodarkl Przestrzenne]

Mikedaj Ziomek, Gidwmy Specjalista, tel, 61 22 69 200

Lrarastwe Powistowe w Panani, ul, ackowskiega 18, 80-50% Pornan
tel, esnzrala (57) BAL0-200, amall ssarosiwo @S oW poIman. b

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
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Starosta Poznanski [ T KFB ]

WHEYNELD
05 1. 208
Pan Fillp Grzelak [ ‘{'_I"f r FER |
Peinomaocnik Dyrektora hr@mﬁg _{’qwla%vch W Poznaniu
Biuro Prajektdw Drogowych KFG Design ©
ul. Czapla 21 m.B3
51-623 Poznan

Wasre pismie £ dnla: 24.07. 5015 Znak: KEGD-18-FE-J01506 Masz znak: WD, T121,20,2015 2 Data: 301000157
WOEW-1851115

Ma poditawie art.10 ust. 5 Ustawy 2 20 cretwea 1997, Prawo o ruche drogowym (Dz. U z 2012 1, por, 1137 2
poin. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt & Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury ¢ dnla 73 wrzednia 2003r. w sprawle
srezegdlowych warunkdw rarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywanls nadzoru nad tym zarzadzaniem
[Pz W Wr 177, poz, 1729), w rwigzku 12 2boionym w dniu 27.07.2015r. wnioskiem

Starosta
DPINIUIJE POZYTYWNIE

Geometrig projektowane] drogi powiatowe| nr 2401F Dopiewo-Foznad, od poctigtky Wezla Dabréwka do
ul. Zakret w m. Skérzews, gm. Dopiewo

sporzadony przez Pana Gniewomira Dgiadka

na zlecenie Dyrektora Zarzgdu Orég Powiatowych w Poznaniu

bez uwag.

Traci wainosc opinia 7 dnia 14.08.2015r., znak: WD.7121.20.2015.2M, WD.KW-138415_

Ot Uil
'-1'.'-'} sdrasat
z Wb afa
Spratess rowadsi:
Weydldial Drog | Gespodarki Proestrzennej
Mikodaj Zinmak, Gldwny Specjalista, tol. 52 37 69 200

Stampwiwe Fowillloes s fomani, o, ekowsliegn 12, 65502 Pacasi
1ol caneals (01} BA1N-500, @l B4t B pow T Sidvian. i
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Projekt statej organizacji ruchu dla zadnia:
,Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo - Poznan”

CZESC RYSUNKOWA

Rys.1. Plan orientacyjny skala 1:10 000
Rys.2. Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys.3. Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys.4. Plan sytuacyjny skala 1:500
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