TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr 263 w m. Slesin wraz z budowa mostu przez Kanat Slesinski

- Etap | od km ok. 0+220 do km ok. 0+565

Czesé

Wyszczegoélnienie elementéw rozliczeniowych

Wartos¢ zt

1

2

3

1

SPECJALNOSC DROGOWA

SPECJALNOSC ELEKTRYCZNA - PRZEBUDOWA OSWIETLENIA

2 (Gmina Slesin)
3 SPECJALNOSC ELEKTRYCZNA - PRZEBUDOWA OSWIETLENIA
(Os$wietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0.)
4 SPECJALNOSC TELEKOMUNIKACYJNA - Przebudowa sieci
ORANGE POLSKA S.A. - kable metaliczne
5 |SPECJALNOSC INSTALACYJNA - KANALIZACJA DESZCZOWA
6 |SPECJALNOSC MOSTOWA
RAZEM
ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE (5% WARTOSCI NETTO)
SUMA NETTO
VAT 23 %

LACZNIE




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH - SPECJALNOSC DROGOWA

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 263 w m Slesin wraz z budowa mostu przez Kanat Slesinski

- Etap | od km ok 0+220 do km ok 0+565

Numer . . .z . iz
Lp SSTWIOR Opis pozycji J.m. llosé Cena jedn. Wartos¢ netto
Roboty przygotowawcze
1 D-01.01.01. |Roboty pomiarowe km 0,345
2 D-01.01.01. |Ochrona i odtworzenie punktu osnowy geodezyjnej szt. 1
3 D-01.02.01. Karczowanie drzeyv, o.srednlcy: do 9 cm, z wywozem na sktadowisko ot 1106
Wykonawcy z utylizacjg
4 D-01.02.01. Karczowanle drzew, o srednlcy.: 10.—15 cm, z wywozem na sat. 122
sktadowisko Wykonawcy z utylizacjg
5 D-01.02.01. Karczovs{anle drzew, o srednlcy‘: 16.-25 cm, z wywozem na ot 30
sktadowisko Wykonawcy z utylizacjg
6 D-01.02.01. Karczowanle drzew, o srednlcy.: 26.—35 cm, z wywozem na sat. 46
sktadowisko Wykonawcy z utylizacjg
7 D-09.01.01. |[Sadzenie drzew: Klon zwyczajny szt. 12
8 D-01.02.01. Mechanl.czne karczowanie krzakéw | poc.jszyma Z wywozem na ha 0,042
sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg
Roboty rozbiorkowe
9 D-01.02.04. Rozebranie opornikéw betongwych na podsypce z L‘awa. betonowg m 441
wraz z wywozem na sktadowisko Wykonawcy z utylizacjg
10 D-01.02.04. |Przetozenie obrzezy betonowych m 80
11 D-01.02.04. Rozebranie krawe,zmk.ow betonowych na pO(‘ijp.CS z fawg wraz z m 580
wywozem na sktadowisko Wykonawcy z utylizacjg
12 D-01.02.04. Rozbiérka naW|erzchn.| bitumicznej o srednle.J grgbosm 15 cmwraz z m3 334
wywozem na sktadowisko Wykonawcy z utylizacjg
13 D-01.02.04. Rozbiérka podbudowy z bruk.u kamiennego o sredn!ej g.rubosm 21cm m3 468
wraz z wywozem na sktadowisko Wykonawcy z utylizacjg
14 D-01.02.04. Rozbiérka podbudowy z kruszywa o srednlej.gru.bosm 20 cmwraz z m3 445
wywozem na sktadowisko Wykonawcy z utylizacjg
15 D-01.02.04. Rozbiérka podbudowY betonowe;j o $redniej grub.osm 15 cm wraz z m3 177
wywozem na sktadowisko Wykonawcy z utylizacjg
Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce
16 D-01.02.04. |wraz z oczyszczeniem, paletowaniem i wywozem na sktadowisko m2 656
Wykonawcy z utylizacjg
17 D-01.02.04. Rozebra.nle nawierzchni z ply“(gk chodnlkowych na podsypce na m2 108
sktadowisko Wykonawcy z utylizacjg
Przetozenie nawierzchni z elementéw betonowych (elementy
18 D-01.02.04. |betonowe z odzysku) na podsypce cementowo-piaskowej 1:3, gr. 5 m2 336
cm wraz z wypetieniem spoin
Rozebranie ogrodzenia segmentowego wraz z wywozem ogrodzenia
19 D-01.02.04. |na skiadowisko Wykonawcy (ogrodzenie U-12a na sktadowisko m 279
Zamawiajagcego - RDW w Koninie)
20 D-01.02.04. Rozebranie ogrod;enlg z siatki wraz z wywozem na sktadowisko m 37
Wykonawcy z utylizacjg
21 D-01.02.04. Rozel?ranle barier engrgochlonnych wraz ze. slupkaml z wywozem m 9
materiatu na sktadowisko Wykonawcy z utylizacjg
22 D-01.02.04. Rozebraple tablic znakéw drogpwy.ch z stupkami wraz z wywozem na sat. 24
sktadowisko Wykonawcy z utylizacjg
23 D-01.02.04. [Usuniecie istniejgcego oznakowania poziomego m2 3
Roboty ziemne
. |Wykonanie mechaniczne wykopow z zabezpieczeniem istniejgcej
D-02.00.01.i |_.° . L .
24 sieci uzbrojenia terenu na czas robét oraz z transportem urobku na m3 3408
D-02.01.01. ]
sktadowisko Wykonawcy
. |Wykonanie rgczne wykopdw z zabezpieczeniem istniejacej sieci
D-02.00.01. i L .
25 uzbrojenia terenu na czas rob6t oraz z transportem urobku na m3 860
D-02.01.01. .
sktadowisko Wykonawcy
Formowanie nasypow o wysokosci do 3,0 m z zabezpieczeniem
D-02.00.01 i D{istniejgcej sieci uzbrojenia terenu na czas robét oraz z
26 ) ) . . m3 4380
02.03.01. |zageszczeniem nasypu, z piasku dostarczanego srodkami transportu
kotowego, materiat z dokopu
Podbudowy
27 D-04.01.01. Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy m2 4206

konstrukcyjne nawierzchni




Numer

Lp SSTWIOR Opis pozycji J.m. llosé Cena jedn. Wartos¢ netto
28 D-04.07.01. Wykonanie podbudowy.z betonu asfaltowego z AC 22 P - grubo$¢ m2 2052
warstwy po zageszczeniu gr. 10 cm
29 D-04.04.02. Wyklona'nle. podbudowy z mlesz'a’nkl niezwigzanej z kruszywem C90/3 m2 2085
o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
30 D-04.05.01. |Wykonanie mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2,0 gr. 15 cm m2 1538
31 D-04.05.01. |Wykonanie mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 gr. 15 cm m2 2673
32 D-04.06.01. [Wykonanie podbudowy z betonu C 8/10 m3 15
33 D-04.06.02. Podbudowa z betonu C 16/20, o grubosci warstwy po zageszczeniu: m2 130
26 cm
Nawierzchnia
D-05.03.05. i [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstw
34 | D-05.03.13. |bitumicznych m2 4504
35 D-04.07.01. Mechanlf:zne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstw m2 2052
niebitumicznych
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa $cieralna
36 D-05.03.13a. z SMA 8 LA, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm m2 2341
37 D-05.03.05. Wykonanie yv—wy wigzacej z AC 16 W - grubos$¢ warstwy po m2 2297
zageszczeniu 6 cm
Utozenie nawierzchni z kostki betonowej (czerwonej) o gr. 8 cm na
38 D-05.03.23. |podsypce cementowo-piaskowej 1:3, gr. 5 cm wraz z wypetnieniem m2 214
spoin
Utozenie nawierzchni z kostki betonowej (szarej) o gr. 8 cm na
39 D-05.03.23. |podsypce cementowo-piaskowej 1:3, gr. 5 cm wraz z wypetnieniem m2 853
spoin
Utozenie nawierzchni z kostki betonowej (szarej) typu "Starobruk" o
40 D-05.03.23. |[gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3, gr. 5 cm wraz z m2 169
wypetnieniem spoin
Nawierzchnie z kostki kamiennej, na podsypce cementowo-
41 D-05.03.01. |piaskowej, przy wysokosci kostki: 18 cm z wypetnieniem spoin m2 130
zaprawg na bazie zywic epoksydowych
Nawierzchnia z ptytek chodnikowych 40x40 cm zottych z fakturg
42 D-05.03.23. [rozpoznawalng przez niewidomych gr. 8 cm na podsypce cementowo- m2 16
piaskowej gr. 5 cm
43 D-05.03.11. Frezow.aryle nawierzchni blt'urnlcznej wraz z wywozem na sktadowisko m3 7
Zamawiajgcego RDW-Koninie
44 D-05.03.264. Utozenie geosiatki o wk?kn?ch szklalnych wstepnie przesgczona m2 30
asfaltem (bez uwzglednienia zakladow)
Elementy ulic
45 D-08.01.02. |Krawezniki kamienne o wymiarach: 15/21x30 cm m 22
46 D-08.01.02. [Lawy betonowe z oporem, C 12/15 pod krawezniki m3 2
47 D-08.01.01. |Krawezniki betonowe o wymiarach: 20x30 cm (typ uliczny) m 598
48 D-08.01.01. [Lawy betonowe z oporem, C 12/15 pod krawezniki m3 78
49 D-08.01.01. |Krawezniki betonowe o wymiarach: 20x30 cm (typ drogowy) m 15
50 D-08.01.01. [kLawy betonowe z oporem, C 12/15 pod krawezniki m3 2
51 D-08.01.02. |Krawezniki kamienne o wymiarach 20x30 cm (typ drogowy) m 66
52 D-08.01.02. [Lawy betonowe z oporem, C 12/15 pod krawezniki m3 5
53 D-08.01.01. |Krawezniki betonowe o wymiarach: 12x25 cm m 112
54 D-08.01.01. [kLawy betonowe z oporem, C 12/15 pod krawezniki m3 12
55 D-08.03.01. |Ustawienie obrzezy betonowych 30x8 cm m 297
56 D-08.03.01. [Lawy betonowe z oporem, C 12/15 pod obrzeza m3 13
57 D-05.03.23. Scieki uliczne z dwéch rzedéw brukowej kqstkl betqnowej gr.8cm m 525
koloru szarego, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
58 D-08.01.01. |Lawy betonowe z oporem, C 12/15 pod $ciek m3 27
Elementy bezpieczenstwa ruchu
59 D-07.01.01. |Oznakowanie poziome grubowarstwowe (chemoutwardzalne) m2 139
60 D-07.02.01. |Wysiegniki do znakéw drogowych (stalowe, ocynkowane) szt. 2
61 D-07.02.01. |Ustawienie stupkéw stalowych ocynkowanych do znakéw drogowych szt. 16
62 D-07.02.01. Przyn)oc.oyvanl_e tablic znakéw drogowych z blachy ocynkowane;j ot 2
(znaki mini, folia Il typu)
63 D-07.02.01. Przyn?(?cowgnle tgbllc znakoéw drogowych z blachy ocynkowanej sat. 1
(znaki $rednie, folia Il typu)
64 D-07.02.01. Przyrr)orcowgnle tabllc znakéw drogowych z blachy ocynkowane;j ot 4
(znaki $rednie, folia lll typu)
65 D-07.06.02. |Balustrada U-11 A - zétta RAL 1023 m 359
Zamontowanie podstawy / gniazda o gtebokosci 600 mm z zeliwa
66 D-07.02.01. |[sferoidalnego do szybkiego montazu i demontazu stupkéw do znakéw szt. 2

(dla znakéw C-9)




Numer . . ‘-z . ‘iz
Lp SSTWIOR Opis pozycji J.m. llosé Cena jedn. Wartos¢ netto
Roboty wykonczeniowe
67 D-06.01.01. Plantoyvanle (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony m2 5150
nasypow
68 D-06.01.01. |Humusowanie i obsianie skarp i poboczy m3 515
D-05.03.13. i - . . )
69 D-05.03.23. Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych kpl. 2
Regulacja pionowa: wtazéw studni kanalizacyjnych (za pomoca
70 D-05.03.23. pierscieni, kregow, stozkow i adaptgrow z tworzng sztucznego lub kpl. 6
betonowych, potgczonych masg polimerowg spajajgco-
uszczelniajaca)
D-05.03.13. i . . .
Il D-05.03.23. Regulacja pionowa studzienek telefonicznych kpl. 3

WARTOSC KOSZTORYSOWA:




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH - SPECJALNOSC ELEKTRYCZNA

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 263 w m. Slesin wraz z budowa mostu przez Kanat Slesinski

- Etap | od km ok. 0+220 do km ok. 0+565

PRZEBUDOWA OSWIETLENIA (Gmina Slesin)

Numer . . iz . n
Lp SSTWIOR Opis pozycji J.m. llosé Cena jedn. | Wartosé netto
D-07.07.01 |Reczne kopanie rowoéw dla kabli m3 29,76

2 D-07.07.01 |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli m3 22,32

3 D-07.07.01 glis%pame warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do m 186,00
Reczne uktadanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do

4 D-07.07.01 |1,0 kg/m, z przykryciem kabli: folig z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm m 96,00
gat.l/ll. Kabel YAKY4x35mm2.
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, o

5 D-07.07.01 masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m. Kabel YAKY4x35mm?2. m 9,00
Obrébka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powtoce z

6 D-07.07.01 |tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego, szt. 6
o przekroju zyt: 35 mma2.

7 D-07.07.01 Montaz i staW|an|e’slypowloswwtlenlowych, 9 masie: do 100 kg - oot 3
stalowych. Stup o$wietleniowy stal, ocynk, o$miokatny, H=6 m

. Montaz wysiggnikéw rurowych, mocowanych na stupie, o cigzarze:

8 D-07.07.01 do 15 kg. Wysiegnik pojedynczy o dt. 1000mm szt 3
Montaz przewodéw do opraw os$wietleniowych, przez wcigganie w

9 D-07.07.01 |stupy, rury ostonowe i wysiegniki, przy wysokosci latarn: ponad 4 do kpl. 3
7 m. Przewod YDY2x2,5mm2

10 D-07.07.01 |Oprawa LED 70W szt. 3

11 D-07.07.01 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - przekroj bednarki: do 120 m 93,00
mm2

12 D-07.07.01 Monta'z’ mgtoda udarowg uziomu ze stali profilowanej miedziowanej - uziom 2
dtugos$¢ uziomu 3 m.

13 D-07.07.01 Montgz metodg udarowg uziomu ze stali profilowanej miedziowanej uziom 8
za kazde nastgpne 1,5m dtug.uziomu.

14 D-07.07.01 |Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4- Zytowy. odc. 3

15 D-07.07.01 |Badania i pomiary skuteczno$ci zerowania: - pierwszy pomiar szt. 3

16 D-07.07.01 B?danla i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - oot 3
pierwszy pomiar

WARTOSC KOSZTORYSOWA:




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH - SPECJALNOSC ELEKTRYCZNA

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 263 w m. Slesin wraz z budowa mostu przez Kanat Slesinski

- Etap | od km ok. 0+220 do km ok. 0+565

PRZEBUDOWA OSWIETLENIA (Os$wietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0.)

Numer . . iz . n
Lp SSTWIOR Opis pozycji J.m. llosé Cena jedn. | Wartosé netto
D-07.07.01 |Reczne kopanie rowoéw dla kabli m3 138,00

2 D-07.07.01 |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli m3 92,00

3 D-07.07.01 glis%pame warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do m 716,00

4 D-07.07.01 Wykopy pionowe reclzne.dla urzqd.zenla przeciskowego wraz z jego m3 4.40
zasypaniem, w gruncie nienawodnionym

5 D-07.07.01 |Wykonanie $ciany oporowej, dla sit o nacisku: do 25t - 1 piyta $ciana 2

6 D-07.07.01 |Przewierty mechaniczne pod obiektami dla rur SRS75. m 20,00
Reczne uktadanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do

7 D-07.07.01 |1,0 kg/m, z przykryciem kabli: folig z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm m 364,00
gat.l/ll. Kabel YAKY4x35mm2.
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, o

8 D-07.07.01 masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m. Kabel YAKY4x35mm?2. m 45,00
Reczne uktadanie kabli w rowach kablowych, o masie do 0,5 kg/m, z

9 D-07.07.01 |przykryciem kabli: folig z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.l/Il. m 17,00
Kabel YKYZo 3x10.
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, o

10 D-07.07.01 masie: do 0,5 kg/m. Kabel YKYZo 3x10. m 25,00
Reczne uktadanie kabli w rowach kablowych, o masie do 0,5 kg/m, z

11 D-07.07.01 |przykryciem kabli: folig z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.l/Il. m 15,00
Kabel YKY3x4mm2.
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, o

12 D-07.07.01 masie: do 0,5 kg/m. Kabel YKY3x4mm2. m 18,00
Obrébka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powtoce z

13 D-07.07.01 |tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego, szt. 24
o przekroju zyt: 35 mma2.
Obrébka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powtoce z

14 D-07.07.01 |tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego, szt. 4
o przekroju zyt: 4 mm2
Montaz muf z tworzyw termokurczliwych przelotowych na kablach

15 D-07.07.01 |energetycznych wielozytowych o izolacji i powtoce z tworzyw szt. 1
sztucznych, w rowach kablowych - przekrdj zyt 35 mm2

16 D-07.07.01 Montaz' i ;taw@me slupoyv_oswmtlemowych, o mase: do 100 kg - szt 9
Stup oswietleniowy aluminiowy anodowany stozkowy, H =9 m

. Montaz wysiegnikéw rurowych, mocowanych na stupie, o ciezarze:

7 D-07.07.01 do 15 kg. Wysiegnik pojedynczy o df. 1000mm szt 10
Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych, przez wcigganie w

18 D-07.07.01 |[stupy, rury ostonowe i wysiegniki, przy wysokosci latarii: ponad 7 do kpl. 10
10 m. Przewdd YDY2x2,5mm2

19 D-07.07.01 |Oprawa LED 44 W szt. 10

20 D-07.07.01 |Ustawienie szafki kablowej typu: SO szt. 1
Montaz znakéw aktywnych (znak C-9 + U6a + gniazdo z zeliwa

21 D-07.07.01 |[sferoidalnego do szybkiego montazu demontazu stupkéw do kpl. 2
znakéw)

22 D-07.07.01 rl]JqI:TI]azdame bednarki w rowach kablowych - przekréj bednarki: do 120 m 422,00

23 D-07.07.01 Montaz’r’neto_dq udarowa uziomu ze stali profilowanej miedziowanej uziom 6
- dlugo$¢ uziomu 3 m.

24 D-07.07.01 Montgz metodg udarowg uziomu ;e stali profilowanej miedziowanej - uziom 24
za kazde nastepne 1,5 m dtug. uziomu.

25 D-07.07.01 |Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4- zytowy. odc. 14

26 D-07.07.01 |Badania i pomiary skutecznos$ci zerowania: - pierwszy pomiar szt. 14

27 D-07.07.01 B_adama i porr_nary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - szt 14
pierwszy pomiar

WARTOSC KOSZTORYSOWA:




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH - SPECJALNOSC
TELEKOMUNIKACYJNA

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 263 w m. Slesin wraz z budowa mostu przez Kanat Slesinski

- Etap | od km ok. 0+220 do km ok. 0+565

Przebudowa sieci ORANGE POLSKA S.A. - kable metaliczne

Numer . . 2z . z
Lp SSTWIOR Opis pozycji J.m. llosé Cena jedn. | Wartos¢ netto
1 D-01.03.04. [Budowa studni prefabrykowanych rozdzielczych SKR2 szt. 6
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW, liczba warstw 2 liczba rur w
2 D-01.03.04. warstwie 2 RHDPEp 110/6,3 m 222,00
. Montaz rur ostonowych do uchwytéw-podwieszanie pod nowym
3 D-01.03.04. mostem SDR17,6 125/7,1-analog. wspét. 1,5 do ceny jedn. m 286,00
. Montaz rur ostonowych do uchwytéw-podwieszanie pod tymczas.
4 D-01.03.04. ktadkg SDR17,6 125/7,1-analog. wspét. 1,5 do ceny jedn. m 60,00
. Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkodami
5 D-01.03.04. wykopem otwartym (2x10m) SDR17,6 125/7,1 m 20,00
. Wcigganie kabla w powtoce termoplastycznej do kanalizacji
6 D-01.03.04. kablowej XzTKMXpw 25x4x0,6 m 550,00
. Wcigganie kabla w powtoce termoplastycznej do kanalizacji
§ D-01.03.04. kablowej XzTKMXpw 50x4x0,8 m 300,00
. Wcigganie kabla w powtoce termoplastycznej do kanalizacji
8 D-01.03.04. kablowej XzTKMXpw 100x4x0,5 m 300,00
. Wcigganie kabla w powtoce termoplastycznej do kanalizacji
9 D-01.03.04. kablowej XzTKMXpw 100x4x0,8 m 300,00
~ Wcigganie kabla w powtoce termoplastycznej do kanalizacji
10 D-01.03.04. kablowej XzTKMXpw 25x4x0,6 m 300,00
~ Uktadanie kabla w powtoce termoplastycznej w rowie kablowym
11 D-01.03.04. XZTKMXpw 25x4x0.6 m 250,00
~ Uktadanie kabla w powtoce termoplastycznej w rowie kablowym
12 D-01.03.04. XZTKMXpw 50x4x0.8 m 250,00
~ Uktadanie kabla w powloce termoplastycznej w rowie kablowym
13 D-01.03.04. XZTKMXpw 100x4x0.5 m 250,00
~ Uktadanie kabla w powloce termoplastycznej w rowie kablowym
14 D-01.03.04. XZTKMXpw 100x4x0.8 m 250,00
Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych utozonych w
15 D-01.03.04. [kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedyn. tgcznikdw zyt i szt. 4
termokurcz. oston wzmocn. XAGA 500 55/12-300
Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych utozonych w
16 D-01.03.04. [kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedyn. tgcznikdw zyt i szt. 4
termokurcz. oston wzmocn. XAGA 500 75/15-300
Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych utozonych w
17 D-01.03.04. [kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedyn. tgcznikdw zyt i szt. 4
termokurcz. oston wzmocn. XAGA 500 100/25-260
Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych utozonych w
18 D-01.03.04. |kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedyn. tgcznikow zyt i szt. 4
termokurcz. Oston wzmocn. XAGA 500 100/25-460
19 D-01.03.04. [Mechaniczna rozbiérka studni kablowych przy przebudowie szt. 4
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW, 4 otwory w ciggu
20 D-01.03.04. [kanalizacji (demontaz kanalizacji analog. - wspotczynnik 0,8 do ceny m 305,00
jednostkowej)
21 D-01.03.04. Wycrf;ganle kabla w powioce terlmoplastycznej z kanalizacji kablowej m 100,00
(wsp6t.0,8 do ceny jednostkowej)
22 D-01.03.04. Wycrf;ganle kabla w powiloce terlmoplastycznej z kanalizacji kablowej m 68,75
(wsp6t.0,8 do ceny jednostkowej)
~ Uktadanie kabla w powloce termoplastycznej w rowie kablowym
23 D-01.03.04. (likwidacja kabli wspét.0,8 do ceny jednostkowej- analogia) m 700,00
~ Uktadanie kabla w powloce termoplastycznej w rowie kablowym
24 D-01.03.04. (likwidacja kabli wspét.0,8 do ceny jednostkowej - analogia) m 750,00
25 D-01.03.04. [Pomiary koncowe pradem statym kabel 50p odc. 2
26 D-01.03.04. [Pomiary koncowe pradem statym kabel 100p odc. 2
27 D-01.03.04. |Pomiary koncowe pradem statym kabel 200p odc. 4

WARTOSC KOSZTORYSOWA:




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH - SPECJALNOSC INSTALACYJNA

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 263 w m. Slesin wraz z budowa mostu przez Kanat Slesinski

- Etap | od km ok. 0+220 do km ok. 0+565

Kanalizacja deszczowa

Numer . . iz . n
Lp SSTWIOR Opis pozycji J.m. llosé Cena jedn. | Wartosé netto
ROBOTY ZIEMNE DLA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
1 D-03.02.01. podsugblemyml 0 pojemnosci Iyzk|‘0,40 m3, z t'ra_nsportem urobku m3 352
samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na
sktadowisko Wykonawcy.
Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych za pomoca
2 D-03.02.01. [konstrukcji stupowej/palami szalunkowymi wraz z rozbiérka, przy m2 546
szerokosci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 3,0 m:
3 D-03.02.01. Podlo.za z materiatow §ypk|ch pod kanaty i obiekty - grubosé m3 20
podioza: 15 cm. Materiat z dokopu (zakupiony)
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢
4 D-03.02.01. |podioza: 30 cm - obsypka piaskowa ponad wierzch rury. Materiat z m3 61
dokopu (zakupiony)
Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowéw,
wykopdw obiektowych, z zageszczeniem mechanicznym
5 D-03.02.01. spycharkami, spycharkami: 74 kW /1'00 KM/—grub.zage.szczaneJ m3 271
warstwy 30 cm, z transportem materiatu samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, wraz z zakupem materiatu.
Materiat z dokopu (zakupiony) Zasypka do spodu konstrukcji jezdni.
ROBOTY MONTAZOWE DLA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
6 D-03.02.01. [Wykonanie kanatu z rur PVC SDR34 SN8 kl. S (lita) Dz160/4,7 mm m 118
7 D-03.02.01. [Wykonanie kanatu z rur PVC SDR34 SN8 kl. S (lita) Dz315/9,2 mm m 18,5
Wykonanie studni betonowej prefabrykowanej DN1200 mm (w
8 D-03.02.01. Swietle) wr.az z wlazem zellwn.ym typ.u qe;k@go Dn600 mm klasy D- kpl 3
400, ptytg zelbetowg pokrywajaca, pierscieniem dystansowym,
przej$ciami szczelnymi oraz stopniami ztazowymi,
Wykonanie studni wpustowej, betonowej prefabrykowanej DN500
9 D-03.02.01. [mm (w $wietle) z osadnikiem wysokosci 1,0m ponizej wylotu kpl 13
przykanalika ze studzienki wraz z wpustem zeliwnym kl. D400,
10 D-06.02.03. |Wtaczenie w istnijacg studnie kpl 6
11 D-01.02.04. |Likwidacja istnijgcego wpustu kpl 6
12 D-06.02.03. [Likwidacja istnijacej kanalizacji Dn200mm m 55,5
13 D-03.02.01. |Prace pomocnicze kpl 1
14 D-03.02.01. Propa wodna_szczelnosm kanatéw rurowych /dtugos¢ prébnego proba 273
odcinka rurociggu

WARTOSC KOSZTORYSOWA:




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH - SPECJALNOSC MOSTOWA

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 263 w m Slesin wraz z budowa mostu przez Kanat Slesinski

- Etap | od km ok 0+220 do km ok 0+565

Numer . " : . 2z
Lp SSTWIOR Opis pozycji J.m. llosé Cenajedn. | Wartos¢ netto
D-M-00.00.00 |WYMAGANIA OGOLNE
D-05.00.00 (NAWIERZCHNIE
D-05.03.07 |Nawierzchnia z asfaltu lanego
1 D-05.03.07 Ulozer’m-*-T n?W|erzchn| $cieku przykraweznikowego z asfaltu lanego - m2 26,65
grubosci 4+6 cm
Utozenie warstwy ochronno-wigzgcej grubosci 5 cm z asfaltu
2 D-05.03.07 e m2 356,80
lanego - na moscie
3 D-05.03.07 UIo’ze‘nle warstwy $cieralnej grubosci 4 cm z asfaltu lanego - na m2 334,50
moscie
D-05.04.01 Nawierzchnia syntetyczna - warstwa scieralna grubosci do 6
mm
Wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych na moscie z
4 D-05.04.01 |emulsji z syntetycznego asfaltu modyfikowanego polimerami, m2 453,35
wypetnionej grysem bazaltowym w kolorze ceglanym, gr. min.0,5cm
M-11.00.00 [FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.01 |Wykopy pod tawy wraz z umocnieniem
Wykopy z wywozem urobku:
5 M-11.01.01 |- wykop pod tawy fundamentowe m3 4041,43
- rozebranie istniejgcego nasypu drogi
Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem i wykonanie
M-11.01.04 . R
nasypow przy obiektach
Zasypanie wneki za skrzydtami przyczétkow, zasypanie wykopu przy
6 M-11.01.04 fundamentach, formowanie nasypdéw z uformowaniem stozkéw wraz m3 3154.25
z zaggszczeniem do Is>1,0 - gruntem z przepuszczalnych
dowiezionym z dokopu Wykonawcy
7 M-11.01.04 Wykonanie Yvarstwy amortyZUchle’J z piasku gr. 5cm wraz z m3 8.54
zageszczeniem - na plytach przejsciowych
8 M-11.01.04 |Utozenie geotkaniny poliestrowej 200/50 wzmacniajgcej nasyp m2 167,64
M-11.02.01 [Whbicie pali prefabrykowanych zelbetowych
9 M-11.02.01 Whicie pali prefabrykowanych zelbetowych pionowych o przekroju m 1771,20
40x40cm
M-11.02.06 |Prébne obciazenie pali wbijanych




Numer

Lp SSTWIOR Opis pozyciji J.m. llosé Cena jedn. | Wartos¢ netto
10 M-11.02.06 Wykonanie prob.negc.J qb0|ngn|a pali wbijanych o przekroju kpl 4
40x40cm o zatozonej sile nacisku
M-11.07.01 |Scianka szczelna stalowa
Whicie $cianek szczelnych stalowych o minimalnym wskazniku
11 M-11.07.01 |wytrzymatosci Wx=1600cm3/m, H=10,0 m - obudowa wykopu pod m 156,06
fawy fundamentowe, $cianki wzdtuz nabrzeza
12 M-11.07.01 Obciecie z I,a(?u stalowej $cianki szczelnej o minimalnym wskazniku m 156,06
wytrzymato$ci Wx=1600cm3/m
Whicie $cianek szczelnych stalowych o minimalnym wskazniku
13 M-11.07.01 |wytrzymatosci Wx=165cm3/m, H=7m- $cianka pod umocnienie m 59,70
stozkow
14 M-11.07.01 Obciecie z I,a(?u stalowej $cianki szczelnej o minimalnym wskazniku m 59,70
wytrzymato$ci Wx=165cm3/m
M-12.00.00 (ZBROJENIE
Zbrojenie betonu stala klasy A-lll , A-llIN
M-12.01.02 .
-tawy fundamentowe, fundamenty pod bariery
Przygotowanie na budowie i montaz zbrojenia taw fundamentowych
15 M-12.01.02 |przyczétkéw, przy $rednicy pretow: 12-28 mm, o granicy t 82,196
plast.powyzej 2500 kg/cm2
Przygotowanie na budowie i montaz zbrojenia fundamentéw pod
16 M-12.01.02 |bariery, przy $rednicy pretow: 10-20 mm, o granicy plast.powyzej t 0,282
2500 kg/cm2
M-12.01.02 Zbrojenie betomf st'alq klasy A-lll , A-llIN
-korpusy przyczétkéow
Przygotowanie na budowie i montaz zbrojenia korpuséw
17 M-12.01.02 |przyczdtkdw, przy $rednicy pretéw: 8-28 mm, o granicy t 30,218
plast.powyzej 2500 kg/cm2
M-12.01.02 Zbrojenie betonu' st?Iq klasy A-lll , A-llIN
-skrzydta przyczétkow
Przygotowanie na budowie i montaz zbrojenia podpor - skrzydet
18 M-12.01.02 |przyczdtkdw, przy $rednicy pretéw: 8-28 mm, o granicy t 13,212
plast.powyzej 2500 kg/cm2
M-12.01.02 Zbro;emc-f I:fetonu stalg klasy A-lll , A-llIN
-oczepy scianek szczelnych
Przygotowanie na budowie i montaz zbrojenia oczepéw $cianek
19 M-12.01.02 |szczelnych, przy $rednicy pretéw: 10-12 mm, o granicy t 1,360
plast.powyzej 2500 kg/cm2
M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll, A-llIN
- plyta pomostu
20 M-12.01.02 |Przygotowanie i montaz kotew kap chodnkowych na moscie, szt 180
~ Przygotowanie na budowie i montaz zbrojenia ptyty pomostu, przy
21 M-12.01.02 $rednicy pretéw: 12-16 mm, o granicy plast.powyzej 2500 kg/cm2 t 44,258
M-12.01.02 Zbrojenie be.tonu stalg klasy A-lll , A-llIN
-kapy chodnikowe
Przygotowanie na budowie i montaz zbrojenia kap chodnikowych,
22 M-12.01.02 |przy $rednicy pretédw: 12-20 mm, o granicy plast.powyzej 2500 t 12,120
kg/cm2
M-12.01.02 Zbrojenie I:.n’et.onu stalg klasy A-lll , A-llIN
-plyty przejsciowe
23 M-12.01.02 Przygotow?nle na ’bUdOWIe i montaz. zbrojenia plyt.pr'zejsaowych, t 4176
przy $rednicy pretow: 12 mm, o granicy plast.powyzej 2500 kg/cm2
M-12.02.02 [PODWIESZENIE KONSTRUKCJI CIEGNAMI PRETOWYMI
Przygotowanie i montaz podwieszen belki z ciegien pretowych
24 M-12.02.02 [$rednicy 85mm ze stali o Re=460MPa, z gtowicami i mufami do m 117,16
regulcji, wraz z podwieszeniem belki
25 M-12.02.02 |Przygotowanie i montaz zakotwien biernych w tuku szt. 20




Lp

Numer
SSTWIiOR

Opis pozycji

J.m.

llosé

Cena jedn.

Wartos¢ netto

26

M-12.02.02

Przygotowanie i montaz zakotwien czynnymi w $ciagu

szt.

20

M-13.01.00

BETON KONSTRUKCYJNY

M-13.01.01

Beton fundamentéw klasy powyzej B30 w deskowaniu

27

M-13.01.01

Betonowanie taw fundamentowych mostowych, przy uzyciu pompy
na samochodzie, w deskowaniu /dow6z betonu transportem
zewnetrznym/ - fundamentéw przyczotkéw B40 (C35/45)

m3

393,54

28

M-13.01.01

Betonowanie taw fundamentowych mostowych, przy uzyciu pompy
na samochodzie, w deskowaniu /dow6z betonu transportem
zewnetrznym/ - fundamentéw pod bariere z betonu B30
(C25/30),wraz z deskowaniem

m3

3,00

29

M-13.01.01

Betonowanie taw fundamentowych mostowych, przy uzyciu pompy
na samochodzie, w deskowaniu /dow6z betonu transportem
zewnetrznym/ - oczepu $cianek szczelnych wzdtuz nabrzeza B30
(C25/30),wraz z deskowaniem

m3

20,76

30

M-13.01.01

Betonowanie betonem B30 (C25/30) oczepu $cianek szczelnych u
podnéza stozkéw, przy uzyciu pompy na samochodzie, w
deskowaniu /dowdz betonu transportem zewnetrznym/wraz z
deskowaniem

m3

5,37

M-13.01.04

Beton podpor klasy B35 w elementach o grubosci > 60 cm

31

M-13.01.04

Betonowanie oczepéw korpuséw przyczotkdw, przy uzyciu pompy
na samochodzie, w deskowaniu, /dowdz betonu transportem
zewnetrznym/ - B40 (B35/45),wraz z deskowaniem

m3

387,37

32

M-13.01.04

Betonowanie betonem B40 (C35/45) skrzydet przyczotkdw, przy
uzyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu /dowéz betonu
transportem zewnetrznym/,wraz z deskowaniem

m3

150,04

M-13.01.05

Beton ustroju nosnego klasy B30, B40 w deskowaniu w
elementach o grubosci <60cm

33

M-13.01.05

Betonowanie betonem B40 (C35/45) ptyty pomostu zespolonej z
konstrukcja stalowa, przy uzyciu pompy na samochodzie, w
deskowaniu, z zageszczeniem betonu wibratorem /dowdéz betonu
transportem zewnetrznym/,wraz z deskowaniem

m3

169,79

34

M-13.01.05

Betonowanie betonem B30 (C25/30) kap chodnikowych, mostéw
zelbetowych, przy uzyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu, z
zageszczeniem betonu wibratorem /dow6z betonu transportem
zewnetrznym/,wraz z deskowaniem

m3

101,73

M-13.01.08

Beton plyt przejsciowych

35

M-13.01.08

Betonowanie ptyt przejsciowych, przy uzyciu pompy na
samochodzie, w deskowaniu tradycyjnym /dowéz betonu
transportem zewnetrznym/-B30 (C25/30), wraz z deskowaniem

m3

51,02

M-13.02.02

Beton klasy ponizej B25 bez deskowania

36

M-13.02.02

Betonowanie betonem B15 (C12/15):

- podtoze pod tawy fundamentowe przyczotkow
- podfoza pod ptyty przejsciowe

- nadbetony ptyt przejsciowych

- podfoze pod opornik u podnéza skarp

m3

301,19

37

M-13.02.02

Betonowanie z betonu klasy B10 (C8/10):
-podtoza pod przepony schodéw skarpowych
- podtoza pod fundamenty barier

m3

0,84

M-13.03.04.

Montaz prefabrykatow gzymsowych

38

M-13.03.04.

Montaz prefabrykatow deski gzymsowej gestosci 1300kg/m3 z
polimerobetonu o dtugosci 1,0 m, grubosci 4cm, kotwionej na prety fi
10 ze stali nierdzewnej , wraz z przycieciem

szt.

132




Numer

Lp SSTWIOR Opis pozycji J.m. llosé Cena jedn. | Wartos¢ netto
M-14.00.00 [KONSTRUKCJE STALOWE
M-14.01.02 Konstrukcje stalowe ustroju niosacego ze stali typu 18G2A (lub
T odpowiadajacych np.S355J2)
Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej - tuki stalowe
39 M-14.01.02 |blachownicowe, skrzynkowe o rozpietosci do 50m, nad rzekg - [stal t 66,240
S355J2+M lub analogicznal
Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej - wezgtowia
40 M-14.01.02 blachownicowe, skrzynkowe - [stal S355J2+M lub analogiczna] t 34,088
Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej - $ciagi blachownicowe,
41 M-14.01.02 [skrzynkowe o rozpietos$ci do 50m, nad rzeka - [stal S355J2+M lub t 71,554
analogiczna)
Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej - poprzecznice podporowe
42 M-14.01.02 |blachownicowe, skrzynkowe, nad rzeka - [stal S355J2+M lub t 10,781
analogiczna)
Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej - poprzecznice i podtuznice
43 M-14.01.02 blachownicowe, nad rzekg - [stal S355J2+M lub analogiczna] t 71,046
Montaz sworzni zespalajgcych o $rednicy 20 mmi L =150 mm z
a4 M-14.01.02 nakretka, ze stali S355J2+C450 szt 6050
M-14.02.01. [Pokrywanie powtokami malarskimi
45 M-14.02.01. Pol.(ry0|e konstrl.,|kc1| mefa’llzowanej natryskoYvo 'farbaml epoksyc.iowo- t 256,734
poliuretanowymi (grubo$¢ 260 pum) - w wytworni oraz na budowie
M-14.02.02 |Metalizacja (natryskiwanie ciepine)
Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji metoda
46 M-14.02.02 |metalizacji natryskowej (grubosé 200 pm) - w wytworni oraz na t 256,734
budowie
M-15.00.00 (IZOLACJA
M-15.01.01 |[lzolacja bitumiczna na zimno
Wykonanie na powierzchni betonowej izolacji przeciwwilgociowych
47 M-15.01.01 powlokowych bltumlc_znych na zimno poprzgz trZ)‘/_krotng m2 1207.72
posmarowanie materiatem powtokowym do izolacji na zimno wraz z
zagruntowaniem
M-15.02.03 |lzolacja zgrzewalna
48 M-15.02.03 Ulozenlle |zolaq| poziomej i pionowej z papy zgrzewalnej mostowej m2 812,43
na powierzchni ptyty przegsta
49 M-15.02.03 Ulozen_le warstwy ochronnej izolacji pod kapami, z papy zgrzewalnej m2 446,00
zwyklej
M-16.00.00 [ODWODNIENIE
M-16.01.01 (Wpusty
Osadzenie wpustow 300x500mm z osadnikiem zanieczyszczen,
50 M-16.01.01 kotnierzem uszczelnlajacym, z odptywem pionowym srednlcy. . ot 12
150mm wraz z podigczeniem z rurg kanalizacyjng i uszczelnieniem
potaczen
M-16.01.02 |Rury o przekroju f 100+300 mm
Montaz kanatu z rur HDPE f 200 mm wraz z ksztattkami, wraz z
51 M-16.01.02 |podwieszeniami i zakotwieniem w konstrukcji mostu, wraz z m 82,00
mocowaniem do uchwytéw na przgsle
52 M-16.01.02 Montaz kanatu z rur HDPE fZQO mm wraz z ksztattkami, w gruncie, m 20,00
wraz z podtgczeniem do studni wpustowe;j
Montaz kanatu z rur HDPE f 160 mm wraz z ksztattkami, wraz z
53 M-16.01.02 |podwieszeniami i zakotwieniem w konstrukcji mostu, wraz z m 3,00
mocowaniem do uchwytéw na przgsle
54 M-16.01.02 Montaz’czyszczaks)w HDPE f 200 mm wraz z mocowaniem do oot 12
uchwytéw na przesle
M-16.01.03 |Saczki odwodnienia izolacji
~ Montaz sgczkéw prostych odwadniajacych izolacje z rurkg PE
55 M-16.01.03 DN50, L=0,5-09mz podigczeniem do kolektora zbiorczego szt 26
~ Montaz sgczkéw prostych odwadniajacych izolacje z rurkg PE
56 M-16.01.03 DN50, L=1,4m z podtgczeniem do kolektora zbiorczego szt 2
~ Montaz sgczkéw prostych odwadniajacych izolacje z rurkg PE
57 M-16.01.03 DN50, L=1,3m z wyprowadzeniem rurki ponizej konstrukcji mostu szt 4
Wykonanie drenazu podtuznego D1 (szerokosci 20 cm) wzdtuz
58 M-16.01.03 [sgczkoéw, z grysu bazaltowego 8+16 mm otoczonego kompozycjg m 85,20

epoksydowa z prefabrykowanym drenem szerokosci 50mm




Numer

Lp SSTWIOR Opis pozycji J.m. llosé Cena jedn. | Wartos¢ netto
Wykonanie drenazu poprzecznego D2 oraz drenaz przy przejsciu
wieszakéw i tuku przez plyte pomostu: prefabrykowany dren
59 M-16.01.03 sze’zrc.)kosm §0mm z rdzeniem w p.ost.au plecionej tasmy. z grubych. m 152,40
widkien poliestrowych, z usztywnieniem dwoma drutami stalowymi z
wiokning poliestrowa.
M-17.00.00 |[LOZYSKA
M-17.01.04 |Lozyska garnkowe
60 M-17.01.04 Montaz Iozrysk, garnkowych na ciosach podfozyskowych - fozysko oot 1
state o nosnosci 5500kN
~ Montaz tozysk garnkowych na ciosach podtozyskowych - fozysko
61 M-17.01.04 jednokierunkowe o nosnosci 5500kN i przemieszczeniu +/- 30mm szt L
Montaz tozysk garnkowych na ciosach podtozyskowych - fozysko
62 M-17.01.04 |wielokierunkowe o nosnosci 5500kN i przemieszczeniu podtuznym szt. 2
+/- 30mm i poprzecznym +/- 5mm
M-18.00.00 (URZADZENIA DYLATACYJNE
M-18.01.01 |Urzadzenia dylatacyjne szczelne
Montaz urzadzenia dylatacyjnego modutowego o przesuwie £40mm
63 M-18.01.01 nat.:i przyczoétkami - W‘jeZlan i chodnlkachl,.o dtugosci L=17,§2m m 35,04
kazde, wraz z zakotwieniem w konstrukcji, wraz z blachami
gzymsowymi maskujgcymi
M-18.02.01 |Tasmy dylatacyjne i wypetnienie dylatacji masa uszczelniajaca
64 M-18.02.01 Wykonanie dy.llatacu - zabezp!eczemg tasmami ldylatacyjnyml m 30,34
wewnetrznymi i zewnetrznymi szczelin dylatacyjnych skrzydet
Wykonanie dylatacji - zabezpieczenie wktadkg neoprenowa,
65 M-18.02.01 |[styropianem i elastyczng masg uszczelniajacg szczelin m 6,40
dylatacyjnych oczepéw $cianek szczelnych
66 M-18.02.01 Wykonanie dylatagl Pozornych k_ap chodnllfowychlna gtebokosé m 127,68
20mm, z uszczelnieniem z materiatem nawierzchni kap
Wykonanie uszczelnienia przejscia stalowych tukéw i wieszakéw
przez kapy chodnikowe elastycznym kitem peczniejgcym dla
67 M-18.02.01 |szczelin szerokosci 2-3cm wraz z wypetnieniem szczelin m 59,60
styropianem i wykonaniem izolacji ptynnej na konstrukcji stalowej
tukow i wieszakow na wysokosci 40cm.
M-19.00.00 (ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
M-19.01.01 |Kraweznik mostowy typu A
Ustawienie kraweznika kamiennego 20%20 cm, kotwionego do
68 M-19.01.01 |konstrukcji chodnikéw, na fawie z grysu otoczonego zaprawg m 89,60
epoksydowg
69 M-19.01.01 Uszczelnienie styku kraweznika z nawierzchnig tasma trwale m 89,60
plastyczng
70 M-19.01.01 Naw’lercenle otwordéw f 18 mm oraz osadzenie w kraweznikach ozt 178
pretow kompozytowych f 16 mm =40 cm na klej epoksydowy
71 M-19.01.01 Uszczeln.le.nle styku k.rawe2n|ka kamiennego z kapa kitem m 89,60
uszczelniajgcym, poliuretanowym (szew dylatacyjny 5x20 mm)
M-19.01.02. |Bariery ochronne na obiektach mostowych
Montaz barier ochronnych jednostronnych na moscie H2W2B i na
72 M-19.01.02. [dojazdach do mostu na diugosci skrzydet (wraz z zakotwieniem w m 112,00
konstrukcji zelbetowej)
73 M-19.01.02. Mont.az barler]edno§tronnych na dojazdach N2W2A na stupkach m 214,00
kotwionych w gruncie
74 M-19.01.02. Odcinki pocza?kowe i koncowg barier na dojazdach N2W2A na m 48,00
stupkach kotwionych w gruncie
M-19.01.04. (Porecze na obiektach mostowych
Montaz poregczy stalowych z profili zamknigtych wraz z mocowaniem
stupkéw do kotew wklejanych w konstrukcje obiektu, wraz z
75 M-19.01.04 . . PV . t 5,181
ocynkowaniem ogniowym grubo$ci min. 70mm, wraz ze skreceniem
segmentow na $ruby
Montaz poreczy stalowych z profili zamknietych wraz z mocowaniem
76 M-19.01.04 stupkow do'kotew wklejanych w f)c.zepl $cianek szczelnych, wraz z t 2784
ocynkowaniem ogniowym grubosci min.70mm, wraz ze skreceniem
segmentéw na s$ruby,
M-20.00.00 (INNE ROBOTY MOSTOWE
M.20.01.02. |Warstwa filtracyjna za przyczotkiem wraz z zabezpieczeniem
77 M.20.01.02. Wykonanie warstwy drenujacej z ptyt o przekroju falistym w m 299,30

geowtdkniniey filtracyjnej - na $cianie przyczotka




Numer

Lp SSTWIOR Opis pozycji J.m. llosé Cena jedn. | Wartos¢ netto
M-20.01.03 |Drenaz pionowych scian konstrukcji
78 M-20.01.03 Uloze.nle rur perforowe.mychll’-H.DPE sr.ednlcy f 160 mm w tkaninie m 38,00
technicznej za ptytami przejsciowymi
79 M-20.01.03 |Utozenie rur petnych, gietkich HDPE $rednicy f 160 mm m 22,00
M-20.01.04 |Roboty rozbiérkowe
80 M-20.01.04 Demontaz stglowych rurowych balustrad na moscie i ktadce przy t 7.211
pomocy palnika acetylenowego
81 M-20.01.04 |Demontaz stalowych odbojnic na moscie (barier miniguard) t 3,969
82 M-20.01.04 De.monta.z stalowej konstrukcljl wsporczej na rurocigg pomiedzy t 1,312
obiektami, przy pomocy palnika acetylenowego
83 M-20.01.04 |Demontaz stupéw o$wietleniowych na ktadce szt 1
84 M-20.01.04 Dempntaz stalowej balustrady schodéw skarpowych, przy pomocy t 0,056
palnika acetylenowego
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych o grubosci ~18 cm - nawierzchnia na moscie, wraz z
85 M-20.01.04 odwiezieniem na sktadowisko Rejony Drég Wojewodzkich w m2 378,70
Koninie
86 M-20.01.04 |Rozebranie mechaniczne izolacji pomostu z papy asfaltowej m2 648,08
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudowsg -
87 M-20.01.04 [recznie- nawierzchnia na ktadce dla pieszych, wraz z odwiezieniem m2 113,40
na sktadowisko Rejony Drég Wojewddzkich w Koninie
88 M-20.01.04 Roz’bl.orka mechaniczna poboczy (chodnikéw) betonowych na m3 20,67
moscie
89 M-20.01.04 Rozbioérka mechanlczna betonowych stupkéw balustrad na moscie i m3 6,00
ktadce dla pieszych
90 M-20.01.04 Ro’zb'lorka m'echanlczna zer.etowej konstrukcji no$nej mostu i kfadki m3 815,20
(dzwigary gtéwne, poprzecznice, ptyta pomostu)
91 M-20.01.04 |Rozbiérka mechaniczna zelbetowych przeciwwag mostu i ktadki m3 211,56
92 M-20.01.04 |Rozbiérka mechaniczna zelbetowych filaréw m3 148,05
93 M-20.01.04 |Rozbidrka mechaniczna zelbetowych taw fundamentowych filarow m3 192,00
Rozbiérka mechaniczna pali zelbetowych prefabrykowanych
94 M-20.01.04 |35x35cm o dtugosci 7m wraz z zelbetowymi oczepami palowymi za m3 37,66
przeciwwagami
95 M-20.01.04 |Rozbidrka mechaniczna blokéw betonowych za przyczétkami m3 24,00
96 M-20.01.04 |Rozbidrka mechaniczna betonowych schodéw skarpowych m3 1,80
97 M-20.01.04 Rozebranie umocrln’er.ua squp z ptyt betgnowych wraz z betonowymi m3 30,26
prefabrykowanymi $ciekami skarpowymi
Rozebranie umocnienia skarp z kostki kamiennej, wraz z
98 M-20.01.04 |odwiezieniem na skfadowisko Rejony Drég Wojewddzkich w m3 10,88
Koninie
99 M-20.01.04 |Demontaz tozysk stalowych (wahaczy) szt 14
Wywiezienie elementéw stalowych z terenu rozbioérki wraz z
100 M-20.01.04 |[transportem na sktadowisko Wykonawcy (z mechanicznym t 14,250
zatadunkiem i roztadunkiem)
Wywiezienie gruzu bitumicznego (papy ) z terenu rozbiérki wraz z
101 M-20.01.04 |[transportem na sktadowisko Wykonawcy (z mechanicznym m3 6,48
zatadunkiem i roztadunkiem)
Wywiezienie destruktu bitumicznego ( nawierzchni) z terenu
102 M-20.01.04 [rozbiorki wraz z transportem na sktadowisko Wykonawcy (z m3 68,17
mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem)
103 M-20.01.04 Wywiezienie gruzu z tgrenu rozbiérki (trlansport na squdowsko m3 1507,14
Wykonawcy z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem)
M-20.01.07. [Prébne obcigzenie mostu
104 M-20.01.07 Wyk'or’1an|e prébnego obcigzenia mostu wraz z opracowaniem ryczatt 1
wynikow
M-20.01.09 |Schody skarpowe
105 M-20.01.09 montaz schod'ovs./ betqnowe prefabryk.owane na skarpach nasypow, m 21,70
na podsypce zwirowej, wraz z montazem poreczy
106 M-20.01.09 Wykonanie drotfnych.elementow schodoéw (fundament stupkow, m3 3.44
przepony, zakonczenia) z betonu klasy B30
M-20.01.10 |Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
Przygotowanie podtoza betonowego i wykonanie bezbarwnej
107 M-20.01.10 [hydrofobizacji betonu ( ptyty pomostu, przyczétkdw, oczepdw m2 1091,39
Scianek szczelnych wzdtu nabrzeza)
M-20.01.11 |Umocnienie skarp stozkow




Numer . . x . n
Lp SSTWIOR Opis pozycji J.m. llosé Cena jedn. | Wartos¢ netto
Plantowanie powierzchni skarp stozkéw i umocnienie z kostki
~ granitowej 9x11 cm, gr. 6cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j i
108 M-20.01.11 podbudowie betonowej B20 (C16/20) gr. 15 cm - stozki przy m2 34591
przyczétkach
109 M-20.01.11 Obrzeza betc.::nowe 8.X3(.) cm r.1a Podsypce cementowo-piaskowej gr. m 20,50
5 cm (wzdtuz umocnienia stozkéw)
M-20.01.12 |Umocnienie skarp i dna rzek
110 M-20.01.12 Robot‘y pgmmrowe przy I|n’|quch robo_ta‘ch ziemnych - trasa km 0.100
strumieni i rzek o szeroko$ci dna powyzej 7 m
11 M-20.01.12 Odbudowanie skarp rzeki przy gblekme z gruntu z dokopu m3 556,20
Wykonawcy wraz z zaggszczeniem do 1s>0,7
112 M-20.01.12 |Plantowanie powierzchni skarp cieku m2 486,40
13 M-20.01.12 W_ykonan_|e ubezpieczenia narzutem kamiennym 80x200mm, w w- m2 486,40
wie gr. min.50cm
M-20.02.02 |Mosty tymczasowe wraz z dojazdami
Montaz konstrukcji tymczasowej ktadki dla pieszych, tréjprzestowe;j,
114 M-20.02.02 |? kratowych .elemer'now sklgdanych wraz z rgzebranlem i wywozem, kpl 1,00
wraz z podwieszeniem kabli telekomunikacyjnych, wraz z budowa i
rozbiérkg dojsc do ktadki
M-20.07.02 Roboty Po.mlarowe i tyczenie obiektu mostowego. Znaki
wysokosciowe.
115 M-20.07.02 Montaz ('Zaloz.enle) reperéw na moscie wraz z niezbgdnymi pracami ozt 16
geodezyjnymi
116 M-20.07.02 |Montaz reperu statego referencyjnego poza obiektem na gruncie szt 2
M-20.10.17 [Instalacja urzadzen obcych
Montaz kotew stupa o$wietleniowego w deskowaniu kap
17 | M-20.10.17 chodnikowych - 0 masie 25,56kg szt !
Montaz na konstrukcji mostu rur ostonowych RHDPE $rednicy
118 M-20.10.17 110m.m,’dlz_‘1 prze.provyadzema kabll_,’w‘raz z podejsglem do stupa ) m 361,40
latarni o$wietleniowej , wraz z podejsciem do latarni na konstrukcji
tuku
Montaz na konstrukcji mostu zawiesi kablowych podwajnych ze stali
119 M-20.10.17 |niedzewnej, wraz z wierceniem otworéw w konstrukcji ptyty szt 60
pomostu i montazem kotew
Montaz na konstrukcji mostu zawiesi kablowych poczwérnych ze
120 M-20.10.17 [stali nierdzewnej, wraz z wierceniem otworéw w konstrukcji ptyty szt 30
pomostu i montazem kotew
121 M-20.10.17 Montaz rur oslorjovyych PEHD srednicy 110mm, w deskowaniu m 79,36
skrzydet przyczotkow
122 M-20.10.17 montaz rur oslonowych ze staI'| n[erdzewnej $rednicy 139,7/5mm, w m 6.56
deskowaniu korpuséw przyczotkéw
123 M-20.10.17 Montaz rur oslonowych ze staI'| n[erdzewnej $rednicy 244,5/5mm, w m 1,64
deskowaniu korpuséw przyczotkéw
124 M-20.10.17 Montaz na konstrukqllc’)blektu tymczasowego ozakowania szlaku ozt 8
wodnego, wraz z rozbidrka
125 M-20.10.17 |Montaz na konstrukcji obiektu ozakowania szlaku wodnego szt. 8
Montaz na konstrukcji obiektu siatki polietylenowej przeciw ptakom o
126 M-20.10.17 |oczkach 25x25mm, wraz z wierceniem otworéw w konstrukcji mostu, m2 832,50
wraz z wbudowaniem kotew
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