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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 263 w m. Slesin wraz z budowa mostu przez Kanat Slesiriski
- Etap I od km ok. 0+220 do km ok. 0+565

1. Podstawa opracowania
- umowa z Inwestorem,
- ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi
zmianami) oraz przepisy wykonawcze,
- ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470 tekst jednolity z
pozniejszymi zmianami),
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z
pozniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,
- ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 tekst jednolity z
pozniejszymi zmianami,
- ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r.
poz. 710 tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami),
- ustawa z dnia 13.04.2007 r. o kompatybilnosci energetycznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2388 t.
j. z pozn. zm.),
- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30.10.2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych w s$rodowisku i sposobdw sprawdzania tych poziomow
(Dz. U. z 2003 r. nr 192 poz. 1883 tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami),
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. poz. 69 tekst jednolity
Z pozniejszymi zmianami),
- norma Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich nr N-SEP-E-004:2002 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- aktualizowana mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500,
- normatywy, aprobaty techniczne, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujace
w budownictwie,
- literatura techniczna, wytyczne i zalecenia obowigzujgce przy projektowaniu, budowie i
remontach drdg i obiektdw inzynierskich,
- projekt specjalnosci drogowej.

2. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art, 28 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane
obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji. Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢
mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 09.11.2010 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 z p6zniejszymi zmianami).

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest :
1) budowa stupow oswietlenia drogowego wraz z oprawami oswietleniowymi typu LED,
2) budowa znakdéw aktywnych,
3) budowa linii kablowych nn 0,4 kV dla zasilania latarni o$wietlenia drogowego,
4) budowa linii kablowych nn 0,4 kV dla tymczasowego zasilenia istniejacych opraw

o$wietleniowych w celu zapewnienia ciagtosci zasilania podczas przebudowy,

5) budowa linii kablowej dla zasilania znakéw aktywnych.
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Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim, w powiecie koninskim, w
gminie miejsko-wiejskiej Slesin, w ciggu drogi wojewddzkiej nr 263.

4. Stan istniejacy

Rozbudowywana droga w stanie istniejgcym posiada oswietlenie drogowe z oprawami ze
zrodtami Swiatta TYPU SON-T. W zwigzku z konieczno$cig zapewnienia bezpieczenstwa dla
ruchu samochodowego i pieszych nastgpita konieczno$¢ przebudowy istniejacego oswietlenia
drogi.

Teren jest stosunkowo mocno uzbrojony, w zakresie wykonywania robot oraz w jego
bezposrednim sgsiedztwie  zlokalizowane sq  sieci wodociggowe, kanalizacyjne,
elektroenergetyczne, o$wietleniowe i teletechniczne.

5. Stan projektowany o$wietlenia ulicznego
5.1. Zasilanie oswietlenia drogowego

Projektowane os$wietlenie bedzie zasilane z istniejgcej sieci oéwietlenia drogowego.
5.2. Slupy oswietleniowe

Dla oswietlenia przebudowywanej drogi oraz projektowanego mostu zaprojektowano tacznie
9 stupow aluminiowych o wysokosci 9 m z wysiegnikami jednoramiennymi o dtugosci 1 m
anodowanych na kolor RAL 9005 z oprawami oswietleniowymi typu LED.

Do os$wietlenia odcinkdédw projektowanego drogi przewiduje sie ustawienie stupow o
przekroju stozkowym, o $rednicy wierzchotka 60 mm, wysokosci 9 m, wysokosci od podtoza do
wneki stupowej 600 mm, wielko$¢ wneki stupowej min. 85 mm/400 mm, pokrywie wneki
stupowej licujacej ze stupem (tworzacej jednolita powierzchnie).

Do oswietlenia mostu nalezy przewidzie¢ dtuzszy wysiegnik, pozwalajagcy na unikniecie
zacienienia czesci jezdni na moscie pochodzacego od tukéw konstrukcyjnych,

Zalecane sg stupy aluminiowe anodowane na kolor RAL 9005 montowane w gruncie na
betonowych fundamentach prefabrykowanych oraz zabezpieczone w dolnej czesci fabrycznie
wykonang powitokg z elastomeru poliuretanowego. Na moscie nalezy przewidzie¢ mocowanie
stupdw bezposrednio do konstrukcji mostu.

Fundament przed posadowieniem w gruncie powinien zosta¢ zabezpieczony s$rodkiem
przeciw wnikaniu wilgoci.

Miejsce posadowienia latarni wskazano na planie sytuacyjnym.

Zacisk ochronny latarni nalezy potaczy¢ z zaciskiem PEN - IZK-4-03 (zerowe) za pomocg
przewodu YLY 1x16mm2. Zaprojektowano =zabezpieczenie wewnetrzne dla stupow
o$wietleniowych - IZK. Kazdga oprawe nalezy zabezpieczy¢ oddzielnym wytgcznikiem
nadpradowym S301 C2A.

Projektowane stupy uziemi¢ zgodnie ze schematem jednokreskowym oraz zestawieniem
montazowym, w taki sposob aby wartos$¢ rezystancji uziemienia spetniata warunek R < 30 Q na
koncu linii. Bednarke uziemiajaca zakopa¢ w dnie rowu kablowego na gtebokosci co najmniej
10 cm ponizej gtebokosci utozenia kabli. Uzupetnieniem uziomu poziomego sg uziomy pionowe

pretowe stalowe, pomiedziowane.

-3- Projekt wykonawczy



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 263 w m. Slesin wraz z budowa mostu przez Kanat Slesiriski
- Etap I od km ok. 0+220 do km ok. 0+565

5.3. Przewody o$wietleniowe

Oprawy nalezy przytaczy¢ do ztaczy zaciskowo-bezpiecznikowych w stupach przewodem
kabelkowym o izolacji polwinitowej typu YDY 450/750 V o przekroju 2,5 mm?Z.

5.4. Oprawy oswietleniowe

Oswietlenie wykonane bedzie z wykorzystaniem opraw ulicznych ze zrodtami $wiatta typu
LED o mocy zrodta swiatta 44 W wyposazonymi w uktad zdalnego sterowania i monitoringu
zamontowanymi w oprawach bez montazu elementéw systemu w szafce oswietleniowej.
Oprawe na moscie nalezy zamocowac¢ do konstrukcji fuku konstrukcyjnego mostu. Konstrukcja
opraw powinna zapewnic stopien ochrony IP 66.

5.5. Linie kablowe oswietlenia drogowego

W celu zasilania projektowanych latarni o$wietlenia ulicznego nalezy utozy¢ linie kablowe
typu YAKY 4x25 mm2 0,6/1 kV.

W celu tymczasowego zasilenia istniejacego oswietlenia dla zapewnienia ciqgtosci dziatania
o$wietlenia w czasie prac rozbudowy drogi nalezy utozyc¢ linie kablowe typu YAKY 4x25 mm?2
0,6/1 kV pomiedzy ostatnimi, istniejacymi lampami po obu stronach Kanatu Slesinskiego
uktadajac je po ktadce, zgodnie z planem sytuacyjnym.

Podczas budowy pierwszego etapu os$wietlenia rozbudowywanej drogi i mostu nalezy
projektowane kable potaczy¢ z istniejgcymi oprawami oswietleniowymi do czasu wybudowania
os$wietlenia w etapie II.

Kable nalezy ukfada¢ na gtebokosci minimalnej 0,7 m. Kable nalezy ukfada¢ zgodnie
z norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa. Réwnolegle z linig kablowg na gtebokosci co najmniej 10 cm ponizej kabla nalezy
utozy¢ bednarke stalowa ocynkowang o przekroju co najmniej 25x4 mm, do ktérej nalezy
przytaczy¢ metalowe konstrukcje stupdéw.

Przy zblizeniach kabli niskiego napiecia do innych instalacji podziemnych i obiektéw nalezy
zachowac nastepujace odlegtosci w Swietle:

- 0,5 m od granicy posesiji,

- 0,25 m + s$rednica rurociggu od rurociggu wody, Sciekowego cieplnego,
- 0,25 m + $rednica rurociggu od rurociggu gazu.

- 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych,

- 0,1 m od innych kabli niskiego napiecia,

- 0,25 m od kabli 20 kV.

Przy skrzyzowaniach kabli niskiego napiecia z innymi instalacjami podziemnymi kable nalezy

uktada¢ w rurach ochronnych zachowujac nastepujace odlegtosci pionowe:
- 0,1 m z kablami tego samego rodzaju,
- 0,25 m z kablami 20 kV,
- 0,25 m z kablami telekomunikacyjnymi,
- 0,25 m + $rednica rurociggu z rurociggami wody, sciekowymi lub cieplnymi,
- 0,25 m + $rednica rurociggu z rurociggami gazu.
W miejscu skrzyzowan z kablami energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi istniejace kable

ostoni¢ polietylenowymi rurami dwudzielnymi o $rednicy 110 mm.
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Dla zasilenia oprawy zamontowanej na konstrukcji tuku mostu, kable prowadzi¢ po
konstrukcji tuku w dodatkowych rurach ochronnych stalowych, zabezpieczajac kabel od
uszkodzen mechanicznych do wysokosci 3 m od nawierzchni terenu ziemi.

Kable w stupach nalezy przytaczy¢ za pomocg izolowanych ztgczy kablowych
z wylgcznikami nadprgdowymi typu S301 na prad 6 A o charakterystyce C. Na kablach na
koncach kazdego odcinka oraz w odlegtosci co 10 m nalezy umiesci¢ oznaczniki zawierajgce
opis: ,Oswietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajacej, trase kabla (poczatek - koniec odcinka), rok
budowy”.

Pod drogami kable nalezy uktada¢ w przepustach z rur polietylenowych o odpowiedniej
twardosci o srednicy 110 mm na gtebokosci minimalnej 0,8 m. Przepusty pod istniejgcymi
drogami, wjazdami i w poblizu drzew wykonywa¢ metodg bezrozkopowa.

6. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Systemem dodatkowej ochrony od porazen dla projektowanych latarni jest samoczynne
wylaczanie zasilania. Metalowe konstrukcje stupow os$wietleniowych nalezy potaczy¢ z
zaciskiem PEN kabla zasilajacego latarnie. Potaczenie wykonaé przewodem o minimalnym
przekroju 6 mm2 (np. DY-6, 750 V).

Projektowane oprawy wykonane sg w II klasie ochronnosci i nie wymagajg przytaczenia
dodatkowego przewodu ochronnego.

W latarniach koncowych kazdego odgatezienia oraz w latarniach rozgateznych dla odgatezien
o dtugosci wiekszej niz 200 m nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu ochronnego o
rezystancji nie przekraczajacej wartosci 30 Q.

Systemem dodatkowej ochrony od porazen jest samoczynne wytgczenie zasilania.

7. Ochrona przed korozja

Zastosowane stupy oswietleniowe charakteryzujg sie wysokg trwatoscig. Na stupach nalezy
pomalowa¢ oznaczenie stupa. Numeracje na etapie wykonawstwa nalezy uzgodni¢ z
Uzytkownikiem.

8. Stan projektowany znakow aktywnych

Projektowane znaki aktywne beda zasilane z projektowanej szafy zasilajgco-sterowniczej
SO oswietlenia drogowego zlokalizowanej zgodnie z zatagczonym planem sytuacyjnym.

8.1. Linie kablowe znakoéw aktywnych

W celu zasilania projektowanych znakéw drogowych aktywnych nalezy utozy¢ linie kablowg
typu YKYzo 3x10, 0,6/1 kV na odcinku od istniejacego ztgqcza kablowo-pomiarowego typu ZK-
1/2L nr Z4503618 dz. nr 1187 do projektowanej szafki zasilajgco-sterowniczej SO.

Z szafki SO odcinkami linii kablowej typu YKYzo 3x4, 0,6/1 kV zasilane beda projektowane
znaki aktywne.

Kable nalezy ukfada¢ na gtebokosci minimalnej 0,7 m zgodnie z normg SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Przy zblizeniach kabli niskiego napiecia do innych instalacji podziemnych i obiektow nalezy
zachowac nastepujace odlegtosci w Swietle:

- 0,5 m od granicy posesiji,

- 0,25 m + $rednica rurociggu od rurociggu wody, $ciekowego cieplnego,
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- 0,25 m + s$rednica rurociggu od rurociggu gazu.

- 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych,

- 0,1 m od innych kabli niskiego napiegcia,

- 0,25 m od kabli 20 kV.

Przy skrzyzowaniach kabli niskiego napiecia z innymi instalacjami podziemnymi kable
nalezy ukfada¢ w rurach ochronnych zachowujac nastepujace odlegtosci pionowe:

- 0,1 m z kablami tego samego rodzaju,

- 0,25 m z kablami 20 kV,

- 0,25 m z kablami telekomunikacyjnymi,

- 0,25 m + S$rednica rurociggu z rurociggami wody, Sciekowymi lub cieplnymi,

- 0,25 m + s$rednica rurociggu z rurociggami gazu.

W miejscu skrzyzowan z kablami energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi istniejgce
kable ostoni¢ polietylenowymi rurami dwudzielnymi o $rednicy 110 mm.

Na kablach na koncach kazdego odcinka oraz w odlegtosci co 10 m nalezy umiescic¢
oznaczniki zawierajgce opis: ,Znak, typ kabla, nr stacji zasilajacej, trase kabla (poczatek -
koniec odcinka), rok budowy”.

Pod drogami oraz na skrzyzowaniu z istniejacymi instalacjami podziemnymi kable nalezy
uktada¢ w przepustach z rur polietylenowych na gtebokosci minimalnej 0,8 m. Przepusty pod
istniejgcymi drogami, wjazdami i w poblizu drzew wykonywa¢ metodg bezrozkopowa.

8.2. Znaki aktywne

W ramach przebudowy drogi przewidziano budowe dwoch znakéw aktywnych.

8.3. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

System dodatkowej ochrony od porazen dla projektowanych znakéw aktywnych jest
samoczynne wytgczanie zasilania. Metalowe konstrukcje stupow oswietleniowych nalezy
potaczy¢ z zaciskiem PEN kabla zasilajacego znak. Potgczenie wykonaé przewodem o
minimalnym przekroju 6 mmz2 (np. DY-6, 750 V).

W latarniach i znakach aktywnych koncowych kazdego odgatezienia nalezy wykonad
dodatkowe uziemienie przewodu ochronnego o rezystancji nie przekraczajacej wartosci 30 Q.

9. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona przez uprawnionego geodete
wytyczenia trasy w terenie i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkdw
Swiadkéw i kotkéw kraweznikowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe. Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia
robot do wszystkich witascicieli i uzytkownikdw uzbrojenia nad- i podziemnego
z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania robdét w strefie tych
urzadzen

10.Uwagi koncowe

Catos¢ instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci
z norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-

Montazowych - cz. V - Instalacje elektryczne.
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W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykonywacé recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Prace na
sieciach istniejacych wykonywa¢ pod statym nadzorem uzytkownika z zachowaniem
obowigzujacych przepiséw. Nalezy dba¢ o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc
prowadzonych robat.

Po zakonczeniu robot instalacyjno-montazowych, przed wiaczeniem do eksploatacji

Wykonawca jest zobowigzany:

wykonac¢ pomiary rezystancji izolacji kabli,

sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabli zasilajacych,

wykonac¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

sporzadzi¢ protokoty z powyzszych pomiardw.
Teren budowy po zakonczeniu robdt nalezy uporzadkowaé oraz przekazaé protokolarnie

zarzadzajgcemu.

Opracowat:

mgr inz. Artur Glowacki
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Czesc rysunkowa

Rys. 1. Plan orientacyjny w skali 1:10 000
Rys. 2b Plan sytuacyjny w skali 1:500
Rys. 2c Plan sytuacyjny w skali 1:500
Rys. 3. Schemat potaczen

Zestawienie materiatow dla budowy linii oswietlenia ulicznego
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