OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa przedmiotu zamoéwienia:

Wykonanie robdét remontowych polegajacych na wymianie opraw oswietleniowych w budynkach Uniwersytetu
Gdanskiego wg czesci:

czes$¢ IV — wymiana opraw oswietleniowych w budynku Domu Studenckiego nr 5 w Gdansku przy ul. Polanki 64

i budynku Domu Studenckiego nr 10 w Gdansku przy ul. Macierzy Szkolnej 4.

Kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311000-3 - Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

Zakres przedmiotu zaméwienia:
Czes¢ IV _-— wymiana opraw_oswietleniowych w budynku Domu Studenckiego nr 5 w_Gdansku

przy ul. Polanki 64 i budynku Domu Studenckiego nr 10 w Gdansku przy ul. Macierzy Szkolnej 4

1. Wykonanie wymiany opraw oswietlenia podstawowego na oprawy ze zrédiem swiatta LED w budynku

Domu Studenckiego nr 5 w Gdansku przy ul. Polanki 64.

W ramach zamowienia Wykonawca zobowigzany bedzie do:

1) Dostarczenia do miejsca instalowania, tj. pod adres Dom Studencki nr 5, ul. Polanki 64, 80-306 w Gdansku:
a) Opraw liniowych IP20 pod 2 szt. tub LED, T8, typ 1 w ilosci - 10 szt.

b) Opraw rastrowych natynkowych pod 4 szt. tub LED, T8, typ 2 w ilosci - 11 szt.

¢) Opraw rastrowych do sufitdw modutowych 600x600 pod 4 szt. tub LED, T8, typ 3 w ilosci - 28 szt.
d) Opraw liniowych IP65 pod 1 szt. tub LED, T8, typ 4 w ilosci - 5 szt.

e) Opraw liniowych IP65 pod 2 szt. tub LED, T8, typ 5 w ilosci - 45 szt.

f) Zrédet $wiatta LED typ 6, T8 LED, GLASS 18W-NW w ilo$ci - 110 szt.

g) Zrédet $wiatta LED typ 7, T8 LED, GLASS 9W-NW w ilosci - 161 szt.

2) Demontazu 99 szt. lamp o$wietlenia podstawowego wraz ze zrodtami Swiatta w tym: 39 szt. opraw
rastrowych o wymiarach 600x600 zainstalowanych w ciggach komunikacyjnych i pomieszczeniach
piwnicznych, wyposazonych w $wietldowki 4x18W; 5 szt. opraw liniowych o wymiarach 650x110
zainstalowanych pod okapem kuchni, wyposazonych w $Swietlowki 1x18W; 45 szt. opraw hermetycznych
o wymiarach 1250x130 zainstalowanych w pomieszczeniach piwnicznych, kuchniach i pomieszczeniach
gospodarczych, wyposazonych w $wietlowki 2x36W oraz 10 szt. Opraw o0 wymiarach 1250x130
zainstalowanych w pomieszczeniach suszarni, wyposazonych w Swietléwki 2x36W. Zdemontowane
urzgdzenia nalezy zutylizowa¢é w zakfadzie utylizacji odpaddéw. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokument potwierdzajacy przekazanie zdemontowanych elementéw do utylizacji.

3) Woykonania w miare potrzeb drobnych prac malarskich i naprawczych tynku w miejscach zdemontowanych
opraw natynkowych.

4) Montazu dostarczonych z ppkt 1, fabrycznie nowych urzgdzen w lokalizacjach wskazanych w ppkt 2.

5) Woykonania pomiaréw natezenia oswietlenia podstawowego w ciggach komunikacyjnych, pomieszczeniach
kuchennych, pomieszczeniach gospodarczych, pomieszczeniach suszarni oraz pomieszczeniach
na poziomie piwnicy.

6) Wykona¢ pomiary rezystancji izolacji obwoddéw os$wietleniowych oraz pomiary ochrony od porazenh
w zakresie wykonanych zmian w instalacji elektrycznej.

7) Z pomiaréw ppkt 51 6 sporzgdzi¢ protokoty i dostarczy¢ Zamawiajgcemu.



8) Nalezy przed wykonaniem montazu dostarczy¢ na urzgdzenia wymienione w pkt. 1 wnioski materiatowe
zawierajgce m.in. deklaracje zgodnosci i karty katalogowe zaproponowanych urzadzeh i uzyskaé
ich akceptacje przez inspektora nadzoru.

Minimalne parametry techniczne urzadzen z ppkt 1:

1. Oprawa liniowa pod tuby LED, T8 - typ 1

Kolor: biaty

Miejsce montazu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnatrz

Wymienne zrédto swiatta: tak

Zrédto $wiatta w komplecie: nie

Zasilanie swietléowek T8 LED: jednostronne

Diugosé [mm]: 1250

Szerokos¢ [mm]: 153

Wysokosé [mm]: 65

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC

Czestotliwo$é znamionowa [Hz]: 50/60

Moc maksymalna [W]: 2 x max 36

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: |
Materiat klosza: PS

Zrédto swiatta: T8 LED

Trzonek: G13

Zakres temperatury otoczenia, na ktérag moze by¢ narazony wyrob [°C]: 5+25
Material obudowy: tworzywo sztuczne, stal

Stopien IP: 20

2. Oprawa rastrowa natynkowa pod 4 szt. tub LED, T8 - typ 2

Kolor: biaty

Miejsce montazu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnagtrz

Zasilanie swietlowek T8 LED: jednostronne

Diugosé [mm]: 614

Szerokos¢ [mm]: 614

Wysokos¢ [mm]: 75

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC

Czestotliwosé znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 4 x max 18

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: |
Zrédto $wiatta: T8 LED

Zrédto $wiatta w komplecie: nie

Trzonek: G13

Zakres temperatury otoczenia, na ktérg moze by¢ narazony wyréb [°C]: 5+25
Materiat obudowy: stal

Materiat odblysnika: stop aluminium

Stopien IP: 20

3. Oprawa rastrowa do sufitdw modutowych 600x600 pod 4 szt. tub LED, T8 - typ 3

Kolor: biaty

Miejsce montazu: do wbudowania w sufit



Miejsce zastosowania: wewnatrz

Zasilanie swietlowek T8 LED: jednostronne

Dilugosé [mm]: 625

Szerokosé¢ [mm]: 595

Wysokosé [mm]: 78

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC

Czestotliwos¢ znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 4 x max 18

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: |
Zrédto swiatta: T8 LED

Zrédto swiatta w komplecie: nie

Trzonek: G13

Zakres temperatury otoczenia, na ktérg moze by¢ narazony wyréb [°C]: 5+25
Material obudowy: stal

Material odbtysnika: stop aluminium

Zakres przekrojow stosowanych przewodéw [mm?]: 1+2,5
Stopien IP: 20

4. Oprawa liniowa IP65 pod 1 szt. tub LED, T8 - typ 4

Kolor: szary

Miejsce montazu: do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnatrz i na zewnatrz
Mozliwos¢ taczenia przelotowego opraw: tak
Zasilanie swietlowek T8 LED: jednostronne
Diugosé [mm]: 710

Szerokos¢ [mm]: 65

Wysokosé [mm]: 63

Napiecie znamionowe [V]: 250 AC
Czestotliwos¢é znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 1 x max 10W

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: | lub Il
Material klosza: Tworzywo sztuczne

Zrédto $wiatta: T8 LED

Zrédto $wiatta w komplecie: nie

Trzonek: G13

Material obudowy: tworzywo sztuczne

Stopien IP: 65

5. Oprawa liniowa IP65 pod 2 szt. tub LED, T8 -typ 5

Kolor: szary

Miejsce montazu: do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnatrz i na zewnatrz
Mozliwos¢ taczenia przelotowego opraw: tak
Zasilanie swietlowek T8 LED: jednostronne
Dilugosé [mm]: 1265

Szerokos¢ [mm]: 125

Wysokosé [mm]: 92

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwosé znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 2 x max 36



Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: | lub Il
Materiat klosza: PC

Zrédto $wiatta: T8 LED

Zrédto $wiatta w komplecie: nie

Trzonek: G13

Material obudowy: tworzywo sztuczne

Material uchwytu: metal

Stopien IP: 65

6. Wymienna tuba LED, T8 do opraw liniowych - typ 6

Kolor: biaty

Mozliwos¢ wspotpracy ze sciemniaczem: nie
Zasilanie swietléowek T8 LED: jednostronne
Dlugosé [mm]: 1212

Srednica [mm]: 28

Zawartos¢ rteci: nie

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwo$¢é znamionowa [Hz]: 50

Prad znamionowy lampy [mA]: <87

Moc znamionowa [W]: <18

Materiat klosza: szkto

Zrédto swiatta: T8 LED

Rodzaj diody: LED SMD

Barwa swiatta: biata

Trzonek: G13

Znamionowa trwatos¢ lampy [h]: 230000
llos¢é minimalna cykli wh/wyt: =30000
Ksztalt zrédta swiatta: liniowa
Temperatura barwowa [K]: 4000
Skutecznos¢ swietlna: 2160Im/W

Wspétczynnik mocy lampy: 20,9

7. Wymienna tuba LED, T8 do opraw rastrowych i opraw liniowych - typ 7

Kolor: biaty

Mozliwos¢ wspotpracy ze sciemniaczem: nie
Zasilanie swietlowek T8 LED: jednostronne
Diugosé [mm]: 602

Srednica [mm]: 28

Zawartos¢ rteci: nie

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwos$¢é znamionowa [Hz]: 50

Prad znamionowy lampy [mA]: <45

Moc znamionowa [W]: £9

Materiat klosza: szkto

Zrédto $wiatta: T8 LED

Rodzaj diody: LED SMD

Barwa swiatfa: biata

Trzonek: G13

Znamionowa trwatosé lampy [h]: 230000

llos¢ minimalna cykli wh/wyt: 230000



Ksztatt zrodta swiatta: liniowa

Temperatura barwowa [K]: 4000

Skutecznos¢ swietlna: 2160Im/W

Wspétczynnik mocy lampy: 20,9

2. Wykonanie wymiany opraw oswietlenia podstawowego na oprawy ze zroditem swiatta LED w budynku Domu

Studenckiego nr 10 w Gdansku przy ul. Macierzy Szkolnej 4.

W ramach zamoéwienia Wykonawca zobowigzany bedzie do:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7
8)

Dostarczenia do miejsca instalowania tj. pod adres Dom Studencki nr 10, ul. Macierzy Szkolnej 4,
80-308 w Gdansku:

a) Opraw przystosowanych do sufitéw modutowych 600x600, panel LED, typ 1 w ilosci - 89 szt.

b) Opraw liniowych IP65 pod 1 szt. tub LED, T8, typ 2 w ilosci - 47 szt.

c) Opraw liniowych IP65 pod 2 szt. tub LED, T8, typ 3 w ilosci - 12 szt.

d) Opraw rastrowych natynkowych pod 2 szt. tub LED, T8, typ 4 w ilosci - 25 szt.

e) Opraw rastrowych natynkowych 600x600 pod 4 szt. tub LED, T8, typ 5 w ilosci - 2 szt.

f) Opraw rastrowych do sufitow modutowych 600x600 pod 4 szt. tub LED, T8, typ 6 w ilosci - 1 szt.

g) Oprawa LED typu plafon typ 7 w ilosci — 4 szt.

h) Oprawa liniowa pod 1 szt. tub LED, T8, typ 8 w ilosci — 5 szt.

i) Zrodet $wiatta LED, T8 LED, GLASS 9W-NW, typ 9 wilosci - 12 szt.

)) Zrédet $wiatta LED, T8 LED, GLASS 18W-NW, typ 10 w ilo$ci - 121 szt.

k) Zrodet $wiatta LED, T8 LED, GLASS 24W-NW, typ 11 w ilosci - 5 szt.

Demontazu 185 szt. lamp os$wietlenia podstawowego wraz ze zrédiami sSwiatta w tym: 89 szt. opraw
oswietleniowych o wymiarach 600x300 zainstalowanych w ciggach komunikacyjnych na poszczegdlnych
kondygnacjach budynku (bez ciagdw komunikacyjnych na poziomie -1), wyposazonych w Swietlowki 2x18W;
11 szt. opraw liniowych hermetycznych o wymiarach 1270x85 zainstalowanych w ciggach komunikacyjnych
na poziomie -1, wyposazonych w $wietldwki 1x36W; 48 szt. opraw hermetycznych o wymiarach 1270x130
i 1270x85 zainstalowanych w pomieszczeniach piwnicznych na poziomie -1, wyposazonych w $wietlowki 2x36W
i 1x36W; 25 szt. opraw oswietleniowych o wymiarach 1250x340 zainstalowanych na klatkach schodowych
i w pomieszczeniach recepcji, wyposazonych w $wietldwki 2x36W; 2 szt. opraw rastrowych natynkowych
o wymiarach 600x600 zainstalowanych w holu gtéwnym na poziomie parteru i w korytarzu przed pomieszczeniem
administracji, wyposazonych w Swietléwki 4x18W; 1szt. oprawy rastrowej podtynkowej o wymiarach 600x600
zainstalowanej przed pomieszczeniem 015, wyposazonej w Swietldwki 4x18W; 5 szt. opraw rastrowych
natynkowych o wymiarach 1340x60 zainstalowanych w holu gtéwnym na poziomie parteru, wyposazonych
w Swietldwki 1x54W oraz 4 szt. plafonéw o wymiarach 390x390 zainstalowanych we wiatrotapach i na elewac;ji
nad wejsciami do budynku, wyposazonych w Swietldbwki 1x40W. Zdemontowane urzgdzenia nalezy zutylizowac¢
w zaktadzie utylizacji odpadéw. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokument potwierdzajgcy przekazanie
zdemontowanych elementéw do utylizacji.

Wykonania w miare potrzeb drobnych prac malarskich i naprawczych tynku w miejscach zdemontowanych opraw
natynkowych.

Montazu dostarczonych z ppkt 1, fabrycznie nowych urzgdzen w lokalizacjach wskazanych w ppkt 2.

Wykonania pomiaréw natezenia oswietlenia podstawowego w ciggach komunikacyjnych, klatkach schodowych,
holu gtéwnym, recepcji oraz pomieszczeniach na poziomie piwnicy.

Wykona¢ pomiary rezystancji izolacji obwodoéw oswietleniowych oraz pomiary ochrony od porazen w zakresie
wykonanych zmian w instalacji elektrycznej.

Z pomiarow ppkt 5 i 6 sporzgdzi¢ protokoty i dostarczy¢ Zamawiajgcemu.

Nalezy przed wykonaniem montazu dostarczy¢ na urzgdzenia wymienione w ppkt 1 wnioski materiatowe
zawierajgce m.in. deklaracje zgodnosci i karty katalogowe zaproponowanych urzgdzen i uzyskac ich akceptacje

przez inspektora nadzoru.



Minimalne parametry techniczne urzadzen z ppkt 1:

1. Oprawa przystosowana do sufitdw modutowych 600x600, panel LED -typ 1

Typ oprawy: oprawa przystosowana do montazu w sufitach podwieszanych modutowych 600x600 mm
Typ zrédta: LED

Strumien LED [Im]: = 2804

Moc LED [W]: = 15,3

Strumien oprawy [Im]: = 2416

Moc oprawy [W]: 16,3

Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]: > 148,2
Temperatura barwowa [K]: 4000

CRI >80

Klasa ochrony: |

Stopien szczelnosci: IP20/44

Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz

Zywotnos$é LED [h]: = 54000

Temperatura otoczenia [°C]: 5 + 30

Zasilacz elektroniczny: DIM DALI (EDD)
Wspoétczynnik mocy: cos ¢ >0,95

Montaz: do wbudowania w podwieszany sufit modutowy
Materiat: blacha stalowa

Kolor: biaty

Przestona: Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
Odpornosé¢ mechaniczna: = IK04

Wymiary [mm]: 596 x 296 x 100

2. Oprawa liniowa IP65 pod 1szt. tub LED, T8 - typ 2
Kolor: szary

Miejsce montazu: do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewngtrz i na zewnatrz
Mozliwos¢ taczenia przelotowego opraw: tak
Zasilanie swietlowek T8 LED: jednostronne
Diugos¢ [mm]: 1260

Szerokos¢ [mm]: 90

Wysokosé [mm]: 92

Napiecie znamionowe [V]: 250 AC
Czestotliwos¢é znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 1 x max 36W

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: | lub Il
Materiat klosza: PC

Zrédto $wiatta: T8 LED

Zrédto swiatta w komplecie: nie

Trzonek: G13

Materiatl obudowy: tworzywo sztuczne

Stopien IP: 65

3. Oprawa liniowa IP65 pod 2 szt. tub LED, T8 - typ 3

Kolor: szary

Miejsce montazu: do nadbudowania na suficie



Miejsce zastosowania: wewnatrz i na zewnatrz
Mozliwos¢ taczenia przelotowego opraw: tak
Zasilanie swietlowek T8 LED: jednostronne
Ditugosé [mm]: 1265

Szerokos¢ [mm]: 125

Wysokosé [mm]: 92

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwos$¢é znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 2 x max 36

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: | lub Il
Materiatl klosza: PC

Zrédto swiatta: T8 LED

Zrédto $wiatta w komplecie: nie

Trzonek: G13

Material obudowy: tworzywo sztuczne
Materiat uchwytu: metal

Stopien IP: 65

4. Oprawa rastrowa natynkowa pod 2szt. tub LED, T8 —typ 4

Kolor: biaty

Miejsce montazu: do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewngtrz

Zasilanie swietlowek T8 LED: jednostronne
Dlugosé [mm]: 1223

Szerokos¢ [mm]: 295

Wysokos¢ [mm]: 75

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwosé znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 2 x max 36

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: | lub Il
Materiat klosza: PC

Zrédto swiatta: T8 LED

Zrédto swiatta w komplecie: nie

Trzonek: G13

Materiat obudowy: stal

Material odbtysnika: stop aluminium

Stopien IP: 20

5. Oprawa rastrowa natynkowa pod 4 szt. tub LED, T8 - typ 5

Kolor: biaty

Miejsce montazu: do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnagtrz

Zasilanie swietlowek T8 LED: jednostronne
Diugos¢ [mm]: 614

Szerokos¢ [mm]: 614

Wysokosé [mm]: 75

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwo$¢é znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 4 x max 18

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: |



Zrédto $wiatta: T8 LED

Zrédto swiatta w komplecie: nie

Trzonek: G13

Zakres temperatury otoczenia, na ktérg moze by¢ narazony wyréb [°C]: 5+25
Material obudowy: stal

Materiat odbtysnika: stop aluminium

Stopien IP: 20

6. Oprawa rastrowa do sufitdw modutowych 600x600 pod 4szt. tub LED, T8 - typ 6

Kolor: biaty

Miejsce montazu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnatrz

Zasilanie swietlowek T8 LED: jednostronne

Diugosé [mm]: 625

Szerokos¢ [mm]: 595

Wysokosé [mm]: 78

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC

Czestotliwo$¢é znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 4 x max 18

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: |
Zrédto $wiatta: T8 LED

Zrédto $wiatta w komplecie: nie

Trzonek: G13

Zakres temperatury otoczenia, na ktérag moze by¢ narazony wyroéb [°C]: 5+25
Materiat obudowy: stal

Materiat odbtysnika: stop aluminium

Zakres przekrojow stosowanych przewodow [mm?]: 1+2,5
Stopien IP: 20

7. Oprawa LED typu plafon - typ 7

Wymienne zrédto swiatta: Tak

Zrédto $wiatta: LED

Napiecie wejsciowe: 220-240 V

Czestotliwos¢é znamionowa [Hz]: 50

Strumien swietlny: = 2200 Im

CRI >80

Zuzycie energii: < 20W

Temperatura barwowa [K]: 4000

Zakres temperatury otoczenia: od -20°C do +40°C
Catkowita srednica: 390 mm

Catkowita wysokos¢: 85 mm

Stopien IP: 65

Odpornosé mechaniczna: IK10

Wykonczenie kloszal/soczewki: opalizowany
Materiat klosza/soczewki: polweglan

Kolor korpusu: biaty

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: Il
Znamionowa trwatos¢ lampy [h]: 250000



8. Oprawa liniowa pod tuby LED T8 - typ 8

Kolor: biaty

Miejsce montazu: do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnatrz

Kierunek swiecenia oprawy: dot

Zasilanie swietlowek T8 LED: jednostronne
Ditugosé [mm]: 1540

Szerokos¢ [mm]: 60

Wysokosé [mm]: 69

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwos$¢é znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 58

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: | lub Il
Materiat klosza: tworzywo sztuczne

Zrédto $wiatta: T8 LED

Zrédto $wiatta w komplecie: nie

Trzonek: G13

Typ klosza: matowy

Materiat obudowy: stop aluminium

Rodzaj przylacza: kostka samozaciskowa
Stopien IP: 20

9. Wymienna tuba LED, T8 do opraw rastrowych i opraw liniowych - typ 9

Kolor: biaty

Mozliwos¢ wspoétpracy ze Sciemniaczem: nie
Zasilanie swietlowek T8 LED: jednostronne
Diugosé [mm]: 602

Srednica [mm]: 28

Zawartosc¢ rteci: nie

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwos¢é znamionowa [Hz]: 50

Prad znamionowy lampy [mA]: <45

Moc znamionowa [W]: £9

Material klosza: szkto

Zrédto swiatta: T8 LED

Rodzaj diody: LED SMD

Barwa swiatla: biata

Trzonek: G13

Znamionowa trwatos$¢ lampy [h]: 230000
llos¢ minimalna cykli wh/wyt: =30000
Ksztalt zrodta swiatta: liniowa
Temperatura barwowa [K]: 4000
Skutecznosé¢ swietlna: 2160Im/W

Wspoétczynnik mocy lampy: 20,9

10. Wymienna tuba LED, T8 do opraw liniowych - typ 10

Kolor: biaty

Mozliwos¢ wspotpracy ze sciemniaczem: nie
Zasilanie swietlowek T8 LED: jednostronne
Dlugosé¢ [mm]: 1212



Srednica [mm]: 28

Zawartosc¢ rteci: nie

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwos¢é znamionowa [Hz]: 50
Prad znamionowy lampy [mA]: <87
Moc znamionowa [W]: <18

Material klosza: szkto

Zrédto $wiatta: T8 LED

Rodzaj diody: LED SMD

Barwa swiatta: biata

Trzonek: G13

Znamionowa trwatos¢ lampy [h]: 230000
llo§¢ minimalna cykli wi/wyt: 230000
Ksztalt zrodta swiatta: liniowa
Temperatura barwowa [K]: 4000
Skutecznosé swietlna: 2160Im/W
Wspoétczynnik mocy lampy: 20,9

11. Wymienna tuba LED, T8 do opraw liniowych -typ 11

Kolor: biaty

Mozliwos¢ wspoétpracy ze sciemniaczem: nie
Zasilanie swietlowek T8 LED: jednostronne
Diugosé [mm]: 1512

Szerokos¢ [mm]: 28

Wysokos¢ [mm]: 1512

Glebokos¢ [mm]: 28

Srednica [mm]: 28

Zawartos¢ rteci: nie

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwosé znamionowa [Hz]: 50

Prad znamionowy lampy [mA]: <110

Moc znamionowa [W]: <24

Catkowity znamionowy strumien swietlny [Im]: >3840
Material klosza: szkto

Zrédto swiatta: T8 LED

Rodzaj diody: LED SMD

Barwa swiatla: biata

Trzonek: G13

Znamionowa trwatos$¢ lampy [h]: 230000
llos¢ cykli whwyt: 230000



