Wykonanie wymiany opraw oSwietlenia ogélnego na oprawy ze zrédlem Swiatta LED w budynku Domu

Studenckiego nr 10, przy ul. Macierzy Szkolnej 4 w Gdansku

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT STE-1

KOD CPV 45310000-3  ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
WEWNETRZNYCH

KOD CPV 45311000-0  ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACII
ELEKTRYCZNYCH ORAZ OPRAW ELEKTRYCZNYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z demontazem istniejgcych i montazem w ich miejsce nowych opraw oswietlenia ogdlnego w budynku
Domu Studenckiego nr 10, przy ul. Macierzy Szkolnej 4 w Gdansku.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawg jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢
miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych
regut i zasad sztuki budowlane;.
1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru
rob6t zwigzanych z:
e demontazem istniejacych opraw oswietlenia ogolnego wraz ze zrodtami $wiatta oraz ich utylizacja,
e montazem opraw o$wietlenia ogdlnego wykonanych w technologii LED, wraz z przygotowaniem
podtoza i robotami towarzyszacymi,
e przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi
montowany element instalacji elektrycznej.
1.4. OkreSlenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takze podanymi ponizej:
Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzania
lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jako$ci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosSci
charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow i sposobow oznaczania,
metod badan i prob oraz odbiorow i rozliczen.
Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okre$lonego obszaru zastosowania.
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych

wymagan.



Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnos¢ z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja
techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodno$ci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujacg), stwierdzajacy
zgodnoé¢ z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub urzadzenia,
ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie Spetnia funkcji
przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czg$cig czynna).

Polaczenia wyréwnawcze - clektryczne potaczenie czgéci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu
wyrdéwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow elektrycznych w
wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespdt materiatdéw dodatkowych, stosowanych przy ukladaniu
przewodow, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami,
wytyczajacy trasy ciggow rownoleglych przewodow itp.

Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaty i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podlogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dlawice, ztgczki i

szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztalcania, przesylania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme
energii ($wiatlo, ciepto, energi¢ mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwos$ci ochronne urzgdzenia, ze wzgledu na jego cechy
budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa o$wietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i polgczenia z instalacja
elektryczng jednego lub kilku Zrodet §wiatta, ochrony Zrodet $wiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony
srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodla $wiatla a takze do uzyskania odpowiednich parametrow
$wietlnych (bryla fotometryczna, luminacja), utatwia witasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiang zrodet
$wiatla, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony

lub elementy ukierunkowania zrodet $wiatta w formie: klosza, odblysnika, rastra, abazuru.



Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegélnie wody) i gazow, a
ktora zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwod instalacji elektrycznej - zespot elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze Zroédlem energii
elektrycznej za pomoca chronionego przed przet¢zeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
polaczonych przewodéw elektrycznych. W sklad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napigciem,
przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajagce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze,
sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).

Czes¢ dostepna - przewodzaca czg$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w zasiegu
reki ze stanowiska dostgpnego (tj. takiego, na ktorym cztowiek o przecigtnej sprawnosci fizycznej moze si¢ znalez¢
bez korzystania ze $rodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktdra podczas normalnej pracy nie jest
pod napigciem, jednak moze si¢ pod nim znalezé w momencie zakltocenia (uszkodzenia lub niezamierzonej
zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametréw, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia,
wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktérego dostep
posiadaja jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (Zrodlowe przy dotyku) - napiccie pojawiajace si¢ przy zwarciu doziemnym pomigdzy
przewodzaca czgscia, ktora moze by¢ (nie jest) dotknieta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajduja
si¢ stopy.

Oslona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia elementow w czesci dostgpnej, na
ktérych moze si¢ pojawi¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu metalowym kabla.

Przygotowanie podloza - zesp6t czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwoddw lub elementow instalacji
uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji zgodnie z dokumentacja. Zalicza si¢ tu
nastepujgce grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd,

- osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- osadzanie klockow w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

- montaz uchwytow i zaciskow drutu, taSmy, bednarki a takze elementoéw, ktore maja by¢ chronione

np. czesci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.

Ochrona wewnetrzna - zespot dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrong przed skutkami
wytadowan piorunowych, ludziom znajdujacym si¢ w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie
ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementow metalowych, zachowanie odpowiednich odstgpoéw

izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych srodkoéw ochrony.



1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos§¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6 Dokumentacja rob6t montazowych
Dokumentacj¢ rob6t montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia:
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664),
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,
- protokoty odbiorow czesSciowych, koncowych oraz robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza,
Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywac na podstawie szczegotowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t, opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamowienia.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materialow przywotane w specyfikacji sluza ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej
dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:
- spetniania tych samych witasciwos$ci technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej nalezy

stosowa¢ przewody, kable, osprzgt oraz aparatur¢ i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:
- dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,
- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisj¢ Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich
Norm, normy krajowe opracowane z uwzglgdnieniem przepisow bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds.
Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
- oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w



okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa,
- wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.
Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym
montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
2.2 Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Typ lamp oé$wietlenia ogdlnego przed montazem nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru i Uzytkownikiem.
2.3 Oprawy o$wietlenia ogolnego

2.3.1  Oprawa przystosowana do sufitow modulowych 600x600, panel LED - typ 1

Typ oprawy: oprawa przystosowana do montazu w sufitach podwieszanych modutowych 600
X 600 mm

Typ zrédta: LED

Strumien LED [Im]: > 2804

Moc LED [W]: £ 15,3

Strumien oprawy [Im]: > 2416

Moc oprawy [W]: <16,3

Skuteczno$¢ swietlna oprawy [Im/W]: > 1482
Temperatura barwowa [K]: 4000

CRI >80

Klasa ochrony: |

Stopien szczelnos$ci: [P20/44

Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz

Zywotnoé¢ LED [h]: > 54000

Temperatura otoczenia [°C]: 5 + 30

Zasilacz elektroniczny: DIM DALI (EDD)
Wspotezynnik mocy: cos ¢ >0,95

Montaz: do wbudowania w podwieszany sufit modutowy
Material: blacha stalowa

Kolor: biaty

Przestona: Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
Odporno$¢ mechaniczna: > IK04

Wymiary [mm]: 596 x 296 x 100

2.3.2. Oprawa liniowa IP65 pod 1szt. tub LED, T8 - typ 2

Kolor: szary

Miejsce montazu: do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnatrz i na zewnatrz
Mozliwo$¢ taczenia przelotowego opraw: tak
Zasilanie $wietlowek T8 LED: jednostronne
Dhigo$¢ [mm]: 1260

Szeroko$¢ [mm]: 90

Wysokos$¢ [mm]: 92

Napigcie znamionowe [V]: 250 AC
Czgstotliwos¢ znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 1 x max 36W



Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: I lub II
Materiat klosza: PC

Zrodto $wiatta: T8 LED

Zrédlo $wiatta w komplecie: nie

Trzonek: G13

Materiat obudowy: tworzywo sztuczne

Stopien IP: 65

2.3.3  Oprawa liniowa IP65 pod 2szt. tub LED, T8 - typ 3

Kolor: szary

Miejsce montazu: do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnatrz i na zewnatrz
Mozliwos¢ taczenia przelotowego opraw: tak
Zasilanie $wietlowek T8 LED: jednostronne
Dlugos¢ [mm]: 1265

Szeroko$¢ [mm]: 125

Wysokos$¢ [mm]: 92

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 2 x max 36

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: I lub II
Materiat klosza: PC

Zrédto $wiatta: T8 LED

Zrédto $wiatta w komplecie: nie

Trzonek: G13

Materiat obudowy: tworzywo sztuczne
Materiat uchwytu: metal

Stopien IP: 65

2.3.4  Oprawa rastrowa natynkowa pod 2szt. tub LED, T8 —typ 4

Kolor: biaty

Miejsce montazu: do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnatrz

Zasilanie $wietldowek T8 LED: jednostronne
Dhugo$¢ [mm]: 1223

Szeroko$¢ [mm]: 295

Wysoko$§¢ [mm]: 75

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 2 x max 36

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: I lub 11
Materiat klosza: PC

Zrédto $wiatta: T8 LED

Zrédto $wiatta w komplecie: nie

Trzonek: G13

Materiat obudowy: stal

Materiat odbtys$nika: stop aluminium

Stopien IP: 20

2.3.5 Oprawa rastrowa natynkowa pod 4szt. tub LED, T8 - typ 5

Kolor: biaty

Miejsce montazu: do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnatrz

Zasilanie swietlowek T8 LED: jednostronne
Dhugos¢ [mm]: 614

Szeroko$¢ [mm]: 614

Wysoko$¢ [mm]: 75



Napigcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwos¢ znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 4 x max 18

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: 1
Zrodto $wiatta: TS LED

Zrédlo $wiatta w komplecie: nie

Trzonek: G13

Zakres temperatury otoczenia, na ktérg moze by¢ narazony wyrob [°C]: 5+25
Materiat obudowy: stal

Materiat odblys$nika: stop aluminium

Stopien IP: 20

2.3.6  Oprawa rastrowa do sufitow modulowych 600x600 pod 4szt. tub LED, T8 - typ 6

Kolor: biaty

Miejsce montazu: do wbudowania w sufit

Migjsce zastosowania: wewnatrz

Zasilanie swietlowek T8 LED: jednostronne

Dhugos¢ [mm]: 625

Szerokos$¢ [mm]: 595

Wysokos¢ [mm]: 78

Napigcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Czgstotliwos¢ znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 4 x max 18

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: 1
Zrédto $wiatta: T8 LED

Zrédto $wiatta w komplecie: nie

Trzonek: G13

Zakres temperatury otoczenia, na ktéra moze by¢ narazony wyréb [°C]J: 5+25
Materiat obudowy: stal

Materiat odbtys$nika: stop aluminium

Zakres przekrojow stosowanych przewodow [mm?]: 1+2,5
Stopien IP: 20

2.3.7 Oprawa LED typu plafon - typ 7

Wymienne zrodto §wiatta: Tak

Zrédto $wiatta: LED

Napigcie wejsciowe: 220-240 V

Czestotliwos¢ znamionowa [Hz]: 50

Strumien $wietlny: > 2200 Im

CRI >80

Zuzycie energii: <20W

Temperatura barwowa [K]: 4000

Zakres temperatury otoczenia: od -20°C do +40°C
Catkowita $rednica: 390 mm

Catkowita wysoko$¢: 85 mm

Stopien IP: 65

Odpornoé¢ mechaniczna: IK10

Wykonczenie klosza/soczewki: opalizowany
Materiat klosza/soczewki: polweglan

Kolor korpusu: biaty

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: Il
Znamionowa trwato$¢ lampy [h]: >50000

2.3.8  Oprawa liniowa pod tuby LED T8 - typ 8



Kolor: biaty

Miejsce montazu: do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnatrz

Kierunek $wiecenia oprawy: dot

Zasilanie $wietlowek T8 LED: jednostronne
Dhugos¢ [mm]: 1540

Szeroko$¢ [mm]: 60

Wysoko$¢ [mm]: 69

Napigcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 58

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: I lub II
Materiat klosza: tworzywo sztuczne

Zrédto $wiatta: TS LED

Zrédto $wiatta w komplecie: nie

Trzonek: G13

Typ klosza: matowy

Materiat obudowy: stop aluminium

Rodzaj przytacza: kostka samozaciskowa
Stopien IP: 20

2.3.9  Wymienna tuba LED, T8 do opraw rastrowych i opraw liniowych - typ 9

Kolor: biaty

Mozliwos$¢ wspolpracy ze Sciemniaczem: nie
Zasilanie $wietlowek T8 LED: jednostronne
Dhugos¢ [mm]: 602

Srednica [mm]: 28

Zawartos¢ rteci: nie

Napigcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz]: 50
Prad znamionowy lampy [mA]: <45

Moc znamionowa [W]: <9

Materiat klosza: szkto

Zrédto $wiatta: T8 LED

Rodzaj diody: LED SMD

Barwa §wiatla: biala

Trzonek: G13

Znamionowa trwato$¢ lampy [h]: >30000
Ilo$¢ minimalna cykli wh/wyt: >30000
Ksztalt zrodta swiatha: liniowa
Temperatura barwowa [K]: 4000
Skuteczno$é¢ $wietlna: >160lm/W
Wspotczynnik mocy lampy: >0,9

2.3.10 Wymienna tuba LED, T8 do opraw liniowych - typ 10

Kolor: biaty

Mozliwos$¢ wspolpracy ze §ciemniaczem: nie
Zasilanie swietlowek T8 LED: jednostronne
Dhugos¢ [mm]: 1212

Srednica [mm]: 28

Zawartosc rtgci: nie

Napigcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz]: 50



Prad znamionowy lampy [mA]: <87
Moc znamionowa [W]: < 18

Materiat klosza: szkto

Zrédto $wiatha: T8 LED

Rodzaj diody: LED SMD

Barwa $wiatla: biata

Trzonek: G13

Znamionowa trwato$¢ lampy [h]: >30000
Ilo$¢ minimalna cykli wh/wyt: >30000
Ksztatt zrodia swiatha: liniowa
Temperatura barwowa [K]: 4000
Skuteczno$é swietlna: >160lm/W
Wspotczynnik mocy lampy: >0,9

2.3.11 Wymienna tuba LED, T8 do opraw liniowych - typ 11

Kolor: biaty

Mozliwos$¢ wspolpracy ze sciemniaczem: nie
Zasilanie $wietlowek T8 LED: jednostronne
Dlugos¢ [mm]: 1512

Szeroko§¢ [mm]: 28

Wysokos¢ [mm]: 1512

Glebokos¢ [mm]: 28

Srednica [mm]: 28

Zawartos¢ rteci: nie

Napigcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czgstotliwos¢ znamionowa [Hz]: 50

Prad znamionowy lampy [mA]: <110

Moc znamionowa [W]: <24

Catkowity znamionowy strumien §wietlny [Im]: >3840
Materiat klosza: szkto

Zrédto $wiatta: T8 LED

Rodzaj diody: LED SMD

Barwa $wiatta: biata

Trzonek: G13

Znamionowa trwato$¢ lampy [h]: >30000
Ilos¢ cykli wt/wyt: >30000

2.4 Warunki przyjecia na budowe materialéw do robét montazowych

Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowg, jesli spelniaja nastgpujace warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) SST
- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane
- spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobow
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych - wyrobow i materiatdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Wszystkie
materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz

wymaganiami odpowiednich norm.



W szczegodlnosci kable i przewody nalezy przechowywac¢ na bgbnach (oznaczenie ,,B") lub w krazkach
(oznaczenie ,,K"), konce przewoddéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i
wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciagtos¢ zyt, przekroj).
Pozostaly sprzgt, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprzgtem pomocniczym nalezy przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wpltywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.
2.5 Warunki przechowywania materialow
Wszystkie materialty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywaé¢ na bgbnach (oznaczenie ,.B") lub w krazkach
(oznaczenie ,,K"), konce przewoddéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i
wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciaglos¢ zyt, przekrdj).
Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzgtem pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach,
kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mroz
oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, jednak Wykonawca
podczas transportu na budowe powinien zachowaé ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatow i urzadzen
przewidzianych do montazu, jak réwniez drog dojazdowych do obiektu oraz terenu zielonego przylegtego do
budynku.
5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, obowiazujacymi
przepisami, normami, wiedzg techniczng i sztukg budowlana.
5.1 Demontaz istniejacych opraw oswietleniowych
Wykonawca wykona demontaz istniejagcych opraw o$wietlenia ogoélnego wraz z fluorescencyjnymi
zrodtami $wiatta. Zdemontowane oprawy oraz zrodta §wiatta nalezy zutylizowaé w zaktadzie utylizacji odpadow
oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy utylizacje.
5.2 Montaz opraw o$wietleniowych LED
Te elementy instalacji montowaé w koncowej fazie robot, aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkregtami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych
plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej
montowanego na $cianach.
Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzié ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potaczen. Zrodta swiatta do opraw

nalezy zamontowac¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow i robot. Celem
kontroli jest stwierdzenie osiagni¢cia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy wykonywaniu instalacji
elektrycznych. Zastosowane urzadzenia oraz kable powinny posiada¢ atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci,
wydane przez producenta. W trakcie robot powinny by¢ przeprowadzane kontrole stanu wykonywanej instalacji.
Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzi¢ i pomierzy¢ jako$¢ i kompletno$¢é wykonanych robdt. Wszelkie koszty
zwiazane z przygotowaniem i przeprowadzeniem badan materialow i urzadzen oraz wykonanych robot ponosi
Wykonawca.
7. ODBIOR ROBOT
7.1 Ogélne zasady dotyczace odbioru robot
Podczas wykonywania robot budowlanych zwigzanych z prowadzeniem instalacji elektrycznych
przewiduje si¢ nast¢pujace rodzaje odbioréw:
- odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
- odbidr czgsciowy;
- odbidr etapowy;
- rozruch technologiczny
- odbidr koncowy;
- odbidr po okresie rekojmi;
- odbidr ostateczny — pogwarancyjny.
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym lub Inspektorem nadzoru inwestorskiego ustali harmonogram
odbioréw rob6t budowlanych. Przystepujac do przekazania Zamawiajacemu czesci lub catosci instalacji
elektrycznych Wykonawca musi okaza¢ protokoty z odpowiednich pomiaréw, dokumentacje, instrukcje
eksploatacji oraz wszelkie niezbedne aprobaty. Przystepujac do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przekaza¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:
- o$wiadczenie Kierownika robot o zgodnosci wykonania instalacji elektrycznych z dokumentacjg projektowa i
warunkami pozwolenia na budowe;
- dokumentacje powykonawcza;
- szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje z umowy z
uzupetnieniem lub zamienne);
- dziennik budowy, montazu ksigzke obmiaréw (oryginaty);
- protokoty odbiordéw czesciowych, etapowych, robdt znikajacych i ulegajacych zakryciu;
- odpowiednie dokumenty dopuszczajace materiaty do stosowania w budownictwie;
- rysunki zwigzane z wykonaniem robot towarzyszacych inwestycji (np. przetozenie instalacji podziemnych, itp.).
7.2 Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych
7.2.1  Odbior miedzyoperacyjny
Odbior miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot
majgcych wptyw na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu podlegajg m.in.: - wykonanie

i montaz konstrukcji,



- ustawienie na stanowiskach aparatow, urzadzen z przynalezng do stosowania aparatura,

- ustawienie rozdzielnicy,

- obwody zewngtrzne gtdwne i pomocnicze,

- instalacje oswietleniowe.

- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodéw, lacznikéw, gniazd, opraw

oswietleniowych, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktorej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne branze lub

odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robot instalacji elektrycznej,

- przygotowanie podtoza do montazu instalacji piorunochronnej i uziomow,

7.2.2  Odbiér czeSciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czg¢sciowe robot zanikajacych oraz
elementéow urzadzen, ktére ulegaja zakryciu, uniemozliwiajac ocen¢ prawidtowosci ich
wykonania po catkowitym ukonczeniu prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami i projektem:

- instalacji wtynkowych i podtynkowych,

- sieci uziemiajacej uktadanej bezposrednio w ziemi,

- przewoddw odprowadzajacych montowanych w fundamentach oraz stupach zelbetowych.

7.2.3  Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen
zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- izolacji torow glownych rozdzielnic,

- izolacji tor6w pomocniczych rozdzielnic,

- dziatania funkcjonalnego obwoddéw pomocniczych,

- dziatania mechanicznego tacznikéw, blokad itp.,

- instalacji ochronnej,

- dla napi¢¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- dla napig¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia
kabla, ciggtosci zyt i zgodnosci faz, proba napigciowa kabla. Badania napigciem probierczym wykonuje
si¢ tylko jeden raz,

- instalacji ochrony przeciwporazeniowe;j,

- pomiar6w natezenia o§wietlenia.
8. Podstawa platnosci

8.1 Zasady rozliczenia i platnoSci

Rozliczenie rob6t montazowych opraw oswietleniowych, instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a
wykonawcg nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego

i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:



- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, montazu rozdzielnic lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty ww.
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie

rob6t na wysokosci do 4 m,

- usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdéw w sposob podany w specyfikacji technicznej

szczegdtowej,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robot na wysokos$ci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnoscei.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Normy
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.
PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢ 5-559: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprawy o$wietleniowe i instalacje o§wietleniowe
PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢ 6: Sprawdzanie
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym
PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym.
PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego — Uktady uziemiajace i przewody ochronne
PN-E-08120:1986 Elektryczne przyrzady pomiarowe -- Wymagania i badania dotyczace bezpieczenstwa
oraz wszystkie inne obowiazujagce normy i przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

9.2. Ustawy i rozporzadzenia
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 z p6zn.zm)



- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1614 z
pozn. zm.),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 poz. 2454),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz.1650 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z p6zniejszymi zmianami)



