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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(j.t. Dz. U. z 2023r. poz. . 682, 553, 967.)

Osdwiadczam, ze

TEMAT BUDOWA KLUBU DZIECIECEGO W MIESCJOWOSCI TYBLE
KATEGORIA kategoria IX

wojewodztwo tODZKIE

powiat WIERUSZOWSKI
I(')%TSL'.:_%JACJA gmina SOKOLNIKI

miejscowosé TYBLE

nr dziatki 233/3

GMINA SOKOLNIKI
INWESTOR ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1

98-420 Sokolniki
STADIUM PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
DATA LISTOPAD 2024r.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

INSTALACJE mgr inz. Piotr Lubiatowski
ELEKTRYCZNE upr.113/D0S/08
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
PROJEKTANT urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
INSTALACJE mgr inz. Dominik Gawryluk
upr.DOS/0193/PE/17
ELEKTRYCZNE Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
SPRAWDZAJACY urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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1  INFORMACJE OGOLNE

1.1  DANE EWIDENCYJINE
1.1.1 LOKALIZACJA OBIEKTU:

WOJEWODZTWO: tODZKIE
POWIAT: WIERUSZOWSKI
GMINA: SOKOLNIKI
MIEJSCOWOSC: TYBLE

NR DZIALKI: 233/3

11.2 INWESTOR:
GMINA SOKOLNIKI ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1 98-420 Sokolniki
1.1.3 INWESTYCIA:
Klub dzieciecy w Tyble
114 STADIUM:
PROJEKT TECHNICZNY

1.1.5 JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
SPSTRUKTURA INWESTYCJE BUDOWLANE
Szymon Peciak Agata Peciak sp.zo.0.
ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw

2 OPIS TECHNICZNY BRANZY ELEKTRYCZNEJ

W catym budynku do prowadzenia instalacji elektrycznych i niskopradowych nalezy stosowaé kable bez
halogenowe.

2.1  INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych. W zakres niniejszego
opracowania wchodza:

e wewnetrzna linia zasilajaca,

e rozdzielnica RG,

e zasilanie urzadzen budynku,

e instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego,
e instalacje sitowe,

¢ instalacje gniazd wtykowych ogélnych,

e instalacja ochrony przeciwprzepieciowej,

e instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym,
e instalacja uziomu i odgromowa,

¢ Instalacja fotowoltaiczna

2.1.2 ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE, ELEKTRYCZNA

Zasilanie podstawowe
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Zasilanie podstawowe projektowanego obiektu realizowane bedzie z rozdzielnicy RG. Projektowang rozdzielnice
RG nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu technicznym. Projektowana rozdzielnice RG nalezy zasili¢ kablem o
przekroju YKY 4x35mm2. Moc zapotrzebowana/szczytowa dla projektowanej czesci budynku wynosi RG: Pi=52
kW

Gtéwny wytacznik pradu

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami budynek nalezy wyposazy¢ w Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu (PWP).
Zadziatanie PWP spowoduje wytaczenie zasilania dla catego obiektu. PWP zalezy wykonaé¢ zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami. PWP zostanie zamontowany w ztgczu kablowym R-PPOZ na elewacji budynku,
przycisk PWP nalezy zlokalizowa¢ przy wejsciu gtownym do budynku. Przycisk ma by¢ zamkniety w obudowie z
przeszkleniem i wyraznie opisany ,,Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu”. Nalezy stosowa¢ przyciski z sygnalizacjg
zadziatania oraz z sygnalizacja wystepujacego napiecia na zasilanej rozdzielnicy.

Z uktadu gtébwnego wytacznika pradu nalezy wyprowadzi¢ sygnaty wytaczenia do:
- instalacji fotowoltaicznej

2.1.3 BILANS MOCY

Sumaryczne zapotrzebowanie obiektu na moc przytacza podstawowego dla zasilania rozdzielnicy RG wynosi
52 kW. Rozdzielnice RG nalezy zasili¢ kablem WLZ YKY_4x35mm? do rozdzielnicy R-PPOZ, i YKY_4x35mm? miedzy
R-PPOZ a RG. W rozdzielnicy RG wykonany zostanie podziat sieci z uktadu TN-C na TN-S.

2.1.4 ROZDZIAt ENERGII W OBIEKCIE

Na potrzeby zasilania odbioréw instalowanych w obiekcie zaprojektowana bedzie rozdzielnica RG z ktorej
zasilone zostang poszczegdlne obwody i urzgdzenia.

Zasilanie odbiorow w obiekcie zaprojektowane zostanie w uktadzie sieci TN-S z wydzielong zyta ochronng
i neutralna.

Zasilanie od ztaczy kablowych do rozdzielnic R-PPOZx zaprojektowane zostanie w uktadzie sieci TN-C ze wspdina
zyta ochronna i neutralng ze ztgcza kablowego.

2.1.5 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Przewiduje sie wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku. Instalacja fotowoltaiczna sktada¢ bedzie sie z
paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na dachu budynkéw, oraz z inwertera instalacji fotowoltaicznej
podtagczonego do sieci wewnetrznej budynku, zainstalowanego w pomieszczeniu technicznym. Projektowana
instalacja ma na celu czesciowe pokrycie zapotrzebowania na energie elektryczna projektowanego budynku
pobieranej z sieci zewnetrznej operatora, nadwyzki produkowanej sieci oddawane beda do sieci zewnetrznej, w
spos6b zgodny z obowigzujgcymi przepisami. Projektowana instalacja fotowoltaiczna zostanie objeta
wytaczeniem gtownego wytacznika pradu.

2.1.6 INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO

Z rozdzielnicy RG zasilane beda obwody oswietlenia ogélnego poszczegdlnych pomieszczen. Projektuje sie
podziat oswietlenia na obwody zasilajace:

- parter,
- oswietlenie elewacji zewnetrznej oraz oswietlenie zewnetrzne.

Projektowane oswietlenie zataczane bedzie lokalnie tacznikami w pomieszczeniach i komunikacjach oraz
Zataczane poprzez automat zmierzchowy na zewnatrz budynku. taczniki montowane beda na wysokosci 130cm
od wykorczonej podtogi. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac osprzet szczelny o stopniu IP min 44.

Zaktada sie zastosowanie opraw energooszczednych LED.
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Przewiduje sie nastepujace poziomy natezenia oswietlenia:

- ciagi komunikacyjne 100Ix
- pom. gospodarcze 100Ix
- WC/Sanitariaty 200Ix
- sale/gabinety/ pom. biurowe 500Ix

- pomieszczenia techniczne/socjalne 2001x

2.1.7 INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJINEGO

Zgodnie z Polska Norma PN-EN 1838:2013-11 ,,Zastosowania oswietlenia — oswietlenie awaryjne”, przewidziano
wykonanie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego, na ktére sktada sie awaryjne oswietlenie drog ewakuacyjnych.

Oprawy oswietlenia awaryjnego beda wyposazone w indywidualne uktady do podtrzymania zasilania. Zaktadany
czas podtrzymania zasilania opraw oswietlenia awaryjnego nie mniejszy niz 1h. Zastosowane oprawy musza
posiadac¢ stosowne dopuszczenia do uzytkowania wydane przez jednostke CNBOP. Wszystkie oprawy musza by¢
wyposazone w uktady umozliwiajace ich testowanie. Oprawy te nalezy zasili¢ sprzed tacznikow/przekaznikow w
pomieszczeniu, w ktérym oprawy sa zamontowane.

Rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego

W celu zapewnienia wtasciwej widzialnosci umozliwiajacej ewakuacje wymaga sie, aby oprawy oswietlenia
awaryjnego umieszczone zostaty co najmniej 2 m nad podtoga. W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia,
oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego, powinny byc¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi
wyjsciowych, urzadzen pierwszej pomocy oraz urzadzen pozarowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne,
aby zwr6ci¢ uwage na potencjalne niebezpieczeristwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa.

Awaryjne oswietlenie drég ewakuacyjnych

Oswietlenie awaryjne drogi ewakuacyjnej tworza jednofunkcyjne oprawy oswietlenia podstawowego
wyposazone w modut zasilania awaryjnego. Oswietlenie awaryjne drogi ewakuacyjnej ma za zadanie oswietli¢
wyjécia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napiecia. Srednie natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno wynosi¢ nie mniej niz 1lx, a na centralnym pasie drogi obejmujacym
nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 0,5Ix. Przy
urzadzeniach ppoz. i urzadzeniach pierwszej pomocy minimalne natezenie oswietlenia powinno wynosic¢ 5Ix na
wysokosci urzadzenia. Zataczanie ich nastgpi samoczynnie po zaniku napiecia. Awaryjny czas swiecenia wynosi
minimum 1 godz. Nalezy przewidzie¢ oprawy z modutem awaryjnym na zewnatrz budynku przy drzwiach
ewakuacyjnych. W oprawach awaryjnych montowanych na zewnatrz nalezy zastosowa¢ moduty przystosowane
do pracy w ujemnych temperaturach.

W budynku nalezy zastosowac réwniez oprawy kierunkowo-ewakuacyjne wyposazone w piktogramy, okreslajgce
kierunek drogi ewakuacyjnej. Oprawy te nalezy wyposazy¢ w modut zasilania awaryjnego o czasie swiecenia
minimum 1h oraz jak oprawy awaryjne sprzed tacznikow/przekaznikéw w pomieszczeniu, w ktérym oprawy sa
zamontowane

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne swiecg jedynie po zaniku napiecia ,,praca na ciemno”.

2.1.8 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH I SitY W BUDYNKACH

Przewiduje sie wykonanie instalacji gniazd wtykowych we wszystkich pomieszczeniach uzytkowych w budynku.
Gniazda zasilane zostang z rozdzielnicy RG dla poszczegélnych czesci budynku. Gniazda te beda przeznaczone do
uzytku codziennego wedtug wymagan danego pomieszczenia. Gniazda nalezy montowa¢ na wysokosci 30cm od
wykonczonej podtogi w pomieszczeniach biurowych lub na wysokosci podanej w czesci rysunkowej. W
pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac osprzet szczelny o stopniu IP min 44,
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Z rozdzielnicy RG oprécz obwodow gniazd wtykowych przewidziano zasilanie:
- urzadzen instalacji teletechnicznych w tym miedzy innymi szafy krosowej SK,
- Zasilanie urzadzen instalacji sanitarnej, zgodnie z otrzymanymi wytycznymi branzy IS zasilanych z RG,

2.1.9 INSTALACJE ODGROMOWE, SYSTEMU UZIEMIENIA | POtACZEN WYROWNAWCZYCH

Instalacja odgromowa, uziom

W budynku nalezy wykona¢ instalacje uziemienia oraz instalacje odgromowg zgodnie z ponizszym opisem oraz
obowiazujagcymi normami, a w szczegolnosci zgodnie z PN-EN 62305 wszystkie czesci — Ochrona odgromowa.

Budynek projektuje sie chroni¢ z wykorzystaniem instalacji odgromowej nieizolowanej wykonanej w IV klasie LPS
wynikajacej z przyjetego IV poziomu ochrony ogromnej tzw. LPL IV.

Instalacje odgromowga budynku projektuje sie wykona¢ z wykorzystaniem zwodow poziomych niskich
nieizolowanych z drutu DFe/Zn 8mm na uchwytach mocowanych do poszycia, wykonanych w formie oczek o
wymiarach nie przekraczajacych 20x20m.

W przypadku urzadzen i elementéw montowanych na dachu, a nieobjetych katem ochrony zapewnianym przez
naturalne elementy instalacji odgromowej, nalezy zapewni¢ ich ochrone poprzez zainstalowanie nieizolowanych
zwoddéw pionowych stosujac maszty i iglice odgromowe. Ochrona ta dotyczy wszystkich wystajacych ponad
poziom dachu elementéw budynku takich jak urzadzenia instalacji wentylacyjnej, kominy, wtazy dachowe,
maszty antenowe itp.

Przewody odprowadzajgce projektuje sie wykonac drutem DFe fi8mm uktadanym w rurze ochronnej sztywnej,
nierozprzestrzeniajacej ptomienia, samogasnaca fi20mm pod elewacja.

Potaczenia przewod6w odprowadzajacych z instalacjg uziemienia wykona¢ poprzez ztacza kontrolno-pomiarowe
montowane w skrzynce do gruntowe;j.

Uziom w budynku wykona¢ jako uziom tawy fundamentowej, ptaskownikiem FeZn 30x4 uktadanym w tawie
fundamentowej. Nalezy wyprowadzi¢ wypusty bednarka FeZn30x4 do ztgczy kontrolnych, w miejscu montazu
gtéwnej szyn wyréwnawczej GSW oraz lokalnych szyn wyréwnawczych.

Rezystancja uziemienia R<10 Ohm.
Instalacja potaczers wyréwnawczych

Zaprojektowano instalacje potaczen wyréwnawczych przewodem LgY 25 mm2. Z Gtéwnej Szyny Uziemiajacej
nalezy wyprowadzi¢ gtéwny przewdd wyréwnawczy i potaczy¢ wszystkie lokalne szyny wyrdwnania potencjatu
LSW. Systemem potaczer wyréwnawczych nalezy objaé:

e szyny PE i N w rozdzielnicy gtéwne;j,

e  piony metalowych instalacji sanitarnych,
e uziemienia instalacji teletechnicznych,

e inne czesci przewodzace obce.

Lokalne potaczenia wyréwnawcze czesci przewodzacych obcych wykonaé przewodem LgY6mm2/LgY4mm2.

Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej
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Zgodnie z normg w obiekcie zastosowana bedzie dodatkowag dwustopniowa ochrone przeciwprzepieciowa
poprzez zastosowanie ogranicznikdw przepie¢ typu 1+2. Pierwszy i drugi stopier ochrony zabudowany bedzie w
rozdzielnicach RG.

2.1.10 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wytaczenia zasilania wytacznikami réznicowo-pradowymi oraz wytgcznikami i wktadkami bezpiecznikowymi w
czasie t=5s w obwodach rozdzielczych, w czasie t=5s w obwodach odbiorczych zabezpieczonych powyzej 32A
oraz t=0,2s w obwodach odbiorczych zabezpieczonych ponizej 32A.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia nalezy:

o  Wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego PE
e WSszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemi¢,
e Przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami.

2.1.11 UWAGI KONCOWE

Przy wykonywaniu prac nalezy postepowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami w
zakresie instalacji elektrycznych w szczegdlnosci zgodnie z:

e PN-IEC- 60364 wszystkie arkusze - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

e PN-EN 62305 wszystkie czesci — Ochrona odgromowa.

e PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

e PN-EN 50310:2007 - Stosowanie potaczern wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

e N SEP-E-004 Norma SEP — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

e PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

e PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oswietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Czeé¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

e PN-9E-05010 - Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

e CPR: Stosowa¢ przewody odpowiadajgce klasie reakcji na ogien: min. Dca wg. klasyfikacji ogniowej
zgodnie z EN 13501-6.

2.2 INSTALACIE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE
2.2.1 ZASILANIE BUDYNKU - KABLE NN

Zasilanie budynku nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia.

Zasilanie projektowanego budynku nalezy wykonaé¢ od ztaczy kablowo pomiarowych do rozdzielnic
gtéwnych wytacznikdw pradu R-PPOZx zlokalizowanych przy budynku. Zasilanie nalezy wykonaé kablami
YKY_4x35mm? po zaznaczonej trasie na rysunku PZT - ztgcza kablowe wraz z tablicami pomiarowymi
wykonane zostang wg. odrebnego opracowania w ramach prac przytaczeniowych.

2.2.2  INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

Na terenie zewnetrznych wykonana bedzie instalacja oswietlenia zewnetrznego wykonana w postaci lamp
zewnetrznych zamontowanych na stupach oswietleniowych instalowanych na fundamentach
prefabrykowanych. Zasilanie oswietlenia zewnetrznego zostanie z rozdzielnicy odbioréw zewnetrznych.
Zatgczanie oswietlenia zewnetrznego wykonane bedzie za pomocg automatycznego zegara
astronomicznego. Projektowane oswietlenie spetnia¢ bedzie minimalne wymagania norm dla drég
wewnetrznych o minimalnym srednim natezeniu oswietlenia Em=10Ix.
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2.2.3 ROBOTY KABLOWE ZIEMNE - KABLE NN

Roboty kablowe prowadzi¢ zgodnie z Norma N SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa” oraz PN-76/E-05125, zwrdci¢ uwage na nastepujace elementy i
wytyczne zawarte w uzgodnieniach:

. Trase kabla wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z wykresleniem na mapie;

. Kabel nn uktadac na 10 cm podsypce z piasku na gtebokosci 0,7m;

. Kabel przykry¢ 10 cm warstwa piachu, 15 cm warstwa rodzimego gruntu a nastepnie utozyé
niebiesks folie;

. Przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtosci oraz stosowacé
rury ochronne DVK-50 i SRS-50;

. Przy prowadzeniu kabla pod chodnikami/terenem utwardzonym stosowac rury ochronne DVK-50
i SRS-50;

. W celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok. 3%
dtugosci wykopu);

. Promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 15-krotnej srednicy kabla w przypadku kabli
wielozytowych oraz 20-krotnej dla jednozytowych;

. Trase kabla oznaczy¢ folig niebieskg 25-30 cm nad uktadanym kablem.

. Najnizsza dopuszczalna temperatura kabli przy uktadaniu nie moze by¢ nizsza od zalecen
producenta;

. Trase kabla wytyczy¢ i zinwentaryzowac geodezyjnie przed zasypaniem;

. Na poczatku i koricu trasy kabla zostawi¢ zapas.

2.2.4 KANALIZACJA KABLOWA — INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

Na terenie zewnetrznym zaprojektowano kanalizacje kablowa zbudowang z rur ostonowych typu DVK fi 50 oraz studni
teletechnicznych. Kanalizacje nalezy zbudowac z ciggu rur. Kanalizacja ta umozliwia doprowadzenie przez operatorow
telekomunikacyjnych przytaczy do budynku oraz rozprowadzenie kabli teletechnicznych po terenie inwestycji.

Rury kanalizacji kablowej uktadac¢ z przykryciem min. 0,7 m. W potowie gtebokosci nalezy umie$ci¢ tasme ostrzegawczg z
napisem ,Uwaga Kabel Telekomunikacyjny”. Przed utozeniem kanalizacji kablowej dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i
uksztattowane ze spadkiem zgodnie z wymaganiami normy BN-73/8984-05. Kanalizacje z rur nalezy przysypa¢ piaskiem lub
przesianym gruntem do grubosci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nastepnie warstwa piasku lub przesianego gruntu
grubosci okoto 20 cm. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi
uzyskujac wskaznik zageszczenia min 0,85 a pod nawierzchniami utwardzonymi 1,0.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ certyfikaty B lub CE.

. Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami obowigzujacymi w
budownictwie tacznosci. Stosowa¢ przepisy ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz.U.nr 207, poz. 2016) i
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005 w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ obiekty
telekomunikacyjne i ich usytuowanie (Dz.U.nr 219, poz. 1864).

. Przy budowie obiektéw telekomunikacyjnych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP oraz uwzgledni¢ warunki zawarte
w uzgodnieniach.

Istniejace przepusty kanalizacje sprawdzi¢ pod wzgledem droznosci. W przypadku zatkania lub niewystarczajacej ilosci
czynnych rur (przepustoéw) nalezy je udroznié¢ lub utozy¢ nowe rury zachowujac co najmniej dwa czynne ciagi przepustéw dla
catej kanalizacji.

2.3 INSTALACIJE NISKOPRADOWE
2.3.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji niskopradowych i teletechnicznych.
W zakres niniejszego opracowania wchodza nastepujace zagadnienia:

e instalacja telefoniczno - komputerowa,

e instalacja antenowa radiowo — telewizyjna,
e instalacja domofonowa

e instalacja CCTV

W catym budynku do prowadzenia instalacji niskopradowych nalezy stosowac¢ kable bez halogenowe.
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2.3.2 INSTALACJA TELEFONICZNO-KOMPUTEROWA

W budynku bedzie wykonana wewnetrzna instalacja telekomunikacyjna, sktadajaca sie z elementow
infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym kable i przewody wraz z osprzetem instalacyjnym i urzadzeniami
telekomunikacyjnymi. W budynku zostanie wykonana instalacja miedziana. W budynku na poziomie parteru
nalezy wydzieli¢ miejsca do montazu szafy krosowej SK1, do ktdrej doprowadzone zostang przewody od
pojedynczych gniazd i doprowadzone zostanie ewentualne przytagcze operatora zewnetrznego.

Do kazdego punktu logicznego beda doprowadzone przewody typu F/UTP4x2x0,5 kat.6 LSOH od SK1.

2.3.3 INSTALACJA ANTENOWA RADIOWO-TELEWIZYINA

Budynek zostanie wyposazony w instalacje do odbioru cyfrowych programéw telewizyjnych i radiofonicznych
rozpowszechnianych w sposob rozsiewczy:

e naziemny,
Na dachu budynku zainstalowane zostang maszty antenowe, ktére przeznaczone beda do montazu anten RTV i
montazu anten ewentualnych przedsiebiorcéw telekomunikacyjnych s$wiadczgcych ustugi telekomunikacyjne
droga radiowa.

Z anten sygnat telewizyjny i radiofoniczny poprzez wzmacniacz oraz rozgatezniki, montowane w szafie SK1
dostarczony zostanie do poszczeg6lnych gniazd RTV przewodem koncentrycznym RG-6.

2.3.4 INSTALACJA DOMOFONOWA

Dla budynku wyklinana zostanie instalacje domofonowa z panelami wywotania wyposazonymi w moduty audio,
przyciski wyboru oraz urzadzenia odbiorcze instalowane w pomieszczeniach. Panel wywotania zainstalowane
bedg przy wejsciach do budynku. Urzadzenia odbiorcze zamontowane zostang w poblizu wejscia do
pomieszczenia Sal na scianie, stuchawki unii fonéw.

Drzwi wejsciowe przy panelach zewnetrznych nalezy wyposazone bedg w elektro zwore typu NO. W drzwiach od
wewnatrz nalezy zamontowa¢ klamke otwierajgca drzwi niezaleznie od domofonu oraz drzwi nalezy wyposazy¢
w samozamykacz.

2.3.5 INSTALACJA MONITORINGU CCTV

Dla budynku wykonany bedzie na zewnatrz system monitoringu wizyjnego CCTV poprzez rozmieszczenie kamer
po obwodzie budynku. Kamery nalezy mocowa¢ na wysokosci min. 3m. Nalezy zastosowaé kamery typu IP
zasilane w technologii PoE. Do kamer nalezy doprowadzi¢ przewod typu F/UTP kat 6 LSOH z szafy krosowej SK. W
szafie krosowej SK, bedzie zainstalowany rejestrator z wbudowanym swichem umozliwiajacy podtaczenie kamer.
Odczyt kamer mozliwy bedzie w sposob zdalny lub z wewnetrznej sieci LAN budynku.
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