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LEGENDA: LEGENDA:
Oprawa liniowa, 2200Im, 21W, 104Im/W, cos ¢=0,91, . .
sa5s  4000K, Ra >80, IP44/20, SDCM < 3, L70B50 109 000h, o tacznik pojedynczy 230V, 10A, IP20
~ IK086, Materiat korpusu aluminium, biaty, Wymiary
37/69/1425mm, wymienny modut Swietlny ch tacznik pojedynczy 230V, 10A, IP44
Oprawa liniowa, 1900Im, 16W, 120Im/W, cos ¢=0,97, ~ tacznik podwajny 230V, 10A, IP20
Bab 4000K, Ra >80, IP44, SDCM < 3, L70B50 120 000h, K06,
Materiat korpusu aluminium, szary, Wymiary o . -
Stopief blokowy be’ronowy Aluminiowe zadaszenie Rura spustowa Nawierzchnia spocznika _‘ Wycieraczka samoczyszczaca Rura spustowa 10x10cm, 69/52/1143mm, Atest ENEC tacznik podwdjny 230V, 10A, 1P44
kolor grafitowy /150><200cm 10x10cm, ptyty chodnikowe betonowe, \ f /kolor antracyt
\ AN/ N kolor antra cys’f 71\ nawierzchnia ptukana, N\ 1 N =N Q) / A0 co1 Oprawa typu plafon, 5050Im, 51W, 99Im/W, cos ?=0,97, ped Czuijka ruchu sufitowa 360°
\(Z) L 3 ) t\l|./; 50480 Kolon urafiiow L 5 I | L 6 ) L 1 ) L 8 )/ L 9 ) 4000K, Ra >80, IP44, SDCM <= 3, L70B50 115000h,
. . . 7 T T ' 9 y T \ ! T TS " blok T L le el T Doni fabrvk h 3 driver bez efektu migotania, Temperatura pracy od -17 do
Rura spustowa 10x10cm, Nawierzchnia ‘sDocznlka,,,,,,,,%x;-,7 ,,,,,, e - — I | — | N SN opien blokowy ) ame ee ewacvme‘ _Donica z prefabrykowanyc +35°C, Materiat korpusu blacha stalowa malowana
kolor anfracyt i z ptyt chodmkfgwych e -0l ) . 17 | /1018 N 1| | \ zlicowany z linig, ,drewnopodobn/e — “elementdw palisadowych, kolor proszkowo, biaty mat, Wymiary 600/86mm
(5) betonowych (5) - / L8 n [ [ 7.08n (S 438 n ‘ | cokotu ] | grafitowy, wym. 300x72 cm,
| | 32\ - | Rura spustowa 10x10cm, kolor antracyt Oprawa biurowa, 3700Im, 25W, 148Im/W, cos ¢=0,95,
; ﬁ - A E2 Znamionowy prad diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP20,
o | B SDCM < 3, L70B50 132000h, Materiat korpusu ABS, UGR
}- 1 Pochylnia dla ) <19, biaty, Wymiary 592/592/44mm, Atest ENEC, Atest
—'—"""'1_"§”///niepe{nosprawnyth, PZH
1 szczegbty wg PT
[ . Oprawa biurowa, 3100lm, 33W, 94Im/W, cos ¢$=0,98,
| I ﬁ{/ \‘;‘ E7 Znamionowy prad diody: 166mA, 4000K, Ra >80, IP20,
11 B = @ SDCM < 5, L70B50 50000h, Materiat korpusu ABS, biaty,
B “‘ ‘ N ' Wymiary 592/592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH
s|g/| “BY
Tl |
a) Eil | 7\ Oprawa typu downlight, 1800Im, 17W, 95Im/W,
i | ﬁ\\c/} Ret  Znamionowy prad diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP44/20,
i gk o SDCM < 3, L70B50 132000h, IK08, temperatura pracy od
& = -20 do +35°C, materiat korpusu ABS, biaty, wymiary
= e L) 162/70mm,
‘ N4
} Obrys zadaszenia Oprawa typu downlight, 2300Im, 21W, 104Im/W,
T [ Rq2 znamionowy prad diody: 150mA, 3000K, Ra >80, 1P44/20,
“\/ o S SDCM < 3, L70B50 132000h, IK08, temperatura pracy od
‘ 1 @i — 7.4/D\;‘ -20 do +35°C, materiat korpusu ABS, biaty, wymiary
7=\ T T N L U T < (N - N WO o= Lt o i = 162/70mm,
: , 2E 527% )(Dﬁ\l St i “Rura spusfowa 10x10cm,
N |7z Ry . . .
: /Wl cr2 jp | : kolor antracyt AW1a Oprawa OSW|etIer?|a awaryjnego, 2W, 250Im, SOOOK,'IP65, | NWES | Y CJ E B U DOW LAN E
03 }‘/’4’ : ° Tryb pracy aW'araneJ NM, Czas pracy modutu awaryjnego 50-533 Wroctaw, ul. Przestrzenna 48/1 / e-mail: biuro@spstrukturapl / tel 608 661499 / 71 316 39 57
= (1777 G002 i Donica z prefabrykowanych 1h, Rozsyt ogdiny, Autotest [ PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE |
= 7’ : & i 3 “elementéw palisadowych, kolor TEMAT
0 e 1 ZA"‘U ) 't grafitowy, wym. 300x72 cm, aig  Oprawa o$wietlenia awaryjnego, 2W, 250Im, 5000K, IP65, Budowa klubu dzieciecego w miejscowosci Tyble
‘ > M d2 “ d3;i 1 ‘ / ; ° Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy modutu awaryjnego
N S \ = R 2sy SO SR N 2h, Rozsyt ogdlny, Autotest INWESTOR .
f\E J~ 7] —25 = ([ *H’ﬂ%‘iﬁ** = 9&#* — E/“ yrogemy Gmina Sokolniki
/ o] L f = | f il i N
o N Flal/ 0 50,02 o i ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1
‘ R ‘g/‘ ! 0.06 ‘ ' RG ‘E) i\\ } NaWIEFZChma chodnikowa A Oprawa os$wietlenia awaryjnego, 2W, 260Im, 5000K, 1P65, 98-420 Sokolniki
\ . AN = “kostka ptukan, o’ Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy modutu awaryjnego
\ 4,01 \ *
\\\ | | | | N\ | kolor graflfowy 1h, Rozsy’r korytarzowy, Autotest ADRES INWESTYCJI
: \\ i Rura spustowa 10x10cm, dziatka nr 233/3, obreb Tyble
- \ \ \ | | \ N 1 - EW1 ; :
/F\\ | \ | | afl /F\ B @ I%%':an ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250Im, INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTANT
( — — 13 AR 11 . | — o e e T L N h O N O N I A —_] ) s utotest o N ; .
\\777/// ‘ \ ~ . ! ----\-\ ------------------------------------------------------ ‘.-- --. ------------------------ ‘ ------------- /‘ j 0 02 \\\77// mgr inz. PlOff‘ Lublafowskl
| ~ : | 7 lL | - 7 \ b022 HHT nr upr. 113/D05/08
\ & ! ! ! ! \ N X .
‘ ‘ /L/ ‘ ‘ ‘ | | \k EW-Z Oprawa ewakuacyjna z kloszem Jednostronnym, 250Im, INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPRAWDZAJACY
| o | | \ \ \ J L \ \ AN = IP65, Autotest, RAL9003, zestaw z grzatkg do montazu na mgr inz. Dominik Gwaryluk
| \n 1 | . | 1 1 C hl L\ zewnatrz 2
N \Rura spustowa 10x10cm, 7 Nawierzchnia tarasowa/, > 0Obrys zadaszenia/ 77\ Rura spustowa 10x10cm, /=~ Rura spustowa/” "\ I \S’FODIEH blokowy, ~~ \Rura spustowa 10x10cm, 4 nr_upr. DOS/0193/PBE/17
N 1 Y, kolor antracyt L 2) J z ptyt gresowych \3/ “\[P/‘ kolor antracyt ‘\5/‘ 10x10cm,! “\6/“ ‘\7/“ 8 betonowy ‘\9/“ kolor antracyt .
| | R STA0U PROJEKT TECHNICZNY |
w systemie kolor antracyt 200x35x15 cm, Koncepcje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy uzgodnic ze
tarasu wentylowanego, | kolor grafitowy strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. PLANSZA z
ptyty drewnopodobne -—‘ Rozmieszczenie oraz rodzaj piktograméw kierunkowych nalezy ‘ INSTALACJA OSWIETLENIA - RZUT PARTERU ‘
o propocjach min. 1:4 traktowac jako pogladowe. ‘DATA NR RYS,
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