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Rynna dachowa 13x13cm
szczegół wg prod.

Rura spustowa 10x10cm,
szczegół wg prod. Kontrspadki XPS

Rura spustowa 8x8cm,
szczegół wg prod.

Rura spustowa
 8x8cm,

szczegół wg prod.

Przelew 
awaryjny DN160

Przelew awaryjny DN160

Rura spustowa 8x8cm,
szczegół wg prod.

Rura spustowa 8x8cm,
szczegół wg prod.

Obróbka 
blacharska

Rura spustowa 10x10cm,
szczegół wg prod.

Płotek ściegowy do 
dachówek ceramicznych 
szczegół wg producenta

Płotek ściegowy do 
dachówek ceramicznych 

szczegół wg producenta

Rura spustowa 10x10cm,
szczegół wg prod.

Dachówka ceramiczna
kolor wg rysunku elewacji

Rura spustowa 10x10cm,
szczegół wg prod.

Przelew 
awaryjny DN160

Instalacja odgromowa Kalenica
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Rynna dachowa 13x13cm
szczegół wg prod.

Fotowoltaika
szczegóły wg. IE

R
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INW

LEGENDA:
Zwód poziomy przewód FeZn Ø8

1

Przewód odprowadzający - przewód FeZn Ø8 układany w 
rurce sztywnej, nierozprzestrzeniajacej płomienia, 
samogasnąca Ø20 pod elewacją budynku

h=2,0m Zwód odgromowy pionowy, mocowany do poszycia 
dachu, h=x.x - wysokość zwodu

RPV Rozdzielnica fotowoltaiki RPV -  insalacja na poddaszu

Inwerter fotowoltaiki

LSW Lokalna szyna wyrównawcza (LSW)

Panele instalacji PV - monataż do dachu na 
konstrukcji aluminiowej systemowej

Koryto kablowe 50H50 siatkowe układane w przestrzeni 
poddasza, mocowane do konstrukcji poddasza

Zestaw anten R-TV mocowanych na uchycie 
do ściany szczytowej 

UWAGI:

1. Instalację zaprojektowano w IV poziomie ochrony odgromowej.
2. Zwody poziome stanowią przewody FeZn Ø8  mocowane 

poprzez typowe uchwyty do dachu.
3. Ze zwodami poziomymi połączyć wszystkie metalowe elementy 

na dachu oraz zwody pionowe chroniące urządzenia.
4. Przewody odprowadzające stanowią przewody FeZn Ø8 

układane w rurze ochronnej grubościennej 
nierozprzestrzeniającej ognia pod elewacją budynku.
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SKALA

BRANŻA

Budowa klubu dziecięcego w miejscowości Tyble
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