Załącznik nr 1j do SWZ pakiet nr 10.
	Lp
	Nazwa artykułu
	Jm/        liczba
	Cena netto
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Cena brutto
	Wartość brutto
	Opis (Producent/Nazwa oferowanego  aparatu, aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2023

	1
	Zestaw laparoskopowy
	Szt/1
	
	
	
	
	
	


   PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

	Lp.
	Parametry urządzenia
	Wartość wymagana
	Potwierdzenie spełnienia warunków (opis)

	CERTYFIKATY

	1
	Wykonawca posiada dokumenty poświadczające Oferowany sprzęt musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie                                       z postanowieniami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych.
Na każde żądanie Zamawiającego wykonawca przedstawi aktualne dokumenty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu i używania.
	TAK


	

	2
	Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy sprzętu)
	TAK
	

	3
	Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują)
	TAK
	

	4
	Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów aparatów.
	TAK
	

	5
	Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące.

UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów.
	TAK
	


	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr oferowany


	

	
	Sterownik kamery
	
	

	1. 
	Sterownik kamery obsługujący rozdzielczość Full HD                        (obsługiwane rozdzielczości 1920 x 1080p, WUXGA, SXGA)
	Tak
	

	2. 
	Sterownik kamery zintegrowany ze źródłem światła LED
	Tak
	

	3. 
	Sterownik kamery z wbudowanym panelem dotykowym do sterowania urządzeniem
	Tak
	

	4. 
	Konstrukcja sterownika umożliwiająca podłączenie sztywnego wideoendoskopu do laparoskopii
	Tak
	

	5. 
	Zakres pracy sterownika kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem oferowanej głowicy kamery Full HD
	Tak
	

	6. 
	Sterownik kamery wyposażony minimum w 1 wyjście cyfrowe HD-SDI ( 1920 x 1080p, 50/60 Hz )
	Tak, podać 

>1 wyjście - 10 pkt                                                        1wyjście - 0 pkt
	

	7. 
	Sterownik kamery wyposażony minimum w 1 wyjście cyfrowe wideo DVI ( 1920 x 1080p, 50/60 Hz )
	Tak, podać

>= 1 wyjście DVI - 10 pkt                                                             Brak wyjścia DVI - 0 pkt
	

	8. 
	Sterownik kamery wyposażony minimum w jedno 1 wyjście analogowe COMP
	Tak, podać
	

	9. 
	Sterownik kamery wyposażony minimum w jedno 1 wyjście analogowe sygnału wideo Y/C
	Tak, podać
	

	10. 
	Sterownik kamery posiadający min. jedno gniazdo USB na panelu przednim sterownika kamery do podłączenia pamięci zewnętrznej typu Flash 
	Tak, podać
Min. Jedno gniazdo USB na panelu przednim sterownika - 10 pkt                                                                                       Brak gniazda USB na panelu przednim sterownika - 0 pkt
	

	11. 
	Sterownik kamery wyposażony w wyjścia umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych takich jak zewnętrzna klawiatura, dedykowana drukarka, włącznik nożny 
	Tak
	

	12. 
	Funkcje zapisu zdjęć w pamięci PenDrive, uruchamianie zapisu poprzez menu sterownika kamery
	Tak
	

	13. 
	Zapis zdjęć w formacie: TIFF lub JPEG
	Tak, podać
JEPG, TIFF - 10 pkt                                                                JPEG - 0 pkt
	

	14. 
	Funkcja regulacji jasności, dostępne min. 8 poziomów regulacji jasności
	Tak, podać
8-17 poziomów - 10 ptk                                                           <8 poziomów - 0 pkt
	

	15. 
	Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji ze źródłem światła w celu realizacji zmiany ustawień i trybów pracy bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery
	Tak
	

	16. 
	Funkcja automatycznej regulacji intensywności światła w źródle światła LED ustawiana w menu sterownika kamery
	Tak
	

	17. 
	Funkcja programowania przycisków głowicy kamery
	
	

	18. 
	Możliwość zaprogramowania dwóch przycisków głowicy kamery w celu nagrania zdjęć i  sekwencji wideo na zewnętrznym systemie archiwizującym
	Tak
	

	19. 
	Funkcja obrotu obrazu o 180°
	Tak
	

	20. 
	Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępne min. 3 poziomy regulacji zoom'u, zmiana zoom poprzez menu sterownika kamery
	Tak
	

	21. 
	Sterownik kamery wyposażony w filtr optyczny do obrazowania z wykorzystaniem technologii blokującej pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej
	Tak, podać
Technologia optyczno-cyfrowa - 10 pkt                                              Technologia cyfrowa - 0 pkt
	

	22. 
	Funkcja wyświetlania wybranego trybu koloru, trybu obserwacji oraz trybu wzmocnienia obrazu na ekranie monitora operacyjnego
	Tak
	

	23. 
	Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi:                                                                                                                                                                                                                             a) indywidualną konfigurację menu sterownika kamery,                                                                                                                                                    b) indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery.                                                                                                                                         Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników.
	Tak
	

	24. 
	Funkcja importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive
	Tak
	

	
	Monitor operacyjny
	
	

	25. 
	Monitor Full HD
	Tak
	

	26. 
	Przekątna ekranu min. 32"
	Tak, podać
	

	27. 
	Rozdzielczość ekranu min. 1920 x 1080 pikseli
	Tak, podać
	

	28. 
	Proporcje ekranu 16:9
	Tak
	

	29. 
	Mocowanie typu VESA
	Tak
	

	
	Głowica kamery Full HD


	Tak
	

	30. 
	Głowica kamery kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery - 1 szt.
	Tak
	

	31. 
	Praca głowicy kamery w standardzie rozdzielczości Full HD,
	Tak
	

	32. 
	Głowica kamery wyposażona min. w 2 programowalne przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery 
	Tak, podać
>2 programowalne przyciski - 10 pkt                                       2 programowalne przyciski - 0 pkt
	

	33. 
	Zakres pracy głowicy kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR)
	Tak
	

	34. 
	Waga głowicy kamery poniżej 300 g
	Tak, podać
Tak - 10 pkt                                                                             Nie - 0 pkt
	

	35. 
	Budowa kamery umożliwiająca sterylizację w autoklawie
	Tak
	

	36. 
	Zoom optyczny x 2
	Tak, podać
Tak - 10 pkt                                                                             Nie - 0 pkt
	

	37. 
	Stopień ochrony min. BF
	Tak, podać
	

	
	Optyka laparoskopowa
	
	

	38. 
	Optyka laparoskopowa kompatybilna z oferowaną głowicą kamery - 1 szt.
	Tak
	

	39. 
	Średnica 10 mm, kąt patrzenia 30°, Full HD, długość 310-320 mm, autoklawowalna; odkręcany adapter okularowy do przyłącza głowicy kamery
	Tak
	

	40. 
	W zestawie kontener do sterylizacji - 1 szt.
	Tak
	

	41. 
	Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy większych niż 4,1 mm, średnica wiązki 4,25 mm-4,8 mm, średnica zewnętrzna 8,4 mm, długość 2,5 m - 3 m, typ CF - 1 szt, kompatybilny z oferowaną głowicą kamery
	Tak, podać
>2,5 m długości - 10 pkt                                                            <=2,5 m długości - 0 pkt
	


	SERWIS I GWARANCJA

	PARAMETRY
	Wartość wymagalna
	Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane

	1
	Okres gwarancji całego sprzętu
	Min. 24 m-ce
	

	2
	W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części, w tym 1 przegląd w ostatnim miesiącu przed    upływem gwarancji
	Przez cały okres gwarancji
	

	3
	Proszę  terminy i zakres przeglądów okresowych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta 
	 harmonogram
	

	4
	Czas usunięcia usterki w dniach roboczych kalendarzowych
	Do 2 dni roboczych
	

	5
	Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach roboczych
	Do 14 dni roboczych
	

	6
	Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca
	TAK
	

	7
	Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/
	TAK
	

	8
	Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia   
	10 lat od daty dostawy
	

	9
	Serwis gwarancyjny - proszę wskazać dla Zamawiającego punkt napraw gwarancyjnych (adres, tel., e-mail)
	
	


Wartość zamówienia netto: 

Wartość zamówienia brutto: 

Treść oświadczenia wykonawcy: 

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).
