OPIS TECHNICZNY
do projektu statej organizacji ruchu w zwigzku z zadaniem pt.:

Przebudowa drogi ul. kgkowej w miejscowosci Sniaty

1. Podstawa opracowania

Opracowanie projektu nastgpito na zlecenie Zamawiajgcego.

2. Dane do projektowania

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. z 2017 r. poz. 128,60, 379 777.)

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 oraz z 2021 r. poz. 433
i 2065)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311, z 2020 r. poz. 862 oraz z 2021
r. poz. 438 i 2066

Wizja lokalna w terenie

Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest zmiana statej organizacji ruchu w zwigzku z w/w zadaniem
realizowana w celu usprawnienia komunikacji w obrebie objetego obszaru.

4. Charakterystyka drogi i warunki ruchu

5.

Stan istniejgcy: Aktualnie droga wewnetrzna na odcinku objetym opracowaniem posiada jezdnie
0 zmiennej szerokosci 0 nawierzchni gruntowej, nie jest ograniczona. Zjazdy na przylegte do granicy
pasa drogowego posesje istniejg w terenie o nawierzchni z kruszyw famanych oraz gruntowej.
Odwodnienie z pasa drogowego na przedmiotowym odcinku odbywa sie powierzchniowo.

Stan projektowany: Projektowana droga wewnetrzna na omawianym obszarze znajduje
sie w terenie zabudowanym. Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni min.-
asf. o szerokosci 550 m. Projektowana droga zostanie ograniczona z lewej strony jezdni
kraweznikiem 15x30 oraz 15x22 (na zjazdach do posesji). Odwodnienie drogi bedzie realizowane
jako powierzchniowe do poboczy oraz terendw zieleni.

Stan projektowany, parametry techniczne drogi po realizacji inwestycji:

Klasa techniczna drogi D - Dojazdowa

Kategoria ruchu dla drogi gminnej KR1

Dtugosc trasy od km 0+000 do km 0+565
Rodzaj nawierzchni jezdni mineralno-asfaltowa
Szerokosé jezdni 550 m

rodzaj nawierzchni pobocza KLSM oraz gruntowy
Szerokosé pobocza 0,75m

Odwodnienie powierzchniowe do poboczy

oraz terenow zieleni

Inwentaryzacja oznakowania istniejgcego
Istniejgce  oznakowanie  pionowe oraz poziome zostalo oznaczone przedrostkiem
.ist” i przedstawione na planie statej organizacji ruchu (Rys. nr 2).



6. Plan statej organizacji ruchu
Zgodnie z planem statej organizacji ruchu (Rys nr 2) projektowane oznakowanie pionowe
oraz poziome oznaczone zostato przedrostkiem ,prj”, a do likwidacji ,,lkw”.

7. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu
do 31.12.2025 r.

8. Inne zagadnienia

= Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03 lipca 2003 roku w sprawie szczegdétowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003 roku Nr 220 poz. 2181 wraz ze zm.)

= Wszystkie nowe tablice, zaprojektowane w niniejszym opracowaniu, nalezy wykonac,
jako odblaskowe — folia Il generacja w celu zwiekszenia widzialno$ci oznakowania. Zastosowaé
wielko$¢ tarcz zgodng z ustaleniami z Zamawiajgcym.

= Pokazane na rysunku i schemacie znaki nalezy wstawia¢ w miejscach, gdzie bedg dobrze widoczne
i same nie bedg ograniczaty widocznosci.

» Lokalizacje znakow i tablic podang na planach sytuacyjnych nalezy traktowac, jako orientacyjng
z tolerancjg praktycznego przesuniecia rzedu kilku metréw. Wprowadzone oznakowanie organizacji
ruchu nalezy podda¢ obserwaciji dla przeprowadzenia ewentualnej korekty w projekcie.

=  Wysoko$¢ umieszczania znakéw nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych
dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003 roku Nr 220 poz. 2181
wraz ze zm.)

= Catos¢ robét prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
Rozporzgdzeniami Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003 roku
w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach (Dziennik Ustaw Nr 177 poz.
1729), Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003 roku Nr 220 poz.
2181) oraz na podstawie przedmiotowego projektu.

= Stupek do znaku drogowego z rur stalowych, ocynkowany wraz z niezbednymi mocowaniami
i fundamentem. Zastosowaé stupek z wygietym ramieniem lub wysiegnikiem, konstrukcjg wsporczg
w przypadku braku skrajni, lub odpowiedniej odlegtosci. Wysokos¢ stupka zgodna z przepisami
w zaleznosci od zestawu tarcz

= Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii zgodnej z zyczeniem Zamawiajgcego.

» Oznakowanie istniejgce pionowe w obrebie budowy i do 50 m przed i za nalezy wymieni¢ na nowe
(tylko to oznakowanie, ktore bedzie zniszczone, stabo widoczne lub kolidujgce z projektowanym).

» Oznakowanie istniejgce poziome w obrebie budowy i do 50 m przed i za nalezy odmalowaé na nowe
(tylko to oznakowanie, ktore bedzie zniszczone, stabo widoczne lub kolidujgce z projektowanym).
Istniejgce oznakowanie poziome bedgce w Kkolizji z projektowanym nalezy trwale usungé
(wyfrezowac).

Sporzadzita

mgr inz. Barbara Kosmacz

Granowo, Sierpien 2023 r.



