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Załącznik nr 1C
Opis przedmiotu zamówienia (umowy)
w części nr 3

	poz. nr 19

	Symulator USG - szt. 1

	Parametry techniczne wymagane
	Parametry oferowane

	Rok produkcji min. 2018
	

	Producent
	

	Model/Typ
	

	Zestaw do nauki procedur USG współpracujący z symulatorem dorosłego człowieka posiadający możliwość symulacji i wyświetlania wizualizacji USG z realnymi obrazami np. procedur FAST, eFasT, RUSH pokazywanymi na monitorze USG lub oddzielnym komputerze.
	

	Zestaw trzech różnych realistycznych sond USG (Convex, Linear and PhasedArray), z czujnikiem położenia i jasną diodą  LED oraz z systemem orientacji sondy.
	

	W zestawie 8 scenariuszy z obszaru - FAST, eFAST, RUSH - scenariusze z obrazami USG z zakresu opieki pourazowej
	

	Realistyczny interfejs użytkownika z wbudowaną kontrolą modulacji (kontrast, jasność, itp.) i analiz (zamrażanie, pomiary, itp.) obrazu.
	

	Łatwy w obsłudze interfejs instruktorski  dostępny z  PC, tabletów, smartfonów, zapewniający  kontrolę symulatora podczas zaawansowanych scenariuszy symulacyjnych za pomocą połączenia siecią bezprzewodową.
	

	Zestaw 15 sztuk RFID  (czujniki które mogą być umiejscowione przez instruktora w dowolnym miejscu symulatora  w celu utworzenia nowych punktów dla skanowania USG)
	

	Możliwość dodawania do biblioteki przypadków własnych obrazów i filmów uzyskanych z klinicznych urządzeń USG bez konieczności zakupu dodatkowych licencji
	

	Dołączone nielicencjonowane oprogramowanie do obsługi symulatora dające możliwość instalowania na dowolnych spełniających minimalne wymagania techniczne komputerach, tabletach, smartfonach zamawiającego, bez konieczności kupowania dodatkowych licencji stanowiskowych
	

	W komplecie przenośna walizka mieszcząca elementy wyposażenia symulatora
	

	W zestawie:
1) laptop o przekątnej min. 15,6” z powłoką antyrefleksyjną, procesorem: o wydajności minimum 7000 pkt. PassMark CPU Mark*, minimum 4 jednocześnie przetwarzanych wątków, opcja Turbo, nie starszy niż Q2 2017; pamięć RAM: min. 4 GB, dyskiem SSD o pojemności min. 256 GB i co najmniej  2 złączami USB; system operacyjny: Windows 10 Professional
2) tablet instruktora o przekątnej 9” i rozdzielczości min 1920x1200 pikseli; system operacyjny: Android w wersji przynajmniej 8.0

*) Wynik testu publikowany bezpośrednio na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (wszelkie sporne kwestie będą rozpatrywane w oparciu o wyniki publikowane na tej stronie)
	

	




















	poz. nr 20

	Wózek reanimacyjny z wyposażeniem obejmującym zestaw laryngoskopów - szt. 1

	Parametry techniczne wymagane
	Parametry oferowane

	Rok produkcji min. 2018
	

	Producent
	

	Model/Typ
	

	Konstrukcja wózka jednoczęściowa, odlewana lub formowana „w jednym bloku”, bez łączeń, w całości wykonana z wysokiej jakości polietylenu, odpornego na działanie środków chemicznych, wilgoć, odbarwienia oraz uszkodzenia mechaniczne
	

	Wszystkie elementy wózka zaokrąglone (bez rogów i ostrych krawędzi), zaprojektowane tak, aby ułatwić dezynfekcję i uniknąć obszarów gromadzenia się brudu, takich jak szczeliny lub miejsca niedostępne
	

	Wózek wyposażony w blat roboczy scalony z konstrukcją wózka - jako jednolity odlew, wykonany z estetycznego i wysokiej jakości tworzywa sztucznego, posiadający cztery profilowane brzegi (z czego trzy podniesione w celu zabezpieczenia większych przedmiotów)
	

	Wszystkie elementy wózka zaokrąglone (bez rogów i ostrych krawędzi), zaprojektowane tak, aby ułatwić dezynfekcję i uniknąć obszarów gromadzenia się brudu, takich jak szczeliny lub miejsca niedostępne
	

	Z boku wózka (z prawej strony) wysuwana spod blat półka (np. do pisania), o wymiarach min. 350 x 350 mm 
	

	Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego:
a) Wysokość 1000 mm (+/- 20 mm)
b) Szerokość wraz z uchwytem do prowadzenia: 900 mm (+/- 20 mm)
c) Głębokość: 600 mm  (+/- 20 mm)
	

	Wózek wyposażony w zintegrowany z blatem roboczym (jako jednolity odlew), uchwyt do przemieszczania, umieszczony po lewej stronie wózka
	

	Wózek wyposażony w 5 szuflad:
- 3 szt. o wym. min. 450 x 625 x 100 mm
- 2 szt. o wym. min. 450 x 625 x 150 mm

	

	Szuflady jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji.
	

	Szuflady wysuwane i wyjmowane w całości (bez użycia narządzi)
	

	Szuflady zamykane centralnie za pomocą klucza (klucz dodatkowo składany, zabezpieczony przez złamaniem i zgięciem)
	

	Szuflady wyposażone w wygodne uchwyty do wysuwania, scalone z frontami (jako jeden odlew) 
	

	Min. dwie szuflady wyposażone w tworzywowe przegródki umożliwiające segregację leków, materiałów opatrunkowych itp.
	

	Wózek wyposażony w 4 koła jezdne o średnicy min. 125 mm, z czego min. 2 z hamulcem oraz min. 1 antystatyczne oznaczone kolorem żółtym  
	

	Dolne narożniki wózka wyposażone w odboje (z możliwością wyboru kolorów, min. 2 kolory do wyboru), chroniące wózek i ściany przed uszkodzeniami
	

	Wyposażenie wózka:

	Wieszak kroplówki z regulacją wysokości i dwoma haczykami wykonanymi z tworzywa 	
	

	Uchwyt na pojemnik do zużytych igieł montowany do nadstawki, wyposażony w pasek zabezpieczający pojemnik, przystosowany do pojemników o różnej pojemności 
	

	Uchwyt na pudełko rękawiczek jednorazowych montowany do nadstawki 
	

	Półka na monitor lub defibrylator z możliwością blokowania w 4 pozycjach, wykonana ze stali nierdzewnej (spodnia część półki wykonana z estetycznego tworzywa) o wymiarach 350 x 400 mm (+/- 20 mm), dopuszczalne obciążenie min. 15 kg
	

	Po lewej stronie wózka dwa pojemniki boczne (uchylne kieszenie), wykonane 
z przezroczystego tworzywa sztucznego 
(np. na dokumentację, podręczne akcesoria, butelki)    
	

	Tworzywowy pojemnik na odpady z pokrywą, mocowany z boku wózka po prawej stronie, poj. min. 14l, możliwość otwierania pojemnika kolanem   
	

	Tył wózka posiadający wyprofilowane miejsce do przechowywania cewników, wykończone przeźroczystym tworzywem typu „plexi” do identyfikowania zawartości
	

	Tył wózka posiadający wyprofilowane miejsce do przechowywania butli tlenowej
	

	Płytę reanimacyjną montowaną w tylnej części wózka
	

	Zestaw laryngoskopów
	









	poz. nr 21

	Defibrylator manualny z kardiowersją i symulacją przezskórną - szt. 1

	Parametry techniczne wymagane
	Parametry oferowane

	Rok produkcji min. 2018
	

	Producent
	

	Model/Typ
	

	Ekran monitora: kolorowy, LCD TFT przekątna min. 6”, rozdzielczości min. 640 x 480.
	

	Komunikacja w języku polskim.
	

	Zasilanie z sieci 230 V/50Hz i z akumulatora wewnętrznego:
- czas pracy z akumulatora wewnętrznego NiMH lub Li-Ion, przez min. 1,5 godz. monitorowania lub min. 50 defibrylacji maksymalną energią,
- dostępna możliwość nieograniczonego monitorowania i defibrylacji z zasilania sieciowego.
	

	Defibrylacja dorosłych i dzieci.
	

	Dwufazowa fala defibrylacji.
	

	Energia wstrząsu minimum 1 – 300 J i więcej
	

	Energia dostępna na min. 19 poziomach.
	

	Czas ładowania do pełnej energii < 10 sek.
	

	Defibrylacja ręczna – prowadzona przez twarde łyżki zewnętrzne dla dorosłych i mniejsze łyżki dla dzieci.
	

	Defibrylacja półautomatyczna przy użyciu naklejanych elektrod defibrylacyjnych.
	

	Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja) wykonywana przy użyciu łyżek twardych z użyciem kabla EKG oraz bez użycia kabla EKG.
	

	Monitorowanie EKG. HR w zakresie pomiaru  od ≤20 do ≥300 ud/min
	

	Wyposażenie: kabel pacjenta 3-żyłowy umożliwiający obserwację 6 odprowadzeń jednocześnie (I, II, III, aVR, aVL, aVF).
	

	Możliwość monitorowania odprowadzenia przedsercowego (V) po zakupie kabla EKG 5-cio żyłowego.
	

	Stymulacja przezskórna.
	

	Tryb stymulacji: „na żądanie” i asynchronicznym
	

	Częstotliwość stymulacji w zakresie od ≤30 do ≥170 imp./min.
	

	Natężenie prądu stymulacji w zakresie od ≤5 do ≥180 mA.
	

	Wyposażenie: jednopacjentowe elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne – 2 kpl.
	

	Pamięć co najmniej 1000 ostatnich zdarzeń defibrylatora.
	

	Zapamiętywanie w pamięci defibrylatora jednocześnie fali EKG z ostatnich, co najmniej 6 godzin monitorowania.
	

	Wbudowany rejestrator termiczny - 3 kanały wydruku.
	

	Papier termiczny o szerokości min. 50 mm.- 2 szt.
	

	Min. 2 prędkości wydruku: 25 i 50 mm/sek.
	

	Torba z kieszeniami na akcesoria.
	

	Możliwość wykonania defibrylacji testowej przy użyciu łyżek twardych z wydrukiem wydatkowanej energii bez konieczności korzystania z zewnętrznych testerów.
	

	Funkcja auto-testu z możliwością ustawienia częstotliwości oraz godziny wykonywanego testu.
	

	Możliwość wykonania wydruku wyniku auto-testu na żądanie.
	

	Możliwość kopiowania danych wraz z oprogramowaniem do odczytu danych w komputerze PC, poprzez kartę SD.
	

	Możliwość rozbudowy o moduł oddechu, saturacji, NIBP, kapnografii, temperatury i IBP.
	

	Instrukcja obsługi w języku polskim.
	

	Ciężar samego defibrylatora z wbudowanymi parametrami wraz z akumulatorem i łyżkami twardymi dla dzieci i dorosłych nie więcej niż 7,0 kg.
	

	





















	poz. nr 22

	Medyczna jednostka uwzględniająca podział na stronę aparaturową i infuzyjną - szt. 1

	Parametry techniczne wymagane
	Parametry oferowane

	Rok produkcji min. 2018
	

	Producent
	

	Model/Typ
	

	System mostowy nośny - Szyna instrumentalna MODUR, wykonana z profilu aluminiowego, przekrój szyny: 10x30 mm. Długość 2,4 m. Kompletna z zamocowaniami i zaślepkami  mocowana nad panelem
	

	System mostowy nośny - Szyna instrumentalna MODUR, wykonana z profilu aluminiowego, przekrój szyny: 10x30 mm. Długość 2,4 m. 
	

	Kompletna z zamocowaniami i zaślepkami mocowana pod panelem
	

	Zestaw pólek, zawieszany na szynie instrumentalnej, uchwyt mocujący z metalu, pasujący zarówno do szyny Modur 10 x 30 mm oraz szyny instrumentalnej o wymiarze 25 x 10 mm, uchwyt posiadający  pokrętło dociskowe, stabilnie mocujące półkę do szyny.
	

	Profil nośny aluminiowy lakierowany proszkowo, umożliwiający regulację.
	

	Półka: 
-3xblat 450x320mm (+/- 20mm),
-1xszuflada 450x320x155mm (+/- 20mm), 
-2xburty boczne, 
-1xwieszak kroplówki ze stali kwasoodpornej z regulacją wysokości, zakończony głowicą 2 haczykową,
-wieszak pomp infuzyjnych wykonany ze stali kwasoodpornej, 
-listwa zasilająca
	

	WYKONANIE: 
- burty z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo
- szuflada i blat stalowe, lakierowane proszkowo, blat  z pogłębieniem
- wieszak kroplówki ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, na dwa haczyki, mocowany do burty bocznej
- wieszak pomp infuzyjnych ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, mocowany do burty bocznej
-listwa zasilająca mocowana do bocznej burty
	

	Wymiary szuflady: 450x320x155 mm (+/- 20mm)
	

	Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 375x280x105 mm (+/- 20mm)
	

	Wymiary blatu: 450x320 mm (+/- 20mm)
	

	Wymiary powierzchni użytkowej blatu: 400x270 mm (+/- 20mm)
	

	Wieszak teleskopowy kroplówki KO-2m montowany do uchwytu szynowego na szynę MODUR  lub EUROSTANDARD.
WYKONANIE:
-Uchwyt szynowy- anodowane aluminium, wymiary [mm]:54x50 [wysokość x szerokość], śruba dociskowa M6x25 mm, 
- wysięgnik w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wysięgnik składa się z dopasowanych do siebie, nierozłącznych i wysuwanych teleskopowo czterech elementów rurowych, 
-długość w stanie złożonym: 700 mm, 
-długość w stanie rozłożonym: 2000 mm,
-wyposażony w głowicę na dwa haczyki, 
-regulacja pochylenia za pomocą odboju, obrót 180⁰
	

	Wieszak do pojemników z płynami infuzyjnymi oraz do zawieszenia pomp infuzyjnych-Uchwyt szynowy wykonany z aluminium, wysięgnik w całości wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9
	

	Półka pod kardiomonitor z szufladą 450x320x155 mm (+/- 20mm), szuflada i blat stalowe lakierowane proszkowo. Półka mocowana do systemu nośnego
	

	Urządzenie posiada dokumenty: 
Deklaracja zgodności CE, 
Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB,
Certyfikat producenta wyrobów medycznych  PN-EN ISO 13485,
	

	Rok produkcji 2019
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	poz. nr 23

	Respirator transportowy- szt. 1

	Parametry techniczne wymagane
	Parametry oferowane

	Rok produkcji min. 2018
	

	Producent
	

	Model/Typ
	

	Respirator transportowy, przenośny, odporny na drgania i wstrząsy, zasilany pneumatyczno-bateryjnie
	

	Respirator przeznaczony do wentylacji pacjentów od 10 kg masy ciała
	

	Zestaw zawiera respirator, przewód ciśnieniowy umożliwiający podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu ze złączem AGA min 2m, maskę nr 5, przewód pacjenta z zaworem pacjenta, płuco testowe
	

	Mocowanie ścienne  spełniające wymogi normy PN-EN 1789 w zakresie odpowiedniego umocowania w trakcie transportu w ambulansie – deklaracja załączyć do oferty
	

	Autotest poprawności działania urządzenia wykonywany po każdym uruchomieniu respiratora  
	

	Tryb wentylacji IPPV 
	

	Tryb wentylacji SIMV 
	

	Elektronicznie kontrolowany stosunek wdechu do wydechu uwzględniający zmianę częstotliwości oddechowej przez użytkownika
	

	Możliwość wykonania przez pacjenta oddechu spontanicznego w dowolnym momencie cyklu wentylacji
	

	System elektroniczny zapobiegający wzbudzeniu alarmu wysokiego ciśnienia w przypadku chwilowego wzrostu ciśnienia w drogach oddechowych  np. przy  kaszlu pacjenta  
	

	Wyposażony w wbudowany manometr i zastawkę ciśnieniową  bezpieczeństwa regulowaną płynnie 
w zakresie min 20-60 mbar
	

	Wentylacja 100% -tlenem  i  mix tlenowy  min 60 %
	

	Niezależna regulacja objętości minutowej i częstotliwości oddechowej
	

	Regulacja objętości oddechowej w zakresie od ≤75 do ≥1600 ml pojedynczego oddechu
	

	Regulacja częstotliwości oddechowej 
w zakresie od ≤8 do ≥40 oddechów/ min
	

	Regulacja objętości oddechowej w zakresie od ≤75 do ≥1600 ml pojedynczego oddechu
	

	Regulacja częstotliwości oddechowej 
w zakresie  od ≤8 do ≥40 oddechów/ min
	

	Alarmy bezpieczeństwa optyczne i dźwiękowe: wysokiego ciśnienia wentylacji, niskiego ciśnienia, wentylacji/rozłączenia, niskiego ciśnienia tlenu na przyłączu tlenowym, w przypadku urządzenia o zasilaniu pneumatyczno-bateryjnym alarm rozładowania baterii
	

	Zasilanie bateryjne w przypadku urządzenia o zasilaniu pneumatyczno-bateryjnym min 1 rok
	

	Bezpiecznik chroniący aparat przed wewnętrznymi spięciami 
	

	Temperatura pracy w zakresie od min -18°C do + 50°C
	

	Waga respiratora max 1.1 kg +/- 5%
	

	Zasilanie w tlen o ciśnieniu min od <2,7 do 6,0< bar
	

	Przewód pacjenta silikonowy z możliwością szybkiej sterylizacji w autoklawie w temp. 134 ⁰C – 1 kpl
	

	Zawór pacjenta z możliwością szybkiej sterylizacji w autoklawie w temp. 134 ⁰C – 1 kpl
	

	Torba tlenowa uniwersalna oznakowana krzyżem św. Andrzeja, z materiału typu CORDURA w kolorze granatowym, wyposażona w pas odblaskowy, posiadająca uchwyty do przenoszenia w dłoni, na ramieniu oraz dodatkowe, chowane uchwyty do zawieszania na noszach transportowych, oraz chowane pasy szelkowe umożliwiające transport na plecach, mieszcząca butlę tlenową min 2,7 l pusta, reduktor tlenowy z dozownikiem min 0-25 l/min, możliwość natychmiastowego wyciągnięcia butli. 
	

	Torba wyposażona w boczne kieszenie, umożliwiające umieszczenie dodatkowych akcesoriów
	

	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą aparatury
	

	Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury
	

	Urządzenie posiada Certyfikat CE i zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych
	












	poz. nr 24

	Aparat EKG 12-odprowadzeniowy- szt. 1

	Parametry techniczne wymagane
	Parametry oferowane

	Rok produkcji min. 2018
	

	Producent
	

	Model/Typ
	

	Zapis 3, 6 lub 12 kanałów EKG w czasie 
	

	Równoczesna rejestracja 12 odprowadzeń
	

	Częstość próbkowania min. 1000 Hz
	

	CMRR  min. 100dB
	

	Przetwornik AC 24bit
	

	Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej min. 7” 
i rozdzielczości min. 320x240 pikseli umożliwiający czytelny podgląd 12 kanałów EKG
	

	Wbudowana klawiatura typu QWERTY wraz z klawiszami funkcyjnymi 
	

	Zapis w trybie automatycznym lub manualnym
	

	Zakres pomiaru HR: od ≤20 do ≥240 bpm
	

	Akustyczna sygnalizacja wykrytych pobudzeni
	

	Sygnalizacja braku kontaktu elektrod ze skórą pacjenta
	

	Wykrywanie impulsów stymulatora serca
	

	Wbudowane wysokiej klasy filtry dla maksymalnej eliminacji zakłóceń: 
- mięśniowych 25Hz, 35Hz,
- sieciowych 50Hz/60Hz,
- falowania izolinii, 
	

	Automatyczna regulacja izolinii
	

	Możliwość podglądu badania z pamięci aparatu z analizą bez konieczności wydruku
	

	Wbudowana pamięć na min. 500 badań
	

	Możliwość wydruku 3, 6 lub 12 kanałów EKG
	

	Regulowana prędkość zapisu/przesuwu papieru: 5, 10, 25, 50mm/s
	

	Regulowany woltaż sygnału EKG: 2.5, 5, 10, 20mm/mV
	

	Wydruk na papierze termicznym o szerokości 110÷112mm
	

	Wbudowana drukarka z liniową głowicą termiczną
	

	Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki przez port USB i wydruk badania na A4
	

	Wbudowany moduł automatycznej analizy HES zgodną z normą EN 60601-2-51 i interpretacji zależnej od wieku pacjenta (z uwzględnieniem dni, miesięcy i lat)
	

	Możliwość zapisu i odczytu kopii badania na zewnętrznym nośniku danych (PENDRIVE) zgodnie z EN 1064
	

	Wbudowane 2 interfejsy komunikacyjne USB
	

	Możliwość współpracy z dedykowanym oprogramowaniem umożliwiającym rejestrację, analizę i archiwizację zapisów EKG na PC
	

	Zasilanie aparatu sieciowe i akumulatorowe, wbudowany bezobsługowy akumulator lit-ion o pojemności min. 2200mAh z ładowarką
	

	Waga aparatu maksymalnie 1,8kg (z wyposażeniem)
	

	Pobór mocy maksymalnie 30VA
	

	Oprogramowanie w języku polskim
	

	Spełniane normy: 
- EN 60601-1, 
- EN 60601-1-2, 
- EN 60601-2-25, 
- EN 60601-2-51
	

	Obwody wejściowe zabezpieczone przed impulsem defibrylującym CF
	

	Impedancja wejściowa min. 10MΩ
	

	W zestawie z aparatem kabel pacjenta, 4 elektrody klamrowe i 6 elektrod przedsercowych
	

	Urządzenie fabryczne nowe
	

	Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej
	

	Oferowane urządzenie musi zawierać kompletne wyposażenie umożliwiające jego prawidłowe działanie
	

	Urządzenie posiada certyfikat CE
	

















	poz. nr 25

	Łóżko intensywnej opieki medycznej elektryczne z przechyłami bocznymi - szt. 1

	Parametry techniczne wymagane
	Parametry oferowane

	Rok produkcji min. 2018
	

	Producent
	

	Model/Typ
	

	Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych, lakierowanych metodą proszkową, odporną na uszkodzenia mechaniczne, zadrapania oraz środki dezynfekcyjne.
	

	Konstrukcja łóżka o oparta na trzech kolumnach o przekroju prostokątnym zapewniającym wysoką stabilność łóżka.
	

	Leże łóżka w pełni regulowane, podzielone na 4 segmenty, z czego min. 3 są ruchome.
	

	Zewnętrzne elementy konstrukcyjne ramy leża osłonięte estetycznym tworzywem bez rogów i kątów prostych, zaprojektowane pod kątem bezpieczeństwa użytkowania oraz w celu łatwej i dokładnej dezynfekcji.
	

	Wszystkie segmenty leża (segment oparcia pleców, segment miednicy, segment uda, segment podudzia) wypełnione odejmowanymi płytami HPL - łatwymi do dezynfekcji i utrzymania w czystości, o konstrukcji zapewniającej stały dopływ powietrza do dolnej części materaca.
	

	Narożniki segmentów oparcia pleców oraz podudzia zakończone metalowymi ogranicznikami zabezpieczającymi materac przed przemieszczaniem wzdłuż oraz na boki (np. w kształcie litery „L”).
	

	Segment oparcia pleców w pełni przezierny dla promieni RTG, pozwalający wykonywać zdjęcia bezpośrednio na łóżku za pomocą mobilnych urządzeń.
	

	Segment oparcia pleców umożliwiający wykonywanie zdjęć również w pozycji siedzącej.
	

	Segment oparcia pleców wyposażony w prowadnice, umożliwiające wsunięcie tacy na kasetę RTG.
	

	Taca na kasetę RTG wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażona w uchwyt do łatwego instalowania oraz rolki do płynnego przemieszczania w prowadnicach.
	

	Taca posiadająca możliwość dostosowywania do wielkości kasety (min. 4 rozmiary).
	

	Wymiar zewnętrzny tacy: 415 x 575 mm (+/- 20 mm). Taca wsuwana od strony szczytu głowy pacjenta (tzw. pozycjonowanie pionowe).
	

	Łóżko wyposażone w cztery ergonomiczne barierki boczne (dwie po każdej stronie), zabezpieczające pacjenta na całej długości leża (nie dopuszcza się barierek „¾”, dodatkowych wypełnień ani barierek trzyczęściowych).
	

	Barierki wykonane z wysokiej jakości tworzywa - odlewane lub formowane z jednej części, zaokrąglone (bez łączeń, miejsc klejenia, ostrych krawędzi i rogów)  łatwe do dezynfekcji i  utrzymania w czystości
	

	Barierki niezależne od siebie z możliwością opuszczenia / odbezpieczenia dowolnej z nich za pomocą klamki dostępnej jedynie dla personelu medycznego.
	

	System opuszczania barierek bocznych wspomagany sprężynami gazowymi umożliwiającymi ciche, lekkie i płynne ruchy wykonywane przez personel medyczny.
	

	Barierki poruszające się wraz segmentem oparcia pleców, chroniące pacjenta również w pozycji siedzącej i fotelowej.
	

	Barierki oraz szczyty łóżka posiadające wyprofilowane, wygodne uchwyty ułatwiające pacjentowi wstawanie z łóżka. Uchwyty do wstawania dostępne również po opuszczeniu barierek.
	

	Wysokość barierek bocznych min. 43 cm w celu umożliwienia zastosowania systemu przeciwodleżynowego.
	

	Konstrukcja barierek bocznych zapewniająca bezpieczeństwo pacjenta i personelu, zgodne z normą EN 60601-2-52 bez stref mogących spowodować uraz lub przypadkowe zakleszczenie (system antyurazowy oraz antyzakleszczeniowy kończyn górnych oraz dolnych).
	

	Możliwość opuszczenia barierek poniżej poziomu materaca w sposób ułatwiający transfer pacjenta, a także wstawanie oraz siedzenie na łóżku.
	

	Łóżko wyposażone we wskaźniki kąta nachylenia: min. oparcia pleców, pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga. Wskaźniki znajdujące się na barierkach bocznych, widoczne niezależnie od pozycji barierek.
	

	W czterech narożnikach tuleje do mocowania wieszaka kroplówki lub wyposażenia dodatkowego.
	

	Sterowanie funkcjami łóżka wbudowane w barierki boczne (przyciski membranowe). 
	

	Panele sterujące dla personelu od strony zewnętrznej oraz dla pacjenta od strony wewnętrznej.
	

	Panele wyposażone w przyciski bezpieczeństwa, aktywujące funkcje sterowania w sposób świadomy.
	

	Sterowanie następującymi funkcjami:
1.regulacja segmentu oparcia pleców,
2. segmentu uda,
3.regulacja wysokości leża.
	

	Barierki wyposażone w diody LED informujące o osiągnięciu najniższego położenia łóżka (diody od strony zewnętrznej i wewnętrznej).
	

	Sterowanie funkcjami łóżka za pomocą podświetlanego, przewodowego pilota dla pacjenta: 
1. regulacja segmentu oparcia pleców
2.regulacja segmentu uda
3.regulacja wysokości leża
4.regulacja funkcji autokontur
	

	Łóżko wyposażone w dodatkowy panel sterowniczy dla personelu z możliwością zawieszenia go na szczycie od strony nóg, lub głowy pacjenta. 
	

	Panel z możliwością blokowania poszczególnych funkcji oraz zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem funkcji.
	

	Przewód panelu długi - spiralny, pozwalający na swobodne przemieszczanie się i pracę przy pacjencie w obrębie całego łóżka.
	

	Sterowanie funkcjami łóżka za pomocą panelu sterowniczego dla personelu: 
1.regulacja segmentu oparcia pleców
2.regulacja segmentu uda
3.regulacja wysokości leża
4.regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga
5.regulacja przechyłów bocznych  
	

	Panel sterowania dla personelu posiadający zaprogramowane funkcje „ratunkowe i pomocnicze” (dostępne za pomocą jednego przycisku):
1.pozycja egzaminacyjna
2.pozycja antyszokowa
3.pozycja kardiologiczna
4.pozycja reanimacyjna (CPR) 
	

	Funkcje ratunkowe i pomocnicze dostępne w szybki sposób, bez konieczności odblokowywania i aktywacji.
	

	Łóżko wyposażone w funkcję przechyłów bocznych. Możliwość realizowana przechyłów  wyłącznie przy podniesionych barierkach.
	

	Łóżko posiadające alarm „niedomkniętej barierki” i brak możliwości wykonania przechyłów bocznych podczas nieprawidłowego zabezpieczenia pacjenta
	

	Automatyczne wykrywanie pozycji horyzontalnej podczas powrotu z przechyłów bocznych oraz przechyłów wzdłużnych.
	

	Funkcja „podwójnej autoregresji” 165 mm (+/ 10 mm) zabezpieczająca przed zakleszczeniem pacjenta i niwelująca ryzyko powstawania odleżyn (jednoczesna autoregresja oparcia pleców oraz segmentu uda)
	

	Zakres elektrycznych regulacji:  
1.segment oparcia pleców: 0 - 70° (+/- 3°) z funkcją autoregresji
2.segment uda:  0 – 40° (+/- 3°) z funkcją autoregresji
3.pozycja Trendelenburga: 0 – 18° (+/- 2°)
4.pozycja anty-Trendelenburga: 0 – 18° (+/- 2°)
5.regulacja przechyłów bocznych: 0 – 20° (+/- 2°)
6.regulacja wysokości leża w zakresie od 420 do 820 mm (+/- 10 mm)
	

	Regulacja segmentu podudzia za pomocą rastomatu w  zakresie 0 – 12° (+/- 2°)
	

	Segment oparcia pleców wyposażony w funkcję szybkiej, manualnej pozycji CPR. Dźwignie zwalniające dostępne z obu stron łóżka, oznaczone kolorem ostrzegawczym, np. pomarańczowy, umiejscowione pod segmentem oparcia pleców, w celu wyeliminowania przypadkowego naciśnięcia przez personel np. kolanem.
	

	Narożniki łóżka wyposażone w duże krążki odbojowe o wysokości min. 6 cm, zabezpieczające ściany i łóżko przed uszkodzeniami.
	

	Szczyty łóżka:

	wykonane z wysokiej jakości tworzywa - odlewane lub formowane z jednej części (bez łączeń, miejsc klejenia, ostrych krawędzi i rogów)  łatwe do dezynfekcji i  utrzymania w czystości.
	

	 szczyty łóżka z możliwością szybkiego demontażu oraz blokowania (np. na czas transportu łóżka).
	

	Blokowanie i odblokowywanie szczytów bez użycia narzędzi za pomocą dwóch niezależnych dźwigni w celu wyeliminowania przypadkowego odbezpieczenia.
	

	Szczyty łóżek całkowicie przylegające do ramy leża (bez szczelin), w celu wyeliminowania urazów kończyn.

	

	Możliwość wyboru akcentów kolorystycznych na szczytach oraz barierkach bocznych (min. 10 kolorów do wyboru).
	

	

	Dopuszczalne obciążenie łóżka we wszystkich pozycjach min. 250 kg.
	

	Układ elektryczny wyposażony w akumulator pozwalający na wszystkie regulacje podczas transportu pacjenta oraz w przypadku zaniku zasilania.
	

	Podstawa łóżka wyposażona w system centralnej blokady oraz koło kierunkowe, antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm z podwójnym bieżnikiem.
	

	Dźwignia hamulca centralnego wykonana ze stali nierdzewnej, dostępna od strony nóg pacjenta na całej szerokości podstawy (łatwy dostęp z trzech stron np. w windzie).
	

	Podstawa łóżka w całości osłonięta estetyczną osłoną tworzywową z wyprofilowanymi miejscami np. na rzeczy pacjenta oraz sprzęt podczas transportu.
	

	Osłona posiadająca możliwość uniesienia, w celu dezynfekcji trudno dostępnych miejsc (bez konieczności użycia narzędzi).
	

	Wymiary:
1.długość całkowita łóżka nie większa niż 2200 mm 
2.szerokość całkowita łóżka z uniesionymi barierkami (np. podczas transportu) nie większa niż 970 mm 
3.prześwit pomiędzy podstawą, a podłożem min. 160 mm (np. w celu współpracy łóżka z podnośnikiem pacjenta).
	

	Łóżko z możliwością przedłużenia o min. 200 mm. Dopuszczalne obciążenie elementu  przedłużenia co najmniej 140 kg.
	

	Po obu stronach łóżka szyny DIN do mocowania wyposażenia dodatkowego oraz worków urologicznych i drenażowych. Szyny wyposażone w przesuwne uchwyty z możliwością dowolnego zawieszania wyposażenia - płynnie - na różnej odległości, adekwatnie do wzrostu leżącego pacjenta i montowanego wyposażenia.
	

	Metalowe uchwyty do mocowania pasów unieruchamiających, zlokalizowane w okolicach nadgarstków oraz kończyn dolnych (zamontowane na stałe, poniżej ramy leża).
	

	Wyposażenie dodatkowe łóżka:
1. Wieszak kroplówki z regulacją wysokości oraz dwoma haczykami 
2.Wysuwana spod leża półka na pościel wykończona płytą HPL pełną (możliwość odłożenia drobnych przedmiotów). Półka wysuwana na prowadnicach o pełnym wysuwie.
	

	Łóżko wyposażone w materac szpitalny, wykonany z pianki o gęstości 25 kg/m3, o grubości min. 10 cm.
	

	Szerokość i długość materaca dopasowane do wymiarów leża. Pokrowiec w kolorze białym lub beżowym z zamkiem z 2 stron. Dodatkowa zakładka zabezpieczająca zamek przez zamoczeniem.
	

	Materiał pokrowca składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz z warstwy poliuretanu i posiadający następujące właściwości:
1.wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny)
2.odporny na przenikanie mikroorganizmów
3.odporny na zginanie
4.materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych
5.paroprzepuszczalny, oddychający, przepuszczający powietrze
6.przepuszczalność powietrza: >1000g/m2/24h
7.skład: 40% poliester + 60% poliuretan gęstość materiału: 150 ± 5% g/m2
8.kolumna wody (współczynnik określający wodoszczelność): > 2m
9. pozytywne badanie na niepalność materiału (CRIB5)
	

	Cały układ elektryczny o klasie szczelności IP66
	





















	poz. nr 26

	Łózko dziecięcej intensywnej opieki - szt. 1

	Parametry techniczne wymagane
	Parametry oferowane

	Rok produkcji min. 2018
	

	Producent
	

	Model/Typ
	

	Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych, lakierowanych metodą proszkową, odporną na uszkodzenia mechaniczne, zadrapania oraz środki dezynfekcyjne.
	

	Konstrukcja łóżka bardzo stabilna, posiadająca min. cztery punkty podparcia. (Nie dopuszcza się łóżek opartych na systemie kolumnowym).
	

	Leże łóżka w pełni regulowane, podzielone na 4 segmenty (segment pleców, segment miednicy, segment uda, segment podudzia), z czego min. 3 są ruchome.
	

	Zewnętrzne elementy konstrukcyjne ramy leża osłonięte estetycznym tworzywem bez rogów i kątów prostych, zaprojektowane pod kątem bezpieczeństwa użytkowania oraz w celu łatwej i dokładnej dezynfekcji.
	

	Wszystkie segmenty leża wypełnione odejmowanymi płytami HPL - łatwymi do dezynfekcji i utrzymania w czystości, o konstrukcji zapewniającej stały dopływ powietrza do dolnej części materaca.
	

	Narożniki segmentów oparcia pleców oraz podudzia zakończone metalowymi ogranicznikami zabezpieczającymi materac przed przemieszczaniem wzdłuż oraz na boki (np. w kształcie litery „L”).
	

	Segment oparcia pleców w pełni przezierny dla promieni RTG, pozwalający wykonywać zdjęcia bezpośrednio na łóżku za pomocą mobilnych urządzeń.
	

	Segment oparcia pleców umożliwiający wykonywanie zdjęć również w pozycji siedzącej.
	

	Łóżko wyposażone w cztery ergonomiczne barierki boczne (dwie po każdej stronie), zabezpieczające pacjenta na całej długości leża (nie dopuszcza się barierek „¾”, dodatkowych wypełnień ani barierek trzyczęściowych).
	

	Barierki wykonane z wysokiej jakości tworzywa - odlewane lub formowane z jednej części, zaokrąglone (bez łączeń, miejsc klejenia, ostrych krawędzi i rogów)  łatwe do dezynfekcji i  utrzymania w czystości.
	

	Barierki niezależne od siebie z możliwością opuszczenia / odbezpieczenia dowolnej z nich za pomocą klamki dostępnej jedynie dla personelu medycznego.
	

	System opuszczania barierek bocznych wspomagany sprężynami gazowymi umożliwiającymi ciche, lekkie i płynne ruchy wykonywane przez personel medyczny.
	

	Barierki poruszające się wraz segmentem oparcia pleców, chroniące pacjenta również w pozycji siedzącej i fotelowej.
	

	Barierki oraz szczyty łóżka posiadające wyprofilowane, wygodne uchwyty ułatwiające pacjentowi wstawanie z łóżka. Uchwyty do wstawania dostępne również po opuszczeniu barierek.
	

	Wysokość barierek bocznych min. 43 cm w celu umożliwienia zastosowania systemów przeciwodleżynowych.
	

	Konstrukcja barierek zapewniająca bezpieczeństwo pacjenta i personelu, bez stref mogących spowodować uraz lub przypadkowe zakleszczenie, zgodne z normą EN 60601-2-52.
	

	Możliwość opuszczenia barierek poniżej poziomu materaca w sposób ułatwiający transfer pacjenta, a także wstawanie oraz siedzenie na łóżku.
	

	Łóżko wyposażone we wskaźniki kąta nachylenia: 1.min. oparcia pleców,
2. pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga. 
	

	Wskaźniki znajdujące się na barierkach bocznych, widoczne niezależnie od pozycji barierek.
	

	W czterech narożnikach tuleje do mocowania wieszaka kroplówki lub wyposażenia dodatkowego.
	

	Sterowanie funkcjami łóżka za pomocą przewodowego pilota dla pacjenta: 
1regulacja segmentu oparcia pleców
2.regulacja segmentu uda
3.regulacja wysokości leża
4.regulacja funkcji autokontur
5.pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga 
	

	Łóżko wyposażone w dodatkowy panel sterowniczy dla personelu z możliwością zawieszenia go na szczycie od strony nóg pacjenta. 
	

	Panel z możliwością blokowania poszczególnych funkcji oraz posiadający wizualny wskaźnik poziomu naładowania baterii.
	

	Przewód panelu długi - spiralny, pozwalający na swobodne przemieszczanie się i pracę przy pacjencie w obrębie całego łóżka.
	

	Sterowanie funkcjami łóżka za pomocą panelu sterowniczego dla personelu: 
1.regulacja segmentu oparcia pleców
2.regulacja segmentu uda
3.regulacja wysokości leża
4.regulacja funkcji autokontur
5.regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga.
	

	Panel sterowania dla personelu posiadający zaprogramowane funkcje „ratunkowe i pomocnicze” (dostępne za pomocą jednego przycisku):
1.pozycja egzaminacyjna
2.pozycja antyszokowa
3.pozycja kardiologiczna
4.pozycja reanimacyjna (CPR).
	

	Funkcje ratunkowe i pomocnicze dostępne w szybki sposób, bez konieczności odblokowywania i aktywacji.
	

	Funkcja „podwójnej autoregresji” 165 mm (+/-10 mm) zabezpieczająca przed zakleszczeniem pacjenta i niwelująca ryzyko powstawania odleżyn (jednoczesna autoregresja oparcia pleców oraz segmentu uda).
	

	Zakres elektrycznych regulacji:  
1.segment oparcia pleców: 0 - 70° (+/- 5°) 
z funkcją autoregresji
2.segment uda:  0 – 47° (+/- 2°) z funkcją autoregresji
3.pozycja Trendelenburga: 0 – 13° (+/- 2°)
4.pozycja anty-Trendelenburga: 0 – 14° (+/- 2°)
5.regulacja wysokości leża w zakresie od 440 do 800 mm (+/- 10 mm).
	

	Segment podudzia regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego w zakresie 0 – 18° (+/- 2°).
	

	Segment oparcia pleców wyposażony w funkcję szybkiej – manualnej pozycji CPR. Dźwignie zwalniające dostępne z obu stron łóżka, oznaczone kolorem ostrzegawczym, np. pomarańczowy, umiejscowione pod segmentem oparcia pleców, w celu wyeliminowania przypadkowego naciśnięcia przez personel np. kolanem.
	

	Narożniki łóżka wyposażone w duże krążki odbojowe o wysokości min. 6 cm, zabezpieczające ściany i łóżko przed uszkodzeniami.
	

	Szczyty łóżka wykonane z wysokiej jakości tworzywa - odlewane lub formowane z jednej części (bez łączeń, miejsc klejenia, ostrych krawędzi i rogów)  łatwe do dezynfekcji i  utrzymania w czystości.
	

	Szczyty łóżka z możliwością szybkiego demontażu oraz blokowania (np. na czas transportu łóżka).
	

	Blokowanie i odblokowywanie szczytów bez użycia narzędzi za pomocą dwóch niezależnych dźwigni w celu wyeliminowania przypadkowego odbezpieczenia. Szczyty łóżek całkowicie przylegające do ramy leża (bez szczelin), w celu wyeliminowania urazów kończyn.
	

	Możliwość wyboru akcentów kolorystycznych na szczytach oraz barierkach bocznych (min. 10 kolorów do wyboru).
	

	Akcenty kolorystyczne zawierające aplikacje – obrazki przyjazne dziecku.
	

	Dopuszczalne obciążenie łóżka we wszystkich pozycjach min. 250 kg.
	

	Układ elektryczny wyposażony w akumulator pozwalający na wszystkie regulacje podczas transportu pacjenta oraz w przypadku zaniku zasilania.
	

	Podstawa łóżka wyposażona w system centralnej blokady oraz koło kierunkowe, antystatyczne (koła o średnicy min. 125 mm).
	

	Dźwignia hamulca centralnego wykonana ze stali nierdzewnej, dostępna od strony nóg pacjenta na całej szerokości podstawy (łatwy dostęp z trzech stron np. w windzie).
	

	Podstawa łóżka od strony głowy i nóg osłonięta estetyczną osłoną tworzywową .
	

	Wymiary:
1. wymiary leża: min. 1600 x 850 mm
2.długość całkowita łóżka nie większa niż 1870 mm (+/- 10 mm) 
3.szerokość całkowita łóżka z uniesionymi barierkami (np. podczas transportu) nie większa niż 970 mm (+/- 10 mm)
4.prześwit pomiędzy podstawą, a podłożem min. 170 mm (np. w celu współpracy łóżka z podnośnikiem pacjenta).
	

	Łóżko z możliwością przedłużenia o min. 300 mm. Dopuszczalne obciążenie elementu  przedłużenia co najmniej 140 kg.
	

	Metalowe uchwyty do zawieszania worków urologicznych oraz drenażowych  umiejscowione po obu stronach łóżka (zamontowane na stałe, poniżej ramy leża) z możliwością dowolnego zawieszania wyposażenia - płynnie - na różnej odległości, adekwatnie do wzrostu leżącego pacjenta.
	

	Metalowe uchwyty do mocowania pasów unieruchamiających, zlokalizowane w okolicach nadgarstków oraz kończyn dolnych (zamontowane na stałe, poniżej ramy leża).
	

	Cały układ elektryczny o klasie szczelności IPX6.
	

	Łóżko wyposażone w wieszak kroplówki z regulacją wysokości, wykonany ze stali nierdzewnej oraz dwoma haczykami.
	

	Łóżko wyposażone w materac szpitalny, wykonany z pianki o gęstości 25 kg/m3, o grubości min. 10 cm.
	

	Szerokość i długość materaca dopasowane do wymiarów leża. Pokrowiec w kolorze białym lub beżowym z zamkiem z 2 stron. Dodatkowa zakładka zabezpieczająca zamek przez zamoczeniem. 

	

	Materiał pokrowca składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz z warstwy poliuretanu i posiadający następujące właściwości:
1.wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny)
2.odporny na przenikanie mikroorganizmów
3.odporny na zginanie
4.materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych
5.paroprzepuszczalny, oddychający, przepuszczający powietrze
6.przepuszczalność powietrza: >1000g/m2/24h
7.skład: 40% poliester + 60% poliuretan gęstość materiału: 150 ± 5% g/m2
8.kolumna wody (współczynnik określający wodoszczelność): > 2m
9.pozytywne badanie na niepalność materiału (CRIB5).
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