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Projekt pn.: „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu 
o Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego”,
 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Umowa nr: POWR.05.03.00-00-0003/18-00 z dnia 24.04.2019 r., 
okres realizacji od: 2018-11-02 do: 2023-06-30

D/21/2019
Załącznik nr 1G
Opis przedmiotu zamówienia (umowy)
w części nr 7

	Załącznik nr 37

	Ssak elektryczny – 4 sztuki

	Parametry techniczne wymagane
	Parametry oferowane

	[bookmark: _GoBack]Rok produkcji min. 2018
	

	Producent
	

	Model/Typ
	

	Silny system ssący dla wysokich wymagań.
	

	Napięcie 230 V~ (+/-10%) 50/60 Hz.
	

	Zintegrowane zabezpieczenie przeciwprzelewowe.
	

	Filtr głębinowy.
	

	Kompaktowa konstrukcja.
	

	Manometr – zawór mechaniczny.
	

	Dokładna regulacja siły ssania – bezstopniowa.
	

	Wydajność ssania 26 ± 2l/min.
	

	Maksymalna próżnia: -78 kPa (-780 mbar / -600 mmHg).
	

	Pobór mocy max 106VA.
	

	Czas pracy maksymalnie ok 45 min.
	

	Okres chłodzenia około 60 min., w zależności od temperatury w pomieszczeniu.
	

	Emisja ciepła ok. 100 J/s.
	

	Poziom hałasu 50.0 dB (A) @ 1m (ISO 7779).
	

	Wymiary max  (wys. x szer. x gł.): 260 x 255 x 190 mm.
	

	Waga bez wózka do 3,5 kg.
	

	Kategoria ochronna - IPX0.
	

	Klasa ryzyka: II a.
	

	Słój zbiorczy o pojemności min 0,75 l, wszystkie części słoja można sterylizować w temperaturze do 134°C.
	

	Filtr DDS hydrofobowy, jednorazowy, min. 10 szt.
	

	Silikonowy dren ssący Ø 6mm, dł. 1,30 m wraz z łącznikiem, do wymiany po 20 cyklach sterylizacji lub co 4 tyg.
	

	Kabel zasilający 2m .
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