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Projekt pn.: „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu 
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Umowa nr: POWR.05.03.00-00-0003/18-00 z dnia 24.04.2019 r., 
okres realizacji od: 2018-11-02 do: 2023-06-30
D/21/2019
Załącznik nr 1D
Opis przedmiotu zamówienia (umowy)
w części nr 4

	 poz. nr 27

	Aparat KTG- szt. 1

	Parametry techniczne wymagane
	Parametry oferowane

	Rok produkcji min. 2018
	

	Producent
	

	Model/Typ
	

	Monitorowanie częstości pracy serca płodu FHR1 i FHR2 metodą ultradźwiękową
	

	Zakres pomiaru 50÷210 BPM lub 30÷ 240 BPM (ustawiany przez użytkownika)
Dopuszczalny błąd pomiaru ≤ 2 BPM
	

	Częstotliwość pracy przetworników ultradźwiękowych – 2 MHz
	

	Intensywność ultradźwiękowa ≤ 5 mW/cm2
	

	Ustawiane limitów (dolnego i górnego) alarmu dźwiękowego i wizualnego FHR
	

	Ustawiany czas opóźnienia alarmów FHR
	

	Pomiar TOCO, metodą zewnętrzną
	

	Zakres pomiaru głowicy TOCO: 0-1000 g (0-100 jednostek względnych)
	

	Funkcja autozerowania TOCO
	

	Głowice ultradźwiękowa i Toco wodoszczelne w standardzie IP68
	

	Ustawianie linii odniesienia (bazowej) TOCO 
	

	Ustawianie poziomu czułości pomiaru TOCO 
	

	Ręczny znacznik ruchu płodu wyczuwanego przez pacjentkę
	

	Funkcja automatycznego identyfikowania ruchów płodu
	

	Funkcja zapisu znacznika klinicznego
	

	Archiwizacja badań w pamięci wewnętrznej aparatu
	

	Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, kolorowy, TFT LCD, 8.4” z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia
	

	Wyświetlane krzywe FHR1, FHR2, TOCO, znaczniki FM oraz znaczniki kliniczne
(krzywe FHR1 i FHR2 wyświetlane na wspólnej lub osobnych skalach)
	

	Wyświetlane wartości i poziomy sygnałów FHR1 i FHR2
	

	Wyświetlana wartość TOCO 0÷100 jednostek
	

	Wyświetlane numeru urządzenia w sieci
	

	Wbudowana drukarka termiczna
	

	Zapis w czasie rzeczywistym krzywych FHR1, FHR2, TOCO, znaczników ruchu FM i znaczników klinicznych  (krzywa FHR1=wartość rzeczywista, krzywa FHR2= wartość rzeczywista minus 20BPM)
	

	Funkcja timera NST
	

	Papier termoczuły o szerokości 112 mm (składanka) – 2szt.
	

	Wydruk na papierze ze skalą 30-240BPM
	

	3 poziomy prędkości przesuwu papieru: wydruk badania w skali  poziomej – 1, 2 lub 3 cm/min ustawianej przez użytkownika
	

	Długość przewodu głowic min. 2m
	

	Szybkość transmisji danych 9600 BPS, możliwość pracy w sieci
	

	Wyposażenie: 
- głowica Cardio (przetwornik ultradźwiękowy) – 2 szt. 
- głowica TOCO  - 1 szt.
- przycisk pacjentki EVENT – 1 szt. 
- papier termoczuły
- pasy mocujące przetworniki 
- przewód zasilający
	

	


















	poz. nr 28

	Krzesło porodowe - szt. 1

	Parametry techniczne wymagane
	Parametry oferowane

	Rok produkcji min. 2018
	

	Producent
	

	Model/Typ
	

	Zestaw do porodu w pozycji siedzącej składający się czterech niezależnych elementów:
- krzesła porodowego
- krzesła dla położnej
- oparcia pleców
- maty antybakteryjnej  
	

	Krzesło porodowe: 
- wyposażone w wyprofilowane, komfortowe oparcie pleców
- po bokach krzesła chromowane uchwyty rąk 
- wykonane z laminatu poliestrowo – szklanego oraz stali nierdzewnej
- waga max. 7 kg
- wymiary: 550 x 450 x 370 mm (+/- 50 mm)
	

	Krzesło dla położnej: 
- wykonane z laminatu poliestrowo – szklanego 
- waga max. 5 kg
- wymiary: 650 x 500 x 550 mm (+/- 50 mm)
	

	Mata antybakteryjna: 
wykonana z pianki zamknięto-komórkowej, wodoodpornej z powłoką antybakteryjną
	

	Wymiary min. 2000 x 1000 x 15 mm 
	

	Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny oraz posiadający Atest PZH lub odpowiednik instytucji certyfikującej 
	













	poz. nr 29

	Łóżko porodowe - szt. 1

	Parametry techniczne wymagane
	Parametry oferowane

	Rok produkcji min. 2018
	

	Producent
	

	Model/Typ
	

	Łóżko porodowe przeznaczone dla pacjentek oddziałów położniczo – ginekologicznych oraz porodowych
	

	Możliwość zastosowania jako klasyczne łóżko pobytowe oraz porodowe, zapewniające opiekę nad pacjentkami we wszystkich fazach porodowych (cały etap okołoporodowy: od przyjęcia do wyjścia
	

	Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych, lakierowanych metodą proszkową, odporną na uszkodzenia mechaniczne, zadrapania oraz środki dezynfekcyjne  
	

	Konstrukcja łóżka bardzo stabilna, posiadająca min. cztery punkty podparcia. (Nie dopuszcza się łóżek opartych na systemie kolumnowym)
	

	Segmenty leża wypełnione płytami HPL, zmywalnymi, łatwymi do dezynfekcji i łatwego utrzymania w czystości, stanowiącymi stabilną podstawę dla materaca. Płyty o konstrukcji zapewniającej stały dopływ powietrza do dolnej części materaca. 
	

	Nie dopuszcza się wypełnień segmentów leża wykonanych z tworzywa, stalowej siatki oraz innych metalowych rozwiązań
	

	Leże wyposażone w wytrzymałe, stalowe ograniczniki zabezpieczające przed przesuwaniem się materaca na boki oraz do przodu podczas korzystania z łóżka w pozycji fotelowej
	

	Narożniki ramy leża oraz podstawy osłonięte estetycznym i wytrzymałym tworzywem, ułatwiającym dezynfekcję oraz niwelujące ryzyko urazu (brak w narożnikach metalowych elementów) 
	

	Narożniki łóżka wyposażone w 4 duże krążki odbojowe o wysokości min. 6 cm, zabezpieczające ściany i łóżko przed uszkodzeniami  - również w pozycji fotelowej
	

	Szczyty łóżka od strony głowy i nóg tworzywowe z możliwością szybkiego demontażu oraz posiadające funkcję blokowania (np. podczas transportu). Blokowanie i odblokowywanie szczytów bez użycia narzędzi za pomocą dwóch niezależnych dźwigni przy każdym z nich, w celu wyeliminowania przypadkowego odbezpieczenia
	

	Łóżko wyposażone w barierki boczne wykonane z wysokiej jakości tworzywa - odlewane lub formowane z jednej części, zaokrąglone (bez łączeń, miejsc klejenia, ostrych krawędzi i rogów)  łatwe do dezynfekcji i  utrzymania w czystości.
	

	Długość barierek bocznych powyżej 100 cm (barierki powinny chronić więcej niż 100% długości segmentu oparcia pleców)
	

	Barierki niezależne od siebie z możliwością opuszczenia/odbezpieczenia dowolnej z nich za pomocą klamki dostępnej jedynie dla personelu medycznego
	

	System opuszczania barierek bocznych wspomagany sprężynami gazowymi umożliwiającymi ciche, lekkie i płynne ruchy wykonywane przez personel medyczny 
	

	Barierki poruszające się wraz segmentem oparcia pleców, chroniące pacjentki również w pozycji siedzącej/fotelowej.
	

	Barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców, wskaźniki widocznie niezależnie od pozycji barierek  
	

	Możliwość opuszczenia barierek bocznych poniżej poziomu materaca w sposób ułatwiający przemieszczanie pacjentek np. na wózek transportowy oraz umożliwiające pełen dostęp do pacjentki podczas RKO
	

	Elektryczne sterowanie funkcjami łóżka za pomocą pilota przewodowego: regulacja segmentu oparcia pleców, regulacja wysokości, regulacja pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga
	

	Możliwość blokowania funkcji elektrycznych przez personel medyczny za pomocą immobilisera
	

	Cały układ elektryczny o klasie szczelności IP66, wyposażony w akumulator umożliwiający sterowanie funkcjami łóżka w przypadku awarii zasilania sieciowego lub transportu
	

	Długość całkowita: 2140 mm (+/- 10 mm) 
	

	Długość w pozycji fotelowej: 1620 mm (+/- 10 mm)
	

	Szerokość całkowita: 970 mm (+/- 10 mm)
	

	Szerokość materaca: 825 mm (+/- 10 mm)
	

	Zakres regulacji wysokości min.: 540 – 970 mm
	

	Regulacja segmentu oparcia pleców: 0˚ - 70˚ (+/- 5˚)
	

	Kąt przechyłu Trendelenburga: 0˚ - 14˚ (+/- 5˚)
	

	Kąt przechyłu anty-Trendelenburga: 0˚ - 16˚ (+/- 5˚)
	

	Segment oparcia pleców wyposażony w funkcję szybkiej pozycji CPR. Dźwignie zwalniające dostępne z obu stron łóżka, oznaczone kolorem ostrzegawczym, np. pomarańczowy, umiejscowione pod segmentem oparcia pleców, w celu wyeliminowania przypadkowego naciśnięcia przez personel np. kolanem
	

	Możliwość łatwego przekształcenia łóżka w fotel. Segment nóg z możliwością szybkiego wsunięcia pod siedzisko i uzyskania pozycji fotelowej.
	

	Podstawowe wyposażenie łóżka:
	

	Po bokach listwy ze stali nierdzewnej, służące do mocowania wyposażenia dodatkowego
	

	Komfortowe podkolanniki
	

	Komfortowe uchwyty rąk
	

	Wieszak kroplówki z min. 2 haczykami do płynów infuzyjnych z możliwością zamocowania z dowolnej strony łóżka
	

	Miska ginekologiczna o pojemności 10 litrów
	

	Podpory stóp wykończone estetycznym tworzywem
	

	Drążek chwytowy do pozycji kucznej, wykonany ze stali
	

	Po obu stronach łóżka listwy do zawieszenia worków urologicznych i drenażowych
	

	Odejmowane materace: dwuczęściowy dla pozycji „fotelowej” i dodatkowy dla pozycji leżącej o grubości min. 15 cm.
	

	Rdzeń materaca wykonany z wysokoelastycznej pianki typu „HR”. Powierzchnia materaca posiadająca właściwości antybakteryjne,  przeciwgrzybicze, antystatyczne oraz ognioodporne.
	

	Materac w segmencie pleców i siedziska o długości min. 1370 mm. Materac w segmencie nożnym o długości min. 500 mm. 
	

	Dopuszczalne obciążenie łóżka min. 230 kg
	

	Podstawa łóżka wyposażona w system centralnej blokady kół z funkcją jazdy na wprost i łatwego manewrowania, koła o średnicy min. 150 mm z podwójnym bieżnikiem. Dźwignie hamulca centralnego dostępne w każdym narożniku łóżka
	

	Możliwość zastosowania do łóżka ramy ortopedycznej oraz wysięgnika z uchwytem do ręki
	

	Podstawa łóżka od strony szczytu głowy jak i szczytu nóg, osłonięta estetyczną osłoną tworzywową
	

	Łóżko wyposażone w dodatkowy sterownik nożny umieszczony po obu stronach przeznaczony do regulacji wysokości leża
	

	Barierki i szczyty posiadające akcenty kolorystyczne
	












	poz. nr 30

	Łóżko noworodka - szt. 1

	Parametry techniczne wymagane
	Parametry oferowane

	Rok produkcji min. 2018
	

	Producent
	

	Model/Typ
	

	Łóżko zgodne z Dyrektywą UE 93/42/EWG załącznik I, wraz ze zmianami UE 2007/47/WE, sklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I
	

	Konstrukcja łóżka kolumnowa, wykonana z anodowanego aluminium 
	

	 Łóżko posiadające regulację wysokości oraz możliwość uzyskania pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga
	

	Rama leża wykonana z wysokiej jakości monolitycznego, formowanego tworzywa, bezpiecznego dla dziecka (bez elementów łączenia oraz ostrych krawędzi) 
	

	Wypełnienie ramy leża wykonane z formowanego i odpornego tworzywa sztucznego typu plexi z otworami wentylacyjnymi zapewniającymi stały dopływ powietrza do dolnej części materaca 
	

	 Przestrzeń dla noworodka o wymiarach co najmniej 770 x 480 mm 
	

	Wysokość ścianek łóżka:
- min. 210 mm od strony nóg dziecka
- min. 270 mm od strony głowy dziecka
	

	Rama leża posiadająca zintegrowane, wyprofilowane uchwyty do prowadzenia w strefie głowy i nóg 
	

	Wymiary zewnętrzne: 770 x 500 mm (+/- 20 mm)
	

	Regulacja wysokości łóżka wspomagana sprężyną gazową. Dźwignia regulacji umiejscowiona pod ramą leża od strony głowy dziecka.
	

	Zakres regulacji wysokości: 800 - 1050 mm (+/- 20 mm)
	

	Funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga o kącie 12°
	

	Podstawa łóżka stalowa, lakierowana proszkowo wyposażona w odboje zabezpieczające łóżko i ściany przed uszkodzeniami 
	

	Podstawa jezdna wyposażona w podwójne koła skrętne o średnicy min. 75 mm, każde z blokadą 
	

	Konstrukcja łóżka multifunkcyjna, umożliwiająca wykorzystanie łóżka bezpośrednio przy łóżku matki i współpracę z urządzeniami i aparaturą medyczną 
	

	Łóżko wyposażone w materac dostosowany do wymiarów leża, w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym
	

	Łóżko wyposażone w dodatkowy materac przeznaczony do pozycjonowania pacjenta, zapobiegający plagiocefalii ułożeniowej, zapewniający odpowiednie pozycjonowanie noworodka, redukujący ryzyko SIDS, ograniczający odczuwanie skutków nagłego porzucenia macicy oraz pozwalający na komfortowe zaznajomienie noworodka z siłą grawitacji.
	

	Możliwość uzyskania pozycji zbliżonej do przyjętej przez płód w łonie matki. 
	

	Materac posiadający możliwość odpowiedniego pozycjonowania bioder noworodka wraz z możliwością dostosowania zintegrowanego pozycjonera do wzrostu pacjenta 
	

	Materac wykonany z materiałów nietoksycznych, niealergizujących, antybakteryjnych, ognioodpornych, wodoodpornych, nie zawierających lateksu, antystatycznych i w 100% naturalnych    

	

	Materac wyposażony w dodatkową matę powietrzną redukującą ucisk na tkanki miękkie noworodka 
Wymiary materaca dostosowane do wypełnienia ramy leża 
	

	Materac zgodny z Dyrektywą 93/42/CEE wraz ze zmianami Dyrektywy 2007/47/EC, sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy I
	











	poz. nr 31

	Medyczna jednostka uwzględniająca podział na stronę aparaturową i infuzyjną - szt. 1

	Parametry techniczne wymagane
	Parametry oferowane

	Rok produkcji min. 2018
	

	Producent
	

	Model/Typ
	

	System mostowy nośny - Szyna instrumentalna MODUR, wykonana z profilu aluminiowego, przekrój szyny: 10x30 mm. Długość 2,4 m. Kompletna z zamocowaniami i zaślepkami  mocowana nad panelem
	

	System mostowy nośny - Szyna instrumentalna MODUR, wykonana z profilu aluminiowego, przekrój szyny: 10x30 mm. Długość 2,4 m. 
	

	Kompletna z zamocowaniami i zaślepkami mocowana pod panelem
	

	Zestaw półek, zawieszany na szynie instrumentalnej, uchwyt mocujący z metalu, pasujący zarówno do szyny Modur 10 x 30 mm oraz szyny instrumentalnej o wymiarze 25 x 10 mm, uchwyt posiadający  pokrętło dociskowe, stabilnie mocujące półkę do szyny.
	

	Profil nośny aluminiowy lakierowany proszkowo, umożliwiający regulację.
	

	Półka: 
-3xblat 450x320mm (+/- 20mm),
-1xszuflada 450x320x155mm (+/- 20mm), 
-2xburty boczne, 
-1xwieszak kroplówki ze stali kwasoodpornej z regulacją wysokości, zakończony głowicą 2 haczykową,
-wieszak pomp infuzyjnych wykonany ze stali kwasoodpornej, 
-listwa zasilająca
	

	WYKONANIE: 
- burty z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo
- szuflada i blat stalowe, lakierowane proszkowo, blat  z pogłębieniem
- wieszak kroplówki ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, na dwa haczyki, mocowany do burty bocznej
- wieszak pomp infuzyjnych ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, mocowany do burty bocznej
-listwa zasilająca mocowana do bocznej burty
	

	Wymiary szuflady: 450x320x155 mm (+/- 20mm)
	

	Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 375x280x105 mm (+/- 20mm)
	

	Wymiary blatu: 450x320 mm (+/- 20mm)
	

	Wymiary powierzchni użytkowej blatu: 400x270 mm (+/- 20mm)
	

	Wieszak teleskopowy kroplówki KO-2m montowany do uchwytu szynowego na szynę MODUR  lub EUROSTANDARD.
WYKONANIE:
-Uchwyt szynowy- anodowane aluminium, wymiary [mm]:54x50 [wysokość x szerokość], śruba dociskowa M6x25 mm, 
- wysięgnik w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wysięgnik składa się z dopasowanych do siebie, nierozłącznych i wysuwanych teleskopowo czterech elementów rurowych, 
-długość w stanie złożonym: 700 mm, 
-długość w stanie rozłożonym: 2000 mm,
-wyposażony w głowicę na dwa haczyki, 
-regulacja pochylenia za pomocą odboju, obrót 180⁰
	

	Wieszak do pojemników z płynami infuzyjnymi oraz do zawieszenia pomp infuzyjnych-Uchwyt szynowy wykonany z aluminium, wysięgnik w całości wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9
	

	Półka pod kardiomonitor z szufladą 450x320x155 mm (+/- 20mm), szuflada i blat stalowe lakierowane proszkowo. Półka mocowana do systemu nośnego
	

	Urządzenie posiada dokumenty: 
Deklaracja zgodności CE, 
Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB,
Certyfikat producenta wyrobów medycznych  PN-EN ISO 13485,
	

	Rok produkcji 2019
	















	poz. nr 32

	Stanowisko resuscytacji dla noworodka z promiennikiem i aparatem do wentylacji kontrolowanymi dodatnimi ciśnieniami- szt. 1

	Parametry techniczne wymagane
	Parametry oferowane

	Rok produkcji min. 2018
	

	Producent
	

	[bookmark: _GoBack]Model/Typ
	

	Urządzenie fabryczne nowe, w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty
	

	Stanowisko do resuscytacji o gabarytach maksymalnych podanych poniżej :
Długość :1100 mm (+/- 20mm)
Szerokość : 800 mm (+/- 20mm)
Wysokość : 1875 mm (+/- 20mm)
	

	Ogrzewacz promiennikowy z obrotową głowicą  +/- 180 stopni z wbudowanym oświetleniem
	

	Kwarcowy promiennik podczerwieni
	

	Regulacja temperatury :
- ręczna
- automatyczna
	

	Utrzymywanie nastawionej temperatury z dokładnością min +/- 0,2°C. Zakres automatycznej regulacji temperatury 34°-39°C
	

	Czujnik temperatury wielokrotnego użytku z możliwością dezynfekcji
	

	Łóżeczko z materacem piankowym niepodgrzewanym o wymiarach minimalnych 750x550 mm.
Kolor materacyka dopasowany do koloru stanowiska
	

	Przechył łóżeczka regulowany płynnie bezstresowo w zakresie min. +/- 15° do pozycji Trendelenburga
	

	Ścianki z czterech stron łóżeczka otwierane z możliwością szybkiego demontażu do mycia.
	

	Ścianki wykonane z materiału odpornego na UV oraz środki dezynfekcyjne
	

	Podstawa jezdna inkubatora z blokadą min 2 kółek, kółka przewodzące ładunki elektrostatyczne
	

	Wyposażenie do terapii tlenowej:
Mikser złożony z:
1. przepływomierz tlenu 1 szt
2. przepływomierz powietrza 1 szt.
3. komplet drenów
	

	Wieszak do kroplówki mocowany do stelaża inkubatora , rura do zawieszenia pomp infuzyjnych
	

	Ssak tlenowy  inżektorowy lub podciśnieniowy z regulacją podciśnienia i pomiarem w zakresie 0-25 Kpa , pojemnik na wydzielinę wielorazowy 500ml
	

	Alarm świetlny i dźwiękowy oraz wyłączenie grzejnika w przypadku przegrzania lub niedogrzania
	

	Alarm świetlny i dźwiękowy w przypadku uszkodzenia lub odłączenia czujnika temperatury
	

	Wyświetlacz  temperatury trójkolorowy  o wysokości cyfr min 30 mm zmieniający kolor wskazań w zależności od różnicy temperatury zadanej i mierzonej
	

	Komunikaty słowne o błędach i awariach wyświetlane na ekranie
	

	Kolumna  stanowiska wyposażona w prowadnice do mocowania  osprzętu
	

	Możliwość zakupu uchwytów do różnych urządzeń.
	

	Półka  na dodatkowe wyposażenie
	

	Szafka z min dwoma szufladami wysuwanymi  do przodu urządzenia, obciążenie min 10 kg każda.
	

	Oświetlenie podstawowe luminescencyjne min 200 W  lub diodowe  min 50 W.
	

	Możliwość wyboru kolorystyki urządzenia- min 3 kolory . Należy wskazać dostępne kolory.
	

	Możliwość zainstalowania w głowicy ogrzewacza diodowej lampy do fototerapii światłem niebieskim
	

	Urządzenie wyposażone w zegar Apgar o następujących interwałach czasowych : 1min, 3min,5min, 10min
	

	Urządzenie do resuscytacji noworodków z bezpiecznym i precyzyjnym regulowanym ciśnieniem wdechowym od 5 do 70 cmH2O i PEEP od 8 do 9 cm H2O
	

	Umożliwiające ręczne taktowanie częstości oddechowej
	

	Umożliwiające ręczne taktowanie częstości oddechowej
	

	Posiadające wbudowany manometr wskazujący ciśnienie w drogach oddechowych
	

	Urządzenie zamocowane na prowadnicach pionowych z lewej lub prawej strony kolumny inkubatora w sposób rozłączny
	

	










	poz. nr 33

	Defibrylator manualny z kardiowersją i symulacją przezskórną - szt. 1

	Parametry techniczne wymagane
	Parametry oferowane

	Rok produkcji min. 2018
	

	Producent
	

	Model/Typ
	

	Ekran monitora: kolorowy, LCD TFT przekątna min. 6”, rozdzielczości min. 640 x 480.
	

	Komunikacja w języku polskim.
	

	Zasilanie z sieci 230 V/50Hz i z akumulatora wewnętrznego:
- czas pracy z akumulatora wewnętrznego NiMH lub Li-Ion, przez min. 1,5 godz. monitorowania lub min. 50 defibrylacji maksymalną energią,
- dostępna możliwość nieograniczonego monitorowania i defibrylacji z zasilania sieciowego.
	

	Defibrylacja dorosłych i dzieci.
	

	Dwufazowa fala defibrylacji.
	

	Energia wstrząsu minimum 1 – 300 J i więcej
	

	Energia dostępna na min. 19 poziomach.
	

	Czas ładowania do pełnej energii < 10 sek.
	

	Defibrylacja ręczna – prowadzona przez twarde łyżki zewnętrzne dla dorosłych i mniejsze łyżki dla dzieci.
	

	Defibrylacja półautomatyczna przy użyciu naklejanych elektrod defibrylacyjnych.
	

	Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja) wykonywana przy użyciu łyżek twardych z użyciem kabla EKG oraz bez użycia kabla EKG.
	

	Monitorowanie EKG. HR w zakresie pomiaru od ≤20 do ≥300 ud/min
	

	Wyposażenie: kabel pacjenta 3-żyłowy umożliwiający obserwację 6 odprowadzeń jednocześnie (I, II, III, aVR, aVL, aVF).
	

	Możliwość monitorowania odprowadzenia przedsercowego (V) po zakupie kabla EKG 5-cio żyłowego.
	

	Stymulacja przezskórna.
	

	Tryb stymulacji: „na żądanie” i asynchronicznym
	

	Częstotliwość stymulacji w zakresie od ≤30 
do ≥170 imp./min.
	

	Natężenie prądu stymulacji w zakresie od ≤5 
do ≥180 mA.
	

	Wyposażenie: jednopacjentowe elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne – 2 kpl.
	

	Pamięć co najmniej 1000 ostatnich zdarzeń defibrylatora.
	

	Zapamiętywanie w pamięci defibrylatora jednocześnie fali EKG z ostatnich, co najmniej 6 godzin monitorowania.
	

	Wbudowany rejestrator termiczny - 3 kanały wydruku.
	

	Papier termiczny o szerokości min. 50 mm.
	

	Min. 2 prędkości wydruku: 25 i 50 mm/sek.
	

	Torba z kieszeniami na akcesoria.
	

	Możliwość wykonania defibrylacji testowej przy użyciu łyżek twardych z wydrukiem wydatkowanej energii bez konieczności korzystania z zewnętrznych testerów.
	

	Funkcja auto-testu z możliwością ustawienia częstotliwości oraz godziny wykonywanego testu.
	

	Możliwość wykonania wydruku wyniku auto-testu na żądanie.
	

	Możliwość kopiowania danych wraz z oprogramowaniem do odczytu danych w komputerze PC, poprzez kartę SD.
	

	Możliwość rozbudowy o moduł oddechu, saturacji, NIBP, kapnografii, temperatury i IBP.
	

	Instrukcja obsługi w języku polskim.
	

	Ciężar samego defibrylatora z wbudowanymi parametrami wraz z akumulatorem i łyżkami twardymi dla dzieci i dorosłych nie więcej niż 7,0 kg.
	

	





















	poz. nr 34

	Wózek reanimacyjny z wyposażeniem obejmującym zestaw laryngoskopów - szt. 1

	Parametry techniczne wymagane
	Parametry oferowane

	Rok produkcji min. 2018
	

	Producent
	

	Model/Typ
	

	Konstrukcja wózka jednoczęściowa, odlewana lub formowana „w jednym bloku”, bez łączeń, w całości wykonana z wysokiej jakości polietylenu, odpornego na działanie środków chemicznych, wilgoć, odbarwienia oraz uszkodzenia mechaniczne
	

	Wszystkie elementy wózka zaokrąglone (bez rogów i ostrych krawędzi), zaprojektowane tak, aby ułatwić dezynfekcję i uniknąć obszarów gromadzenia się brudu, takich jak szczeliny lub miejsca niedostępne
	

	Wózek wyposażony w blat roboczy scalony z konstrukcją wózka - jako jednolity odlew, wykonany z estetycznego i wysokiej jakości tworzywa sztucznego, posiadający cztery profilowane brzegi (z czego trzy podniesione w celu zabezpieczenia większych przedmiotów)
	

	Wszystkie elementy wózka zaokrąglone (bez rogów i ostrych krawędzi), zaprojektowane tak, aby ułatwić dezynfekcję i uniknąć obszarów gromadzenia się brudu, takich jak szczeliny lub miejsca niedostępne
	

	Z boku wózka (z prawej strony) wysuwana spod blat półka (np. do pisania), o wymiarach min. 350 x 350 mm 
	

	Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego:
a) Wysokość 1000 mm (+/- 20 mm)
b) Szerokość wraz z uchwytem do prowadzenia: 900 mm (+/- 20 mm)
c) Głębokość: 600 mm  (+/- 20 mm)
	

	Wózek wyposażony w zintegrowany z blatem roboczym (jako jednolity odlew), uchwyt do przemieszczania, umieszczony po lewej stronie wózka
	

	Wózek wyposażony w 5 szuflad:
- 3 szt. o wym. min. 450 x 625 x 100 mm
- 2 szt. o wym. min. 450 x 625 x 150 mm
	

	Szuflady jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji.
	

	Szuflady wysuwane i wyjmowane w całości (bez użycia narządzi)
	

	Szuflady zamykane centralnie za pomocą klucza (klucz dodatkowo składany, zabezpieczony przez złamaniem i zgięciem)
	

	Szuflady wyposażone w wygodne uchwyty do wysuwania, scalone z frontami (jako jeden odlew) 
	

	Min. dwie szuflady wyposażone w tworzywowe przegródki umożliwiające segregację leków, materiałów opatrunkowych itp.
	

	Wózek wyposażony w 4 koła jezdne o średnicy min. 125 mm, z czego min. 2 z hamulcem oraz min. 1 antystatyczne oznaczone kolorem żółtym  
	

	Dolne narożniki wózka wyposażone w odboje (z możliwością wyboru kolorów, min. 2 kolory do wyboru), chroniące wózek i ściany przed uszkodzeniami
	

	Wyposażenie wózka:

	Wieszak kroplówki z regulacją wysokości i dwoma haczykami wykonanymi z tworzywa 	
	

	Uchwyt na pojemnik do zużytych igieł montowany do nadstawki, wyposażony w pasek zabezpieczający pojemnik, przystosowany do pojemników o różnej pojemności 
	

	Uchwyt na pudełko rękawiczek jednorazowych montowany do nadstawki 
	

	Półka na monitor lub defibrylator z możliwością blokowania w 4 pozycjach, wykonana ze stali nierdzewnej (spodnia część półki wykonana z estetycznego tworzywa) o wymiarach 350 x 400 mm (+/- 20 mm), dopuszczalne obciążenie min. 15 kg
	

	Po lewej stronie wózka dwa pojemniki boczne (uchylne kieszenie), wykonane 
z przezroczystego tworzywa sztucznego 
(np. na dokumentację, podręczne akcesoria, butelki)    
	

	Tworzywowy pojemnik na odpady z pokrywą, mocowany z boku wózka po prawej stronie, poj. min. 14l, możliwość otwierania pojemnika kolanem   
	

	Tył wózka posiadający wyprofilowane miejsce do przechowywania cewników, wykończone przeźroczystym tworzywem typu „plexi” do identyfikowania zawartości
	

	Tył wózka posiadający wyprofilowane miejsce do przechowywania butli tlenowej
	

	Płytę reanimacyjną montowaną w tylnej części wózka
	

	Zestaw laryngoskopów
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