ST-06
IZOLACJE
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1 Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolagji
przeciwwilgociowych oraz izolacji cieplnych, ktore zostang wykonane w ramach zadania: Budowa budynku
administracyjno-garazowego Rejonu Drog Wojewddzkich w GnieZnie.

Zakres robdt obejmuje wykonania izolacji konstrukji betonowych, zelbetowych i murowanych na podstawie
Dokumentacji Projektowej posiadajacej rysunki nastepujacych obiektow:

Obiekty projektowane

e budynek administracyjno-garazowy

12  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot
wymienionych w p. 1.1.

13  ZakresrobotS.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robt w zakresie zabudowy otworéw zgodnie
z Dokumentacja Projektowa. Zakres robét okreslony zostat w zatgczonej aktualizacji projektu wykonawczego.
14  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z obowigzujgcymi normami i ST
zawartymi w ST., Wymagania ogoine"

15 Ogdlne wymagania

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
2 Materialy

Materiaty do wykonania robdt przy izolacjach nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami w szczegdlnosci doprecyzowanymi w aktualizacji dokumentacji wykonawczej.
Uwaca:

Wszystkie przedstawione w dokumentacji projektowej oraz materiatach z nig zwigzanych (kosztorysy,
przedmiary i niniejsza specyfikacia) wskazane marki czy teZ pochodzenie danego urzgdzenia

(produktu), nalezy traktowac jako niezbedne przy okresleniu wymaganego standardu. Dopuszcza sie
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stosowanie urzgdzeri (produktow) rownowaznych przy zapewnieniu zachowania parametrow
technologiczno - technicznych podanych w dokumentacji projektowej.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennikow urzadzeri tylko pod warunkiem uzgodnienia zamiany z
Inwestorem lub InZynierem kontraktu.

Uzyskanie zgody na zamiane od Inwestora oraz projektanta bedzie moZliwe jedynie po przedstawieniu
materiatow technicznych i rysunkow udowadniajacych, Ze urzadzenie jest rownorzedne, moZliwe do
wbudowania bez zmian lub ze zmianami projektu, wraz z uzasadnieniem. Wstgpienie o zmiany do
Inwestora musi nastapic z odpowiednim wyprzedzeniem, przed zamowieniem u dostawcy.

3  Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.,, Wymagania ogélne"

4  Transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu w ST. ,Wymagania ogolne". Do transportu materiatdw nalezy uzyc
samochodu dostawczego.

5  Wykonanie robot

0Ogolne warunki wykonania robét podano ST-00 ,, Wymagania ogdlne".
51 Wymagania ogdlne
511  Ocieplenie - szczegotowe wytyczne wykonania ocieplenia zostaty zawarte w aktualizacji projektu

wykonawczego dotyczacego poszczegolnych elementow:

e Qcieplenie scian zewnetrznych

¢ Qcieplenie scian wewnetrznych oraz stropu pomiedzy czescig garazowga a czescig administracyjng
e Qcieplenie scian fundamentowych

e Qcieplenie stropodachu

512 Hydroizolacja ptyty betonowej

e Szczegdty zostaty przedstawione w pkt. 5 aktualizacji dokumentacji wykonawczej

6 Szczegotowe warunki realizacji robét izolacyjnych

W projektowanym budynku administracyjno-garazowym nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi projektu -
aktualizacji.
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7  Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady dotyczace jakosci robdt podano w ST.,, Wymagania ogolne".

7.1  Badania materiatow

Badanie materiatdw uzytych do wykonania robét nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymogami
Dokumentacji Projektowanej i odpowiednich norm materiatowych.

Kontrola jakosci wykonanych robét.

Kontroli nalezy dokonac poprzez pordwnanie wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja

Techniczna. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

— Izolacje termiczne

— nie dopuszcza sie wystepowania luk i przeswitdw pomiedzy ptytamiizolacji,

— kazda ptyta styropianowa musi zosta¢ przyklejona odpowiednia masa klejacg umieszczong na jej
obwodzie oraz plackami na catej powierzchni, a ponadto mocowana facznikami mechanicznymi (co
najmniej 5 tacznikéw na 1 piyte)

- grubos¢ cienkowarstwowych tynkdw okresla producent BSO,

— wykonana izolacja termiczna musi zapewnia¢ mozliwos¢ spetnienia wymagan dla gotowych
powierzchni tynku.

- Kontrola podktadu betonowego
Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania warstw
posadzki.

Kontrola jakosci przygotowanego podktadu obejmuje sprawdzenie:

wygladu powierzchni - powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta, gtadka bez wgtebien i wypuktosdi,
pekniec i ostrych krawedzi;

grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

stopnia wilgotnosci podktadu.

8 Obmiarrobot

Ogdlne zasady podano w ST. ,Wymagania ogdlne". Jednostka obmiaru wykonanych robét jest m® - izolagji

przeciwwilgociowej powierzchni poziomej lub pionowej, izolacji cieplnej.
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9 Odbior robot

9.1

Ogolne zasady

Ogolne zasady podano w ST. ,Wymagania ogolne".

9.2

0Odbior robot

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robdt Budowlano -

Montazowych. Po wykonaniu kazdej kolejnej warstwy izolacji, prace powinny by¢ odebrane przez Inspektora

Nadzoru.

10 Podstawa ptatnosci

10.1 0godlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST. ,Wymagania ogdlne".

10.2 Platnosci

Patnosci nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacjg i zakresem robot wymienionych w niniejszej ST, w

oparciu o odbior faktycznie zaméwionej i wykonanej pracy oraz z oceng jakosci robét i oceng jakosci uzytych

materiatow.

Cena ryczattowa wykonanych robot obejmuije:

ustawienie i demontaz niezbednych rusztowan

zakup, dostarczenie i przygotowanie materiatdw

transport materiatéw

wykonanie robdt wykonczeniowych

prace porzadkowe oraz prace przy wykonaniu warstw ochronnych i podktadowych izolacji
wodochronnychi cieplnych

roboty przygotowawcze np. szpachlowanie

zabezpieczenie  miejsca  prowadzenia  robot  przed  opadami  atmosferycznymi,
zawilgoceniem i zapyleniem

zapewnienie skutecznej wentylacji oraz oswietlenia w koniecznych przypadkach

odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolac;i

gruntowanie powierzchni

wykonanie warstw podktadowych i wierzchniej przy wykonaniu izolacji specjalnych

pokrycie powierzchni powtok3 izolacyjng podktadowa i wierzchnia.
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1  Przepisy zwigzane

PN-89/B-27617
PN-92/B-27619
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-57/B-24625
PN-75/B-23100

PN-91/B-02020
PN-87/C-89085
PN-C-81515:1993
PN-C-81531:1980
PN-C-81529:1975
PN-C-81526:1954
PN-C-81526: 1988
PN-C-81548:1993

PN-C-81556:1988
PN-C-81542:1993
PN-79/C-81519
131N

132[72

240/82

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Roztwdr asfaltowy do gruntowania

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco

Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych.

Wetna mineralna

Ochrona cieplna budynkéw

Zywice epoksydowe nieutwardzone

Oznaczenie grubosci powtoki

Okreslenie przyczepnosci powtoki do podtoza oraz przyczepnosci miedzywarstwowej
Préba ttocznosci powtok przyrzadem Erichsena

Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenie za pomoca Duponta
Oznaczenie odpornosci powtok na dziatanie mgty solnej

Przyspieszone badanie odpornosci powtok na dziatanie

czynnikéw atmosferycznych aparat z lampami ksenonowymi

Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie zmiennych temperatur
Badanie za pomocg wahadta skretnego

Okreslenie stopnia wyschniecia i czasu wysychania

Instrukcja stosowania powtok poliestrowych do ochrony przed korozja
Instrukcja stosowania powtok epoksydowych do ochrony betonu przed korozja
Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukgji betonowych i Zelbetowych

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych
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