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ROBOTY BUDOWLANO-WYKONCZENIOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04 73




1 Wstep

11 PrzedmiotS.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
remontowo - budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania: Budowa budynku administracyjno-
garazowego Rejonu Drog Wojewddzkich w GnieZnie.

12  Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot.

13  Zakresrobot objetychS.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa
Jopis techniczny i rysunki/.

14  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z obowigzujagcymi normami i ST
zawartymiw ST, Wymagania ogdlne".

15  0golne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora

Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST, Wymagania ogdlne".

2 Materialy

Materiaty do wykonania robot budowlano-wykonczeniowych wymienionych obiektéw nalezy stosowac

zgodnie z Dokumentacja Projektowa (opisem technicznym i rysunkami):

2.1 Farbyantykorozyjne

Do wykonania zabezpieczen antykorozyjnych elementéw stalowych, wedtug dokumentacji projektowej, w
kolorach uzgodnionych z uzytkownikiem.

Nalezy stosowac dwusktadnikowa akrylowa farbe antykorozyjng, tworzacg wodoszczelng membrane. Farba
musi posiadac doskonata przyczepnos¢, wysokiej jakosci pigmenty antykorozyjne oraz nadawac sie do

stosowania bezposrednio na rdze.
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2.2 Farby emulsyjne

Nalezy stosowac farby wytwarzane fabrycznie. Farba powinna posiadac¢ swiadectwo dopuszczeniowe. Farbe
emulsyjng nalezy dobrac tak aby nie tworzyta konfliktu z podtozem. Np.: farba emulsyjna na polioctanie winylu
nie moze by¢ stosowana na podtozu alkalicznym. Nalezy odczekac ok. 4-6 tygodni od wykonania tynkow.
Farba musi posiadac swiadectwo dopuszczeniowe do stosowania w budownictwie.

23 Woda

Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

2.4 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003.

a) Wymagania
nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,

powinien miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm.
2.5 Cement

Cement portlandzki powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2002

2.6  Tynkicienkowarstwowe

Zastosowanym materiatem s3 masy tynkarskie, akrylowe, mineralne lub silikonowe przeznaczone do
wykonywania cienkowarstwowych tynkdéw zewnetrznych na siatce propylenowej.

Masa tynkarska dostepna jest jako gotowa mieszanka. Jest zawiesing pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji
akrylowej z dodatkiem srodkow konserwujacych i uszlachetniajacych.

Suche masy tynkarskie powinny spetnia¢ wymagania norm:PN-91/B-10105, PN-B/10106:1997, PN-

B/10109 :1998

2.7  Sufit podwieszany

Sufit podwieszany na ruszcie stalowym ,np. AMF ORBIT System Ecomin
2.8 Sciankisystemowe WC

2.9 Akcesoria

o Zalecasie, aby wszystkie elementy uzupetniajace nalezaty do jednego systemu docieplen i byty
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zgodne ze wskazaniami dostawcy tego systemu.

o Kotki do mocowania styropianu stalowe w tulejach rozpreznych. Typowe dla systemdw docieplen.
Kotek powinien zapewni¢ min 6cm kotwienia w warstwie nosnej sciany.

o Siatka powinna by¢ zgodna z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-4356/2000.

e Narozniki wykonane z aluminium.

e t3czniki systemowe mechaniczne do mocowania elewacyjnych elementéw termoizolacyjnych

e t3czniki systemowe do taczenia ptyt warstwowych z konstrukgja i ptyt miedzy soba.

Uwaca:

Wszysthkie przedstawione w dokumentacji projektowej oraz materiatach z nig zwigzanych (kosztorysy,
przedmiary i niniejsza specyfikacja) wskazane marki czy teZ pochodzenie danego urzadzenia
(produktu), naleZy traktowac jako niezbedne przy okresleniu wymaganego standardu.

Dopuszcza sie stosowanie urzgdzeri (produktow) rownowaznych przy zapewnieniu zachowania
parametrow technologiczno - technicznych podanych w dokumentacji projektowey.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennikow urzadzeri tylko pod warunkiem uzgodnienia zamiany z
Inwestorem lub InZynierem kontraktu.

Uzyskanie zgody na zamiane od Inwestora oraz projektanta bedzie moZliwe jedynie po przedstawieniu
materiatow technicznych i rysunkow udowadnigjacych, Ze urzadzenie jest rownorzedne, moZliwe do
wbudowania bez zmian lub ze zmianami projektu, wraz z uzasadnieniem. Wstapienie o zmiany do Inwestora

musi nastgpic z odpowiednim wyprzedzenierm, przed zamowieniem u dostawcy.

3  Sprzet

Ogolne wymagania stosowania sprzetu podano w ST. ,Wymagania ogdlne". Do wykonania robot remontowo
- budowlanych omawianych obiektow nalezy uzyc sprzetu:

o srodek transportowy

e clektronarzedzia (np. wiertarka, szlifierka kontowa)

e betoniarka do produkji zapraw

e drabiny przystawne

e spawarka elektryczna

e palnik acetylenowo-tlenowy

e urzadzenie do piaskowania powierzchni

e miot udarowy
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w ogélnym

opisie organizacji i metod robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
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4  Transport

Ogdlne wymagania stosowania srodkdw transportu podano w ST. ,Wymagania ogdlne". Do transportu
materiatéw stosowanych do wykonania robdt remontowo - budowlanych nalezy uzy¢ nastepujacych srodkdw
transportu:

e samochod transportowy skrzyniowy do 5,0 t

e samochod dostawczy do 0,9t

e zuraw na podwoziu samochodowym o udzwiguod 5do 10 t.
5  Wykonanie robdt

51 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST.,Wymagania ogdlne".
5.2  Warunki szczegétowe realizacji robot budowlano-wykonczeniowych

521 Wykonanie tynkow

W budynku nalezy wykonac tynki cementowo-wapienne alternatywnie gipsowe zatarte na gtadko. Narzut
tynkdw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
e gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
e nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4,
e w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.
Jednak przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.
Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonania robdt budowlano -

montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
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Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w
czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1tygodnia, zwilzane woda.

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy sprawdzi¢ czy podtoze jest suche, wolne od kurzu i
zanieczyszczen. W razie potrzeby nalezy oczysci¢ sciany.

Zgodnie z wymaganiami producenta masy podtoze nalezy zagruntowac podktadem pod masy tynkarskie.
Zaprawe tynkarska narzuca sie recznie na zwilzone podtoze. Przy tynkowaniu w wysokich temperaturach
podtoze powinno by intensywnie zwilzane przy pomocy weza gumowego.

Narzucong warstwe tynku wyréwnuje sie za pomoc3 taty drewnianej lub aluminiowej. Wyréwnanie
przeprowadza sie na przemian: w pionie z dotu do gory, w poziomie: z prawej na lewo. Po uptywie 1-3 godzin od
wyréwnania tynk zaciera sie pacg drewniang, plastikowa lub filcowa. Podczas zacierania powierzchnie tynku
zwilza¢ woda.

Aby uzyskac jednolity rysunek powierzchni nalezy naktada¢ mase w sposdb ciggty. Przy zastosowaniu réznych
koloréow mas na scianie do ich t3czenia nalezy uzywac specjalnej tasmy, dla uzyskania wyraznej granicy
kolorow.

Roboty tynkarskie zewnetrzne nalezy prowadzi¢ w temp. 5°-25°C, przy braku opadéw atmosferycznych, silnego

wiatru i duzego nastonecznienia.

5.2.2 Ukladanie posadzek w budynku

Posadzka w budynku nalezy wykona¢ na zageszczonej mieszance piaskowo-zwirowej o gr. 20 lub 25 cm
uktadajac od dotu:
a) czes¢ garazowa:
— warstwa betonu C8/10 gr. 10 cm,
- 2xfoliaizolacyjna PE gr. 0,05cm,
- warstwa betonu (25/30 gr. 15cm zbrojna wtéknem stalowym.
Dodatkowo pomiedzy betonem a warstwg mieszanki piaskowo-zwirowej wykona¢ opaske
wewnetrzng o szerokosci Tm ze styropianu EPS PARKING gr.5cm (zg. z czedcig rysunkowa projektu
wykonawczego)
b) cze$¢ administracyjna:
- warstwa betonu C8/10 gr. 10 cm,
— 1xfoliaizolacyjna PE gr. 0,05cm,
- styropian posadzkowy EPS-100 038 gr. 10cm
— Ixfolia PE gr. 0,05cm,

—  szlichta cementowa gr. 6 cm zbrojona siatkg ®4,5mm 10x10cm (dylatacje co 2,5m),
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—  warstwa wykoriczeniowa np. pytki gr. 2cm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkéw, czysta, pozbawiona
resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne s3 zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami anty
adhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej
dhugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podkiadzie nalezy wykonac spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Wewnatrz
budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w
miejscach dylatacji budynku, w styku réznych rodzajéw wyktadzin. Szczegétowe informacje o uktadzie warstw
podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustdw i innych

elementdw wg dokumentacji projektowej.

5.2.3  Ukladanie ptytek

Na wykonanej warstwie podtoza w czesci administracyjnej nalezy utozy¢ posadzke z ptytek gresowych.
Dodatkowo w pomieszczenich mokrych - ptytki ceramiczne do wysokosci przynajmniej 2m.

¢ Wymagania przy ukfadaniu posadzki:

— Do uktadania posadzki mozna przystapi¢ po zakoriczeniu procesu osiadania. Podktad pod posadzke
powinien by¢ réwny i gtadki.

— Wymagania dla podtoza: cieplne i wilgotnosciowe oraz czystosci przy stosowaniu kitdw i zapraw
epoksydowych

— Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych posadzka z ptytek jest uktadana na zaprawach i
kitach z zywic syntetycznych, nie powinna by¢ nizsza niz 15°C w trakcie robét i przez kilka dni po
wykonaniu posadzki.

— W miejscach przebiegu dylatacji w podtozu, réwniez w posadzce, powinna by¢ wykonana szczelina
dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii
wodorozdziatu

—  Posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy usuwac niezwtocznie
w trakcie wykonywania posadzki

— Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzonej 2-metrowa tatg w
dowolnym kierunku i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki,

—  Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
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—  Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadky krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
zebaty krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejagca powinna by¢ natozona
rdwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza.

— Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja
kompozydji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni pytki.

—  Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

—  Grubos¢ warstwy kompozydiji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

—  Po natozeniu kompozyciji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.

— W miejscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku dwoch odmiennych

posadzek wykonac szczeline dylatacyjna.

o  Wymagania przy uktadaniu ptytek na Scianach:

Przed ukfadaniem ptytek na scianie nalezy zamocowac prostg, gtadka tate drewniang lub aluminiowa. Do
usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.
Nastepnie przygotowuije sie (zgodnie z instrukgjg producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od
rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze
gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem
okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza.
Wielos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebéw i konsystencja
kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni phytki.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozydiji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1m? lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rdwnosci
podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczac od przyklejenia
drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na scianie,
docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt , przyssania”. Phytki
o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
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Spoiny i pielegnacja oktadzin z ptytek:

Spoiny miedzy ptytkami przez cat3 dhugosc i szerokos¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na1mi3mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

Phytki uktadac na petne spoiny, grubos¢ spoin miedzy ptytkami nie powinna by¢ wieksza niz 3mm.
Phytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy lub kitu na catej swojej powierzchni.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunac jego nadmiar,
mozna tez usunac¢ wktadki dystansowe.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie phytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek s3 nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka.

Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt
spoiny.

Pfaskie spoiny uzyskuije sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢

takze phytki.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine

warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy samopoziomujace wykonuje sie z gotowych fabrycznie

sporzadzonych mieszanek scisle wedtug instrukgji producenta.

5.2.4 Malowanie

W pomieszczeniach budynku malowac farbami akrylowymi wewnetrznego stosowania, w kolorystyce:
> sciany w czesci administracyjnej - RAL 9010
> sciany w czesci garazowej - RAL 9006

W pomieszczeniach mokrych sciany malowac powyzej ptytek ceramicznych.
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Przy wykonywaniu malowar materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieficzalniki organiczne
nalezy:
W pomieszczeniach roboty wykonywac przy zapewnieniu skutecznej wentyladji,
przestrzegac zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi mogacych spowodowac iskrzenie.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byc¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakorczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze ona spas¢
ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddw wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian mozna wykonac po:
—  catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
—  catkowitym ukonczeniu robdt elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek.

5.2.5 Sufit podwieszany

Sufity systemowe modutowe skfadaja sie z ptyt wykonanych z weltny prasowej o wymiarach 60x60cm i
systemu podwieszenia z metalowych profili. Uwzglednia sie widoczng kratownice t3czen paneli oraz mozliwos¢
wyjmowania ptyt wcelu zapewnienia dojscia serwisowego dourzadzen montowanych w przestrzeni
nadsufitowej.
Pokrycia sufitowe s3 bezposrednio przymocowane do stropu lub do konstrukcji nosnej z belek i uniemozliwiaja
dalsz3 regulacje. Sufity musza by¢ tak zamontowane, aby wptyw przeciagu nie powodowat wypadania ptyt ani
wypadania wieszakdw.
e nal5me ptaszczyzny sufitu przypada¢ musi przynajmniej jeden wieszak,
e maksymalny odstep miedzy wieszakami nie moze przekracza¢ 125cm, a odstep od scian zewnetrznych
powinien zawierac sie w przedziale 70-90 cm,
e wobszarze stykdw profili gtéwnych wymagane s3 dodatkowe zawieszenia,
e wieszaki s3 zwykle montowane pionowo; w przypadku zawieszenia ukosnego nosnos¢ bedzie obnizona i
wymagane s3 ew. inne srodki (usztywnienie poprzezczne, wiecej wieszakow itp.)
e konstrukcja nie powinna sie uginac wiecej niz 1/500 rozpietosci (odstepy miedzy
wieszakami), jednak nie wiecej rowniez niz 4 mm.
Do zakotwiczenia wieszakéw mogg by¢ uzywane tylko czesci posiadajace dopuszczenie do stosowania w

budownictwie
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Profile gtéwne dostosowane s3 do modutu podstawowego 60x60cm . Ostepy miedzy szczelinami do
wstawiania profili poprzecznych wynosza dla modutu 60x60 - 15.0 cm przy dtugosci profila 360 cm. Oba korice
kazdego profila wykonczone s3 w postaci potaczen, ktdre wstawione jedno w drugie automatycznie zaskakuja
lub s3 zaginane tworzac mocne potaczenie.

W obszarzegdzie wystepuija silne podmuchy (strumienie) powietrza, ptyty sufitowe nalezy zabezpieczy¢ za
pomocg sprezyn dociskowych. Liczba sprezyn dociskowych ok. 6szt./m2.

Uwaga: Montaz bez sprezyn dociskowych jest mozliwy w przypadku nadcisnienia wzgl. podciénienia (ptyta 15
mm) do ok. 13 Pa (pascal).

Pomieszczenie powinno by¢ podzielone na rastry. Przy czym nalezy uwzglednic, ze decydujace s3 takie aspekty,
jak montaz oswietlenia, réznego rodzaju instalaji itp.

Powinno sie zwréci¢ uwage na to, aby ptyty w obszarze brzegowym nie byty krotsze niz potowa rastra. Poza

tym uwaza¢ ma optymalne zuzycie materiatu.

52.6 Montaz $cianek systemowych WC

Montaz scianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna sie od skompletowania elementow i tyczenia ich
rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementdw nastepuije tyczenie miejsc montazu
oku¢ mocujacych systemowe scianki kabin do scian murowanych i posadzek.

Nastepnym etapem jest mocowanie $cianek poprzecznych (dziatowych pomiedzy kabinami) do podtoza za
pomoca systemowych t3cznikow i scianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaz skrzydet drzwiowych i
zamkow ze wskaznikiem wolne/zajete.

Po zakoriczeniu montazu wszystkich elementdw nalezy zdjac folie zabezpieczajacg powierzchnie elementow i w
kazdej kabinie zamontowa¢ podwdjny wieszak na ubranie. Montaz nalezy prowadzi¢ Scisle wg instrukii

producenta zastosowanego systemu.

6 Szczegotowe warunki realizacji robot budowlano-wykonczeniowych

W projektowanym budynku administracyjno-garazowym nalezy wykonac :

- tynki wewnetrzne gipsowe zatarte na gtadko alternatywnie cementowo-wapienne,

—  wykonczenie $cian na korytarzu: sciany malowane dwukrotnie farbg szorowana, pétmatowa (lateksowa)
do wysokosci 1,5 m w kolorze biatym, powyzej dwie warstwy farby emulsyjnej w kolorze biatym.

— wykonczenie scian w pomieszczeniach biurowych: dwukrotnie malowane farba emulsyjna na
zagruntowanym podtozu w kolorze biatym.

— wykonczenie Scian w pomieszczeniach garazowych: dwukrotnie malowane farbg emulsyjng na
zagruntowanym podtozu w kolorze szarym.

—  w pomieszczeniach mokrych - ptytki ceramiczne do wysokosci przynajmniej 2m,.
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— naparterze i pietrze w czesci administracyjnej - ptytki gresowe, uktadane na szlichcie cementowej gr. 6cm

zbrojonej siatka @4,5mm 10x10cm
—  wczesci garazowej - beton C25/30 gr. 15cm zbrojona wioknem stalowym,
—  w czesci administracyjnej wykonac sufity podwieszane zg. z czescig rysunkowa projektu wykonawczego

- wtazienkach lokalizowanych na pietrze montaz kabin systemowych.

~

Kontrola jakosci robat

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST. ,Wymagania ogolne”.

8 Badania materiatow

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymogami Dokumentacji Projektowej i

odpowiednich norm materiatowych.

9 Kontrola jakosci wykonanych robot

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokonac poprzez poréwnanie wykonania robét z Dokumentacja

Projektowa i z Warunkami Technicznymi. Nalezy dokonac nastepujacych badan:

9.1 Roboty malarskie

e Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtoki malarskiej czyli stwierdzeniu rwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitow i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekdw, pecherzow odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu

kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

e W przypadku elementéw stalowych kontroli oczyszczenia powierzchni dokonuje sie organoleptycznie
porownujac powierzchnie stali z wzorcami fotograficznymi normy PN-ISO-8501-1. W przypadku

okreslania chropowatosci nalezy postuzyc sie wzorcowymi komparatorami.

Zapylenie powierzchni stalowych nalezy ocenic przez przetarcie czystg szmatka. Wilgotnos¢ ocenic przy uzyciu

odpowiednich przyrzadéw.

e  Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza polegajace na probie oderwania ostrym narzedziem powtoki
od podtoza. W przypadku podtozy metalowych nalezy stosowac metode opisang w PN EN - 1SO-2409

e Przy pracach antykorozyjnych Wykonawca zgtosi kazdorazowo Inspektorowi gotowos¢ do odbioru
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poszczegdlnych powtok malarskich przed przystapieniem do naktadania nastepnej powtoki.

Malowanie farbami emulsyjnymi:

1. Gruntowanie
Emulsje gruntujacg nanosi¢ na podtoze w postaci nie rozciericzonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem jako
cienka i rownomierng warstwe. Przy bardzo chtonnych i stabych podtozach, do pierwszego gruntowania mozna
zastosowac emulsje rozciericzong czysta woda w proporegji 1:1.
Farba emulsyjna - gruntuije sie rozciericzong farbg emulsyjng w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z
jakiej przewiduije sie wykonanie powtoki malarskiej.

2. Malowanie
Malowanie mozna przeprowadzac pedzlem, watkiem lub z agregatu. Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy
stosowaniu $rodkow myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho oraz
szorowanie, a takze na reemulgacje. Powinny one dawac aksamitno - matowy wyglad pomalowanej
powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen,

smug, plam i sladéw pedzla.

9.2 Roboty tynkarskie

uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢

zgodne z dokumentacjg techniczna.

e dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie wieksze niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

e odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego - nie wieksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4 mm na catej powierzchni miedzy

przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
Niedopuszczalne s3 nastepujace wady:
e wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
e roztwordw soli przenikajacych z podtoza,
e trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej

przyczepnosci tynku do podtoza.

9.3 Kontrola posadzki z ptytek

Kontrola powinna obejmowac:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04 85




sprawdzenie wygladu zewnetrznego, prawidtowosci utozenia phytek, jednolitosci  barwy lub  wzoru
ptytek, sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocg 2- metrowej taty w dwdch
réznych kierunkach i w dowolnym miejscu sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu
naciggnietego  wzdtuz spoin na catej dtugosci i pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm. sprawdzenie
grubosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznychi pomiaru; na dowolnie wybranej
powierzchni posadzkio  wielkoéci1m®nalezy ~ zmierzy¢ spoiny suwmiarka z doktadnosécig do 0,5 mm,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow, osadzenia wpustow itp.  sprawdzenie przylegania

ptytek i wyktadziny do podkfadu.

10 Obmiar robot

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robét podano w ST. ,Wymagania ogdlne". Jednostkami obmiaru s3:

2
e m : uzupetnienia lub wykonania tynku, obrébek blacharskich, posadzki cementowej lub betonowej,

malowania,

e Mag: ilos¢ uzytej farby do zabezpieczenia elementu
1 Odbior robot

1.1 Ogolne zasady

Ogolne zasady podano w ST.,,Wymagania ogélne”.

1.2  Odbiodr robadt
Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych oraz zgodnie z ST ,, Wymagania ogdlne”.

12 Podstawa ptatnosci

121 0goélne wymagania

Pfatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacja i zakresem robdt wymienionych w pkt. 1.3. niniejszej ST
w oparciu o odbidr faktycznie zamoéwionej i wykonanej pracy oraz ocene jakosci robot i ocene jakosci uzytych

materiatow.

12.2 Platnosci

Cena ryczattowa wykonania robdt obejmuje:

e roboty przygotowawcze
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e obrobienie przejs¢ instalacyjnych

e montaz i demontaz niezbednych rusztowan

o zakup materiatow i ich transport na miejsce wbudowania

e transport wewnetrzny materiatow

e wykonanie robdt wykoriczeniowych

e prace porzadkowe

13  Przepisy zwigzane

PN-88/B-10085/Az3:2001

PN-1SO 8930:1997

PN-76/B-03001
PN-B-3002:1999/Ap1:2001
PN-88/B-03004

PN-B-03340:1999
PN-68/B-10020
PN-81/B - 03150
PN-87/M - 69008
PN-70/H - 97051
PN-71/H - 97053
PN-7//B - 06200
PN -1SO 3443-8
PN-62/C-81502
PN-EN 215131993
PN-EN SO 2808:2000
PN-76/C-81516
PN-79/C-81519
PN-76/C-81521

PN-EN 1SO 6272:1999

"Okna i drzwi z drewna, mat. drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.

ni

Wymagania i badania™.
,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukgji budowlanych.
Terminologia”

,Konstrukeje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen”
,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”

,Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia
statyczne i projektowanie”

,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”
,Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze”
Konstrukcja z drewna i materiatéw drewnopodobnych

Klasa konstrukgji stalowych

Ochrona przed korozj, przygotowanie stali do malowania
Malowanie konstrukgji stalowych

Konstrukeje stalowe budowlane. Wymagania i badania
Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robot.
Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

Wyroby lakierowe - Wstepne prdby techniczne

Wyroby lakierowe - Oznaczanie grubosci powtoki

Wyroby lakierowe. Oznaczenie Scieralnosci powtok lakierowych.
Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.

Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody
oraz na oznaczanie nasigkliwosci.

Wyroby lakierowe - Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenie za
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PN-EN 24624:1994,

BN-77/6701-04

BN-84/6117-05

PN B/10109:1998
PN B/10106:1997
PN-EN \1008:2004

PN-90/B-14501
PN-85/B-04500
PN-EN 197-1:2002

PN-79/B-06711

PN-91/B-10105

PN-EN 459-1:2003

PN-79/B-06711
PN-EN 459-1:2003

PN-70/B-10100
PN-65/B-10101

PN-91/B-10105

PN-75/B-10121

PN-90/B-12031
PN-EN 13888:2004

pomoca aparatu Du Pont'a

Wyroby lakierowe - Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowej

Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwatosci
barwy metoda przyspieszona.

Farby emulsyjne do malowan wewnetrznych.

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkgji betonu.

Zaprawy budowlane zwykte.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Cement

Czesc 1: Skkad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych.
Wymagania i badania.

Wapno budowlane.

(Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Wapno budowlane.

Czesc 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty tynkowe - Tynki szlachetne - Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych.
Wymagania i badania.

Okfadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Phytki ceramiczne scienne, szkliwione

Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne
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PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Ocena zgodnosci

PN-B 20130:1999 Wyroby do izoladji cieplnej w budownictwie - Phyty styropianowe (PS-E).

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolagji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 20132:2005 Wyroby do izolagji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Zastosowania.

PN-84/H-92126 Blachy Stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04 89




