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1 Wstep

11 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt

zwigzanych z zabudowa otwordw okiennych drzwiowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania:
Budowa budynku administracyjno-garazowego Rejonu Drog Wojewodzkich w GnieZnie
Zakres robdt obejmuije nastepujacych obiektow:

Obiekty projektowane

e  budynek administracyjno-garazowy

12  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robdt

wymienionych w p. 1.1.
13 Zakresrobot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt w zakresie zabudowy otworéw zgodnie

z Dokumentacjg Projektowa. Zakres robdt okreslony zostat w zatgczonej aktualizacji projektu wykonawczego.

1.4  Ogolne wymagania dotyczace robat
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows,

ST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora

nadzoru.

15  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z obowigzujacymi normami i ST

zawartymi w ST. ,Wymagania ogdlne"

2  Materialy wymagania i standardy
2.1 Materiaty - wymagania ogdlne
Wymagania ogélne dla materiatéw podano w ST - 00, Wymagania ogolne”.

Stolarke nalezy wbudowywac jako kompletnie wykorczona.

2.2 Materiaty - wymagania szczegétowe

221 OknazPCV
Nalezy stosowac okna z PCV - szczegdtowy opis parametrow stolarki okiennej zostat zawarty w aktualizacji

projektu w pkt.10, czesci rysunkowej wraz z detalem montazu parapetu okna.

Kolorystyka okien - antracyt - RAL7016
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2.2.2 Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne z ptyty MDF, drzwi do pomieszczen sanitarnych wyposazy¢ w kratki wentylacyjne

2.2.3  Drzwizewnetrzne

Drzwi zewnetrzne zostaty szczegdtowo opisane w aktualizacji projektu w pkt.11i przedstawione na w czesci
rysunkowej, ponadto przedstawiono szczegoty montazu - detal progu drzwi na rys. nr 10 Powinny by¢
wykonane z materiatdw oraz posiadac rozwigzania opisane w Aprobacie Technicznej dla zastosowanego
systemu drzwi. Kolorystyka bram - antracyt - RAL7016

Drzwi zewnetrzne gtéwne do czesci biurowej zamontowac w etapie Il - po wykonaniu posadzek w

pomieszczeniu holl- korytarz.

2.2.4 Bramysegmentowe i uchylne
Wbudowac nalezy bramy segmentowe wg zestawienia rys. nr 7 - aktualizacji projektu wykonczone wraz z

okuciami, uszczelkami. Duze bramy o wym. powyzej 10 m2 powierzchni powinny posiada¢ naped mechaniczny,
pozostate moga by¢ otwierane recznie. Powinny by¢ wykonane z materiatéw oraz posiadac rozwigzania

opisane w Aprobacie Technicznej dla zastosowanego systemu bram.

2.25 Parapetyzewnetrzne
Zastosowano parapety zewnetrzne wykonane z blachy powlekanej o gr. 0,7 m w kolorze antracyt RAL 7016

2.2.6 Parapety wewnetrzne
Wymagania ogolne dla parapetdw wewnetrznych - trudno zapalne, odporne na wilgo¢, zarysowania, scieranie i

promienie UV, odpornos¢ na dtugotrwate obcigzenia termiczne w zakresie temperatur -30°C do +60°C.
Dane charakterystyczne najczesciej dostepnych parapetdéw:

grubos¢ parapetu 20 i 35 mm.
2.2.7 Scianyiscianki

2271 Bloczki betonu komérkowego

Bloczki betonu komérkowego powinny odpowiada¢ wymogom normy BN-90/6745-01. Elementy zawilgocone
powinny by¢ przed wbudowaniem wysuszone.

Wszelkie czynnosci zwigzane z wytadunkiem przetadunkiem i sktadowaniem elementdw powinny byc
przeprowadzane ostroznie ze wzgledu na ich kruchos¢.

Wymiary: 60x20x24 cm, 60x20x12 cm.
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2.2.72 Zaprawa
Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wiasciwosci wigzace, dobra przyczepnos¢ do podtoza oraz
odpowiednie wiasciwosci techniczne. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne powinny spetniac

wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-14504.

2.2.73 Wodazarobowa

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc.
Woda do zapraw powinna by¢ ,,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 . Woda nie powinna

wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierac zawiesiny, np. grudek.

2.2.7.4 Piasek

Piasek wchodzacy w sktad kazdej zaprawy powinien by¢ kwarcowy lub ze skat twardych, czysty bez itu, gliny i
ziemi roslinnej. Wielkos¢ ziaren powinna sie miesci¢ w granicach 0,25 - 2,0 mm. Wtasciwosci kruszywa powinny

by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z norma PN-79/B-06711.

2.2.7.5 Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca sie
stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajagcego wymagania normy PN- 88/B-30000 . Cement powinien by¢
dostarczony w opakowaniach spetniajacych wymagania BN-88/6731-08 i skkadowany w suchych i zadaszonych

pomieszczeniach.

2.2.8 Tynkelewacyjny
Elewacja powinna by¢ wykonana w systemie ETICS | wg wytycznych producenta i dostawcy systemu

elewacyjnego. Szczegétowe wytyczne co do charakterystyki tynku mineralnego, farby i kolorystyka zostaty

uszczegoétowione w dokumentacji uzupetniajacej projektu wykonawczego.

Uwaca:

Wszystkie przedstawione w dokumentacji projektowej oraz materiatach z nig zwigzanych (kosztorysy,
przedmiary i niniejsza specyfikacja) wskazane marki czy tez pochodzenie danego urzgdzenia
(produktu), naleZy traktowac jako niezbedne przy okresleniu wymaganego standardu. Dopuszcza sie
stosowanie urzgdzeri (produktow) rownowaznych przy zapewnieniu zachowania parametrow
technologiczno - technicznych podanych w dokumentacji projektowey.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennikow urzadzeri tylko pod warunkiem uzgodnienia zamiany z
Inwestorem lub InZynierem kontraktu.

Uzyskanie zgody na zamiane od Inwestora oraz projektanta bedzie moZliwe jedynie po przedstawieniu
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materiatow technicznych i rysunkow udowadniajacych, Ze urzadzenie jest rownorzedne, moZliwe do
wbudowania bez zmian lub ze zmianami projektu, wraz z uzasadnieniem. Wstgpienie o zmiany do

Inwestora musi nastapic z odpowiednim wyprzedzeniem, przed zamowieniem u dostawcy.

3 Sprzet

31 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogélne.

32 Wymagania szczegétowe.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem :
e srodki transportu do przewozu materiatow
e betoniarki do przygotowywania zapraw
e rusztowania
e kielnia, mtotek murarski, topata
e czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa
e pion, poziomica, fata murarska, sznur murarski
e katowniki murarskie,

e drobny sprzet pomocniczy

4  Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania

techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace srodkdw transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normga lub
projektem indywidualnym.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac w odrebnych opakowaniach. Elementy do
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Wszystkie elementy nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5 Wykonanie robdt
51 Wymaganiaogoélne

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

52  Przygotowanie zapraw
Przygotowanie zapraw do robdt murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie, w takiej ilosci by
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zaprawa mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa cementowo - wapienna
powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin, a zaprawa cementowa w ciggu 2 godzin. Zaprawa powinna by¢ tatwa do
przygotowania, to jest dostatecznie urabialna Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany, woda

do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w p. 2.2.7.3.

5.3 Zaprawy cementowe
Nadaja sie w szczegdlnosci do mocno obcigzonych muréw i cienkich Scian dziatowych oraz

muréw pozostajgcych w statym otoczeniu wilgoci. Z dodatkiem srodkéw uszczelniajacych nabieraja
wiasciwosci wodoszczelnych. Do zapraw cementowych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 251 35.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajgcych lub

uszczelniajacych i przyspieszajacych wigzanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne
zinstrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.
Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszac sktadniki sypkie, az do

uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciagu az do uzyskania

jednorodnej masy zaprawy. Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia.

5.4 Zaprawy cementowo - wapienne
Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla

lub popiotdw lotnych 25 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojetnie czy mieszanie odbywac sie bedzie recznie
czy mechanicznie, nalezy najpierw wymieszac sktadniki sypkie,

anastepnie dola¢ wode i catos¢ wymieszac do chwili uzyskania jednolitej masy.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo - wapiennych dodatkdw uplastyczniajacych,
odpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych norm i instrukji.

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia.

5.5 0golne zasady wykonywania murow
Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowo - kosztorysowa.

W przypadku ujawnienia btedéw w dokumentacji lub powstania okolicznosci

zmuszajacych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia robot wydaje
Inzynier/Kierownik projektu w porozumieniu z projektantem.

Materiaty uzywane do rob6t murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym

omoéwionym w p. 2.2.

Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.

Cegte oraz elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda.

Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz
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zachowaniem pionu i poziomu.

Wheki i bruzdy instalacyjne powinno sie wykonywac jednoczesnie ze wznoszonym murem.

Kotwie, sciagi, belki i elementy konstrukgji stalowych nalezy obmurowywac na zaprawie

cementowe;.

Stosowanie cegty, blokdw lub pustakoéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod

warunkiem przestrzegania zasady, Ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty, blokéw lub pustakéw

jednego wymiaru i jednej klasy.

6 Szczegotowe warunki realizacji robot

6.1  Budynek administracyjno-garazowy
W projektowanym budynku nalezy wykonac nastepujace prace:

o Whkonywanie murow z bloczku z betonu komdrkowego

Przed przystapieniem do wznoszenia scian z bloczkdw z betonu komdrkowego nalezy sprawdzi¢ czy gestos¢
objetosciowa bloczkéw odpowiada wymaganiom norm dla odmiany bloczkdéw okreslonej w dokumentacji.
Wilgotnos¢ bloczkdw w chwili ~ wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%. Sciany z bloczkéw nalezy
murowac na zaprawie klejowej cienkowarstwowej. Bloczki nalezy uktada¢ z zachowaniem zasad
normalnego wigzania na petne spoiny o grubosci 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin
pionowych. Odchytki grubosci spoin nie powinny by¢ wieksze niz + 3mm. Przed utozeniem bloczkdéw w murze
nalezy je obficie zwilzy¢ woda, aby beton  komaérkowy nie odciggat wody z zaprawy.
Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywac wedtug zasad wigzania pospolitego,  stosujac przenikanie sie
poszczegolnych warstw obu scian. W tym samym murze konstrukcyjnym nalezy stosowac bloczki z betonu
komorkowego jednakowej odmiany i klasy.

o Montaz nadproZy prefabrykowanych.

Pod oparcie nadprozy prefabrykowanych nalezy wykonac¢ opiera¢ podmurdéwke z min. trzech warstw cegty
ceramicznej petnej kl.15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej kl. min. 5

Przed wbudowaniem, nadproza powinny zosta¢ sprawdzone pod katem wystepowania jakichkolwiek
uszkodzen lub oznak zniszczenia. Montaz nadprozy nalezy wykonac zgodnie z normg PN-EN 845-2. Nadproza
nalezy wypoziomowac w kierunku podtuznym i poprzecznym. Minimalna gtebokos¢ oparcia nadproza zg. ze ST
- 03 Roboty betonowe i zelbetowe

o Wykonanie elewacii

Wqg wytycznych aktualizacji projektu dotyczacej Scian zewnetrznych w pkt. 7.2 i rys. 08109
o Wykonanie attyki
Wg wytycznych aktualizacji projektu dotyczacej attyki w pkt. 8.5irys. 15

o Wykonanie zadaszenia wejscia
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Wg wytycznych aktualizacji projektu dotyczacej zadaszenia wejscia - rys. 17

o Osadzenie i uszczelnienie stolarki

Wqg wytycznych aktualizacji projektu dotyczacej stolarki okiennej

o Osadzanie j uszczelpianie slusarki drzwiowes

Wqg wytycznych aktualizacji projektu dotyczacej stolarki drzwiowej

o Montaz parapetow wewnetrznych

Przed rozpoczeciem montazu parapetow nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem  zachowania poziomu i pionu

miejsc montazu.

7  Kontrola jakosci robot
71 Wymagania ogélne
Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami PN-EN 14351-1:2006 (U) .Ogdlne wymagania dotyczace

kontroli jakosci robot podano w ST-00 Wymagania ogélne.

7.2 Zakres kontroli badan

7.2.1  Stolarka okienna
Kontrola jakosci powinna obejmowac nastepujace badania:

Sprawdzenie wymiardw - dopuszczalne odchytki wymiaréw wg PN-EN 14351-1:2006 (U).

Sprawdzenie wykonania skrzydta okiennego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu powinien by¢
zapewniony styk krawedzi czesci potaczonych, rama skrzydta drzwiowego powinna byc prosta, bez skrzywien,
skrecen, wichrowatosci i trwatych odksztatcen.

Skrzydto okienne nie powinno wykazywac peknie¢, skrzywien, wichrowatosci, odchytka w wymiarach
I mm.

Sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢ - konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢ wspétosiowos¢
zawiaséw - dopuszczalna odchytka nie powinna przekracza¢ 1 mm.

Sprawdzanie dziatania okna - skrzydto okienne pod wptywem sity przytozonej do klamki powinno sie otwierac
i zamykac swobodnie, bez zahamowarn, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ponadto ocena jakosci okien przeznaczonych do wmontowania powinna polegac na sprawdzeniu:
podstawowych wymiarow,

stanu oszklenia (szkto bez wad i uszkodzer mechanicznych),

standw wykoniczenia. jakos¢ materiatdw z jakich stolarka zostata wykonana,

zamocowania stolarki i dziatania jej elementow,

prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
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prawidtowego dziatania czesci ruchomych,

Zamocowanie parapetéw do podtoza.

1.2.2

723

Slusarka drzwiowa i bramowa
Sprawdzenie wymiardw - dopuszczalne odchytki wymiaréw wg PN-88/B-10085

Sprawdzenie wykonania skrzydfa drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu
powinien by¢ widoczny styk krawedzi czesci potaczonych, rama skrzydta drzwiowego powinna byc¢
prosta, bez skrzywien, skrecen, wichrowatosci i trwatych uszkodzen.

Skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywac peknie¢, skrzywien, wichrowatosci, odchytka w
wymiarach +/- Tmm.

Sprawdzenie wykonania oscieznicy drzwi- dopuszczalne przesuniecia ptaszczyzn bocznych ramy
oscieznicy wzgledem siebie nie powinny przekraczac +/- 0,3mm.

Sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢ - konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢ wspdtosiowos¢

zawiasow - dopuszczalna odchytka nie powinna przekraczac +/- Tmm.

Mury

Dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw:

12.4

skrzywienia - na 1 m dtugosci 3 mm

odchylenia od pionu - na wysokosci 1m 3 mm

odchylenia kazdej warstwy od pionu - na 1 metrze dtugosci 1mm
odchylenie gérnej warstwy od poziomu - na 1 metrze dtugosci 1 mm

odchylenia wymiarow otwordw w swietle - do 1

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w

sposdb podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiordw materiatdw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo

wpisywane do dziennika budowy.

13

Kontrola i badania Inspektora Nadzoru

Badania Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia robét polegaja na sprawdzeniu, na biezaco, w miare postepu

robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych robét z Projektem i

wymaganiami niniejszej Specyfikaciji.

Badania w czasie robot polegaja w szczegdlnosci na sprawdzeniu:

Zamocowania oscieznic okien, drzwi, bram przed uszczelnieniem,
Zachowania tolerancji montazu podanych w pkt.6,

Zamocowania oscieznic i prowadnic bram,

Szczelnosci zabudowanych otworéw.
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8 Obmiarrobot
OgoIne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST - Wymagania ogélne.

Dla montazu drzwi, okien i bram jednostkg obmiarowa jest - szt. wbudowanej stolarki.

Wykonanej sciany - m?

Osadzenia belek nadprozowych i podciggdw stalowych -mb

Jednostka obmiarowga dla pozostatych robdt jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej pozycji

kosztorysowe;.

9  Odbior robot
OgoIne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 Wymagania ogélne.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbidr robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw
wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi zasadami
wigzania. Odbiér robét murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkoéw i innych robot
wykoriczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o$cieznic).
W szczegolnosci podlega sprawdzeniu:

e zgodnos¢ ksztattu i gtdwnych wymiaréw muru z dokumentacja techniczna,

e grubos¢ muru,

e wymiary otwordw okiennych i drzwiowych,

e pionowos¢ powierzchni i krawedzi,

e poziomos¢ warstw cegiet,

e grubosc¢ spoin i ich wypetnienie,

zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami projektu.

10 Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,Wymagania Ogdlne".

11 Przepisy zwigzane

Normy m.in.

PN-EN 14351-1:2006 (U) Okna i drzwi z drewna, materiatow drewnopochodnych i tworzyw sztucznych
-- Wymagania i badania

PN-EN 13241-1:2005 Bramy- Norma wyrobu
(Czes¢ 1: Wyroby bez whasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 10142:2002 (U) Stal -- Blachy i tasmy ocynkowane

PN-H-97080-06:1984 Ochrona przed korozj3 -- Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
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PN-EN 572:2005 (U)

PN-EN 1279:2006

PN-EN-755-2:2001

PN-EN-1192:2001
BN-EN-79/9031-18/02

PN-EN ISO 12944-2:2001

Inne dokumenty

srodowisk

Szkto w budownictwie -- Podstawowe wyroby ze szkta sodowo-wapniowo-
krzemianowego

Czesc 1: Definicje i podstawowe wiasciwosci fizyczne i mechaniczne, Norma
wielo arkuszowa.

Szkto w budownictwie -- Szyby zespolone izolacyjne -- Czes¢ 1: Wymagania
0golne, tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu systemu. Norma
wieloarkuszowa.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Wihasciwosci mechaniczne.

Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych.

Elementy budowlane metalowe. Oscieznice Stalowe drzwiowe. Ogélne
wymagania i badania.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukgji stalowych za pomoca
ochronnych systemdéw malarskich.

(Czesc 2. Klasyfikacja srodowisk.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z

pdzniejszymi zmianami).

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - wyd. Arkady, W-wa

1989r.
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