
Tabela przedmiaru robót

Modernizacja  pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 10 - korytarze przy sali gimnastycznej

Data utworzenia: 2022-03-03

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót IlośćNr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 1. Modernizacja korytarzy

Dział nr 1.1. Modernizacja posadzki korytarzy
[CPV: 45431000-7 Kładzenie płytek]

m2      133,2925Rozbiórki posadzek. Zerwanie posadzek z tworzyw 
sztucznych -

1 KNNR 3  
0801-0700

Rozebranie posadzki z płytek pcv - korytarz piętro: 
2,75*29,87+0,51*1,50+1,20*2,30+4,50*8,75+3,0*2,75

    133,29250

m2      117,0240Rozbiórki posadzek. Zerwanie posadzek cementowych i 
lastrykowych z cokolikami

2 KNNR 3  
0801-0300

4,25*5,76+0,24*3,60+1,75*2,76+36*2,40+1,5*0,3     117,02400

m2      250,3165Samopoziomujące masy szpachlowe typu Atlas Terplan N 
wewnątrz budynku pod: posadzki zkamieni sztucznych, 
wykładziny i parkiet. Samopoziomująca masa szpachlowa do 
spoinowania; wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2,0mm

3 KNNR 2  
1208-0100

m2      117,0240Samopoziomujące masy szpachlowe typu Atlas Terplan N 
wewnątrz budynku pod: posadzki zkamieni sztucznych, 
wykładziny i parkiet. Samopoziomująca masa szpachlowa do 
spoinowania; dopłata za każdy 1,0mm grubości wylewki, nie 
więcej jak do 10,0mm
Krotność = 8

4 KNNR 2  
1208-0200

m2      250,3165Okładziny podłogowe na zaprawie klejowej cienkowarstwowej 
- płytki o regularnych kształtach, o wymiarach 30x30 cm lub 
33x33 cm

5 KNR AT-23  
0206-0300

m2       14,3600Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych 
- dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

6 KNR AT-23  
0101-0300

parter: (42*2+2,40*2)*0,10       8,88000

piętro: (42+2,40*2+8)*0,10       5,48000

m2       14,3600Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych 
- naprawa podłoża przez szpachlowanie warstwą szpachli o 
grubości 1 mm

7 KNR AT-23  
0101-0600

m2       14,3600Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych 
- naprawa podłoża przez szpachlowanie - pogrubienie 
warstwy szpachli o 1 mm

8 KNR AT-23  
0101-0700

m      143,6000Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 
cm. Kształtki cokołowe o długości 10-18 cm układane na 
zaprawie cienkowarstwowej

9 KNR AT-23  
0216-0400

Dział nr 1.2. Prace Modernizacyjne scian
[CPV: 45442100-8 Roboty malarskie]

m2      635,3053Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką 
- mokrą przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

10 KNR 0-23  
2611-0100

parter: (42-2,76+42+2,40+3,63+3,0)*2,72+117,024     362,55840

piętro: (42-2,76+2,40+3,63+6,0)*2,72+133,2925     272,74690

m2      635,3053Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką 
- mokrą przez dwukrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt

11 KNR 0-23  
2611-0300

m2      384,9888Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z elementów 
prefabrykowanych i betonów wylewanych

12 KNR 2-02  
0815-0400

(42-2,76+42+2,40+3,63+3,0)*2,72     245,53440

(42-2,76+2,40+3,63+6,0)*2,72     139,45440
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.2. Prace Modernizacyjne scian

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2      250,3165Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach z elementów 
prefabrykowanych i betonów wylewanych

13 KNR 2-02  
0815-0600

117,024+133,2925     250,31650

m2      629,8483Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych; 
podłoży gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem

14 KNR 2-02  
1505-0300

Dział nr 2. . Prace modernizacyjne ścian i podłóg - sale
[CPV: 45431000-7 Kładzenie płytek]

Dział nr 2.1. Modernizacja podłóg drewnianych
[CPV: 45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych]

m2      146,0592Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych, nie 
zniszczonych

15 KNR 4-01  
0816-0200

6,21*11,76*2     146,05920

m2      146,0592Lakierowanie posadzek i parkietów16 KNR 2-02  
1111-0800

Dział nr 2.2. Prcae modernizacyjne scian
[CPV: 45442100-8 Roboty malarskie]

m2      459,5814Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. 
podłogi ponad 5m2

17 KNR 4-01  
1202-0900

6,21*11,76*2+(11,76+6,21)*2*2*2,72+(2,82+5,35+7,35+2,82)*2*2,72+
2,82*5,35+2,82*7,35-17,575

    459,58140

m2      459,5814Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką 
- mokrą przez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas 
Uni-Grunt

18 KNR 0-23  
2611-0200

m2      280,5834Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z elementów 
prefabrykowanych i betonów wylewanych

19 KNR 2-02  
0815-0400

(11,76+6,21)*2*2*2,76+(2,82+5,35)*2*2,72+(2,82+7,35)*2*2,72-17,575     280,58340

m2      181,8732Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach z elementów 
prefabrykowanych i betonów wylewanych

20 KNR 2-02  
0815-0600

6,21*11,76*2+2,82*5,35+2,82*7,35     181,87320

m2      459,5814Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych; 
podłoży gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem

21 KNR 2-02  
1505-0300

m2       17,575022 Kalkulacja 
własna - 

montaż luster 
na ścianac

Montaż luster na scianach w sali: 10*0,95*1,85      17,57500

Dział nr 3. Modernizacja podłóg i scian klatka schodowa
[CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian]

Dział nr 3.1. Okładziny schodów
[CPV: 45432110-8 Kładzenie podłóg]

m2       17,6640Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych 
- oczyszczenie i zmycie podłoża

23 KNR AT-23  
0101-0100

10*2,76*0,30+10*2,76*0,15+2,76*1,90      17,66400

m2       17,6640Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych 
- dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

24 KNR AT-23  
0101-0300

m2       17,6640Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych 
- naprawa podłoża przez szpachlowanie warstwą szpachli o 
grubości 1 mm
Krotność = 2

25 KNR AT-23  
0101-0600
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

3.1. Okładziny schodów

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m       27,6000Okładziny stopni - kształtki schodowe prostokątne o 
wymiarach 25x30 cm lub 30x30 cm układane na zaprawie 
grubowarstwowej - pozioma część stopnia o szerokości do 35 
cm

26 KNR AT-23  
0301-0100

10*2,76      27,60000

m      102,7600Okładziny stopni - wyprofilowane prefabrykowane kształtki 
schodowe dopasowane do wymiarów stopnia przechodzące w 
pionową część stopnia o wymiarach 25x30 cm lub 30x30 cm 
układane na zaprawie grubowarstwowej

27 KNR AT-23  
0304-0100

m2        5,2440Okładziny podłogowe na zaprawie klejowej cienkowarstwowej 
- płytki o regularnych kształtach, o wymiarach 30x30 cm lub 
33x33 cm

28 KNR AT-23  
0206-0300

podest: 1,90*2,76       5,24400

m        7,5000Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co 
3 stopniu o masie do 10kg

29 KNR 2-02  
1207-0200

Dział nr 3.2. Malowanie ścian klatki schodowej
[CPV: 45442100-8 Roboty malarskie]

m2       96,8544Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką 
- mokrą przez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas 
Uni-Grunt

30 KNR 0-23  
2611-0200

(6,0*2+2,76)*5,44+6,0*2,76      96,85440

m2       96,8544Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z elementów 
prefabrykowanych i betonów wylewanych

31 KNR 2-02  
0815-0400

m2       96,8544Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych; 
podłoży gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem

32 KNR 2-02  
1505-0300

Dział nr 4. Stolarka drzwiowa
[CPV: 45421131-1 Instalowanie drzwi]

m2        6,3000Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe 
dwuskrzydłowe mocowane na kotwy, oszklone na budowie 
szybami zespolonymi dwukomorowymi - profil zimny

33 KNR 0-19  
0931-0802

parter:

piętro: 2*1,50*2,10       6,30000

m2       12,5000Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe 
jednoskrzydłowe mocowane na kotwy, oszklone na budowie 
szybami zespolonymi dwukomorowymi

34 KNR 0-19  
0931-0602

parter: 2*1,0*2,05       4,10000

piętro: 4*1,0*2,1       8,40000

m2        3,1500Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe 
dwuskrzydłowe mocowane na kotwy, oszklone na budowie 
szybami zespolonymi dwukomorowymi - profil ciepły

35 KNR 0-19  
0931-0802

1,50*2,10       3,15000

Dział nr 5. Wymiana instalacji elektrycznych i oświetlenia
[CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz 
instalacji elektrycznych]

m      700,0000Przewody układane pod tynkiem. Wymiana przewodów 
wtynkowych YDYt

36 KNNR 9  
0301-0100

szt       61,0000Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane. Oprawa 
świetlówkowa do 4x40W - wymiana na oświetlenie ledowe

37 KNNR 9  
0501-0300

szt       14,0000Gniazda instalacyjne wtykowe nieuszczelnione podtynkowe - 
wymiana

38 KNNR 9  
0402-0100

- 3 -



Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

5. Wymiana instalacji elektrycznych i oświetlenia

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

szt        8,0000Łączniki instalacyjne. Wymiana łącznika nieuszczelnionego 
podtynkowego; wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego

39 KNNR 9  
0401-0100

m      650,0000Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 
47mm. Wykucie bruzd w podłożu ceglanym dla przewodów 
wtynkowych

40 KNNR 5  
1207-0100

m      650,0000Zaprawianie bruzd szerokości do 25mm41 KNNR 5  
1208-0100

Dział nr 6. Wywóz i utylizacja odpadów

       1,000042 Kalkulacja 
własna - 
wywóz i 

utylizacja 
odpad

wywóz i utylizacja odpadów: 1       1,00000
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