Zatacznik nr 3 do SWZ

Opis Przedmiotu Zaméwienia

Zakup i montaz agregatow systemu klimatyzacji dla budynkéw przy ul.
Grodzkie] 7-11.Wymiana dotyczy agregatéw chtodniczych RXYQ16M i
RXYQ12M w budynku przy ul. Grodzkiej 9 i 11 oraz agregatu skraplajacego
Wymiana zuzytych agregatéw systemu klimatyzacji dla budynkow przy ul. Grodzkiej
7-11.

Agregaty umieszczone sg na stalowej antresoli znajdujgcej sie w przestrzeni
pomiedzy potacig dachu budynku Grodzkiej 11 a potacig dachu budynku Grodzkiej 9.
Urzadzenia zasilajg elementy wentylacji (chtodzenie i nawiew) obiektu Grodzka 9
(bez Sali wystaw czasowych) i Grodzka 11 oraz na ostatniej kondygnacji Grodzkiej 9
(chtodzenie i nawiew Sali wystaw czasowych) wraz z odnowieniem konstrukciji
stalowej antresoli poprzez oczyszczenie i wykonanie nowego zabezpieczenia
antykorozyjnego. Kanaty wentylacji oraz inne instalacje wchodzgce do budynkow nie
bedg podlegaty wymianie.

UWAGA: Do obowigzkow Wykonawcy nalezg przeglady i konserwacja urzgdzen
przez okres gwarancji.
Ukfad jest wpisany do rejestru CRO.

Wymiana dotyczy agregatow chtodniczych RXYQ16M i RXYQ12M w budynku przy
ul. Grodzkiej 9 i 11 oraz agregatu skraplajgcego.

W urzgdzeniu RXYQ16M ulegt uszkodzeniu zawor rozprezny kapilara, co
spowodowato uszkodzeniu kompresora Inverterowego wraz z ptytg P.C.B INV.
Ponadto uszkodzony jest takze kompresor scroll typ on/off.

W urzgdzeniu RXYQ12M uszkodzeniu ulegt kompresor Inverterowy wraz z ptytg
P.C.B INV.

Zakres dostawy i wymiany urzgdzen na nowe:

- dostawe agregatu DAIKIN RXYQ16

- dostawe agregatu DAIKIN RXYQ12

- dostawe czynnika chtodniczego (minimum 60 kg — czynnik R410A)

- koszt robocizny wymiany agregatow

- dostawe trojnika chtodniczego 2 szt.

- wyczyszczenie instalacji chtodniczej freonowej 1 kpl. przy uzyciu przeznaczonych
do tego srodkéw chemicznych (instalacja dotyczy dwoch obiektow tj. Grodzkiej 91 11
na kondygnacji od -1 do 2 pietra)

- koszt dzwigu — po stronie wykonawcy bedzie rozeznanie mozliwosci usytuowania
dzwigu (wtasno$¢ Muzeum to teren po obrysie budynku, postawienie dzwigu wymaga
uzyskania zgody na zajecie pasa ruchu drogowego, itp.)

- dojazd

- utylizacja zdemontowanego sprzetu

Natomiast w przypadku agregatu skraplajgcego — dostawa dotyczy urzgdzenia
wedtug ponizszych wytycznych i parametrow:

Agreqat skraplajacy — chtodniczy do centrali wentylacyjnej

- agregat wyposazony w sprezarke inwerterowg
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- czynnik chtodniczy R410A

- catkowita nominalna moc chtodnicza agregatu = 28.0 kW

- catkowita maksymalna moc grzewcza agregatu = 31.5 kW

- wspotczynnik SEER = 7.50

- wspotczynnik SCOP = 3.61

- zasilanie elektryczne 3N/400V/50Hz

- nominalny pobdr mocy elektrycznej w trybie chtodzenia < 8.59 kW

- nominalny pobor mocy elektrycznej w trybie grzania < 6.61 kW

- maksymalny pobor mocy elektrycznej w trybie grzania < 8.29 kW

- zakres temperatur pracy dla chtodzenia -15°C do +46°C

- zakres temperatur pracy dla chtodzenia -20°C do +21°C

- ciSnienie akustyczne: tryb chtodzenia < 54 dB(A), tryb grzania < 57 dB(A)
- moc akustyczna: tryb chtodzenia < 69 dB(A), tryb grzania < 70 dB(A)

- dwa wentylatory z poziomym przeptywem powietrza

- wymiary agregatu: wysokos¢ < 1428 mm, szerokosc¢ < 1080, gtebokos¢ < 480 mm
-masa < 177 kg

- zgodnosc¢ parametrow z certyfikatem Eurovent

W przypadku pracy agregatu w trybie grzania (pompy ciepta), zaleca sie
zastosowanie tacy ociekowej pod agregatem oraz wykonanie instalacji
odprowadzajgcej skropliny np. do zbiorczych koryt odptywowych wraz z
zabezpieczeniem przed zamarzaniem podczas pracy w okresie zimowym. Agregat
nalezy doposazy¢ w zestaw pracy catoroczne,.

Wyposazenie

- modut sterowania

- modut zaworu rozpreznego (montaz na instalacji chtodniczej)
- pilot przewodowy (diagnostyka serwisowa)

- opcja pracy catorocznej tryb grzania
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Uwaga:

Wykonawca montuje i uruchamia urzadzenia i dokonuje zaprogramowania z
istniejgcymi urzgdzeniami. Podstawg zakonczenia zadania jest uruchomienie i
przetestowanie systemu wentylacji i klimatyzacji w catym kompleksie, tj. w obiektach
przy ul. Grodzkiej 7, 91 11.

Miejsce usytuowania instalowanych urzgdzen to przestrzeh pomiedzy dachami
obiektéw Grodzka 9 i 11. Wysokos¢ usytuowania na metalowej konstrukcji to okoto
15 mn.p.m.

Zamawiajacy powotat sie na nazwy wilasne urzadzen, poniewaz wymaga, aby
urzadzenia dostarczone przez Wykonawce byly przystosowane do systemu
klimatyzacji zamontowanego w budynku przy ul. Grodzkiej 7-11.

UWAGA: Réwnowazne rozwigzania

1.1. Jezeli opis zamdwienia wskazywatby w odniesieniu do niektorych materiatéw lub
urzadzeh znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zrédta lub szczegdlnego
procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce - Zamawiajgcy, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, dopuszcza
oferowanie materiatdw lub urzadzen réwnowaznych. Materiaty lub urzadzenia
pochodzgce od konkretnych producentéw okreslajg minimalne parametry techniczne,
eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne jakim muszg odpowiadaé
materiaty lub urzgadzenia oferowane przez wykonawce, aby zostaly spetnione
wymagania stawiane przez Zamawiajgcego.
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1.2. Pod pojeciem ,minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe,
jakosciowe i funkcjonalne” Zamawiajgcy rozumie wymagania dotyczgce materiatow
lub urzadzen zawarte w ogolnie dostepnych zrédtach, katalogach, stronach
internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma
jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do
okreslonego rozwigzania. Postugiwanie sie nazwami producentéow/produktéw ma
wytgcznie charakter przyktadowy. Zamawiajgcy, wskazujgc oznaczenie konkretnego
producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamodwienia,
dopuszcza jednoczesnie produkty rownowazne o parametrach technicznych,
eksploatacyjnych, uzytkowych, jakosciowych i funkcjonalnych co najmniej na
poziomie parametrow wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o
wskazanych lub lepszych parametrach. Oznacza ze wskazaniom tym towarzyszg
wyrazy ,lub rownowazny”.

1.3. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Pzp) w sytuacji
gdyby w dokumentacji projektowej, a wiec w dokumentach opisujgcym przedmiot
zamowienia, zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art.
101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyto
wyrazenie ,lub rownowazne”, to Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne
opisywanym w kazdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie,
specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W zwigzku z powyzszym
nalezy przyja¢, ze kazdej: normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie,
specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych wystepujgcych w opisie
przedmiotu zamowienia towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazne".

1.4. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, w tym przed rozpoczeciem stosowania
materiatdw i urzgdzen przewidzianych do zastosowania przy realizacji niniejszego
zamowienia, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce ich
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.

1.5. Kryteria stosowane w celu oceny réwnowaznosci Wykonawca, ktéry powota sie
na rozwigzania rownowazne z opisanymi przez Zamawiajgcego, jest zobowigzany
wykazac, ze zaproponowane przez niego materiaty i/lub urzadzenia spetniajg (sa
rbwnowazne) wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest poda¢ w ofercie nazwy (typy, rodzaje) i producentow
przyjetych do wyceny i zastosowania przy realizacji zamowienia oferowanych
produktéw i/lub systemoéw oraz przedtozy¢ odpowiednie dokumenty (w jezyku
polskim) opisujgce parametry techniczne oraz producenta, wymagane przepisami
certyfikaty i inne dokumenty, pozwalajgce jednoznacznie stwierdzi¢, ze sg one
rzeczywiscie rwnowazne. Rownowaznos¢ pod wzgledem parametrow technicznych,
uzytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczegdlnosci zapewni¢ uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w niniejszej SWZ.
Zastosowane materiaty i urzgdzenia winny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
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1.6. W przypadku niewskazania przez Wykonawce w ofercie rozwigzania

rbwnowaznego Zamawiajgcy uzna, iz Wykonawca bedzie realizowat przedmiot
zamowienia zgodnie z rozwigzaniami wskazanymi w SWZ i jej zatgcznikach.

Zalgcznik
1. rzut elewacja poétnocna

2. rzut elewacja potudniowa
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