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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji sanitarnych dla
inwestycji Modernizacja wewnetrznych instalacji sanitarnych na podstawie inwentaryzacji instalacji
wody zimnej, cieptej, p.poz. i co w budynku CAPOW w Trzemietowie. Szczegdtowy zakres robét opisuje
projekt branzy sanitarnej obejmuje wykonanie:

e modernizacje czesci instalacji wod-kan

e roboty budowlane towarzyszgce branzy sanitarnej

e drobne roboty towarzyszace zgodnie z zapisami czesci projektowej

1.2. Okreslenia podstawowe
Instalacje — systemy obejmujgce wyposazenie, rury, kable, przewody i ich podpory,
Instalacja — system zawierajgcy materiaty i elementy tak zmontowane, aby zapewnity prawidtowe
dziatanie systemu,
Instalacja sanitarna — instalacja dostarczajaca ciepta i zimna wode do urzadzen sanitarnych wewnatrz
budynku i usuwajacg Scieki,
Urzadzenie — element wyposazenia potgczony z instalacja w celu uzytkowania,
Urzadzenia sanitarne — Urzadzenia zamocowane do ktdrych dostarczana jest woda pitna, woda do
celéw higienicznych lub odprowadzajgce $cieki,
Rura — dtugi przewdd o przekroju pierscieniowym
Ksztattka rurowa — element dopasowany do rury w celu potgczenia, podparcia, zmiany kierunku lub
$rednicy otworu,
Zespot ustepowy — Urzadzenia sanitarne sktadajgce sie z miski ustepowej, deski sedesowej, zbiornika
sptukujacego i rury sptukujacej,
Wyposazenie — wyroby takie jak Urzadzenia sanitarne lub zestawy kuchenne, ktére stanowig
wyposazenie przestrzeni uzytkowanych przez ludzi i s3 zamontowane w budynku,
Grzejnik — element Urzadzenia centralnego ogrzewania, w ktérym czynnikiem grzejnym jest woda,
Wentylatory - Urzgdzenia stuzgce do wprowadzenia powietrza w ruch.
Przewdd wentylacyjny - Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy
obudowe przestrzeni, przez ktdrg przeptywa powietrze.

1.3. Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV).
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Wymagania ogdlne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach sanitarnych:

Do realizacji mogg by¢ zastosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze.
Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robdt powinny:

o byc¢ nowe i nieuzywane,

o odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w niniejszej specyfikacji

o mie¢ wymagane polskimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz

wymagane ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Przed wbudowaniem materiatéow Wykonawca przestawi Zamawiajgcemu wszelkie wymagane
przez niego dokumenty na udowodnienie powyzszych wymagan.

Wymagania ogdlne dotyczace wyrobdw stosowanych w instalacji wentylacji

Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddw urzadzen powinien odpowiadac co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej.

Powierzchnie obudéw powinny byé gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powtok ochronnych.

Szczelno$¢ potaczen i elementdédw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiadac¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

Nalezy zapewnic¢ fatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w
celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementdw wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinno byé wykonane
z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.
Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinny by¢ zamontowane
zgodnie z instrukcjg producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Instalacje wody na cele p.poz. nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych po nowej trasie, zgodnie

z czescig graficzng opracowania.

Wymieniane przewody, poziomy instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzone w piwnicy

budynku, niewymienione piony oraz podejscia do przybordw instalacji wody zaprojektowano z rur z

polipropylenu odpornego na jednoczesne i dtugotrwate dziatanie temperatury oraz cisnienia

przesytanego czynnika, a takze odpornoscig na korozje i dziatanie substancji chemicznych w réznych

temperaturach, o typoszeregu cisnieniowym:

PN16 dla wody zimnej,
PN20 dla wody cieptej i cyrkulacji

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur do kanalizacji niskoszumowe;j.

Podstawowe minimalne parametry rownowaznosci dla materiatu kanalizacji niskoszumowej z PP:

polipropylen z wypetniaczami mineralnymi,

gestosé: 1.4 g/cm3,

sztywnos$¢ obwodowa: SN > 4 kN/m2,

klasa odpornosci ogniowej: B2,

odpornos¢ chemiczna: transport i odprowadzanie sciekdw o wartosci pH od 2 do 12,
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e maksymalna temperatura sciekdw: 90°C — staty przeptyw, 95°C — przeptyw chwilowy (do 15
minut),

e minimalna temperatura instalacji: -20°C,

e wskaznik wazony poziomu dzwieku materiatowego LSC,A dB(A): 16 dB.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywac sie tak, aby zachowad ich dobry stan techniczny.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptynag
niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewo9onych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Istniejgce przewody magistralne prowadzone w piwnicy budynku, niewymienione piony oraz podejécia
do przyboréw instalacji wody nalezy zdemontowaé oraz poddac utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Nalezy wykona¢ nowg instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzong zgodnie z
trasg istniejgcych przewoddw. Do nowej instalacji nalezy wigczyé wszystkie istniejgce piony instalacji
wody i urzadzenia.

Wykona¢ izolacje wszystkich przewoddw wody zgodnie z Rozporzgdzenia ministra infrastruktury z dn.
12.04.2002 r. (z p6in. zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Zamontowac zawory cyrkulacyjne wykona¢ petle instalacji cyrkulacji.

Nalezy zamontowaé zawory odcinajgce umozliwiajgce odciecie kazdego z piondw. Zawory odcinajgce
nalezy sytuowadé w miejscach tatwo dostepnych dla pdzniejszej eksploataciji.

Wszystkie przejscia przewodéw instalacji sanitarnych, nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z
tworzywa sztucznego.

Wszystkie przejscia przez $ciany oddzielenia pozarowego, na nowych oraz istniejgcych przewodach
nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody za pomocg systemowych przejs¢
ppoz. W zaleznosci od typu przewodu lub grupy przewoddw. Przepust instalacyjny musi byé odporny
na dziatanie ognia i wysokiej temperatury, a przegroda w miejscu przejscia ma zachowac¢ wymagane
prawem wtasnosci szczelnosci ogniowej, izolacyjnosci ogniowej i dymoszczelnosci (EIS).

Wszystkie zabudowy, warstwy wykonczeniowe, ktore trzeba zdemontowacé/uszkodzi¢ by wykonac
prace instalacyjne nalezy odtworzyé w sposdb spdjny i estetyczny. Zachowac typ warstw
wykonczeniowych.
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Ze wzgledu na charakter budynku, prace nalezy wykonywac sprawnie, w porozumieniu z zarzadca
budynku w sposéb nie utrudniajace pracy placéwki.
Rozdziat instalacji bytowej i hydrantowej zapewni¢ poprzez stosowanie zaworu pierwszenstwa
montowanego na odgatezieniu instalacji bytowo-gospodarczej odcinajgcego doptyw wody na wypadek
wystgpienia pozaru.
Przewody, poziomy instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzone w piwnicy budynku,
niewymienione piony oraz podejscia do przybordw instalacji wody zaprojektowano z rur z
polipropylenu odpornego na jednoczesne i dtugotrwate dziatanie temperatury oraz cisnienia
przesytanego czynnika, a takze odpornoscig na korozje i dziatanie substancji chemicznych w réznych
temperaturach, o typoszeregu cisnieniowym:

e PN16 dla wody zimnej,

e PN20 dla wody cieptej i cyrkulacji
Potfaczenie poszczegdlnych elementéw wykonac¢ za pomocy ztgczek polipropylenowych tgczonych
przez zgrzewanie mufowe (polifuzja termiczna) przy uzyciu zgrzewarki. Nalezy zachowac¢ odpowiednie
parametry wykonywania pofgczenia w celu zoptymalizowania znacznych wyptywow materiatu
wewnatrz rury, co moze zwiekszy¢ opory miejscowe instalacji. Warunki prawidtowo wykonanych
potaczen wedtug wytycznych producenta systemu. Zastosowane do montazu instalacji rury oraz
ksztattki powinny posiadaé obowigzujacy certyfikat QB 08 (CSTB) lub réwnowazny.
Stosowac rury z PP, klasy PN16 do wody zimnej i klasy PN20 stabilizowane wktadka aluminiowg lub z
widkna szklanego do wody cieptej klasy PN20. taczenie rur i ksztattek poprzez zgrzewanie polifuzyjne
w temperaturze 260-280 °C.
Wszystkie przejscia rur instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji przez sciany oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Typ przejscia nalezy dopasowac do
Srednicy i rodzaju przewodu.
Przewody instalacji nalezy izolowaé termicznie otuling wykonang z pianki poliolefinowej, o gestej
strukturze zamknietych komadrek i wiasciwosciach nierozprzestrzeniajacych ognia wg Rozporzadzenia
ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (z pdzn. zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (klasa reakcji na ogien BL—s3, d0 zgodnie z EN 13501-
1 lub klasa réwnowazna wg réwnowaznej normy), o wspoétczynniku przewodzenia ciepta przy Sredniej
temperaturze +40° C réwnym 0,035 W/m2K. Grubo$¢ izolacji zgodnie z wg PN-B-02421 ,lIzolacja
cieplna przewodow, urzadzen i armatury” (lub normy rownowaznej) oraz ,Warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (z 12 kwietnia 2002 z pdZn. zmianami).
Przewody prowadzone w bruzdach w ochronnej otulinie izolacyjnej gr. 9mm 1z ptaszczem
tworzywowym nie wchodzacym w reakcje z materiatem wypetniajgcym bruzde. Elementy izolacji
termicznej powinny spetnia¢ wymagania PN-85/B-02421 (lub normy réwnowaznej) oraz posiadac
Swiadectwo dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" lub ITB (lub inne rownowazne Swiadectwo)
i pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny lub innej rdwnowaznej instytucji. Montaz otulin
zgodnie z instrukcjg montazu wybranego producenta spetniajgcego wymagania.
Po zmontowaniu instalacji nalezy poddaé jg préobie wodnej zgodnie z wymaganiami zawartymi w
,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” lub dokumentéw
rownowaznych.
Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catosci.
Przed préba nalezy napetni¢ instalacje woda, przeptuka¢ oraz doktadnie odpowietrzyé. Nalezy
poczeka¢ na wyrdwnanie temperatury pomiedzy wodg w instalacji a otoczeniem. Podtgczamy
urzadzenie do préby szczelnosci i wytwarzamy cisnienie prébne w instalacji. Maksymalne cisnienie
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probne wynosi 10 bar, cisnienie eksploatacyjne wynosi 6 bar. Badanie wstepne polega na sprawdzeniu
ci$nienia prébnego po 2h. Jego spadek nie powinien przekroczy¢ 0,6 bar. Badanie gtdwne polega na
sprawdzeniu po 2h cisnienia probnego. Jego spadek nie powinien przekroczy¢ 0,2 bar.

W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je usungg i
ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Po prébie cisnieniowe] instalacje przeptukaé, nastepnie wydezynfekowac¢ i wode poddaé badaniom
bakteriologicznym.

Nalezy wykonaé nowg instalacje przeciwpozarowa.

Prowadzenie piondéw i szachtéw instalacyjnych dostosowac do uktadu konstrukcji istniejgce;.
Przewody od wejscia wody do budynku do zaworu antyskazeniowego EA na przewodzie instalacji ppoz.
oraz odcinek instalacji zasilajgcy instalacje wody bytowo-gospodarczej wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych tgczonych na gwint, posiadajgcych atest dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitna.
Instalacje wykonac¢ z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2)
zewnetrznie i wewnetrznie ogniowo ocynkowanych metodg Sendzimira oraz dodatkowo
zabezpieczonych pasywng warstwg chromu. Pofgczenia wykona¢ za pomocg systemowych ztgcz
stalowych z wymienng uszczelkg z kauczuku etylowo — propylenowego (EPDM) oraz funkcjg LBP
umozliwiajgcy wykrycie niezaprasowanych potgczen poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy ci$nieniu
1,5 bar. Stosowaé wytgcznie potgczenia zaprasowywane o profilu zacisku typu ,M”. Zastosowany
system instalacyjny musi umozliwia¢ uzyskanie cisnienia roboczego do 16 bar dla srednic do 54 mm i
10 bar dla $rednic do 108 mm. Stosowac¢ elementy w typoszeregu srednic; 8x1,5; 54x1,5mm.

Rury i ksztattki zastosowane do ztozenia instalacji powinny posiada¢ niezbedne certyfikaty
dopuszczajgce do zastosowania w statych wbudowanych instalacjach ppoz. jak VdS, FM, LPCB czy
CNBOP.

Hydranty nalezy zamontowac¢ w szafce hydrantowej, na takiej wysokosci, aby zawory odcinajgce
hydranty byty na wysokosci 1,35m od poziomu posadzki.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy wynosi 1,0 dm3/s dla hydrantow
25 z wezem potsztywnym, Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego nie powinno by¢
mniejsze niz 0,2 MPa.

Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej na zaworze odcinajagcym
nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa dla hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem pétsztywnym,

Zawory odcinajace hydrantdw powinny posiadac¢ nasady ttoczne skierowane do dotu, usytuowane
wraz z pokrettem zaworu wzgledem Scian lub obudowy w sposéb umozliwiajacy tatwe otwieranie i
zamykanie zaworu.

Instalacje ppoz. nalezy poddawac ptukaniu w sposdb umozliwiajgcy wymiane catej objetosci
zgromadzonej w niej wody. W tym celu na szczytach piondéw instalacji ppoz. nalezy zainstalowac
zawory ze ztaczka do weza.

Préba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggdw” lub rdwnowaznymi. Przed przystgpieniem do préby
cisnieniowej nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od cisnienia
pracy mogtyby zaktécié prébe lub ulec uszkodzeniu.

Istniejace przewody kanalizacji sanitarnej podlegajgce wymianie nalezy zdemontowag, i zutylizowac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Istniejgce przewody prowadzone w piwnicy budynku, niewymienione piony oraz podejscia do
przyboréw instalacji wody nalezy zdemontowaé oraz poddac utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Nalezy wykonaé¢ nowg instalacje kanalizacji sanitarnej zgodnie z trasg istniejgcych
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przewoddéw do istniejgcych wejs¢ w warstwy podposadzkowe . Do nowej instalacji nalezy wtgczy¢
wszystkie istniejgce piony instalacji kanalizacji sanitarnej i urzagdzenia.

Wykona¢ rewizje pod kazdym pionem instalacji kanalizacji sanitarnej.

Wszystkie przejscia przewodéw instalacji sanitarnych, nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z
tworzywa sztucznego.

Wszystkie przejscia przez $ciany oddzielenia pozarowego, na nowych oraz istniejgcych przewodach
nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody za pomocg systemowych przejs¢
ppoz. W zaleznosci od typu przewodu lub grupy przewoddw. Przepust instalacyjny musi byé odporny
na dziatanie ognia i wysokiej temperatury, a przegroda w miejscu przejscia ma zachowac¢ wymagane
prawem wtasnosci szczelnosci ogniowej, izolacyjnosci ogniowej i dymoszczelnosci (EIS).

Wszystkie zabudowy, warstwy wykonczeniowe, ktore trzeba zdemontowacé/uszkodzi¢ by wykonac
prace instalacyjne nalezy odtworzyé w sposdb spdjny i estetyczny. Zachowac typ warstw
wykonczeniowych.

Ze wzgledu na charakter budynku, prace nalezy wykonywac sprawnie, w porozumieniu z zarzgdca
budynku w sposdb nie utrudniajgce pracy placowki.

Przed przystgpieniem do robdét wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji
uktadu instalacji w budynku z okresleniem instalacji czynnych, instalacji czynnych podlegajgcych
modernizacji oraz instalacji nieczynnych podlegajgcych demontazowi.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kompletu czynnosci budowlanych zwigzanych
wykonaniem prac instalacyjnych, w tym robdt budowlanych zwigzanych z demontazem obuddw i oston
oraz warstw wykonczeniowych ostaniajgcych trasy prowadzenia instalacji z ich odtworzeniem z
zachowaniem standardow istniejgcych w budynku. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany
jest do doprowadzenia stanu pomieszczern do stanu co najmniej identycznego z istniejgcym z
zachowaniem materiatéw i technologii tozsamych z wystepujgcych w obiekcie.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT
Kontrola powinna by¢ prowadzona we wszystkich fazach robét zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm.
Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sie za dobre, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt
zostaty spetnione.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastepujgce badania zgodnosci z dokumentacja
projektowa:
1. Sprawdzenie zgodnosci z projektem polega na poréwnaniu wykonanych badz
wykonywanych robdt z projektem oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiardéw.
2. Badania w zakresie utozenia przewoddw i sprawdzenie wykonania potgczen rur i
prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
3. Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji polega na pordwnaniu ich cech z
wymaganiami okreslonymi w projekcie i ST.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Instalacje wodne i kanalizacyjne mierzy sie w metrach biezgcych, grzejniki, armature w sztukach.
Instalacje wentylacji mierzy sie m2. Urzadzenia i osprzet w sztukach.

Jednostki obmiarowe muszg by¢ zgodne z przyjetymi w przedmiarze.
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8. ODBIOR ROBOT
Odbidr techniczny czesciowy:
1. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
¢ Dokumentacja projektowa
¢ Dziennik budowy
¢ Dokumentacja dot. Wbudowanych materiatow.
2. Odbiory miedzyoperacyjne:
¢ Odbiorowi podlegaja: przebieg tras i sposéb prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych
3. Odbidr czesciowy:
¢ Odbiorowi czesciowemu podlegajg elementy zanikajace, ktérych sprawdzenie nie jest mozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego.
4. Odbidr techniczny kocowy:
¢ Przy odbiorze koricowym nalezy dostarczy¢ poza dokumentami wymaganymi przy odbiorze
czesciowym, protokoty przeprowadzonych badan i pomiaréw
* Nalezy dostarczy¢ swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw /producentow.
Badania i pomiary instalacji gazéw technicznych
Prébe cisnieniowg wykonad nalezy jako pneumatyczng, zachowujgc nastepujgce warunki:
e Do préby zastosowac azot,
e Cisnienie préby powinno wynosic¢ 1,5x ci$nienie robocze
e Prébe prowadzi¢ przez 30min do ustabilizowania cisnienia,
e Po okresie wyréwnania temperatur pomiedzy gazem a rurociggiem cisnienie w zamknietej
przestrzeni rurociggu, wskazywane przez manometr, nie powinno ulec zmianie,
e Sprawdzié, czy nie nastgpity odksztatcenia rurociggow,
e Sprawdzi¢ szczelnosé potaczen srodkiem pianotwdrczym.

Pomysiny wynik préby cisnieniowej umozliwia rezygnacje ze sprawdzenia szczelnosci instalacji.
Przygotowanie do eksploatacji

Kazda z instalacji nalezy po wykonaniu przeptukaé gazem roboczym przez 10-cio krotne napetnienie
instalacji i wypuszczenie gazu przez punkt w miejscu odciggi gazéw. Gotowg instalacje nalezy przekazac
uzytkownikowi pod cisnieniem roboczym ustalonym w trakcie rozruchu.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przedmiotowego zadania,
umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
normy

vk wN

aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy i dokumenty:
Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia

PN-B-01700:1999 .
graficzne
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PN-B-02865:1997

PN-B-10736:1999

PN-EN 1074-1:2002

PN-EN 1074-2:2002

PN-EN 1074-3:2002

PN-EN 1074-4:2002

PN-EN 1074-5:2002

PN-EN 1074-6:2009

PN-EN

12897+A1:2020-03

PN-EN 14801:2006

PN-EN 1717:2003

PN-EN 806-1:2004

PN-EN 806-2:2005

PN-EN 806-3:2006

PN-EN 806-4:2010

PN-EN 806-5:2012

PN-M-75002:2016-10

PN-M-75019:2016-10

PN-EN 12056-1:2002

PN-EN 12056-2:2002

PN-EN 12056-3:2002

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Ochrona przeciwpozarowa budynkdw - Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne - Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -
Czesc 1: Wymagania ogdlne
Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -
Cze$¢ 2: Armatura zaporowa

Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -
Cze$¢é 3: Armatura zwrotna

Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -
Cze$é 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace

Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -
Cze$¢ 5: Armatura regulujaca

Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -
Cze$é 6: Hydranty

Wodociagi - Specyfikacja ogrzewanych posrednio, nieodpowietrzanych
(zamknietych) pojemnosciowych podgrzewaczy wody

Warunki klasyfikacji wyrobdéw przeznaczonych do sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych ze wzgledu na cisnienie

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzagdzen zapobiegajacych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Cze$¢é 2: Projektowanie

Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Cze$¢ 3: Wymiarowanie
przewodéw - Metody uproszczone

Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Cze$¢ 4: Instalacja
Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Cze$¢ 5: Dziatanie i
konserwacja

Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania - Wymagania
ogodlne i badania

Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania - Wymagania
szczegdtowe i badania dotyczgce zawordw regulacyjnych instalacji
centralnego ogrzewania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 2: Kanalizacja
sanitarna - Projektowanie ukfadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 3: Przewody
deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia
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Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdw - Czes¢ 4:

PN-EN 12056-4:2002 ., . . . . .
Pompownie Sciekdéw - Projektowanie uktadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdw - Cze$¢ 5: Montaz i

PN-EN 12 -5:2002
056-5:200 badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

PN-EN 12109:2003 Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
PN-EN 12201-1:2012 oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) -
Cze$¢ 1: Postanowienia ogblne
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ciSnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) -
Czesc 2: Rury
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ciSnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) -
Czesc 3: Ksztattki
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
PN-EN 12201-4:2012 oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) -
Czesc 4: Armatura

PN-EN 12201-
2+A1:2013-12

PN-EN 12201-
3+A1:2013-05

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
PN-EN 12201-5:2012 oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) -
Cze$¢ 5: Przydatnos$é systemu do stosowania

Zawory napowietrzajgce do systemoéw kanalizacyjnych - Wymagania,

PN-EN 12 2
380:2005 metody badan i ocena zgodnosci

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowgo odwadniania i kanalizacji - Polietylen (PE) - Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 12666-
1+A1:2011

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji - Systemy przewoddw rurowych o sciankach

PN-EN 13476-1:2018-
3476-1:2018 strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),

05 polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i
wiasciwosci uzytkowe
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
PN-EN 13476 podziemnej kanalizacji - Systemy przewoddéw rurowych o $ciankach

strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Czes¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek z
gtadkg wewnetrzng i zewnetrzng powierzchnig oraz systemu, typ A

2+A1:2020-12

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji - Systemy przewoddéw rurowych o $ciankach
PN-EN 13476- strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
3+A1:2020-12 polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Czes$¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek o
gtadkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej
oraz systemu, typ B

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
PN-EN 13598-1:2020- podziemnej kanalizacji -Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
11 polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Czes¢ 1: Specyfikacje ksztattek

pomocniczych oraz ptytkich studzienek niewtazowych

Systemy przewododw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
PN-EN 13598-2:2020- podziemnej kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
11 polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Czes$¢ 2: Specyfikacje studzienek

wtazowych i inspekcyjnych
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PN-EN 1401-1:2019-
07

PN-EN
14366+A1:2020-03
PN-EN 1610:2015-10

PN-EN 1852-1:2018-
02

PN-EN 476:2012

PN-EN
12828+A1:2014-05

PN-EN 15450:2007

PN-EN 215:2020-01
PN-EN 442-1:2015-02
PN-EN 442-2:2015-02

PN-EN 12599:2013-04

PN-EN 12792:2006

PN-EN 13030:2002

PN-EN 13053:2020-05

PN-EN 13141-10:2008

PN-EN 13141-
11:2015-07

PN-EN 13141-1:2019-
03

PN-EN 13141-2:2010

PN-EN 13141-3:2017-
07

PN-EN 13141-4:2021-
09

PN-EN 13141-5:2021-
03

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) - Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

Pomiary laboratoryjne hatasu pochodzgcego od instalacji kanalizacyjnych

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polipropylen (PP) - Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Instalacje ogrzewcze w budynkach - Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania

Instalacje ogrzewcze w budynkach - Projektowanie instalacji centralnego
ogrzewania z pompami ciepta

Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i metody badan
Grzejniki i konwektory - Cze$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne
Grzejniki i konwektory - Czes$¢ 2: Moc cieplna i metody badan

Wentylacja budynkdéw - Procedury badan i metody pomiarowe stosowane
podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji

Wentylacja budynkéw - Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach
Wentylacja w budynkach - Elementy koricowe - Badanie wtasciwosci krat
zaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu

Wentylacja budynkdéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Klasyfikacja i charakterystyki dziatania urzadzen, elementdéw sktadowych i
sekgcji

Wentylacja budynkéw - Badanie wiasciwosci elementéw/wyrobéw do
wentylacji mieszkan - Czes¢ 10: Higrometryczne wywiewniki powietrza
Wentylacja budynkéw - Badanie wiasciwosci elementéw/wyrobéw do
wentylacji mieszkan - Czes¢ 11: Urzadzenia do wentylacji nawiewnej

Wentylacja budynkéw - Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobéw do
wentylacji mieszkan - Czes¢ 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza
montowane w przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych

Wentylacja budynkéw - Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobéw do
wentylacji mieszkan - Czes$¢ 2: Wywiewniki i nawiewniki

Wentylacja budynkéw - Badanie wiasciwosci elementéw/wyrobéw do
wentylacji mieszkan - Czes¢ 3: Okapy kuchenne bez wentylatora stosowane
w mieszkaniach

Wentylacja budynkéw - Badania wtasciwosci uzytkowych
elementow/wyrobdéw do wentylacji mieszkan - Cze$¢ 4: Badania wtasciwosci
uzytkowych aerodynamicznych, mocy elektrycznej i akustycznej
jednokierunkowych urzadzen wentylacyjnych

Wentylacja budynkdéw - Badanie wtasciwosci uzytkowych
elementow/wyrobdw do wentylacji mieszkan - Cze$¢ 5: Nasady kominowe
ze wspomaganiem i wyrzutnie dachowe
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PN-EN 13141-6:2015-
01

PN-EN 13141-7:2021-
09

PN-EN 13141-8:2014-
09

PN-EN 13141-9:2010

PN-EN 13142:2021-09

PN-EN 13180:2004

PN-EN 13182:2004

PN-EN 13264:2002

PN-EN 13403:2005

PN-EN 14134:2019-04

PN-EN 1505:2001

PN-EN 1506:2007

PN-EN 1507:2007

PN-EN 15650:2010

PN-EN 15726:2011

PN-EN 15727:2010

PN-EN 15780:2011

PN-EN 1886:2008

Wentylacja budynkéw - Badanie wiasciwosci elementéw/wyrobéw do
wentylacji mieszkan - Czes¢ 6: Zestawy do wentylacji wywiewnej
przeznaczone do stosowania w pojedynczych mieszkaniach

Wentylacja budynkdéw - Badania wtasciwosci uzytkowych
elementow/wyrobdéw do wentylacji mieszkan - Cze$¢ 7: Badania wtasciwosci
uzytkowych przewodowych urzadzen nawiewno-wywiewnych wentylacji
mechanicznej (z odzyskiwaniem ciepta)

Wentylacja budynkéw - Badanie wiasciwosci elementéw/wyrobow do
wentylacji mieszkan - Cze$¢ 8: Badanie wtasciwosci bezkanatowych
urzgdzen mechanicznych nawiewu i wywiewu (uwzgledniono odzysk ciepta)
do instalacji wentylacji mechanicznej dla pojedynczych pomieszczen

Wentylacja budynkéw - Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobdw do
wentylacji mieszkan - Czes$¢ 9: Urzadzenie do przeptywu powietrza
montowane w przegrodzie zewnetrznej, regulowane poziomem wilgotnosci
powietrza

Wentylacja budynkéw - Elementy/wyroby do wentylacji mieszkan -
Wymagania i dodatkowe charakterystyki wtasciwosci uzytkowych
Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddw - Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczgce przewodow gietkich

Wentylacja budynkéw - Wymagania dotyczace przyrzagdéw do pomiaru
predkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach

Wentylacja budynkéw - Nawiewniki i wywiewniki podtogowe - Badania do
klasyfikacji konstrukcyjnej

Wentylacja budynkéw - Przewody niemetalowe - Sieé przewodow
wykonanych z ptyt izolacyjnych

Wentylacja budynkdéw - Pomiar wiasciwosci uzytkowych i sprawdzanie
instalacji wentylacji mieszkan

Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym - Wymiary

Wentylacja budynkdéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary

Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym - Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci
Wentylacja budynkdéw - Przeciwpozarowe klapy odcinajgce montowane w
przewodach

Wentylacja budynkdéw - Rozdziat powietrza - Pomiary w strefie przebywania
ludzi klimatyzowanych/wentylowanych pomieszczen, majgce na celu ocene
warunkéw cieplnych i akustycznych

Wentylacja budynkéw - Wyposazenie techniczne sieci przewodéw,
klasyfikacja szczelnosci i badania

Wentylacja budynkdéw - Sie¢ przewodow - Czystos¢ systemow wentylacji
Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych". Tom Il, oprac. COBRTI

"Instal" Warszawa
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