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ZESTAWIENIE RYSUNKOW
NR RYSUNKU KONDYGNACJA TEMAT
1S.01 RZUT PIWNICY STAN ISTNIEJACY
1S.02 RZUT PIWNICY DEMONTAZE | ZMIANY
1S.03 RZUT PIWNICY STAN PROJEKTOWANY
1S.04 RZUT PARTERU STAN PROJEKTOWANY | OPISY ZMIAN
1S.05 RZUT PIETRA1 STAN PROJEKTOWANY | OPISY ZMIAN
1S.06 RZUT PIETRA 2 STAN PROJEKTOWANY | OPISY ZMIAN
ZESTAWIENIE ZALACZNIKOW
NR NAZWA
ZALACZNIK 1 | ZESTAWIENIE ORIENTACYJNEJ DLUGOSCI WYMIENIANYCH RUROCIAGOW WODY
ZALACZNIK 2 | ZESTAWIENIE ZAWOROW WODY
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. CZESC FORMALNA
Sepolno Krajenskie, 12.12.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA INSTALACJI SANITARNYCH

Dotyczy:
Opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej celem wykonania modernizacji
wewnetrznych instalacji sanitarnych na podstawie opracowane] Inwentaryzacji instalacji wody zimnej i cieptej,

p.poz., co w budynku CAPOW w Trzemigtowie.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, (Dz. U. z 2023.682),
o$wiadczam ze powyzszy projekt sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, (Dz. U. z 2023 poz. 682 ze zm.)
o$wiadczam sporzadzenie projektu technicznego, dotyczacego zamierzenia budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz

projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

IMIE | NAZWISKO / NR UPRAWNIEN : PODPIS :

MGR INZ. MICHAL ZROBEK
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI

INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
WENTYLACYJINYCH | GAZOWYCH

NR ZAP/0088/PWBS/21

IMIE | NAZWISKO / NR UPRAWNIEN : PODPIS :

MGR INZ. GRZEGORZ SKORUPINSKI
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI

INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH | GAZOWYCH

NR ZAP/0095/PWBS/20
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW

BUDOWNICTWA Szczecin. dnia 22 marca 2021 r.
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sven. akt: OKK-0054-0055-0052(3)/20 .
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 13 gr'udnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz 1117) oraz art. 12 ust. 2.
ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. | pkt 4 lit. b i art. 15a ust. 1. ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 pozn. zm.) po ustaleniu. Ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Andrzej Zrobek
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 21 wrzesnia 1990 r. w Chojnicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0088/PWBS/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Panu Michalowi Andrzejowi Zrébkowi upowazniajg w zakresie nadanej
specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3. pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego,
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicz-
nej wytwarzania tych elementow.
4) wykonywania nadzoru inwestorskiego.
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych:

-

Il. na podstawie art. 15a ust. 1 oraz ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem bu-
dowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne. wentylacyjne., gazowe. wodociagowe
i kanalizacyjne,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r.

poz. 256 z pdzn. zm.) - zwanej dalej . K.p.a.”. odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych
uprawnien budowlanych wskazano w tresci decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej. ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania. decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji. stronie
nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

L]

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Galkiewicz / =

Norerseraadiagquianianiiaiainaians

n

=
A

Przewodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz ... 7L LU0 .
Z-ca Przewodniczacego OKK 7

inz. Adam Drobiazgiewicz
Sekretarz OKK

Otrzymuja:

|. Pan Michal Andrzej Zrobek

ul. Ksigznej Dabréwki 34/28, 71-826 Szczecin
. Okregowa Rada ZOl1I1B

. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. OKK ZOIIB — aa

[FERN IS ]
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@ POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-YEK-8RE-8H5 *

Pan Michat Andrzej ZROBEK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0078/21

adres zamieszkania ul. Ksieznej Dabréwki 34/28, 71-826 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-15 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Szczecin, dnia 2 pazdziernika 2020 r.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0007(3 )20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawcdowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz art. 12 ust. 2,
ust, 3, ust. de pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b i art. 15a ust. 1, ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz Krzysztof Skorupinski
magister inzynier inzynierii $rodowiska
ur. dnia 9 maja 1990 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0095/PWBS/20
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Panu Grzegorzowi Krzysztofowi Skorupinskiemu upowazniajg w za-
kresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budawlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicz-
nej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie art. 15a ust. | oraz ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem bu-
dowlanym. takim jak: sicci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne,
2) sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.
Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256
z p6Zn. zm.) - zwanej dalej ,.K.p.a.”, odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano w tresci decyzji.
Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
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Zgodnie 7 trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ziozenia przez strong oswiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Andrzej Gatkiewicz
Preewodniczgey OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Adam Drobiazgiewicz
Sekretarz OKK

Otrzymuja:

I. Pan Grzegorz Krzysztof Skorupifiski

ul. Dunikowskiego 42/63. 70-123 Szczecin
2. Okregowa Rada ZOIIB

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZOIIB —aa
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L® POLSKA
\ | Z B A
INZYNIEROW
I | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-K5C-NZX-QJP *

Pan Grzegorz Krzysztof SKORUPINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0193/20

adres zamieszkania ul. Dunikowskiego 42/63, 70-123 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-16 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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IIl. INWENTARYZACJA | OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1. INSTALACJA WODY

Instalacja w budynku wykonana bez rozdziatu na instalacje na potrzeby bytowe i przeciwpozarowe. W cze$ci
uzytkowej i mieszkalnej instalacja zostata wymieniona podczas remontéw w 90%. W cze$ci piwnicznej instalacja
jest przestarzata, wykonana z rur stalowych w otulinie gipsowej lub bez izolacji. Instalacja wadliwa, z licznymi
uszkodzeniami i przeciekami. Brak armatury termostatyczne na rurociggach cyrkulacji. Brak zaworow
mieszajacych zabezpieczajacych dzieci przed poparzeniem. Niezgodna z przepisami lokalizacja hydrantow.

W dokumentacji przetargowej, zatacznik nr 4.1 Inwentaryzacja, przygotowanej przez biuro Techniczno -
Projektowe, w punkcie 3 zalecenia i wnioski, zaproponowano:

1. Rozdziat instalacji wody bytowej i hydrantowej

Odpowiedz/Uzasadnienie: W projekcie zostanie wykonany rozdziat instalacji zgodnie z obowigzujacymi
2. Instalacja p.poz winna spetnia¢ obecne wymagania - lokalizacja hydrantow wewnetrznych winna
uwzgledniaé podziat na strefy p.poz. Projekt nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca p.poz.
Odpowiedz/Uzasadnienie: Uwzgledniono w dokumentacji projektowej.

3. Wymiana wszystkich pozioméw instalacji wodnej w piwnicy, oraz nie wymienionych pionéw. Wraz z
regulacja instalacji cyrkulacii.

W projekcie zostanie uwzgledniony powyzszy zapis.

4. Przeliczenie $rednic do aktualnego ukfadu funkcjonalno-uzytkowego.

W projekcie zostanie uwzgledniony powyzszy zapis.

5. Rozwazenie montazu zaworu mieszajacego w kottowni zasilajacego tazienki dla dzieci.
Odpowiedz/Uzasadnienie: Ustalono brak konieczno$ci montazu. Uzytkownik deklaruje regulacje

temperatury poprzez nastawe temperatury w zasobniku cieptej wody.
2. INSTALACJA KANALIZACJI

Instalacja kanalizacji sanitarnej w cze$ci uzytkowej i mieszkalnej zostata w wiekszo$ci wymieniona i jest
sprawna. Rurociagi znajdujace sie w piwnicy wykonane w wiekszosci z rur zeliwnych, czeSciowe z PVC i PP. Nie
kazdy pion jest wyposazony w rewizje. Rurociagi w piwnicy sq w ztym stanie technicznym.

W dokumentacji przetargowej, zatacznik nr 4.1 Inwentaryzacja, przygotowanej przez biuro Techniczno -
Projektowe, w punkcie 3 zalecenia i wnioski, zaproponowano:

1. Wymiana istniejacych piondw i pozioméw zeliwnych w piwnicy z zachowaniem wej$¢ w warstwy
podposadzkowe.

Odpowiedz/Uzasadnienie: Uwzgledniono w dokumentacji projektowej. Poszerzono o wymiane wszystkich
rur kanalizacyjnych z wytaczeniem rur prowadzonych w warstwach posadzkowych. Instalacje nalezy

wykona¢ w jednolitym systemie, w jak najtatwiejszy sposob, po jak najkrétszej trasie.
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2. Wydzielenie kanalizacji technologicznej z kuchni od instalacji bytowej oraz montaz separatora.
Odpowiedz/Uzasadnienie: Podczas inwentaryzacji ujawniono separator ttuszczu zlokalizowany w piwnicy
budynku. Zamawiajacy nie wnosi uwag do stanu technicznego separatora. Istniejacy separator nalezy

wlaczy¢ do projektowanej instalacji.
3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacja centralnego ogrzewania nowa, wykonana na podstawie projektu z 2017r. Magistralne przewody
instalacji grzewczej wykonane pod stropem piwnicy, z rur stalowych zaciskanych, prowadzonych w izolacji
termicznej spetniajacej wymogi Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (z p6zn. zmianami) w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Instalacja zasilana z
kottowni olejowej znajdujacej sie w piwnicy budynku, rurociggi w kottowni wykonane z rur stalowych. Przewody
magistralne zasilaja poszczegoine piony instalacji centralnego ogrzewania, ktére réwniez zostaty wymienione.
Piony i gatazki instalacji grzewczej na kondygnacjach mieszkalnych/uzytkowych wykonane zostaty w jednolitym
systemie tak jak przewody magistralne z rur stalowych zaciskanych. Piony i gatazki prowadzone w przestrzeni
ogrzewanej sg nieizolowane, straty ciepta przez rurociagi zaliczane sq do zyskdw ciepta w pomieszczeniu.
Wszystkie grzejniki w budynku zostaty wymienione na grzejniki konwekcyjne ptytowe.

W czesci graficznej wskazano miejsca, w ktorych nalezy uzupetni¢ izolacje termiczna rurociggéw centralnego
ogrzewania.

W dokumentacji przetargowej, zalacznik nr 4.1 Inwentaryzacja, przygotowanej przez biuro Techniczno -
Projektowe, w punkcie 3 zalecenia i wnioski, zaproponowano:

1. Uzupetnienie brakujacej izolacji cieplnej.

Odpowiedz/Uzasadnienie: Ustalono, ze braki w izolacji termicznej rurociaggdéw centralnego ogrzewania,
zostang uzupetnione w czesci piwnicznej. Rurociagi prowadzone w cze$ci uzytkowej i mieszkalnej nalezy
pozostawic¢ bez izolacji. Straty ciepta przez rurociagi zaliczane sg do zyskéw ciepta w pomieszczeniu,
instalacja nie traci na swojej wydajnosci. Uzytkownik wskazat réwniez na ewentualne trudnosci i
problemy z utrzymaniem czystosci i ciggtosci izolacji w czesciach ogéinodostepnych.

2. Rozwazenie zastosowania obudow elementow grzejnych.

Odpowiedz/Uzasadnienie: Rezygnacja z propozycji zastosowania obudéw elementow grzejnych.
Argumentacja: Stosowanie obudéw zaniza wydajno$¢ grzewcza grzejnikow. Cata instalacja wykonana
jest z grzejnikéw ptytowych, ktore nie maja szczegodlnie niebezpiecznych, wystajacych elementéw.
Uzytkownik nie zauwaza zagrozenia wynikajacego z braku obudow.

3.Rozwazenie zastosowania zaworéw podpionowych.

Odpowiedz/Uzasadnienie: Ustalono z Zamawiajacym rezygnacje z zastosowania zawordw podpionowych
z uwagi na sprawnie funkcjonujaca instalacje CO w aktualnym stanie bez zaworéw podpionowych na
wyposazeniu, Uzytkownik nie zgtasza rowniez zadnych probleméw z regulacja i rownowazeniem

instalacji. Zwraca sie uwage iz w dokumentacji projektowej archiwalnej z 2017 r. autorstwa P. Janusza
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Kepinskiego zaprojektowano zawory regulacyjne podpionowe, nie stwierdzono ich obecnosci na

instalacji CO w ramach przeprowadzonej wizji lokalne;j.
4. ZRODLO CIEPLA

Zrédtem ciepta dla budynku jest kottownia olejowa zlokalizowana w piwnicy budynku. Kottownia zapewnia
ciepto na cele grzewcze instalacji centralnego ogrzewania i na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowe;.
taczna moc kottéw olejowych wynosi ok 160Kw. Koty serwisowane, pod nadzorem UDT. Parametry czynnika
grzewczego 80/60°C (okre$lono na podstawie dokumentacji archiwalnej). Powietrze do spalane pobierane z
pomieszczenia, dostarczane przez kanatem wentylacyjnym z zewnatrz. Kominy spalinowe wyprowadzone ponad
dach.

Uktad zabezpieczony przed wzrostem ci$nienia poprzez naczynia przeponowe oraz zawory bezpieczenstwa.
Rurociggi w kottowni wykonano z rur stalowych czarnych, prowadzonych w izolacji ciepinej. Rurociagi
prowadzone w izolacji termicznej, oznakowane. Stan rurociggéw i izolacji bardzo dobry.

Magazyn oleju znajduje sie wydzielonym pomieszczeniu.

Technologia kottowni zaktada przygotowanie cieptej wody uzytkowej w dwdch zasobnikach cieptej wody
uzytkowej o pojemnosciach 750 | oraz 461I. Jako rezerwowe zrodto przygotowania cieptej wody uzytkowej, w
kottowni znajdujg sie dwa wymienniki typu JAD. Armatura kottowni pozwala na odciecie pracy dowolnego ze
zrodet przygotowania cieptej wody uzytkowe.

W dokumentacji przetargowej, zatacznik nr 4.1 Inwentaryzacja, przygotowanej przez biuro Technicczno -
Projektowe, w punkcie 3 zalecenia i wnioski, zaproponowano:

1. Demontaz istniejacego uktadu przygotowania C.W.U. poprzez wymienniki typu JAD.
Odpowiedz/Uzasadnienie: W wyniku rozméw Projektanta z Zamawiajacym ustalono zaniechanie
wskazanych demontazy. Ukiad z wymiennikami typu JAD moze pracowac¢ jako rezerwowe zrédto
przygotowania cieptej wody uzytkowej, w wiekszos$ci przypadkow ukitad jest oddzielony od pracy
kottowni poprzez zamknigcie zaworéw odcinajacych i nie wplywa na uzytkowanie kottowni. Wymienniki
typu JAD uzywane w sytuacjach awaryjnych, nie sa wadliwe, nie wymagaja znaczacych prac
konserwatorskich. Nie ma potrzeby pozyskania wigkszej przestrzeni w kottowni.

2.Zmodernizowac¢ istniejacy uktad przygotowania C.W.U., istniejacy zdemontowac.
Odpowiedz/Uzasadnienie: Ustalono zaniechanie wskazanych demontazy. Uzytkownik o§wiadczyt, ze
istniejacy uktad jest sprawny i wystarczajacy na potrzeby zamawiajacego. Zasobniki sg zaizolowane, w
stanie wizualnym i technicznym dobrym.

3. Rozwazy¢ zastosowanie pomp ciepta dla przygotowania C.W.U. wspétpracujacej z instalacja
fotowoltaiczna.

Odpowiedz/Uzasadnienie: Zamawiajacy deklaruje brak potrzeby zastosowania powyzszego rozwiazania.
Szacowane koszty inwestycyjne oraz zakres prac z tym zwiazany wskazuje na brak ekonomicznego

uzasadnienia zastosowania pomp ciepta na potrzeby C.W.U. Uzytkownik dysponuje sprawnie dziatajacym
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systemem przygotowania C.W.U. i ciepta na cele grzewcze. Rozdzielenie systemow grzewczych do celéw

przygotowania C.W.U. i ogrzewania, zwigkszytoby rowniez koszty zwiazane z eksploatacja uktadéw, np.

koniecznos¢ serwisu, przegladow i napraw osobno kazdego uktadu.
5. DEMONTAZE, PRZEGRODY | WYMAGANE ROBOTY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE

W piwnicy budynku i na parterze budynku znajduje sie znaczaca ilo$¢ rurociggéw unieczynnionych instalaciji.

Wszystkie unieczynnione elementy nalezy zdemontowac i zutylizowac¢ zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami.
Nalez uzupetic¢ otwory w przegrodach budowlanych oraz odtworzy¢ warstwy wykonczeniowe. Wszystkie

przejscia przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej

przegrody za pomocg systemowych przej$¢ ppoz. W zaleznosci od typu przewodu lub grupy przewodéw.

W przypadku rozbieznosci stanu istniejacego z projektem nalezy skonsultowac sie z projektantem.

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych wykonawca powinien zinwentaryzowacé o i zweryfikowac elementy

instalaciji istniejgcych przeznaczone do demontazu, czy nie obstugujg pomieszczen poza zakresem opracowania i

nie sg konieczne do pozostawienia.

Wszystkie przejscia przewodow instalaciji sanitarnych, nalezy wykonaé w tulejach ochronnych z tworzywa

sztucznego. Odtworzenie instalacji wg istniejacych tras. Cato$¢ robét wykona¢ w sposdb staranny, trwaty,

estetyczny.

Przed przystapieniem do sktadania oferty cenowej wykonawca winien dokonac¢ wizji lokalnej w budynku. Prace
nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym opisem oraz wszystkimi wytycznymi inwestora, w petnym porozumieniu z
inwestorem. Ustalenia z inwestorem nalezy traktowac¢ jako rGwnowazne z projektem. W przypadku braku
informaciji zawartej w opisie, a przekazanej przez inwestora w trakcie wizji lokalnej, zostanie sporzadzony

protokét uwzgledniajacy wskazane roboty, a wykonawca wyceni je w ofercie.
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lll. ZAKRES ZMIAN - DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WRAZ Z
UWAGAMI

Uwaga! Numeracja w opisie odnosi sie do uwag na rysunkach
PIWNICA
POMIESZCZENIE PRZYLACZA WODY

1. Istniejace przytacze wody nalezy dostosowac do aktualnych przepisow, w tym celu nalezy zdemontowac

istniejacg zabudowe armatury, wykonac prace demontazowe i instalacyjne, a nastepnie odtworzeniowe
zabudowy wraz z warstwg wykoniczeniowa. Nalezy zapewnic¢ drzwiczki rewizyjne pozwalajgce na swobodny
dostep do armatury, na potrzeby odczytu danych z wodomierza, odciecia doptywu wody w budynku, oraz
umozliwiajace ewentualne prace serwisowe lub wymiane armatury.

2. Demontaz i utylizacja unieczynnionych rurociagow stalowych

3. Uzupetnienie izolacji na fragmencie instalacji, co

4. Uzupetnienie otworéw w $cianie, naprawienie i odtworzenie warstwy wykonczeniowej na $cianie
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MAGAZYN 1

5. Rurociagi inst. Wody nalezy wymieni¢, w tym celu nalezy zdemontowac istniejgcq zabudowe, wykonaé prace
instalacyjne, a nastepnie odtworzeniowe zabudowy wraz z warstwg wykoriczeniowa. Nalezy zapewni¢ drzwiczki
rewizyjne pozwalajace na swobodny dostep do armatury

6. Istniejacy pion wody jest unieczynniony, rurociggi nalezy zdemontowac, otwory zlikwidowac, wykona¢ warstwa

wykonczeniowg,

7. Rurociagi inst. Wody nalezy wymieni¢, w tym celu nalezy zdemontowac istniejgcq zabudowe, wykonaé prace
instalacyjne, a nastepnie odtworzeniowe zabudowy wraz z warstwg wykoriczeniowa. Nalezy zapewni¢ drzwiczki

rewizyjne pozwalajace na swobodny dostep do armatury
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KORYTARZ

T -
7
- T
). s

8. Uzupetnienie izolacji na fragmencie instalacji, co

MAGAZYN 2

9. Rurociagi inst. Wody nalezy wymieni¢, w tym celu nalezy zdemontowac istniejgcq zabudowe, wykonaé prace
instalacyjne, a nastepnie odtworzeniowe zabudowy wraz z warstwg wykoriczeniowa. Nalezy zapewni¢ drzwiczki

rewizyjne pozwalajace na swobodny dostep do armatury

WARSZTAT
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10. Uzupetnienie izolacji na fragmencie instalaciji, co

11. Demontaz i utylizacja unieczynnionych rurociggéw stalowych, uzupetnienie otworéw w $cianie
12. Wymiana zeliwnych rurociggow kanalizacji sanitarnej na nowe (materiat wg czesci projektowej)
KOMUNIKACJA

13. Wymiana instalacji wody po istniejacej trasie, w tym celu nalezy zdemontowac istniejaca izolacje i

zutylizowa¢. Zdemontowac istniejgce rurociagi i zutylizowac. Wykonac prace instalacyjne wg czesci projektowe;.
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MAGAZYN 3
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14. Wymiana instalacji wody po istniejacej trasie, w tym celu nalezy zdemontowac istniejaca izolacje i
zutylizowa¢. Zdemontowac istniejgce rurociagi i zutylizowac. Wykonac prace instalacyjne wg czesci projektowe;.
15. Wymiana instalacji wody uzdatnionej po istniejacej trasie, w tym celu nalezy zdemontowac istniejgce rurociagi
i zutylizowag. Pion W8', nalezy przenies¢ tak by podigczenie przyboréw w zmywalni wykonaé jak najkrotszg,
trasg, prace instalacyjne wg czesci projektowej.
16. Wymiana zeliwnych rurociggow kanalizacji sanitarnej na nowe (materiat wg czesci projektowej), dostosowaé
lokalizacje wymienianego odptywu z przyboréw w zmywalni.
17. Wtaczenie instalacji kanalizacji technologicznej z kuchni/zmywalni do istniejacego separatora tuszczu
18. Uzupetnienie izolacji na fragmencie instalacji, co

19. Demontaz i utylizacja unieczynnionych rurociggow stalowych, uzupetnienie otworéw w $cianie,

zabezpieczenie p.poz.

20. Wymiana instalacji wody po istniejgcej trasie, W tym celu nalezy zdemontowac istniejgce rurociagi i
zutylizowac. Wykonac prace instalacyjne wg czesci projektowe;.

21. Demontaz i utylizacja unieczynnionych pionéw wody, uzupetnienie otworéw w Scianie, zabezpieczenie p.poz.
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MAGAZYN 4

23. Sciana miedzy kottownig, a korytarzefn —-'uni‘eczynnione rury Zeliwne do demontazu réwniez piony,

zabezpieczy¢ otwér w klasie odpornosci ogniowe;
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MAGAZYN 5

24. Uzupetnienie izolacji na fragmencie instalacii, co

KOMUNIKACJA

25. Czes¢ instalacji wody zostata wymieniona na rurociagi z PP i zabudowana. Nie narusza¢ rurociggéw w

zabudowie.
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27. Demontaz i utylizacja unieczynnionych rurociggdw
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MAGAZYN 7

28. Instalacja w Magazynie prowadzona w zabudowie — bez zmian, bez ingerencji w wykoriczenie

ARCHIWUM

WH Tir

29. Instalacja, co czéécioo nie zostata wymieniona — wymienic rury stalowe na nowe rury ze stali zaciskanej i
zaizolowac

30. Instalacja wody nalezy rozdzieli¢ instalacje na cele bytowe i przeciwpozarowe. Odtworzenie instalacji na cele
bytowe wg istniejacych tras. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. W przypadku rozbieznosci stanu

istniejacego z projektem nalezy skonsultowac sie z projektantem.
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Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych wykonawca powinien zinwentaryzowac o i zweryfikowac elementy
instalaciji istniejgcych przeznaczone do demontazu, czy nie obstugujg pomieszczen poza zakresem opracowania i
nie sg konieczne do pozostawienia.
Wszystkie przejscia przewodow instalacji sanitarnych, nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzywa
sztucznego.
Wszystkie przejscia przez Sciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odporno$ci ogniowej
danej przegrody za pomocg systemowych przej$¢ ppoz. W zalezno$ci od typu przewodu lub grupy przewoddw.
Instalacje wody na cele przeciwpozarowe wykona¢ wg tras wskazanych w cze$ci graficznej opracowania
Zawory odcinajace i regulujace dla wody zlokalizowa¢ w przestrzeniach wspolnych (szachty w komunikacjach, w
piwnicach w korytarzach).
31. Instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona w piwnicy jest w ztym stanie, wykonana z réznego typu
materiatow. System nalezy ujednolici¢, elementy unieczynnione zdemontowaé. Cato$¢ instalacji wykona¢ z rur
PVC lub PP z rur do kanalizacji sanitarnej niskoszumowej.
Podejscia kanalizacyjne do przyboréw prowadzi¢ ze spadkiem min. 2% i wykona¢ z rur do kanalizacji
wewnetrznej niskoszumowe;.

Pod kazdym pionem kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowacé rewizje.

PARTER
ZMYWALNIA
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32. demontaz nieuzywanego zasobnika cwu oraz rurociggdw, podigczenie baterii zlewozmywaka od dotu -

odtworzenie warstw wykonczeniowych

33. demontaz unieczynnionych rurociggow

34. Wymiana wpustu 1 podtogowego i rur kanalizacji sanitarnej zmywalnia
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2

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

35. Wymiana wpustu 2 podtogowego i rur kanalizacji sanitarnej

36. Pom. Gosp. Przy zmywalni - Demontaz rurociagdw prowadzonych po $cianach, wykonanie podej$¢ od
posadzki (Pion W9 nalezy przenie$¢ pod stropem piwnicy w przestrzen warsztatu tak by wykona¢ pion W9’ — do
ktdrego nalezy wiaczyc€ istniejace piony zasilajace tazienki na pietrach, oraz W9 tak by jak najkrotsza trasg

podtaczy¢ przybory w pom. Gospodarczym). Nalezy odtworzy¢ warstwy wykonczeniowe
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36’ Istniejace piony zasilajace fazienki na 1i 2 pigtrze, prowadzone w zabudowie, nalezy wigczy¢ do nowych
pionéw prowadzonych spod stropu piwnicy, zabudowe nalezy odtworzy¢, wykona¢ warstwy wykonczeniowe

37. Kuchnia - Wymiana pionéw instalacji wody wraz z podej$ciami do przyboréw. Odtworzenie warstw
wykonczeniowych
38. Demontaz instalacji hydrantowej i wykonanie pionu hydrantowego dn50

39. Demontaz instalacji hydrantowej i wykonanie pionu hydrantowego dn50 i podej$cia dn25
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PIETRO 1
KLATKA SCHODOWA / KORYTARZ

41. przeniesienie istniejacych hydrantu HP25 z klatki schodowej na korytarz kondygnacji, wykonanie nowej

instalacji hydrantowej i wiaczenie do niej hydrantu, odtworzenie warstw budowlanych i wykofczeniowych
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PIETRO 2

42. Demontaz instalacji hydrantowej i wykonanie pionu hydrantowego dn50 i podejécia do hydrantu dn25
43. przeniesienie istniejacych hydrantu HP25 z klatki schodowej na korytarz kondygnacji, wykonanie nowej

instalacji hydrantowej i wiaczenie do niej hydrantu, odtworzenie warstw budowlanych i wykofczeniowych
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IV. ZAKRES ZMIAN - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. PODSTAWOWE DANE DOTYCZACE OPRACOWANEJ DOKUMENTACJI
1.1. ZAMAWIAJACY

Powiat Bydgoski dziatajacy przez:
Centrum Administracyjne Placowek Opiekuinczo Wychowawczych
Trzemietowo 17 lokal nr 2, 86-014 Sicienko, NIP 967 005 68 17

reprezentowane przez Dyrektora — Katarzyne Stru$
1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opracowanie kompleksowej dokumentaciji projektowo-kosztorysowej celem wykonania modernizacii
wewnetrznych instalacji sanitarnych na podstawie opracowane] Inwentaryzacji instalacji wody zimnej i cieptej,

p.poz., co w budynku CAPOW w Trzemigtowie.
1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Zlecenie inwestora oparte o zapytanie ofertowe

= |nwentaryzacja wykonana przez Biuro Techniczno-Projektowe PROGRES
= podktady architektoniczne

= obowigzujace normy i przepisy

= projekty powykonawcze instalacji sanitarnych
2. ROBOTY DEMONTAZOWE

= Demontaz istniejgcych instalacji sanitarnych nalezy wykona¢ bez odzysku elementow.

= Przed przystapieniem do demontazu przewodow zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacje cieplna.

= Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugo$ci pozwalajacej na wyniesienie z
budynku i transport.

= Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i zutylizowa¢ zgodnie z wymogami.
3. INSTALACJA WODY BYTOWEJ
3.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

W zakresie projektowania i wykonania instalacje powinny spetnia¢ wymagania nastepujacych przepiséw lub
przepisow réwnowaznych:

= PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. (lub normy rbwnowaznej)

= PN-81/B-10700 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne . Wymaganiai badania przy

odbiorze. Wspélne wymagania i badania. (lub normy réwnowazne))
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= PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych. (lub normy réwnowaznej)
= Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych t. Il wyd. Arkady 1988r
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 w sprawie warunkow technicznych ,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).
3.2. ZAKRES ZMIAN

Wykonac¢ rozdziat instalacji wody bytowej i hydrantowej w budynku, poprzez zamontowanie odpowiedniej
armatury oraz wykonanie osobne;j instalacji wody bytowej i hydrantowe;.

Instalacje wody na cele p.poz. nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych po nowej trasie, zgodnie z
czescig graficzng opracowania.

Istniejace przewody magistralne prowadzone w piwnicy budynku, niewymienione piony oraz podejécia do
przyborow instalacji wody nalezy zdemontowa¢ oraz podda¢ utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Nalezy wykona¢ nowg instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzong zgodnie z trasg istniejacych
przewodow. Do nowej instalacji nalezy wtaczy¢ wszystkie istniejace piony instalacji wody i urzadzenia.

Wykona¢ izolacje wszystkich przewodéw wody zgodnie z Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dn.
12.04.2002 r. (z pdzn. zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Zamontowac zawory cyrkulacyjne wykonac petle instalacji cyrkulacji.

Nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace umozliwiajace odciecie kazdego z pionéw. Zawory odcinajgce nalezy
sytuowac w miejscach fatwo dostepnych dla pdzniejszej eksploatacii.

Wszystkie przejscia przewodow instalaciji sanitarnych, nalezy wykonaé w tulejach ochronnych z tworzywa
sztucznego.

Wszystkie przejscia przez Sciany oddzielenia pozarowego, na nowych oraz istniejacych przewodach
nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody za pomocg systemowych przejs¢ ppoz. W
zaleznosci od typu przewodu lub grupy przewodéw. Przepust instalacyjny musi byé odporny na dziatanie ognia
i wysokiej temperatury, a przegroda w miejscu przejécia ma zachowa¢ wymagane prawem wiasnosci szczelno$ci
ogniowej, izolacyjno$ci ogniowej i dymoszczelnosci (EIS).

Wszystkie zabudowy, warstwy wykoriczeniowe, ktore trzeba zdemontowaé/uszkodzi¢ by wykonaé prace
instalacyjne nalezy odtworzy¢ w sposob spdjny i estetyczny. Zachowacé typ warstw wykonczeniowych.

Ze wzgledu na charakter budynku, prace nalezy wykonywa¢ sprawnie, w porozumieniu z zarzadca

budynku w spos6b nie utrudniajace pracy placowki.
3.3. ROZDZIAL INSTALACJI WODY BYTOWEJ | HYDRANTOWEJ

Rozdziat instalacji bytowej i hydrantowej zapewni¢ poprzez stosowanie zaworu pierwszenstwa montowanego

na odgatezieniu instalacji bytowo-gospodarczej odcinajacego doptyw wody na wypadek wystapienia pozaru.
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Dobrano zawér priorytetu firmy Honeywell typ DH 300 sterujacy przeptywem w instalacji przez zawér w
zaleznosci od cisnienia wejsciowego. Dopuszcza sie zastosowanie zaworu innego producenta o parametrach
rownowaznych lub korzystniejszych. Zawory mogg by¢ stosowane w instalacjach wody pitnej i przemystowych.
i poboru wody z instalacji wodociggowej przeciwpozarowej. Dzieki zwartej budowie szczegdlnie nadajg sie do
montowania w miejscach o0 ograniczonej przestrzeni.
DH 300 Zawdr priorytetu Konstrukcja:

= Regulator nadmiarowo - upustowy sktada sie z:

= Korpusu z kotnierzami PN 16 wg ISO 2084 lub PN 25 wg ISO 2441

= Zaworu pilotowego CX-PS z wewnetrznym zaworem doktadnej regulacji

= Obwodu regulacji z zaworami kulowymi na wejsciu i wyjsciu

= Obwodu regulacji z wewnetrznym wktadem filtrujacym

Zakres zastosowan:
= Czynnik Woda
= Ci$nienie wejsciowe Maks. 16 bar (1,6 MPa)

= Cisnienie wyjsciowe 1 - 12 bar (0,1 - 1,2 MPa)

Dane techniczne:
= Temperatura pracy Maks. 80 °C
= Cisnienie PN 16
= Cisnienie minimalne 0.7 bar (70 kPa)
= Wielkosci DN 50

Zasada dziatania:

Przy braku ci$nienia zawor jest zamkniety. Po otwarciu zasilania, woda ptynie do sekcji wlotowej i
wzrastajgce cisnienie otwiera zawdr, a woda moze przeptynaé do czesci wylotowej. Przez precyzyjny zawor
regulujgcy wbudowany w zawor pilotowy ciénienie na wlocie zwigksza cisnienie w komorze ponad przepona.
Poddana wptywowi ci$nienia wlotowego powierzchnia przepony jest wieksza od powierzchni grzyba zaworu,
ktory jest pod wptywem tego samego cisnienia, co powoduje zamkniecie zaworu. Jezeli ci$nienie na wejsciu
osiggnie wartos¢ ciSnienia ustawionego na zaworze pilotowym, zawdr pilotowy otworzy potaczenie pomigdzy
komorg membrany a wylotem. Ci$nienie w komorze przepony spadnie i zawor sie otworzy. Jezeli cisnienie na
wejsciu spadnie ponizej ustawionego poziomu otwarcia, zawor pilotowy sie zamknie a rosngce cishienie w

komorze zamknie zawdr.
3.4. PRZEWODY INSTALACJI WODY BYTOWEJ

Wymieniane przewody, poziomy instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzone w piwnicy budynku,
niewymienione piony oraz podejscia do przyboréw instalacji wody zaprojektowano z rur z polipropylenu
odpornego na jednoczesne i dugotrwate dziatanie temperatury oraz ciSnienia przesytanego czynnika, a takze
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odpornoscig na korozje i dziatanie substancji chemicznych w réznych temperaturach, o typoszeregu

ciSnieniowym:
= PN16 dla wody zimnej,
= PN20 dla wody cieptej i cyrkulacii

Potaczenie poszczegdlnych elementow wykonaé za pomocg ztaczek polipropylenowych fgczonych przez

zgrzewanie mufowe (polifuzja termiczna) przy uzyciu zgrzewarki. Nalezy zachowa¢ odpowiednie parametry

wykonywania potaczenia w celu zoptymalizowania znacznych wyptywéw materiatu wewnatrz rury, co moze

zwigkszy¢ opory miejscowe instalacji. Warunki prawidtowo wykonanych potaczen wedtug wytycznych producenta

systemu. Zastosowane do montazu instalacji rury oraz ksztattki powinny posiada¢ obowigzujacy certyfikat QB 08

(CSTB) lub réwnowazny. Rury i ksztattki zastosowane do ztozenia instalacji powinny posiada¢ wszystkie

wiasciwosci zgodne z ponizszg specyfikacjg techniczna.

Podstawowe minimalne parametry rownowazno$ci materiatowe;:

Materiat rur

PP PN16 (SDR7,4), PN20 (SDR6)
PP (wktadka aluminiowa) PN20
PP (wktadka wtokno szklane) PN16, PN20

Materiat ksztattek

PP PN20

Metoda taczenia

Zgrzewanie polifuzyjne

Zakres $rednic rur:

PN16: 20 — 110 mm

PN20: 16 - 110 mm

PN20 (wktadka aluminiowa): 16 — 110 mm
PN16 (wktadka widkno szklane): 20 — 110 mm
PN20 (wktadka wtokno szklane): 20 - 110 mm

Wsp6tczynnik wydtuzalno$ci termicznej rur [mm/m x K]

PP jednorodne - 0,15
PP (wktadka aluminiowa) - 0,03
PP (wktadka wtdkno szklane) — 0,05

Przewodno$c¢ cieplna

[Wim x K] 02
Gesto$¢ [glem3] 0,90
Modut E [N/mm?] 900
Minimalny promien giecia 8 xDz
Chropowato$¢ Scianek wewnetrznych [mm] 0,007
Maksymalna temperatura robocza [°C] 90
Temperatura awaryjna [°C] 100
Maksymalne cisnienie robocze [bar] 10
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Stosowac rury z PP, klasy PN16 do wody zimnej i klasy PN20 stabilizowane wktadkg aluminiowa lub z widkna
szklanego do wody cieptej klasy PN20. Laczenie rur i ksztattek poprzez zgrzewanie polifuzyjne w temperaturze
260-280 °C.
Wszystkie przejscia rur instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji przez $ciany oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Typ przej$cia nalezy

dopasowac do $rednicy i rodzaju przewodu.
3.5. IZOLACJA TERMICZNA PRZEWODOW INSTALACJI WODY BYTOWEJ

Przewody instalacji nalezy izolowa¢ termicznie otuling wykonanag z pianki poliolefinowej, o gestej strukturze
zamknigtych komérek i wiasciwo$ciach nierozprzestrzeniajacych ognia wg Rozporzadzenia ministra infrastruktury
zdn. 12.04.2002 r. (z p6zn. zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (klasa reakcji na ogien BL — s3, d0 zgodnie z EN 13501-1 lub klasa rownowazna wg
rownowaznej normy), o wspotczynniku przewodzenia ciepta przy Sredniej temperaturze +40° C réwnym 0,035
Wim2K. Grubos¢ izolacji zgodnie z wg PN-B-02421 ,|zolacja cieplna przewoddw, urzadzen i armatury” (lub
normy réwnowaznej) oraz ,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (z 12
kwietnia 2002 z p6zn. zmianami).

Przewody prowadzone w bruzdach w ochronnej otulinie izolacyjnej gr. 9mm z ptaszczem tworzywowym nie
wchodzacym w reakcje z materiatem wypetniajacym bruzde. Elementy izolacji termicznej powinny spetnia¢
wymagania PN-85/B-02421 (lub normy réwnowaznej) oraz posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wydane przez
COBRTI "INSTAL" lub ITB (lub inne réwnowazne $wiadectwo) i pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny
lub innej réwnowaznej instytucji. Montaz otulin zgodnie z instrukcjq montazu wybranego producenta

spetniajgcego wymagania.

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw powinna spetnia¢é wymagania minimalne podane w

ponizszej tabeli:

Minimalna grubos¢ izolaciji ciepinej

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu .
(materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm Réwna Srednicy wewnetrznej rury

Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzace przez Sciany lub stropy, .
4 , % wymagan poz. 1-3
skrzyzowania przewodéw

* - stosujgc materiat izolacyjny o roznigcym sie wspotczynniku przenikania ciepta od podanego w powyzszej tabeli nalezy

skorygowac grubosc warstwy izolacyjnej
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3.6. ARMATURA | UZBROJENIE WODY BYTOWEJ

ZAWORY ANTYSKAZENIOWE EA:
Zawor chroni przed przeptywem wstecznym z urzadzen poboru wody pitnej do instalacji zasilania
= Dane techniczne:
Medium - woda
Wielko$¢ przytacza - 2”
= Zakres regulaciji:
Maksymalne ci$nienie wlotowe 16bar
Ciénienie otwarcia 0.05bar
Maksymalna temperatura medium 65°C DIN EN 13959 (krétkotrwale 90°C)

Kategoria ptynéw: 2 — bez zanieczyszczen niebezpiecznych

ZAWORY ODCINAJACE KULOWE DLA WODY ZIMNEJ:
= cisnienie nominalne: 1.6 MPa (16 bar),
= maksymalna temperatura pracy: 100°C,
= atest PZH do kontaktu z wodg pitng (lub rwnowazny),
= materiat korpusu: mosigdz CW617N,
= wykonczenie kuli: chromowana, polerowana,
= uszczelnienia kuli: PTFE,
= uszczelnienia trzpienia: PTFE

= uchwyt: metalowa dzwignia

ZAWORY ODCINAJACE KULOWE DLA WODY CIEPLEJ:
= cisnienie nominalne: 1.6 MPa (16 bar),
= maksymalna temperatura pracy: 100°C,
= atest PZH do kontaktu z woda pitng (lub réwnowazny),
= materiat korpusu: mosigdz CW617N,
= wykonczenie kuli: chromowana, polerowana,
= uszczelnienia kuli: PTFE,
= uszczelnienia trzpienia: PTFE

= uchwyt: metalowa dzwignia

ZAWORY CYRKULACYJNE DLAWIACE ROWNOWAZACE:
= ci$nienie nominalne: 1.6 MPa (16 bar),
= maksymalna temperatura pracy: 130°C,
= atest PZH do kontaktu z wodg pitng (lub rwnowazny),

= materiat korpusu: mosigdz Rgd
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= materiat wktadki zaworu: mosigdz Rg5 oraz Ms58 z uszczelkami o-ring z EPDM oraz uszczelnieniami z
PTFE,
= zwor z funkcjg dezynfekcji termicznej,
= sitownik termiczny w zakresie regulacji 40-65°C (nasadka termiczna),
= Zabrania sie stosowania zaworéw odcinajacych z uchwytem motylkowym.

= Zawory odcinajace nalezy sytuowa¢ w miejscach tatwo dostepnych dla pozniejszej eksploatacii.
3.7. PROBY CISNIENIOWE

Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac¢ jg probie wodnej zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych” lub dokumentéw rownowaznych.
Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w cato$ci.
Przed proba nalezy napetni¢ instalacje woda, przeptukaé oraz doktadnie odpowietrzy¢. Nalezy poczekaé na
wyréwnanie temperatury pomiedzy wodg w instalacji a otoczeniem. Podtaczamy urzadzenie do préby szczelnosci
i wytwarzamy cisnienie probne w instalacji. Maksymalne ci$nienie prdbne wynosi 10 bar, cisnienie eksploatacyjne
wynosi 6 bar. Badanie wstepne polega na sprawdzeniu ci$nienia prébnego po 2h. Jego spadek nie powinien
przekroczy¢ 0,6 bar. Badanie gtdwne polega na sprawdzeniu po 2h cisnienia prébnego. Jego spadek nie
powinien przekroczy¢ 0,2 bar.
W przypadku wystapienia przeciekdéw podczas przeprowadzania préby szczelnoSci nalezy je usungé i ponownie
przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.
Po prébie cisnieniowej instalacje przeptukaé, nastepnie wydezynfekowaé i wode podda¢ badaniom

bakteriologicznym.
4. INSTALACJA WODY NA CELE PRZECIWPOZAROWE
4.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (DzU nr 109/2010, poz. 719).

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (DzU nr 124/2009, poz. 1030).

= PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogélne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny. (lub normy
rownowaznej)

= PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane. (lub normy réwnowazne))

= PN-EN-671-1 State urzadzenia gasnicze -- Hydranty wewnetrzne -- Cze$¢ 1: Hydranty wewnetrzne z wezem

potsztywnym. (lub normy réwnowaznej)
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4.2. ZAKRES ZMIAN

Wykona¢ rozdziat instalacji wody bytowej i hydrantowej w budynku, poprzez zamontowanie odpowiednie;
armatury oraz wykonanie osobnej instalacji wody bytowej i hydrantowe;.

Instalacje wody na cele p.poz. nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych po nowej trasie, zgodnie z
czescig graficzng opracowania.

Przenie$¢ hydranty wewnetrzne poza klatki schodowe zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Przej$cia instalacyjne przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ estetycznie. Wszystkie przejscia
przewodow instalacji sanitarnych, nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego.

Wszystkie przejscia przez Sciany oddzielenia pozarowego, nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci
ogniowej danej przegrody za pomocg systemowych przejs¢ ppoz. W zaleznosci od typu przewodu lub grupy
przewodow. Przepust instalacyjny musi by¢ odporny na dziatanie ognia i wysokiej temperatury, a przegroda
w miejscu przejscia ma zachowa¢ wymagane prawem wiasnosci szczelnosci ogniowej, izolacyjnosci ogniowe;
i dymoszczelnosci (EIS).

Wszystkie zabudowy, warstwy wykoriczeniowe, ktére trzeba zdemontowaé/uszkodzi¢ by wykonac prace
instalacyjne nalezy odtworzy¢ w sposob spéjny i estetyczny. Zachowac typ warstw wykoriczeniowych.

Ze wzgledu na charakter budynku, prace nalezy wykonywac¢ sprawnie, w porozumieniu z zarzadca

budynku w sposéb nie utrudniajace pracy placowki.
4.3. HYDRANTY WEWNETRZNE

Hydranty nalezy zamontowa¢ w szafce hydrantowej, na takiej wysokosci, aby zawory odcinajace hydranty
byly na wysokosci 1,35m od poziomu posadzki.
Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy wynosi 1,0 dm3/s dla hydrantéw 25 z wezem
pdtsztywnym, Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa.
Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociagowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajagcym nie
powinno przekraczac¢ 1,2 MPa dla hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem pétsztywnym,
Zawory odcinajace hydrantéw powinny posiadaé nasady tloczne skierowane do dotu, usytuowane wraz z
pokrettem zaworu wzgledem $cian lub obudowy w sposob umozliwiajacy tatwe otwieranie i zamykanie zaworu.
Instalacje ppoz. nalezy poddawac ptukaniu w sposdb umozliwiajacy wymiane catej objetoci zgromadzonej
w niej wody. W tym celu na szczytach pionéw instalacji ppoz. nalezy zainstalowaé zawory ze ztaczka do weza.
Proba szczelnoSci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw” lub rownowaznymi. Przed przystapieniem do préby cisnieniowej
nalezy odigczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtyby

zakiocic probe lub ulec uszkodzeniu.
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4.4. PRZEWODY INSTALACJI WODY NA CELE PRZECIWPOZAROWE

W obrebie budynku istniejacg instalacje przeciwpozarowg wraz z hydrantami nalezy zdemontowa¢ oraz
poddac utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nalezy wykona¢ nowg instalacje przeciwpozarowa.
Prowadzenie pionéw i szachtéw instalacyjnych dostosowac¢ do ukfadu konstrukciji istniejace;.

Przewody od wejscia wody do budynku do zaworu antyskazeniowego EA na przewodzie instalacji ppoz. oraz
odcinek instalacji zasilajacy instalacje wody bytowo-gospodarczej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
taczonych na gwint, posiadajacych atest dopuszczajacy do kontaktu z woda pitna.

Instalacje wykonac z rur stalowych cienko$ciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie i
wewnetrznie ogniowo ocynkowanych metodg Sendzimira oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywng warstwg
chromu. Potgczenia wykona¢ za pomoca systemowych ztgcz stalowych z wymienng uszczelkq z kauczuku
etylowo — propylenowego (EPDM) oraz funkcjg LBP umozliwiajacg wykrycie niezaprasowanych potaczen poprzez
tzw. kontrolowany wyciek przy ci$nieniu 1,5 bar. Stosowa¢ wytacznie potaczenia zaprasowywane o profilu
zacisku typu ,M”. Zastosowany system instalacyjny musi umozliwia¢ uzyskanie cisnienia roboczego do 16 bar dla
$rednic do 54 mm i 10 bar dla $rednic do 108 mm. Stosowac elementy w typoszeregu $rednic; 8x1,5; 54x1,5mm.
Rury i ksztattki zastosowane do ztozenia instalacji powinny posiadaé niezbedne certyfikaty dopuszczajace do
zastosowania w statych wbudowanych instalacjach ppoz. jak VdS, FM, LPCB czy CNBOP oraz wszystkie
wiasciwosci zgodne z ponizszg specyfikacjg techniczng (lub certyfikaty rownowazne).

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i rozwigzan rownowaznych lub lepszych od opisanych powyze;.

Podstawowe minimalne parametry réwnowazno$ci materiatowe:

Materiat rur cienko$cienna stal niskoweglowa, nr materiatu 1.0034

cienkoscienna stal niskoweglowa, nr materiatu 1.0034, ksztattki zaprasowywane z
Materiat ksztattek
gwintami wewnetrznymi i zewnetrznymi.

Metoda taczenia zaprasowywanie ksztattek na rurze

Zakres $rednic rur: Srednica zew. x 28x1,5 mm

grubos$¢ Scianki 54x1,5 mm
Wspétczynnik wydtuzalnosci

porzy y 0,0108
termicznej rur [mm/m x K]
Przewodno$c¢ cieplna 58
[Wim x K]
Minimalny promien giecia 3,5 x Dz — maksymalnie do $rednicy 28 mm
Chropowatos¢ $cianek

0,01

wewnetrznych [mm]

Maksymalna temperatura robocza EPDM: od -35 do 135
[C]
Temperatura awaryjna — EPDM: 150
krotkotrwata [°C]
Maksymalne ci$nienie robocze [bar] | 16 (22 — 54 mm); 12,5 (76,1 mm); 10 (88,9 — 108 mm)
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Certyfikacja systemu VdS, FM, LPCB, CNBOP lub réwnowazne

Instalacje wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowa opracowania
Wszystkie przejscia projektowanej instalacji ppoz. przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody. Typ zabezpieczenia nalezy dobra¢ do materiatu oraz

$rednicy.
4.5. PROBA SZCZELNOSCI, KONSERWACJA

Proba szczelnoSci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw” lub rownowaznymi. Przed przystapieniem do préby cisnieniowej
nalezy odfgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy ciSnieniu wyzszym od ciSnienia pracy mogtyby
zakiocic probe lub ulec uszkodzeniu.

Instalacja i urzadzenia przeciwpozarowe (w tym instalacje hydrantdw wewnetrznych) powinny by¢
poddawane przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w
Polskich Normach (PN-EN 671-3) dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych, w odno$nej dokumentacii
techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi. Przeglady techniczne i czynno$ci konserwacyjne powinny byé
przeprowadzane w okresach i w sposdb zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz
raz w roku. Weze stanowigce wyposazenie hydrantow wewnetrznych powinny by¢ raz na 5 lat poddawane prébie
ci$nieniowej na maksymalne ci$nienie robocze, zgodnie z Polskg Norma dotyczg konserwacji hydrantéw
wewnetrznych (PN-EN 671-3).

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
5.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

= PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. (lub normy réwnowaznej)

= PN-81/B-10700 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne . Wymaganiai badania przy
odbiorze. Wspélne wymagania i badania. (lub normy réwnowazne))

= PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. (lub normy rbwnowaznej)

= Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych t. Il wyd. Arkady 1988r (lub
rownowazne)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami).
5.2. ZAKRES ZMIAN

Istniejace przewody kanalizacji sanitarnej podlegajace wymianie nalezy zdemontowac, i zutylizowac zgodnie

z obowigzujacymi przepisami.
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Istniejace przewody prowadzone w piwnicy budynku, niewymienione piony oraz podej$cia do przybordw
instalacji wody nalezy zdemontowac oraz poddac utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nalezy
wykona¢ nowg instalacje kanalizacji sanitarnej zgodnie z trasg istniejacych przewoddéw do istniejacych wejs¢ w
warstwy podposadzkowe . Do nowej instalacji nalezy wigczy¢ wszystkie istniejgce piony instalacji kanalizacji
sanitarnej i urzadzenia.

Wykonac rewizje pod kazdym pionem instalacji kanalizacji sanitarnej.

Wszystkie przejscia przewodow instalaciji sanitarnych, nalezy wykonaé w tulejach ochronnych z tworzywa
sztucznego.

Wszystkie przejscia przez Sciany oddzielenia pozarowego, na nowych oraz istniejacych przewodach
nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody za pomocg systemowych przejs¢ ppoz. W
zaleznosci od typu przewodu lub grupy przewodéw. Przepust instalacyjny musi byé odporny na dziatanie ognia
i wysokiej temperatury, a przegroda w miejscu przejécia ma zachowa¢ wymagane prawem wiasnosci szczelno$ci
ogniowej, izolacyjnosci ogniowej i dymoszczelnosci (EIS).

Wszystkie zabudowy, warstwy wykoriczeniowe, ktore trzeba zdemontowaé/uszkodzi¢ by wykonaé prace
instalacyjne nalezy odtworzy¢ w sposob spéjny i estetyczny. Zachowacé typ warstw wykonfczeniowych.

Ze wzgledu na charakter budynku, prace nalezy wykonywaé sprawnie, w porozumieniu z zarzadca

budynku w spos6b nie utrudniajace pracy placowki.
5.3. MATERIAL INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Wewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur do kanalizacji niskoszumowe;.
Podstawowe minimalne parametry réwnowazno$ci dla materiatu kanalizacji niskoszumowej z PP:
= polipropylen z wypetniaczami mineralnymi,
= gestos¢: 1.4 glem3,
= sztywno$¢ obwodowa: SN =4 kN/m2,
= Kklasa odpornosci ogniowej: B2,
= odpornos¢ chemiczna: transport i odprowadzanie Sciekéw o wartosci pH od 2 do 12,
= maksymalna temperatura Sciekow: 90°C — staty przeptyw, 95°C — przeptyw chwilowy (do 15 minut),
= minimalna temperatura instalacji: -20°C,

= wskaznik wazony poziomu dzwieku materiatowego LSC,A dB(A): 16 dB.

Podtaczenia przewodow kanalizacyjnych od przyboréw do piondw nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%.
Montaz rur i ksztattek wykonac zgodnie z wymaganiami instrukcji opracowanej przez producenta. Rewizje
kanalizacyjne nalezy umieszcza¢ na przewodach spustowych przed podtgczeniem ich do przewodéw
odptywowych.

Wszystkie przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w

klasie odpornos$ci ogniowej danej przegrody. Typ przej$cia nalezy dopasowa¢ do Srednicy i rodzaju

przewodu.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

[ S INSTALACJI SANITARNYCH
. TEL. 513-093-317
e —— e-mail: pracownia.projektowa.is@gmail.com STRONA 41 Z 55




DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONANIA MODERNIZACJI WEWNETRZNYCH INSTALACJ!I SANITARNYCH NA PODSTAWIE
INWENTARYZACJ! INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ, P.POZ. 1 CO W BUDYNKU CAPOW W TRZEMIETOWIE

5.4. PROBA SZCZELNOSCI

Po zakonczeniu rob6t montazowych catej instalacji kanalizacji nalezy wykona¢ niezbedne proby szczelnosci
zgodnie z PN-84/B-10735 (lub normy réwnowaznej). Badania szczelnosci instalacji powinny by¢ wykonane przed
zakryciem kanatow. Probe szczelnosci kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ jako tzw. prébe wodna.
Nalezy wypei€ rurociag (tacznie ze studnig) woda do poziomu terenu + 100mm w stosunku do wartosci
poczatkowej. Warunki proby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza 0,20 I/m? powierzchni

zwilzonej w czasie 30 min. dla rurociggdw tacznie ze studniami kanalizacyjnymi.
6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
6.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

= PN-EN ISO 6949 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania. (lub normy réwnowaznej)

= PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach. (lub normy
rownowaznej)

= PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne. (lub normy réwnowaznej)

= PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego. (lub normy réwnowaznej)

= PN-91/M- 75009 Armatura instalacji ¢.0. Zawory regulacyjne. Wymagania. (lub normy
rownowaznej)

= PN-83/B-03430 Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej. (lub normy
rownowaznej)

= PN/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. (lub normy
rownowaznej)

= PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen. (lub
normy réwnowaznej)

= PN/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. (lub normy réwnowaznej)

= PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacii

= centralnego ogrzewania (lub normy rbwnowaznej)

= PN-B-02414 1999  Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

= wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania (lub normy
rownowaznej)

= PN EN 15251:2012 Kryteria Srodowiska wewnetrznego, obejmujgce warunki ciepine, jako$¢
powietrza wewnetrznego, o$wietlenie i hatas(lub normy réwnowaznej)

= PN-C-04607: 1993 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczace
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= jakosci wody (lub normy réwnowaznej)

= Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, wyd. COBRTI "Instal" 1995r. (lub
rownowazne)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz.
719).

6.2. ZAKRES ZMIAN

Wymiana fragmentéw niewymienionej instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniu Archiwum, w
jednorodnym systemie do zmodernizowanej instalacii.

Zaizolowanie fragmentow nieizolowanej instalacji w piwnicy budynku.
6.3. IZOLACJA TERMICZNA RUROCIAGOW - UZUPELNIENIE BRAKOW IZOLACJI

Przewody instalacji c.o. nalezy izolowa¢ termicznie otuling wykonana z pianki poliolefinowej, o geste;
strukturze zamknietych komérek i wtasciwosciach nierozprzestrzeniajacych ognia wg Rozporzadzenia ministra
infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (z p6zn. zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (klasa reakcji na ogien BL — s1, d0 zgodnie z EN 13501-1 lub klasa
rdwnowazna wg rdwnowaznej normy), 0 wspotczynniku przewodzenia ciepta przy sredniej temperaturze +40° C
rownym 0,035 W/m2K.

Grubos¢ izolacji zgodnie z wg PN-B-02421 ,Izolacja cieplna przewodow, urzadzen i armatury” (lub normy
rownowaznej) oraz ,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr
75 z 12 kwietnia 2002 z pdzn. zmianami).

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu .
(materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 - 100 mm Réwna Srednicy wewngtrznej rury

Przewody i armatura wg Ip. 1-3 przechodzace przez Sciany lub stropy, .
4 _ % wymagan Ip. 1-3
skrzyzowania przewodow
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Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu .
(materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

Przewody ogrzewan centralnych wg Ip. 1-3, utozone w komponentach .
5 _ o o , %2 wymagan z Ip. 1-3
budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

6 |Przewody wg Ip. 5 utozone w podtodze 6 mm

* - stosujgc materiat izolacyjny o réznigcym sie wspétczynniku przenikania ciepta od podanego w powyzszej tabeli nalezy
skorygowac grubosc warstwy izolacyjnej

Nalezy zwrdci¢ uwage aby przewody byly izolowane takze w miejscu przejs¢ przez przegrody budowlane.
Wszystkie izolacje termiczne nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

UWAGA - przed przystapieniem do robo6t wykonawca musi uzyskac od producenta dokument potwierdzajacy, ze
stosowane izolacje posiadajg klase reakcji na ogien zapewniajacej nierozprzestrzenianie ognia w rozumieniu
Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (z p6zn. zmianami) w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
7. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz:

= zgodnie z obwigzujgcymi normami i przepisami oraz niniejszym projektem

= w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

= zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych cz. Il ” -
Instalacje sanitarne i przemystowe” (lub rbwnowazne) oraz zgodnie z wymaganiami technicznymi
COBRTI Instal (lub dokumentami rownowaznymi),

=z zachowaniem obowigzujacych przepisow B.H.P.

= zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzadzen

= zgodnie z “Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, wraz z p6zniejszymi zmianami.

Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub o$wiadczenie o zgodnosci z obowigzujaca Polskg Norma lub normami rownowaznymi.

W projekcie przedstawiono propozycje urzadzen, materiatéw i rozwigzan instalacji
wewnetrznych. Wszystkie dobrane urzadzenia i materialy stanowia przyklad, przy zastosowaniu innych
urzadzen i materiatéw nalezy dobraé¢ urzadzenia o tych samych lub lepszych parametrach technicznych i
jakosciowych oraz tej samej lub lepszej klasy.

Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do
urzadzen, ktore nie podlegaja obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i

oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednia deklaracje dostawcy,
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zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowiazkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Wszystkie przewody i izolacje cieplne musza by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub w sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Klasa reakcji na ogien tych materiatéw zgodnie z zat. 3 pkt. 3
“Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75/02), wraz z pdzniejszymi zmianami. Klasa
reakcji na ogien izolacji co najmniej B -s3, dO0.

UWAGA:

Wszystkie instalacje podlegajace zakryciu nalezy zinwentaryzowa¢ fotograficznie i przekaza¢ w
uzgodnionej formie do zamawiajgcego. Wszelkie prébki materiatéw powinny by¢ przedstawione zamawiajagcemu
w formie rzeczywistej. Koniecznej jest uzyskanie akceptacji zamawiajacego.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. W przypadku rozbieznosci stanu istniejacego z projektem
nalezy skonsultowac sie z projektantem.

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych wykonawca zinwentaryzuje i zweryfikuje elementy
instalaciji istniejgcych przeznaczone do demontazu, czy nie obstugujg pomieszczer poza zakresem opracowania i
nie sg konieczne do pozostawienia.

Opracowat:
mgr inz. Michat Zrébek
nr ZAP/0088/PWBS/21
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V. CZESC RYSUNKOWA OPRACOWANIA

NR RYSUNKU KONDYGNACJA TEMAT

1S.01 RZUT PIWNICY STAN ISTNIEJACY

1S.02 RZUT PIWNICY DEMONTAZE | ZMIANY

1S.03 RZUT PIWNICY STAN PROJEKTOWANY

1S.04 RZUT PARTERU STAN PROJEKTOWANY | OPISY ZMIAN

1S.05 RZUT PIETRA1 STAN PROJEKTOWANY | OPISY ZMIAN

1S.06 RZUT PIETRA 2 STAN PROJEKTOWANY | OPISY ZMIAN
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ISTNIEJACE RUROCIAGI INSTALACJI WODY BYTOWEJ ZIMNEJ,
CIEPLEJ | CYRKULACJI PROWADZONE POD STROPEM PIWNICY -
PRZEZNACZONE DO DEMONTAZU | WYKONANIA NOWEJ PO
ISTNIEJACEJ TRASIE

ISTNIEJACE RUROCIAGI INSTALACJI WODY BYTOWEJ ZIMNEJ,
——— ~——— CIEPLEJ | CYRKULACJI PROWADZONE POD STROPEM PIWNICY

WYKONANE Z RUR PP DO WODY - RUROCIAGI NALEZY
POZOSTAWIC, WLACZYC DO WYMIENIANYCH RUROCIAGOW |
ZAIZOLOWAC ZGODNIE Z UWAGAMI NA RYSUNKACH
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ISTNIEJACE PRZYLACZE WODY DO BUDYNKU
[«s4]

W12

PROJEKTOWAL/IMIE | NAZWISKO/NR UPRAWNIEN: PODPIS:
{} UWAGI OGOLNE: MGR INZ. MICHAL ZROBEK

+ WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI STANU ISTNIEJACEGO Z T N N
PROJEKTEM NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ROZBIORKOWYCH WYKONAWCA ZINWENTARYZUJE | ZWERYFIKUJE ELEMENTY

SPRAWDZIL/IMIE | NAZWISKO/NR UPRAWNIEN: PODPIS:
MGR INZ. GRZEGORZ SKORUPINSKI

INSTALACI ISTNIEJACYCH PRZEZNACZONE DO DEMONTAZU, CZY NIE OBSLUGUJA POMIESZCZEK POZA ZAKRESEM UPR. PROJ. ZAPIODSSIPYESI20
OPRACOWANIA I NIE SAKONIECZNE DO POZOSTAWIENIA, W SPEC. INSTALACJE SANITARNE

« WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEWODOW INSTALACJI SANITARNYCH, NALEZY WYKONAG W TULEJACH OCHRONNYCH PROJEKTIBERT
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONANIA

- WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACJI SANITARNYCH (PROJEKTOWANE | ISTNIEJACE) PRZEZ $CIANY "S"gh'ﬂﬁg'hf?gj'PYXE%%%TTE\WIE?M‘ESN%\LQ&ZJLM
ODDZIELENIA POZAROWAEGO NALEZY ZABEZPIECZYC W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWE. DANEJ PRZEGRODY INSTALACJ WODY ZIMNE., CIEPLE. P.POZ. 1 COW
ZA POMOCA SYSTEMOWYCH PRZEJSC PPOZ. W ZALEZNOSCI OD TYPU PRZEWODU LUB GRUPY PRZEWODOW. BUDYNKU CAPOW W TRZEMIETOWIE

+ KLASE ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW ODDZIELENIA POZAROWEGO OKRESLONO NA FORES
PODSTAWIE PROJEKTU ARCHIWALNEGO ARCHITEKTURY ORAZ EKSPERTYZY | PLANU PPOZ. TRZEMIETOWO 17, 86-014 SICIENKO

+ ZAWORY ODCINAJACE | REGULUJACE DLA WODY ZLOKALIZOWAC W PRZESTRZENIACH WSPOLNYCH (SZACHTY W
KOMUNIKACJACH, W PIWNICACH W KORYTARZACH).

. PODEJSCIA KANALIZACYJNE DO PRZYBOROW PROWADZIC ZE SPADKIEM MIN. 2% | WYKONAC Z RUR DO
KANALIZACJI WEWNETRZNEJ NISKOSZUMOWEJ.

. POD KAZDYM PIONEM KANALIZACJI SANITARNEJ NALEZY ZAMONTOWAC REWIZJE

INWESTOR/UZY TKOWNIK/ADRES:

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACOWEK
OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH W TRZEMIETOWIE
TRZEMIETOWO 17, 86-014 SICIENKO

RVSUNEKICZESCNEMAT

RZUT PIWNICY - STAN ISTNIEJACY

FAZA PROJEKTU: BRANZA:
TECHNICZNY SANITARNA |
DATA: SKALA: RYS NR: R STRONY:

12.2023 1:100 18.01




ol

28. INSTALACJAW MAGAZYNIE

PROWADZONA W ZABUDOWIE - BEZ, |
(U7 , g

ZMIAN, BEZ INGERE ‘J‘I\W WYKONGZ‘ IE

DEMONTAZE i OPIS-PIWNICA

27.DEMONTAZ | UTYLIZACJA
UNIECZYNNIONYCH RUROCIAGOW

29. INSTALACJA CO CZESCIOWO NIE ZOSTALA
WYMIENIONA - WYMIENIC RURY STALOWE NA

26. NALEZY UZUPELNIC IZOLACJE
RUROCIAGOW PP INSTALACJI WODY

NOWE RURY ZE STALI ZACISKANEJ | ZAIZOLOWAG
ZACHOWAG ISTNIEJACA SREDNICE WEWNETRZNA

23. SCIANA MIEDZY KOTLOWNIA, A KORYTARZEM — UNIECZYNNIONE
RURY ZELIWNE DO DEMONTAZU, ROWNIEZ PIONY

UWAGI OGOLNE:

. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI STANU ISTNIEJACEGO Z

NIE NARUSZAC WARSTW WYKONCZENIOWYCH W POMIESZCZENIU

PROJEKTEM NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.
. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ROZBIORKOWYCH WYKONAWCA ZINWENTARYZUJE | ZWERYFIKUJE ELEMENTY

INSTALACJI ISTNIEJACYCH PRZEZNACZONE DO DEMONTAZU, CZY NIE OBSLUGUJA POMIESZCZEN POZA ZAKRESEM
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24. UZUPELNIENIE IZOLACJI NA
FRAGMENCIE INSTALACJI CO

22. UZUPEENIENIE IZOLACJI NA FRAGMENCIE INSTALACJI CO
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO.

KOMUNIKACJACH, W PIWNICACH W KORYTARZACH)

KANALIZACJI WEWNETRZNEJ NISKOSZUMOWE..

PP32x5.4
P32x5.4
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| T 100

OPRACOWANIATNIE SA KONIECZNE DO POZOSTAWIENIA.
. WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEWODOW INSTALACJI SANITARNYCH, NALEZY WYKONAC W TULEJACH OCHRONNYCH

REWIZYJNE POZWALAJACE NA SWOBODNY DOSTEP DO ARMATURY

. POD KAZDYM PIONEM KANALIZACJI SANITARNEJ NALEZY ZAMONTOWAC REWIZJE

9. RUROCIAGI INST. WODY NALEZY WYMIENIC, W TYM CELU NALEZY ZDEMONTOWAC
ISTNIEJACA ZABUDOWE, WYKONAC PRACE INSTALACYJNE, A NASTEPNIE ODTWORZENIOWE

+ WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACJI SANITARNYCH (PROJEKTOWANE | ISTNIEJACE) PRZEZ SCIANY
ODDZIELENIA POZAROWAEGO NALEZY ZABEZPIECZYC W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ DANEJ PRZEGRODY
ZA POMOCA SYSTEMOWYCH PRZEJSC PPOZ. W ZALEZNOSCI OD TYPU PRZEWODU LUB GRUPY PRZEWODOW.

+ KLASE ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW ODDZIELENIA POZAROWEGO OKRESLONO NA
PODSTAWIE PROJEKTU ARCHIWALNEGO ARCHITEKTURY ORAZ EKSPERTYZY | PLANU PPOZ.

+ ZAWORY ODCINAJACE | REGULUJACE DLA WODY ZLOKALIZOWAC W PRZESTRZENIACH WSPOLNYCH (SZACHTY W

. PODEJSCIA KANALIZACYJNE DO PRZYBOROW PROWADZIC ZE SPADKIEM MIN. 2% | WYKONAC Z RUR DO

@ 140 ZABUDOWY WRAZ Z WARSTWA WYKONCZENIOWA, NALEZY ZAPEWNIC DRZWICZKI

RUROCIAGI | ZUTYLIZOWAC. WYKONAC PRACE INSTALACYJNE WG CZESCI PROJEKTOWE.

8. UZUPEENIENIE IZOLACJI NA FRAGMENCIE INSTALACJI CO

i 13. WYMIANA INSTALACJI WODY PO ISTNIEJACEJ TRASIE, W TYM CELU NALEZY

o ZDEMONTOWAC ISTNIEJACA IZOLACJE | ZUTYLIZOWAC. ZDEMONTOWAC ISTNIEJACE
|

|

I

7.RUROCIAGI INST. WODY NALEZY WYMIENIC, W TYM CELU NALEZY ZDEMONTOWAC
ISTNIEJACA ZABUDOWE, WYKONAC PRACE INSTALACYJNE, A NASTEPNIE ODTWORZENIOWE
ZABUDOWY WRAZ Z WARSTWA WYKONCZENIOWA, NALEZY ZAPEWNIC DRZWICZKI
REWIZYJNE POZWALAJACE NA SWOBODNY DOSTEP DO ARMATURY

6.ISTNIEJACY PION WODY JEST UNIECZYNNIONY, RUROCIAGI NALEZY ZDEMONTOWAC,
OTWORY ZLIKWIDOWAC, WYKONAC WARSTWE WYKONCZENIOWA
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5 RUROCIAGI INST. WODY NALEZY WYMIENIC, W TYM CELU NALEZY ZDEMONTOWAC
ISTNIEJACA ZABUDOWE, WYKONAC PRACE INSTALACYJNE, A NASTEPNIE ODTWORZENIOWE
ZABUDOWY WRAZ Z WARSTWA WYKONCZENIOWA, NALEZY ZAPEWNIC DRZWICZKI
REWIZYJNE POZWALAJACE NA SWOBODNY DOSTEP DO ARMATURY
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SERWISOWE LUB WYMIANE ARMATURY.

1. ISTNIEJACE PRZYLACZE WODY NALEZY DOSTOSOWAC DO AKTUALNYCH PRZEPISOW, W
TYM CELU NALEZY ZDEMONTOWAC ISTNIEJACA ZABUDOWE ARMATURY, WYKONAC PRACE
INSTALACYJNE, A NASTEPNIE ODTWORZENIOWE ZABUDOWY WRAZ Z WARSTWA

WYKONCZENIOWA, NALEZY ZAPEWNIC DRZWICZKI REWIZYJNE POZWALAJACE NA
SWOBODNY DOSTEP DO ARMATURY, NA POTRZEBY ODCZYTU DANYCH Z WODOMIERZA,

N50 ODCIECIA DOPLYWU WODY W BUDYNKU, ORAZ UMOZLIWIAJACE EWENTUALNE PRACE

ISTNIEJACE PRZYtACZE WODY DO BUDYNKU
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{} 25. CZESC INSTALACJI WODY ZOSTALA WYMIENIONA
NA RUROCIAGI Z PP | ZABUDOWANANIE NARUSZAC
RUROCIAGOW W ZABUDOWIE.

ISTNIEJACE RUROCIAGI INSTALACJI WODY BYTOWEJ ZIMNEJ, I
CIEPLEJ | CYRKULACJI PROWADZONE POD STROPEM PIWNICY - |
PRZEZNACZONE DO DEMONTAZU | WYKONANIA NOWEJ PO |
ISTNIEJACEJ TRASIE
ISTNIEJACE RUROCIAGI INSTALACJI WODY BYTOWEJ ZIMNEJ,
——— ~——— CIEPLEJ | CYRKULACJI PROWADZONE POD STROPEM PIWNICY
~— T WYKONANE Z RUR PP DO WODY - RUROCIAGI NALEZY
POZOSTAWIC, WLACZYC DO WYMIENIANYCH RUROCIAGOW |
ZAIZOLOWAC ZGODNIE Z UWAGAMI NA RYSUNKACH

e — ISTNIEJACY RUROCIAG WODY UZDATNIONEJ

OPISY SREDNIC INSTNIEJACYCH RUROCIAGOW WODY
POLPION INSTALACJI WODY BYTOWEJ

PION INSTALACJI WODY BYTOWEJ

ISTNIEJACY HYDRANT WEWNETRZNY DN25 ZAWIESZANY
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WYDAJINOSC 1L/S, CISNIENIE PRACY OD 0,2 DO 1,2 MPA |
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21. DEMONTAZ HUTYLIZACJA
UNIECZYNNIONYCH PIONOW WODY,
UZUPELNIENIE OTWOROW W SCIANIE,

ZABEZPIECZENIE P.PO7.

70
85
70

20. WYMIANA INSTALACJI WODY PO ISTNIEJACEJ
TRASIE, W TYM CELU NALEZY ZDEMONTOWAC
ISTNIEJACE RUROCIAGI | ZUTYLIZOWAC. WYKONAC
PRACE INSTALACYJNE WG CZESCI PROJEKTOWANE..

19. DEMONTAZ | UTYLIZACJA
UNIECZYNNIONYCH RUROCIAGOW
STALOWYCH, UZUPELNIENIE OTWOROW W
SCIANIE, ZABEZPIECZENIE P.POZ.

— INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA -
******* WYKONANA W 2017R, W STANIE TECHNICZNYM
BARDZO DOBRYM, WYKONANA W ZE STALI
OCYNKOWANEJ, W 95% PROWADZONA W [ZOLACJI.
BEZ ZMIAN POZA WSKAZANYMI UWAGAMI
O PION INSTALACJi CENTRALNEGO OGRZEWANIA

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ DO DEMONTAZU
| WYKONANIA NOWEJ PO ISTNIEJACEJ TRASIE

PION INSTALACJi KANALIZACJI SANITARNEJ

— 18. UZUPELNIENIE IZOLACJINA

FRAGMENCIE INSTALACJI CO

17. WLACZENIE INSTALACJI KANALIZACJI
TECHNOLOGICZNEJ Z KUCHNI/ZMYWALNI

DO ISTNIEJACEGO SEPARATORA TtUSZCZU|

KS3

PRACOWNIA PROJEKTOWA MICHAL ZROBEK

S

ac
0

. UZUPELNIENIE IZOLACJI NA
FRAGMENCIE INSTALACJI CO

2. DEMONTAZ | UTYLIZACJA
4. UZUPELNIENIE OTWOROW W SCIANIE,\ UNIECZYNNIONYCH
NAPRAWIENIE | ODTWORZENIE WARSTWY\RUROCIAGOW STALOWYCH
WYKONCZENIOWE) NA SCIANIE

36. PION W9 NALEZY PRZENIESC POD STROPEM

PIWNICY W PRZESTRZEN WARSZTATU TAK BY

WYKONAC PION W9' ORAZ W9" (W ROGU POM.

ZMYWALNI W9)

10. UZUPELNIENIE IZOLACJI NA FRAGMENCIE INSTALACJI CO

f11. DEMONTAZ | UTYLIZACJA UNIECZYNNIONYCH RUROCIAGOW STALOWYCH,
JUZUPELNIENIE DZIUR W SCIANIE o
2. WYMIANA ZELIWNYCH RUROCIAGOW KANALIZACJI SANITARNEJ NA NOWE
MATERIAL WG CZESCI PROJEKTOWANEJ)

14. WYMIANA INSTALACJI WODY PO ISTNIEJACEJ TRASIE, W TYM CELU NALEZY [e)
ZDEMONTOWAC ISTNIEJACA IZOLACJE | ZUTYLIZOWAC. ZDEMONTOWAC ISTNIEJACE
RUROCIAGI | ZUTYLIZOWAC. WYKONAC PRACE INSTALACYJINE WG CZESCI PROJEKTOWE.

15. WYMIANA INSTALACJI WODY UZDATNIONEJ PO ISTNIEJACEJ TRASIE, W TYM CELU
NALEZY ZDEMONTOWAC ISTNIEJACE RUROCIAGI | ZUTYLIZOWAC. PION W8', NALEZY
PRZENIESC TAK BY PODLACZENIE PRZYBOROW W ZMYWALNI WYKONAC JAK NAJKROTSZA

PROJEKTOWAL/IMIE | NAZWISKO/NR UPRAWNIEN:

PODPIS:

MGR INZ. MICHAL ZROBEK
UPR. PROJ. ZAP/0088/PWBS/21
W SPEC. INSTALACJE SANITARNE

SPRAWDZIL/IMIE | NAZWISKO/NR UPRAWNIEN:

PODPIS:

MGR INZ. GRZEGORZ SKORUPINSKI
UPR. PROJ. ZAP/0095/PWBS/20
W SPEC. INSTALACJE SANITARNE

PROJEKT/OBIEKT:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONANIA
MODERNIZACJI WEWNETRZNYCH INSTALACJI
SANITARNYCH NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI
INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ, P.POZ. 1 COW
BUDYNKU CAPOW W TRZEMIETOWIE

ADRES:

TRZEMIETOWO 17, 86-014 SICIENKO

INWESTOR/UZYTKOWNIK/ADRES:

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACOWEK
OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH W TRZEMIETOWIE
TRZEMIETOWO 17, 86-014 SICIENKO

RYSUNEK/CZESCITEMAT:

RZUT PIWNICY - DEMONTAZE i OPIS

FAZA PROJEKTU:

BRANZA:

TRASA, PRACE INSTALACYJINE WG CZESCI PROJEKTOWANE.

16. WYMIANA ZELIWNYCH RUROCIAGOW KANALIZACJI SANITARNEJ NA NOWE (MATERIAL WG
(CZESCI PROJEKTOWEJ), DOSTOSOWAC WYMIENIANY ODPLYW Z PRZYBOROW W ZMYWALNI

TECHNICZNY SANITARNA |
DATA: SKALA: RYS NR: IR STRONY:
12.2023 1:100 1S.02
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UWAGI OGOLNE:

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI STANU ISTNIEJACEGO Z

PROJEKTEM NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ROZBIORKOWYCH WYKONAWCA ZINWENTARYZUJE | ZWERYFIKUJE ELEMENTY
INSTALACUI ISTNIEJACYCH PRZEZNACZONE DO DEMONTAZU, CZY NIE OBSLUGUJA POMIESZCZEN POZA ZAKRESEM

OPRACOWANIAINIE SA KONIECZNE DO POZOSTAWIENIA.

WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEWODOW INSTALACJI SANITARNYCH, NALEZY WYKONAC W TULEJACH OCHRONNYCH

Z TWORZYWA SZTUCZNEGO.

WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACJI SANITARNYCH (PROJEKTOWANE | ISTNIEJACE) PRZEZ SCIANY
ODDZIELENIA POZAROWAEGO NALEZY ZABEZPIECZYC W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ DANEJ PRZEGRODY
ZA POMOCA SYSTEMOWYCH PRZEJSC PPOZ. W ZALEZNOSCI OD TYPU PRZEWODU LUB GRUPY PRZEWODOW.
KLASE ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW ODDZIELENIA POZAROWEGO OKRESLONO NA
PODSTAWIE PROJEKTU ARCHIWALNEGO ARCHITEKTURY ORAZ EKSPERTYZY | PLANU PPOZ.

ZAWORY ODCINAJACE | REGULUJACE DLA WODY ZLOKALIZOWAC W PRZESTRZENIACH WSPOLNYCH (SZACHTY W

KOMUNIKACJACH, W PIWNICACH W KORYTARZACH).

PODEJSCIA KANALIZACYJNE DO PRZYBOROW PROWADZIC ZE SPADKIEM MIN. 2% | WYKONAC Z RUR DO

KANALIZACJI WEWNETRZNEJ NISKOSZUMOWE.
POD KAZDYM PIONEM KANALIZACJI SANITARNEJ NALEZY ZAMONTOWAC REWIZJE

218 4800

CD WG ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI WODY

1-ZAWOR ODCINAJACY O SREDNICY PRZEWODU

2 - FILTR Z PLUKANIEM WSTECZNYM ZE ZLACZKAMI, 2", SIATKA 100 MIKRONOW
3 - REDUKCJA KOLNIERZOWA DN50/40

4 - WODOMIERZ Q=16 M3/H R DN40

5 - ZAWOR PIERWSZENSTWA DH300, DN50

6 - ZAWOR ANTYSKAZENIOWY TYPU EA O SREDNICY PRZEWODU

80

PPOZ.

60

| 1ZSTAL OCYNK. DN50

STALOCYNK. DN50
60

INSTALACJA
WODOCIAGOWA

INSTALACJA

[ LEGENDA:

—phiy— !
PODWOJNIE OCYNKOWANYCH PROWADZONA POD STROPEM | W
BRUZDACH SCIENNYCH
zw}40
cw 22% OPISY SREDNIC PROJEKTOWANYCH RUROCIAGOW WODY
Cyr
| RUROCIAGI DO WODY RUROCIAGI DO WODY
CIEPLEJ [ CYRKULACJI PP PN20 ZIMNEJ PP PN16
120 20x34 20 20x2.8
125  25x4.2 25  25x35
132 364 32 3244
40 40x6.7 40 40x5.0
150  50x8.3 50  50x6.9
163 63x10.5 63 63x8.9

! o[kse]

NOWOPROJEKTOWANE RUROCIAGI WODY CIEPLEJ, ZIMNEJ |
CYRKULACJI PROWADZONE PO TRASIE ISTNIEJACYCH
RUROCIAGOW INSTALACJE WYKONAC Z RUR PP
STABILIZOWANYCH DO WODY PITNEJ

ISTNIEJACE RUROCIAGI INSTALACJI WODY BYTOWEJ ZIMNEJ,
CIEPLEJ | CYRKULACJI PROWADZONE POD STROPEM PIWNICY

WYKONANE Z RUR PP DO WODY - RUROCIAGI NALEZY
POZOSTAWIC, WLACZYC DO WYMIENIANYCH RUROCIAGOW |
ZAIZOLOWAC ZGODNIE Z UNAGAMI NA RYSUNKACH

ISTNIEJACY RUROCIAG WODY UZDATNIONEJ - DO WYMIANY

PROJEKTOWANA INSTALACJA HYDRANTOWA Z RUR STALOWYCH

POLPION INSTALACJI WODY BYTOWEJ
PION INSTALACJI WODY BYTOWEJ

PROJEKTOWANY PION INSTALACJI P.POZ. Z RUR STALOWYCH
OCYNKOWANYCH

ISTNIEJACY HYDRANT WEWNETRZNY DN25 ZAWIESZANY
WYDAJINOSC 1L/S, CISNIENIE PRACY OD 0,2 DO 1,2 MPA

KIERUNEK PROWADZENIA INSTALACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA -
WYKONANA W 2017R, W STANIE TECHNICZNYM

BARDZO DOBRYM, WYKONANA W ZE STALI
OCYNKOWANEJ, W 95% PROWADZONA W [ZOLACJI.

BEZ ZMIAN POZA WSKAZANYMI UWAGAMI

PION INSTALACJi CENTRALNEGO OGRZEWANIA
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ Z RUR PP DO
KANALIZACJI NISKOSZUMOWEJI WYKONANIA NOWEJ PO
ISTNIEJACEJ TRASIE

PION INSTALACJi KANALIZACJI SANITARNEJ

S

PRACOWNIA PROJEKTOWA MICHAL ZROBEK

PROJEKTOWAL/IMIE | NAZWISKO/NR UPRAWNIEN: PODPIS:

MGR INZ. MICHAL ZROBEK
UPR. PROJ. ZAP/0088/PWBS/21
W SPEC. INSTALACJE SANITARNE

SPRAWDZIL/IMIE | NAZWISKO/NR UPRAWNIEN: PODPIS:

MGR INZ. GRZEGORZ SKORUPINSKI
UPR. PROJ. ZAP/0095/PWBS/20
W SPEC. INSTALACJE SANITARNE

PROJEKT/OBIEKT:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONANIA
MODERNIZACJI WEWNETRZNYCH INSTALACJI
SANITARNYCH NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI
INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ, P.POZ. 1 COW
BUDYNKU CAPOW W TRZEMIETOWIE

ADRES:

TRZEMIETOWO 17, 86-014 SICIENKO

INWESTOR/UZYTKOWNIK/ADRES:

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACOWEK

TRZEMIETOWO 17, 86-014 SICIENKO

OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH W TRZEMIETOWIE

RYSUNEK/CZESCITEMAT:

RZUT PIWNICY - STAN PROJEKTOWANY

FAZA PROJEKTU: BRANZA:
TECHNICZNY SANITARNA |

DATA: SKALA: RYS NR: IR STRONY:

12.2023 1:100 1S.03




CLEGENDA: T o
ST AN PRO J E KTOW ANY P ARTE R w| Q ol w ol w 2l 2 2| 2 e NOWOPROJEKTOWANE RUROCIAGI WODY CIEPLEJ, ZIMNEJ | !
- Dl w =l 9 NG Y 3w JoQ : = === CYRKULACJI PROWADZONE PO TRASIE ISTNIEJACYCH :
RUROCIAGOW INSTALACJE WYKONAG Z RUR PP
IV/ /Ai | 7 \ 7 I STABILIZOWANYCH DO WODY PITNE.J I
S B — I ISTNIEJACE RUROCIAG! INSTALACJI WODY BYTOWEJ ZIMNEJ, |
N ‘ /N ol o | —— —— CIEPLEJ | CYRKULACJI PROWADZONE POD STROPEM PIWNICY |
QS | —— ~ WYKONANE Z RUR PP DO WODY - RUROCIAGI NALEZY I
I POZOSTAWIC, WLACZYC DO WYMIENIANYCH RUROCIAGOW | |
/A' IV/ | ZAIZOLOWAC ZGODNIE Z UWAGAMI NA RYSUNKACH |
| —--—-— ISTNIEJACY RUROCIAG WODY UZDATNIONEJ - DO WYMIANY I
| |
. . Poké ] — pi——  PROJEKTOWANA INSTALACJA HYDRANTOWA Z RUR STALOWYCH
o Pokoj terapeutyczny Poko,] 16.01m2 ! PODWOUNIE OCYNKOWANYCH PROWADZONA POD STROPEM [ W |
olo 0l K 14.16m2 15.01me p U I ) I
R | 28 | swlag  PRUZDACH SCIENNYCH :
- 90 . .
7 | cwf2s OPISY $REDNIC PROJEKTOWANYCH RUROCIAGOW WODY I
7 et = %) v 235 cyr20 |
A \ % I RUROCIAGI DO WODY RUROCIAGI DO WODY I
Biuro [ KL. schodowa Biuro Sala zabaw Poko j [ E—— | %EPLE%OX%ERKULAC‘” PP PN20 %(I)MNEJ2EX2P8N16 |
6.38m2 | | 12.55m2 1387m2 38.24m2 23.14m2 ioacr b 125 2542 9% pear |
podgrzewacz cwu | % %X%% % %xgg |
o ilani X0. X9.
%I % 7& (rezerwowe zasilanie) 7 I 50 50x8.3 50 5069 I
. —YTazienka z WC 95 163 63105 63 63x8.9 |
. 464ne 240 ! POLPION INSTALACJI WODY BYTOWEJ !
olks$6'] l '
u = 7~ I PION INSTALACJI WODY BYTOWEJ I
A - [E@ N ! !
125 : : . e _]\\\ | PROJEKTOWANY PION INSTALACJI P.POZ ZRUR STALOWYCH |
Biuro Kuchnia | =] 60 OCYNKOWANYCH
230 10.82m2 J 3.43mp | |
2 | |
/ 2 Wiatrota 110 Hp25 |  ISTNIEJACY HYDRANT WEWNETRZNY DN25 ZAWIESZANY
mm e N\ \/ e . ! I—LI WYDAJNOSC 1L/S, CISNIENIE PRACY 0D 0,2 DO 1,2 MPA !
| < 6.52m2 S |
komunikac ja ~l \p s | / / |
[Ks8] 8.46m2 44, ¥ 3 |_{|’_27; 60 | KIERUNEK PROWADZENIA INSTALACUI |
\. . . <
) - ; komunikac ja % 1o ! INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - !
80 ] [ ‘ 8.46m2 N b WYKONANA W 2017R, W STANIE TECHNICZNYM |
530 S T W ,7‘? +1 I BARDZO DOBRYM, WYKONANA W ZE STALI I
an ‘ 7 7 Hol até Lo j b ,Z, Z o I OCYNKOWANEL, W 95% PROWADZONA W IZOLACJI. I
Sekretariat ‘ $chowek nda oL gtowny o . 5 T [K&T] I BEZ ZMIAN POZA WSKAZANYMI UWAGAMI I
8.48m2 ' 12im2 2.14m2 3057m2 Korytarz | e PION INSTALACJi CENTRALNEGO OGRZEWANIA I
S,q;g _____ e ey R RN 77/ S 2.61m2 b 4 80 | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ Z RUR PP DO |
“““““ Istniejace piony zasilajgce Pl W— | KANALIZACJI NISKOSZUMOWEJI WYKONANIA NOWEJ PO |
lazerkinatizpetze | | ) i 2. bl NETiZ.5|N STAACY | ISTNIEJACE TRASIE |
B / HYI TOWEJ IWYKONANEE | O PION INSTALACUi KANALIZACJI SANITARNEJ |
90 / Pl YDRANTOWEGODNSOL- — — — — — — — — - - o e — — — — — —
=30 Biuro “r Wydawanie Pom. gosp. Kuchnia - KUCHNIA - WYMIANA PIONOW
12.36me / positkow 4.84me 2597me NS L{\CJIWODYWRAZZ )
— ] ’ JSCIAMI DO PRZYBOROW.
| o W& 11.36me ORZENIE WARSTW
| | / g
— ONCZENIOWYCH .
Lo PRACOWNIA PROJEKTOWA MICHAL ZROBEK
100 4 Lo ), 80
230 -
J,_ / 7 ¢ ° 235
Biuro Wiatrotap Jadalnia Zm¥walnia my go
13.05me — 25.37me 80me ¢ ¥ -3bm
72] 3leme [Fp25 L |~ |Istniejgcy hydrant HP 25 vy ? o V /I V
% “| wnekowy (podtynkowy) .___.." [ <g( JQ\ @ AT A
7 Isinkiace piory zasiley ol o
I -44. E} Eﬁ / 7 H_{ faziel 1T pigtrz o| 3
g2 I/ |—b%rvh a i £ oerket /Il I/ \ \ h% a i -«
ip} (ip} y [ 5 o o . , , PROJEKTOWAL/IMIE | NAZWISKONR UPRAWNIEN: PODPIS:
o | o -72m2 ~ 2.72m2 % 39 DEMONTAZ Pﬂ ’%QS:LIE © 36.DEMONTAZ RUROCIAGOW PROWADZONYCH PO $CIANACH, WYKONANIE R I MICHAL FROBEK
ol~ PIONU HYDRANTOWEGO DN50 | PODEJSC OD POSADZKI ( PION W9 NALEZY PRZENIESC POD STROPEM PIWNICY W UPR. PROJ. ZAP/0088/PWBS/21
G 7= /”g 3 PODEJSCIA DN25 PRZESTRZEN WARSZTATU TAK BY WYKONAC PION W9’ - DO KTOREGO NALEZY 1V SPEC INSTALACIE SANITARNE
WLACZYC ISTNIEJACE PIONY ZASILAJACE LAZIENKI NA PIETRACH, ORAZ W9" TAK SERANDZLIME NAZSONG VPRANE. Fopes:
N 8 ’ N S BY JAK NAJKROTSZA TRASA PODEACZYC PRZYBORY W POM. GOSPODARCZYM). MSF? g‘fcf%%ﬁéﬁ@%g%msm
N~ = N~ = NALEZY ODTWORZYC WARSTWY WYKONCZENIOWE W SPEC. INSTALACJE SANITARNE

UWAGI OGOLNE:

35. WYMIANA WPUSTU 2 PODtOGOWEGO | RUR KANALIZACJI SANITARNEJ ZMYWALNIA

33. DEMONTAZ UNIECZYNNIONYCH PIONOW | RUROCIAGOW

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI STANU ISTNIEJACEGO Z
PROJEKTEM NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ROZBIORKOWYCH WYKONAWCA ZINWENTARYZUJE | ZWERYFIKUJE ELEMENTY
INSTALACJI ISTNIEJACYCH PRZEZNACZONE DO DEMONTAZU, CZY NIE OBSLUGUJA POMIESZCZEN POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA I NIE SA KONIECZNE DO POZOSTAWIENIA.

WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEWODOW INSTALACJI SANITARNYCH, NALEZY WYKONAC W TULEJACH OCHRONNYCH

34. WYMIANA WPUSTU 1

36'. ISTNIEJACE PIONY ZASILAJACE t AZIENKI NA 112 PIETRZE, PROWADZONE W
ZABUDOWIE, NALEZY WEACZYC DO NOWYCH PIONOW PROWADZONYCH SPOD STROPU
PIWNICY, ZABUDOWE NALEZY ODTWORZYC, WYKONAC WARSTWY WYKONCZENIOWE

PROJEKT/OBIEKT:

[DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONANIA
MODERNIZACJI WEWNETRZNYCH INSTALACJI
SANITARNYCH NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI
INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ, P.POZ.1CO W

PODLOGOWEGO | RUR KANALIZACJI

SANITARNEJ ZMYWALNIA DOSTOSOWAC LOKALIZACJE
WYMIENIANEGO ODPLYWU Z PRZYBOROW W ZMYWALNL.

Z TWORZYWA SZTUCZNEGO.

WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACJI SANITARNYCH (PROJEKTOWANE | ISTNIEJACE) PRZEZ SCIANY
ODDZIELENIA POZAROWAEGO NALEZY ZABEZPIECZYC W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ DANEJ PRZEGRODY
ZA POMOCA SYSTEMOWYCH PRZEJSC PPOZ. W ZALEZNOSCI OD TYPU PRZEWODU LUB GRUPY PRZEWODOW.
KLASE ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW ODDZIELENIA POZAROWEGO OKRESLONO NA
PODSTAWIE PROJEKTU ARCHIWALNEGO ARCHITEKTURY ORAZ EKSPERTYZY | PLANU PPOZ.

ZAWORY ODCINAJACE | REGULUJACE DLA WODY ZLOKALIZOWAC W PRZESTRZENIACH WSPOLNYCH (SZACHTY W

WYKONCZENIOWYCH

32. DEMONTAZ NIEUZYWANEGO ZASOBNIKA CWU ORAZ
RUROCIAGOW, PODLACZENIE BATERII ZLEWOZMYWAKA
0D POSADZKI. PION W8’ NALEZY PRZENIESC TAK BY
PODLACZENIE PRZYBOROW W ZMYWALNI WYKONAC JAK
NAJKROTSZA TRASA - ODTWORZENIE WARSTW

KOMUNIKACJACH, W PIWNICACH W KORYTARZACH).

PODEJSCIA KANALIZACYJNE DO PRZYBOROW PROWADZIC ZE SPADKIEM MIN. 2% | WYKONAC Z RUR DO
KANALIZACJI WEWNETRZNEJ NISKOSZUMOWEL.

POD KAZDYM PIONEM KANALIZACJI SANITARNEJ NALEZY ZAMONTOWAC REWIZJE

BUDYNKU CAPOW W TRZEMIETOWIE

ADRES:

TRZEMIETOWO 17, 86-014 SICIENKO

INWESTOR/UZY TKOWNIK/ADRES:

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACOWEK
OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH W TRZEMIETOWIE
TRZEMIETOWO 17, 86-014 SICIENKO

RVSUNEK/CZESC/TEMAT

RZUT PARTERU - STAN PROJEKTOWANY

FAZA PROJEKTU: BRANZA:

TECHNICZNY SANITARNA |
DATA: SKALA: RYS NR: R STRONY:
12.2023 1:100 15.04




STAN PROJEKTOWANY-I PIETRO
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: [Hp?25 | ISTNIEJACY HYDRANT DN 25

NSTALACJIHYDRANTOW
ODTWORZENIE WARSTW

PROJEKTOWANA INSTALACJA HYDRANTOWA Z RUR STALOWYCH
PODWOJNIE OCYNKOWANYCH PROWADZONA PO ISTNIEJACEJ TRASIE

}:.:.:{ ) I[Hp7J5 | PROJEKTOWANY HYDRANT DN 25
J |

:*H ISTNIEJACA INSTALACJA HYDRANTOWA Z RUR STALOWYCH DO DEMONTAZU

\ PROJEKTOWANA PION INSTALACJI HYDRANTOWEJ Z RUR STALOWYCH
| PODWOJNIE OCYNKOWANYCH PROWADZONA PO ISTNIEJACEJ TRASIE
J

41. PRZENIESIENIE ISTNIEJACYCH HYDRANTU HP25 Z KLATKI
SCHODOWEJ NA KORYTARZ KONDYGNACJI, WYKONANIE NOWEJ
=J | WLACZENIE DO NIEJ HYDRANTU,

BUDOWLANYCH | WYKONCZENIOWYCH

40. DEMONTAZ INSTALACJ

HYDRANTOWEJ | WYKONANIE PIONU
HYDRANTOWEGO DN50 | PODEJSCIA DO HYDRANTU DN25
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UWAGI OGOLNE:
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI STANU ISTNIEJACEGO Z

PROJEKTEM NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ROZBIORKOWYCH WYKONAWCA ZINWENTARYZUJE | ZWERYFIKUJE ELEMENTY
INSTALACUI ISTNIEJACYCH PRZEZNACZONE DO DEMONTAZU, CZY NIE OBSLUGUJA POMIESZCZEN POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA I NIE SA KONIECZNE DO POZOSTAWIENIA,
WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEWODOW INSTALACJI SANITARNYCH, NALEZY WYKONAC W TULEJACH OCHRONNYCH
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO.
WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACJI SANITARNYCH (PROJEKTOWANE | ISTNIEJACE) PRZEZ SCIANY
ODDZIELENIA POZAROWAEGO NALEZY ZABEZPIECZYC W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ DANEJ PRZEGRODY
ZA POMOCA SYSTEMOWYCH PRZEJSC PPOZ. W ZALEZNOSCI OD TYPU PRZEWODU LUB GRUPY PRZEWODOW.
KLASE ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW ODDZIELENIA POZAROWEGO OKRESLONO NA
PODSTAWIE PROJEKTU ARCHIWALNEGO ARCHITEKTURY ORAZ EKSPERTYZY | PLANU PPOZ.
ZAWORY ODCINAJACE | REGULUJACE DLA WODY ZLOKALIZOWAC W PRZESTRZENIACH WSPOLNYCH (SZACHTY W
KOMUNIKACJACH, W PIWNICACH W KORYTARZACH).
PODEJSCIA KANALIZACYJINE DO PRZYBOROW PROWADZIC ZE SPADKIEM MIN. 2% | WYKONAC Z RUR DO

KANALIZACJI WEWNETRZNEJ NISKOSZUMOWEJ.
POD KAZDYM PIONEM KANALIZACJI SANITARNEJ NALEZY ZAMONTOWAC REWIZJE

S

PRACOWNIA PROJEKTOWA MICHAL ZROBEK

PROJEKTOWAL/IMIE | NAZWISKO/NR UPRAWNIEN:

PODPIS:

MGR INZ. MICHAL ZROBEK
UPR. PROJ. ZAP/0088/PWBS/21
W SPEC. INSTALACJE SANITARNE

SPRAWDZIL/IMIE | NAZWISKOINR UPRAWNIEN:

PODPIS:

MGR INZ. GRZEGORZ SKORUPINSKI
UPR. PROJ. ZAP/0095/PWBS/20
W SPEC. INSTALACJE SANITARNE

PROJEKT/OBIEKT:

[DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONANIA
MODERNIZACJI WEWNETRZNYCH INSTALACJI
SANITARNYCH NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI

BUDYNKU CAPOW W TRZEMIETOWIE

INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ, P.POZ.1CO W

ADRES:

TRZEMIETOWO 17, 86-014 SICIENKO

INWESTOR/UZY TKOWNIK/ADRES:

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACOWEK

TRZEMIETOWO 17, 86-014 SICIENKO

OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH W TRZEMIETOWIE

RVSUNEK/CZESCWEMAT
RZUT PARTERU 1 - STAN PROJEKTOWANY

FAZA PROJEKTU: BRANZA:

TECHNICZNY SANITARNA |

DATA: SKALA: RYS NR: R STRONY:
12.2023 1:100 1S.05




STAN PROJEKTOWANY-II PIETRO

phy

|
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: HpJ5 ] ISTNIEJACY HYDRANT DN 25

I/l e iy
! ! PROJEKTOWANA INSTALACJA HYDRANTOWA Z RUR STALOWYCH
PODWOJNIE OCYNKOWANYCH PROWADZONA PO ISTNIEJACEJ TRASIE

== I[Hp75 | PROJEKTOWANY HYDRANT DN 25
I |

:*H ISTNIEJACA INSTALACJA HYDRANTOWA Z RUR STALOWYCH DO DEMONTAZU

|
| I \ PROJEKTOWANA PION INSTALACJI HYDRANTOWEJ Z RUR STALOWYCH
[ I PODWOJNIE OCYNKOWANYCH PROWADZONA PO ISTNIEJACEJ TRASIE

J

UWAGI OGOLNE:
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI STANU ISTNIEJACEGO Z

PROJEKTEM NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ROZBIORKOWYCH WYKONAWCA ZINWENTARYZUJE | ZWERYFIKUJE ELEMENTY

INSTALACJI ISTNIEJACYCH PRZEZNACZONE DO DEMONTAZU, CZY NIE OBSLUGUJA POMIESZCZEN POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA I NIE SA KONIECZNE DO POZOSTAWIENIA.
WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEWODOW INSTALACJI SANITARNYCH, NALEZY WYKONAC W TULEJACH OCHRONNYCH
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO.
WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACJI SANITARNYCH (PROJEKTOWANE | ISTNIEJACE) PRZEZ SCIANY
ODDZIELENIA POZAROWAEGO NALEZY ZABEZPIECZYC W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ DANEJ PRZEGRODY
ZA POMOCA SYSTEMOWYCH PRZEJSC PPOZ. W ZALEZNOSCI OD TYPU PRZEWODU LUB GRUPY PRZEWODOW.
KLASE ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW ODDZIELENIA POZAROWEGO OKRESLONO NA
PODSTAWIE PROJEKTU ARCHIWALNEGO ARCHITEKTURY ORAZ EKSPERTYZY | PLANU PPOZ.
ZAWORY ODCINAJACE | REGULUJACE DLA WODY ZLOKALIZOWAC W PRZESTRZENIACH WSPOLNYCH (SZACHTY W
KOMUNIKACJACH, W PIWNICACH W KORYTARZACH).
PODEJSCIA KANALIZACYJNE DO PRZYBOROW PROWADZIC ZE SPADKIEM MIN. 2% | WYKONAC Z RUR DO

KANALIZACJI WEWNETRZNEJ NISKOSZUMOWEJ.
POD KAZDYM PIONEM KANALIZACJI SANITARNEJ NALEZY ZAMONTOWAC REWIZJE
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- PROJEKTOWAL/IMIE | NAZWISKOINR UPRAWNIEN: PODPIS:
MGR INZ. MICHAL ZROBEK
UPR. PROJ. ZAP/0088/PWBS/21
W SPEC. INSTALACJE SANITARNE

PODPIS:

SPRAWDZIL/IMIE | NAZWISKOINR UPRAWNIEN:
MGR INZ. GRZEGORZ SKORUPINSKI
UPR. PROJ. ZAP/0095/PWBS/20

W SPEC. INSTALACJE SANITARNE

PROJEKT/OBIEKT:

[DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONANIA
MODERNIZACJI WEWNETRZNYCH INSTALACJI
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VI. ZALACZNIKI

NR NAZWA
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ZALACZNIK NR1

ZESTAWIENIE ORIENTACYJNEJ DLUGOSCI WYMIENIANYCH RUROCIAGOW WODY

RURY - KAN-THERM PP
PRODUKT WIELKOSC ILOSC JEDNOSTKA
RURA PN16 GLASS 20X2,8 110 M

RURA PN16 GLASS 25X3,5 21 M

RURA PN16 GLASS 32X 4,4 16 M

RURA PN16 GLASS 40X 55 16 M

RURA PN16 GLASS 50 X 6,9 12 M

RURA PN16 GLASS 63X 8,6 34 M

RURA PN20 GLASS 20 X 3,4 160 M

RURA PN20 GLASS 25X 4,2 52 M

RURA PN20 GLASS 32X 5,4 20 M

RURA PN20 GLASS 40X6,7 15 M

RURA PN20 GLASS 50 X 8,3 20 M

RURY STALOWE

RURA STAL DN 32 30 M

RURA STAL DN 50 15 M
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ZALACZNIK NR 2

ZESTAWIENIE ZAWOROW WODY
PRODUKT WIELKOSC |ILOSC | JEDNOSTKA
ZAWOR ODCINAJACY PROSTY 15 16 SZT.
ZAWOR ODCINAJACY PROSTY 20 3 SZT.
ZAWOR ODCINAJACY PROSTY 25 4 SZT.
ZAWOR ODCINAJACY PROSTY 32 1 SZT.
ZAWOR ODCINAJACY PROSTY 50 2 SZT.
TERMOSTATYCZNY ZAWOR CYRKUL. MTCV 15 4 SZT.
EA-ZAWOR ZWROTNY ANTYSKAZENIOWY, GW. WEWN. 50 2 SZT.
ZAWOR PIERWSZENSTWA DH300 50 1 SZT.
FILTR Z I?LUKANIEM WSTECZNYM ZE Zt ACZKAMI, SIATKA 100 5 1 ST
MIKRONOW
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