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[t05mm (172 A4)
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warstwa dekoracyjna - duze otoczaki (fr 40-80), kamienie polne
warstwa antyerozyjna, $ciétka kamienna (kamien /zwir ptukany fr 30-60)
warstwa wegetacyjna - Ziemia zyzna wymieszana z piaskiem

w stosunku 1:3

warstwa filtrujgca (piasek drobny)

warstwa drenujgca (zwir ptukany fr 16-32)

grunt rodzimy

0-20cm
ok 10cm

30-40 cm
15cm
15cm

UWAGI:

Rysunek schematyczny

Wszystkie szczegdty dotyczace wykonania warstw ogrodu deszczowego oraz nasadzen roslin nalezy
bezwzglednie skonsultowaé z projektantem przed przystgpieniem do prac

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w dokumentaciji projektowej, wykonawcéw poszczegoinych
robét obowigzuja: instrukcje producentéw wyrobow zastosowanych do realizacji, stosowne normy budowlane,
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" - wydawnictwa ,Arkady” oraz
adekwatne wydawnictwa ITB oraz opracowania "Ogréd deszczowy w 5 krokach" przygotowanego przez
Gdanskie Wody Sp. z o. o., kiére to materialy nalezy traktowac jako uzupetnienie niniejszego opracowania.

15cm beton C20/25 (B25), wodoodporny W6 i mrozoodporny F150, zbrojony siatkg zbrojeniowa fi 8cm co 15cm
ze stali AIlIN RB500W oraz rozproszone zbrojenie kompozytowe 0,6 kg/m3. Pod rurowe przeszkody zbrojenie

\ krawedziowe i gérna siatka lokalnie, od gory warstwa zacierana na gtadko.
% 20 cm kruszywo o frakcji 0-31,5 mm
ﬂ 10 cm kruszywo o frakcji 0-63 mm
Y Y, 20 cm  kruszywo o frakcji 31,5-63 mm
7/ . . . .
- / Ve 20 cm (zaleznie od parametréw geotechnicznych) piasek stabilizowany cementem 1:200, 1s=0,95
—
V4 / grunt rodzimy przepuszczalny
\\ — 7
UWAGI:
/ « Niniejsza dokumentacja jest projektem budowlanym w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.
o Niniejsza dokumentacja jest projektem wykonawczym w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
—_ technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

« Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji projektowej, wykonawcow
poszczegolnych robét obowigzuja: instrukcje producentéw wyrobéw zastosowanych do realizaciji,
stosowne normy budowlane, "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -

% montazowych" - wydawnictwa ,Arkady” oraz adekwatne wydawnictwa ITB, ktére to materiaty nalezy
/ traktowaé jako uzupetnienie niniejszego opracowania.
« W razie watpliwosci, niejasnosci czy wrecz niescistosci nalezy niezwlocznie skontaktowaé sie z

projektantem. Kontakt taki powinien mie¢ forme pisemna, pod rygorem niewaznosci. Zwioka w
dopetnieniu tego obowigzku nie powoduje utraty praw z tytutu rekojmi, ale projektant nie odpowiada za
jej skutki.

« Niektére wyroby budowlane, ze wzgledéw technicznych i dla okreslenia ich standardu
estetycznego przywotane zostaly w niniejszym projekcie z nazwy wiasnej. W ramach prac
budowlanych Wykonawca ma prawo zastosowa¢ wyroby inne, ale pod warunkiem, iz bedg to wyroby
réwnowazne. O tym czy wyréb jest réwnowazny, zadecyduje Projektant, po otrzymaniu pisemnego
whniosku Wykonawcy.

* Zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu musza by¢
oficjalnie uzgadniane z Projektantem. Osoba decydujgca o zmianie bez powiadomienia Projektanta,
albo wbrew jogo zaleceniom, przejmuje na siebie odpowiedzialno$é nie tylko za wybrany fragment, ale
za calg inwestycje, gdyz proces budowlany jest ztozony i z pozoru btahe decyzje mogg mie¢ istotne
konsekwencje. Ujawnienie takich nieprawidtowosci skutkowa¢ moze koniecznoscig wykonania
dodatkowych prac, a w skrajnych wypadkach nawet wstrzymaniem budowy i rozbidrkg niewtasciwie
wykonanych robét.

» Uzytkowanie obiektu wymaga utrzymywania go w nalezytym stanie technicznym i estetycznym,
wigczajgc w to (przy zachowaniu nalezytej starannosci) przeciwdziatanie sitom natury, takim jak
deszcz czy $nieg. Obowigzki zwigzane z uzytkowaniem obiektow budowlanych szczegétowo
omowione sg w rozdziale 6 ustawy ,Prawo budowlane”.

« Niniejszy projekt jest utworem, a obiekt powstaty na jego podstawie bedzie jedng z form utrwalenia

mak_SYmalny tego utworu. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych chroni prawa autora wzgledem jego
ChW||°WY utworu. Nalezy zatem pamiegtaé, iz wszelkie dokonywanie zmian, a takze kopiowanie, powielanie,
poziom wody odstgpowanie lub inne wykorzystywanie bez zgody autora jest niedozwolone i moze by¢
egzekwowane z catg surowoscig prawa.
« Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z polskimi normami, "warunkami technicznymi
dno ogrodu wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych opracowanymi przez instytut techniki budowlanej
deszczowego oraz zasadami wiedzy technicznej.

« Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjgtych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodg inwestora
oraz projektanta.

« Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate
techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie polski.

« Wszystkie wymiary oraz ilosci przed zaméwieniem zweryfikowa¢ na budowie.

« Wszystkie elementy mogace stwarza¢ zagrozenie urazu muszg by¢ zabezpieczone w odpowiedni
sposob.

« Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do przedstawienia do akceptacji probek wszystkich
materiatéw wykonczeniowych przed ich zakupem. Dotyczy to w szczegdlnosci probek materiatow
oktadzinowych, prébek kolorystycznych, elementéw matej architektury Wybér wybranych materiatow,
koloréw oraz elementéw wyposazenia musi by¢ kazdorazowo potwierdzony przez projektanta i
przedstawiciela inwestora.

« Wykonawca ma bezwzglednie obowigzek zapoznania si¢ ze stanem istniejgcym terenu oraz
przeprowadzenia wizji lokalnej przed dokonaniem kalkulacji prac rozbiérkowych.

INWESTOR:

Gmina Miasto Szczecin - Zaktad Ustug Komunalnych w Szczecinie

ul. Ku Stoncu 125a, 71-080 Szczecin

INWESTYCJA:

Budowa modutowego skateparku w Dabiu

ADRES INWESTYCJI!

geowtdknina zabezpieczajgca folie przed
uszkodzeniem

folia PVC gr min. 0,6mm
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