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METRYKA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

210mm (A4)

OBIEKT:

Jednostka ewidencyjna: 326201_1 m.Szczecin
Obreb ewidencyjny: 326201 _1.4027
Dziatki: 22/2

WYKONAWCA:
POMIARY GEODEZYJNE
Henryk Szymczak

ul. Okrezna 8, 74-101 Gryfino
tel. 513 120 096
NIP 8581263796 Regon 321077712

( nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego )

SKALA:  1:500
Uktad wspotrzednych: panstwowy 2000/15
Poziom odniesienia wysokoéci: PL-EVRF2007-NH

Wykonano metoda: a}-+astrewe—b) wektorowo

Wielko$C pliku ..o, dnia ..o,

LEGENDA:

Proj. linia elektroenergetyczna nN 0,4kV (sie¢ o$wietleniowa)
Proj. oprawa o$wietleniowa taka jak Philips BGP282 T25 DX10, P=82W, ¢=10790Im,

§ lub réwnowazna na stupie stozkowym o przekroju okragtym h=7,0m
wyposazonym w wysiegnik taki jak WKM o wysokosci h=1,0m, dtugoci I=1,5m oraz o kacie nachylenia £15°

(specyfikacja opraw zostata podana w opisie)
- Proj. szafka o$wietleniowa SO
Proj. ztgcze kablowo-pomiarowe ZKP typu ZK1x-1P

wg odr opracowania
Proj. rura ostonowa

— Nroprawy

1/1—— Nrobwodu
SO — Ozn. szafki oéwietleniowe;

Kierownik roboty

Mape do celdngprioizkttanypk Sapragzakno przy G§8driyataniu;

imig i nazwisko, podpis, nr upraw.

41— Cyfrowej-mapy-zasadniczej-w-skali1:500

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
ID: MODGiK.354.1823.2020

Zgtoszonej w MODGIK w Szczecinie

2. Uzbrojenie podziemne opracowane na podstawie:
a)  Bezposredniego pomiaru powykonawczego na osnowe
bez litery
b)  Pomiaru wykrywaczem przewoddw z literg A
¢) Digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy z literg D
d)  Pomiaréw fotogrametrycznych z literg F
e)  Pomiar woparciu o elementy mapy
lub dane projektowe z literg M
f) W oparciu 0 dane branzowe z literg B
g) Inne zliterg|
h)  NieokreSlone
(np. wskazanie przebiegu przez wykonawce ) z literg X
i) Dokumentacja z narady koordynacyjnej
- Zliterg K
i) Pozwolenie na budowe z literg P
) Zgtoszenie budowy z literg Z
) Dokumentacja z wytyczenia obiektu z literg T
3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody
4. Opracowanych geodezyjnie elementéw planu
zagospod. przestrzennego
(linie rozgraniczajace, linie regul., osie ulic)

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy geodezyjnej
nr; brak
Podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48, ust. 1 pkt 3

Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Aktualno$¢ mapy
1. Wywiad terenowy i wykonywanie pomiaréw
w dniu 20.06.2020 r.
2. Baza GESUT wedtug danych MODGIK w dniu 20.06.2020 .
3. Zgodnos¢ mapy w tresci ewidencyjnej
z operatem technicznym D ................ lub

4. Baza EGIB wedtug danych MODGIK w dniu 20.06.2020 r.

5. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rdwniez uzbrojenia LEGENA:

0 ktérym brak byto informacji branzowych - — — warstwice

i nie zostaly odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej o
77777 linia drzew

Na mapie do celéw projektowych wskazano nastepujace projekty sieci REJESTRACJA:

uzbrojenia terenu skoordynowane na Naradzie Koordynacyjne;
w MODGIK:
brak

Informacje dodatkowe:
— -Zzakrespomiarqr T
1. Redakcja mapy zgodna z rozporzadzeniem MAIC
z dnia 21.10.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 1938)
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 2028)
2. Mapa sporzadzona zostata zgodnie z rozp. MSWIA
z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. nr 263 poz. 1572)
3.1. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w §79 ust. 5
' ' 1572)
3.2. Mapa zgodna z przepisami §79 ust. 5 rozp. j.w.
4. Nie ustalono stuzebno$ci gruntowej okreslonej §80 ust.4 r
0zp. MSWIA z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. 263 poz 1572)
5. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru
6. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

mgr inz. Henryk Szymczak
imie i nazwisko

przezjednostke wykonawstwageodezyineqo

POTWIERDZAM ZGODNOSC
MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
Z ORYGINALEM

Karol Barcz
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LEGENDA:

/Q/ @ e== obszar opracowania

— - — granica dziatek budowlanych

===77 nvas ochrony funkcyjnej dla napowietrzne; linii

|
)| Leeeed elektroenergetycznej niskiego napiecia

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

G) drzewo

Y m skarpa

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
$+—9-@ projektowana rzedna terenu

@ drzewo
PO nasadzenia

obrzeze betonowe

® oprawy oswietleniowe na stupie

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE:

m trawnik

I:I nawierzchnia betonowa na podbudowie z kruszywa

ogrod deszczowy

MODULOWE URZADZENIA - PRZESZKODY:

U1 quater pipe, bank ramp

u2 przeszkoda funbox z poreczg, grindbox, piramida
u3 2x quater pipe 90° piramida

U4 grindbox

us grindbox

ué porecz prosta

u7 porecz prosta - profil

us tawka

210mm (A4)

PROJEKTOWANA MALA ARCHITEKTURA:

kosz $mietnikowy z pojemnikiem na psie nieczystosci
) fawki parkowe

s.r.x3 stojaki rowerowe

ti. tablica informacyjna
...
sb. siedzisko betonowe
UWAGI:

« Niniejsza dokumentacja jest projektem budowlanym w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.
Niniejsza dokumentacja jest projektem wykonawczym w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

« Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji projektowej, wykonawcéow
poszczegdlnych roboét obowigzuja: instrukcje producentdw wyrobéw zastosowanych do realizacji,
stosowne normy budowlane, "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych" - wydawnictwa ,Arkady” oraz adekwatne wydawnictwa ITB, ktére to materiaty nalezy
traktowac jako uzupetnienie niniejszego opracowania.

« W razie watpliwosci, niejasnosci czy wrecz niescistosci nalezy niezwlocznie skontaktowaé sie z
projektantem. Kontakt taki powinien mie¢ forme pisemng, pod rygorem niewaznosci. Zwioka w
dopetnieniu tego obowigzku nie powoduje utraty praw z tytutu rekojmi, ale projektant nie odpowiada za

jej skutki.

« Niektore wyroby budowlane, ze wzgledéw technicznych i dla okreslenia ich standardu
estetycznego przywotane zostaly w niniejszym projekcie z nazwy wiasnej. W ramach prac
budowlanych Wykonawca ma prawo zastosowa¢ wyroby inne, ale pod warunkiem, iz bedg to wyroby
réwnowazne. O tym czy wyrob jest réwnowazny, zadecyduje Projektant, po otrzymaniu pisemnego

~ | wniosku Wykonawcy.

« Zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu muszg byé
oficjalnie uzgadniane z Projektantem. Osoba decydujgca o zmianie bez powiadomienia Projektanta,
albo wbrew jogo zaleceniom, przejmuje na siebie odpowiedzialno$¢ nie tylko za wybrany fragment, ale
za calg inwestycje, gdyz proces budowlany jest ztozony i z pozoru btahe decyzje mogg mie¢ istotne
konsekwencje. Ujawnienie takich nieprawidtowosci skutkowa¢ moze koniecznoscig wykonania
dodatkowych prac, a w skrajnych wypadkach nawet wstrzymaniem budowy i rozbiérkg niewtasciwie
wykonanych robét.

« Uzytkowanie obiektu wymaga utrzymywania go w nalezytym stanie technicznym i estetycznym,
wigczajgc w to (przy zachowaniu nalezytej starannosci) przeciwdziatanie sitom natury, takim jak
deszcz czy $nieg. Obowigzki zwigzane z uzytkowaniem obiektéw budowlanych szczegétowo
omodwione sg w rozdziale 6 ustawy ,Prawo budowlane”.

« Niniejszy projekt jest utworem, a obiekt powstaty na jego podstawie bedzie jedng z form utrwalenia
tego utworu. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych chroni prawa autora wzglgdem jego
utworu. Nalezy zatem pamietaé, iz wszelkie dokonywanie zmian, a takze kopiowanie, powielanie,
odstepowanie lub inne wykorzystywanie bez zgody autora jest niedozwolone i moze by¢
egzekwowane z catg surowoscig prawa.

» Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z polskimi normami, "warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opracowanymi przez instytut techniki budowlanej
oraz zasadami wiedzy technicznej.

« Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodg inwestora
oraz projektanta.

» Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac¢ atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate
techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie polski.

« Wszystkie wymiary oraz ilosci przed zamdwieniem zweryfikowaé na budowie.

« Wszystkie elementy mogace stwarza¢ zagrozenie urazu muszg by¢ zabezpieczone w odpowiedni
sposoéb.

» Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do przedstawienia do akceptacji probek wszystkich
materiatéw wykonczeniowych przed ich zakupem. Dotyczy to w szczegdlnosci probek materiatow
oktadzinowych, probek kolorystycznych, elementéw matej architektury Wybor wybranych materiatéw,
koloréw oraz elementéw wyposazenia musi byé kazdorazowo potwierdzony przez projektanta i
przedstawiciela inwestora.

« Wykonawca ma bezwzglednie obowigzek zapoznania si¢ ze stanem istniejgcym terenu oraz
przeprowadzenia wizji lokalnej przed dokonaniem kalkulacji prac rozbiérkowych.

INWESTOR:

Gmina Miasto Szczecin - Zaktad Ustug Komunalnych w Szczecinie
ul. Ku Stoncu 125a, 71-080 Szczecin

INWESTYCJA:
Budowa modutowego skateparku w Dabiu

ADRES INWESTYCJI:
Szczecin, dziatka nr 22/2, obreb 4027

FAZA: BRANZA:
PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA
PROJEKTOWAL: PODPIS!

mgr inz. arch. Karol Barcz
nr upr. 21/ZPOIA/OKK/2013

OPRACOWAL.:

mgr inz. arch. tukasz Szczepaniec
inz. arch. Piotr Rajewski

TYTUL RYSUNKU!
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

REWIZJA: NUMER RYSUNKU:

Z2

SKALA: DATA: FORMAT ARKUSZA.
1:500 PAZDZIERNIK 2020 A2
210mm (A4] ftosmm (172 A4)




	Z2 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

