METRYKA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: WYKONAWCA:
POMIARY GEODEZYJNE
Henryk Szymczak
ul. Okrgzna 8, 74-101 Gryfino

Hencvina: : tel. 513 120 096
Jednostka ewidencyjna: 326201_1 m.Szczecin NIP 8581263796 Regon 321077712

Obreb ewidencyjny: 326201_1.4027

TR ( nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego )
Dziatki: 22/2 ! ‘ ‘

SKALA: 1:500 Wykonano metoda: -a}-+astrowe— b) wektorowo

Uktad wspdtrzednych: panstwowy 2000/15 NGZWE PHKU:. ...
Poziom odniesienia wysokos$ci: PL-EVRF2007-NH
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Wielko$¢ pliku ..........coeveeeererernnee. 111
Mapg do celow projekiowygsorzAdzgng prey wykorzystaniu: Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

1. CyfionyejmapieanseSajonepakskali 11b0364-1,2,4 ID: MODGiK.354.1823.2020

imig i nazwisko, podpis, nr upraw.

Zgtoszonej w MODGIK w Szczecinie BT 20/10

a)  Bezposredniego pomiaru powykonawczego na osnowe W zakresie opracowania znajduja si¢ punkty osnowy geodezyjnej
bez litery

b)  Pomiaru wykrywaczem przewodow z literg A nr: brak

¢)  Digitalizacji i wektoryzacii rastra mapy z litera D Podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48, ust. 1 pkt 3 - T
d) Pomiaréw fotogrametrycznych z literg F .

mv Toamm_. w OUN—.O_C 0 m_msmzq 3mv< Cm_“m<<< T_.ms\o @moamNK_:m _ _Amﬂ_noo_.m.mOsz s
lub dane projektowe z literg M /
f) W oparciu o dane branzowe z litera B Aktualno$¢ mapy

9) Inne zliterg | . . . - !
h) Nicokreslone 1. Wywiad terenowy i wykonywanie pomiaréw

(np. wskazanie przebiegu przez wykonawce ) z literg X w dniu 20.06.2020 r. !

i) Dokumentacja z narady koordynacyjnej . . \
-zlitera K 2. Baza GESUT wedtug danych MODGIK w dniu 20.06.2020 r. b

Pozwolenie na budowe z litera P 3. Zgodnos¢ mapy w tresci ewidencyjnej \
Zgloszenie budowy z literg Z . \
Dokumentacja z wytyczenia obiektu z literg T z operatem techniczym D ............... lub .,,Nw i kebowa ouY
\ L o 5 ; ; roj. linia kablowa typu YAKY.4
Pomiaru zieleni wysokiej pomnikow przyrody 4. Baza EGIB wediug danych MODGIK w dniu 20.06.2020 on aioToamastyemich AN Oy
. Opracowanych geodezyjnie elementéw planu .

zagospod. przestrzennego PKT X Y

(linie rozgraniczajgce, linie regul., osie ulic) . EO1 | 5918867.17 | 5478798.50
. e AP - LEGENA: E02 |5918872.85 | 5478805.67
5. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia — " warstwice E05 |5918877.76 | 5478801.76

0 ktérym brak byto informacii branzowych E06 |5918891.09 | 5478814.20
- . L . TR linia drzew E07 |5918898.20 | 5478822.24
i nie zostaly odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej E08 |5918916.04 | 5478842.68

. P . P E09 |5918930.59 |5478859.86
Na mapie do celéw projektowych wskazano nastepujace projekty sieci E10 |5918932.26 | 5478858.40

uzbrojenia terenu skoordynowane na Naradzie Koordynacyjnej REJESTRACJA: Mm mwu mwmmww mwwwwmwmm
wMODGIK: . .

E13 |5918954.53 | 5478846.84
brak E14 |5918965.95 | 5478860.02
E15 |5918978.17 | 5478874.48
E16 |5918977.35 | 5478875.82
E17 |5918959.40 | 5478891.00

Informacje dodatkowe: - zakres pomiaru: E18 |5918940.55 | 5478862.86
1. Redakcja mapy zgodna Z Tozporzadzeniem MAIC E20 |sotpotras | sersavess
z dnia 21.10.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 1938) 26 Proj. linia kablowa typu
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 2028) -  YAKY x25mm2 - 0,61V
2. Mapa sporzgdzona zostata zgodnie z rozp. MSWIA 0
z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. nr 263 poz. 1572)

3.1. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w §79 ust. 5
rozp. MSWIA z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. nr 263 poz. 1572)

3.2. Mapa zgodna z przepisami §79 ust. 5 rozp. j.w.

4. Nie ustalono sluzebnosci  gruntowej okreslonej §80 ust.4 r
0zp. MSWIA z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. 263 poz 1572) . o : pp—
5. Mapa nadaje sig do celéw projektowych w zakresie pomiaru amsss_»ﬁmﬂﬂwx\ﬁ%ﬁ@ﬁmﬁo%§ f1ego.
6. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu "imie i nazwisko
—przezjednostke-wykonawstwageodezyjnego
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UWAGI:
1. Projektowane zlgcze kablowo-pomiarowe ZKP wg odrgbnego opracowania.
2. Wysokos$¢ montazu wszystkich opraw o$wietlenia terenu przyjeto na poziomie 8,0m n.p.t.
3. W projekcie przyjeto oprawy na stupach o wys. h=7,0m z wysiegnikami takimi jak WKM o wysokosci h=1,0m
diugosci I=1,5m oraz kacie nachylenia £15°.
4. W projekcie przyjeto oprawy o$wietleniowe takie jak Philips BGP282 T25 DX10, P=82W,
@=10790Im, optyka asymetryczna ub réwnowazne. 9/2
5. Stupy oswietleniowe wyposazy6 w zaciski uziemiajace i uziemic. B
W tym celu nalezy wykorzystaé bednarke typu FeZn 25x4mm ukiadang wraz z kablami o$wietieniowymi.
6. W stupach o$wietleniowych nalezy stosowa¢ przewody typu YDYZo 5x1,5mm2.
1. W stupach o$wietleniowych nalezy montowaé izolacyjne zlgcza kablowe: bezpiecznikowe LEGENDA:
(z wktadka typu Bi-Wts 4A), zerowe i fazowe. - o
8. Przy slupach o$wietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla min. 2,5m. _ua_.. fnia g%ﬁw%@@ﬁ:u :7._ o.h_o.\.aao oSwietleniowa)
9. Kabel o$wietlenia zewnetrznego nalezy ukladaé pod chodnikami na glebokosci 0,5m Proj. oprawa oswietleniowa taka jak Philips BGP282 T25 DX10, P=82W, =10790Im,
W pozostatych miejscach na gtebokosci 0,7m. @l lub réwnowazna na stupie stozkowym o przekroju okraglym h=7,0m
10.  Korice kabla w stupach nalezy zakoriczy¢ gtowiczkami termokurczliwymi czteropalczastymi.
11.  Kable wprowadzane do slupéw oswietleniowych nalezy osloni¢ gigtka rurg ochronng fi50mm, na odcinku min. 0,4m. (specyfikacja opraw zostata podana w opisie)
12.  Nalezy zachowa¢ wymagane odleglosci od istniejacych sieci.
W przypadku zblizen istnigjgce kable elekiroenergetyczne, nalezy zabezpieczy¢
rurg dwudzielng ($rednice rury nalezy dostosowaé odpowiednio do przekroju istniejgcych kabli).
13.  Oznaczenia slupéw oSwietleniowych zostaty przyjete na potrzeby realizacji

POTWIERDZAM ZGODNOSC MAPY DO CELOW
PROJEKTOWYCH Z ORYGINALEM

Piotr Majchrzak

INWESTOR:
Gmina Miasto Szczecin - Zaklad Ustug Komunalnych w Szczecinie

ul. Ku Stoncu 125a, 71-080 Szczecin

INWESTYCJA:

Budowa modutowego skateparku w Dabiu

ADRES INWESTYCJI:

Szczecin, dziatka nr 22/2, obreb 4027

FAZA: BRANZA:

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKTOWAL: PODPIS:

mgr inz. Piotr Majchrzak
nr upr. ZAP/0125/POOE/13

SPRAWDZI|k:
mgr inz. Dawid Witamborski

nr upr. ZAP/0108/PWOE/15

- Proj. szafka oéwietleniowa SO
Proj. zlgcze kablowo-pomiarowe ZKP typu ZK1x-1P
wg odr opracowania

projektu, aby utatwi¢ przygotowanie dokumentacji projektowej Proj. ura oslonowa TYTUE RYSUNKU: REWIZJA; NUMER RYSUNKU:
14.  Uklad sieci TN-C. —Nroprawy PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
15.  Sposcb ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wytgczenie zasilania. 1/1——Nr obwodu SKALA: DATA:
16.  Specyfikacje opraw podanc w opisie. SO —— Ozn. szafki o$wietleniowej 1:500 WRZESIEN 2020




