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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

—Umowa Nr CRU/WT/185/2010 z dnia 04.05.2020 zawarta pomiedzy zamawiajacym a wykonawcag

— Uchwata nr XVII/558/20 w sprawie MPZP

— Opinia geotechniczna

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333)

— Katalog Nawierzchni Miasta Szczecin (edycja Il — pazdziernik 2017)

— Katalog Mebli Miejskich Miasta Szczecin (edycja |l — pazdziernik 2017)

—Uchwata nr XVII/558/20 Rady Miasta Szczecina z dnia 28.04.2020 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,Dabie osiedle — boisko” w Szczecinie

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa skateparku modulowego w Szczecinie — Dagbiu. Celem
opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbednej do wykonania ww. zadania
oraz uzyskania pozwolenia na budowe.

3. DANE INWESTORA

Gmina Miasto Szczecin - Zaktad Ustug Komunalnych w Szczecinie
ul. Ku Stoncu 125 A
71-080 Szczecin

4, LOKALIZACJA INWESTYCJI

Obszar opracowania to fragment dziatki nr 22/2, obreb 4027 w Szczecinie, ktére potozone sg w
dzielnicy Prawobrzeze na osiedlu administracyjnym Dabie na terenie elementarnym D.D.7201.US wg MPZP.
Obszar inwestycji miesci sie na terenie pomiedzy ul. Bosniackg, Jugostowianskg i Czarnogoérska.

5. WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie zatgczonej opinii geotechnicznej: Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych planowany obiekt zaliczy¢é mozna do pierwszej kategorii
geotechniczne;.

6. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycje zaplanowano na niezagospodarowanym fragmencie dziatki. Zaréwno obszar opracowania
jak bezposrednie sgsiedztwo to pusty, ptaski teren porosniety trawg. W bezposrednim sgsiedztwie
planowanej inwestycji znajduje sie plac zabaw. Przez teren, rowniez w sgsiedztwie planowanej inwestycji
przebiega sciezka w formie nieutwardzonego przedeptu prowadzacego od ul. Toruhskiej i biegnacy w
kierunku ul. Bosniackiej.

7. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZBIOREK | WYCINEK
W ramach projektowanej inwestycji nie planuje sie wyburzen. Nie przewiduje sie wycinki drzew.
8. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakres projektowanego zagospodarowania terenu:
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— Roboty przygotowawcze i porzagdkowe

— Geodezyjne wytyczenie elementow przedsiewziecia

—Wykonanie ptyty betonowej na podbudowie

— Wykonanie ogrodu deszczowego z nasadzeniami w formie drzew, traw i bylin

—Wykonanie trawnika

—Montaz elementéw matej architektury — tawki, siedziska, kosze $mietnikowe, stojaki rowerowe,
tablica informacyjna

—Montaz urzgdzen modutowych skateparku

—Montaz opraw oswietleniowych na stupie wraz z niezbedng instalacjg elektrycznag

— Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynno$ci zwigzanych z inwestycjg

8.1 UKLAD KOMUNIKACYJNY
Dostep do terenu jest mozliwy poprzez dojazd przez ul. Torunskg oraz od strony ul. Czarnogorskiej.

Na terenie inwestycji nie ma utwardzonych drég oraz ciggéow pieszych. W ramach planowanej
inwestycji nie planuje sie zmian w ukladzie komunikacyjnym. Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obstuga terenu z ulicy dojazdowej na terenie elementarnym
D.D.7217.KD.D.

8.2 SIECI | URZADZENIA UZBROJENIA TERENU

Przy wschodniej granicy obszaru opracowania przebiega kabel telekomunikacyjny. Kabel jest
oddalony od brzegu projektowanej ptyty betonowej skateparku w odlegtosci od 0,5m do 1,0m.

W poblizu obszaru opracowania znajduje sie napowietrzna linia energetyczna niskiego napiecia.
Ustala sie pas ochrony funkcyjnej dla napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napiecia nn o
szerokosci 4 m (po 2 m z kazdej strony od osi linii). Obszar opracowania jest poza pasem ochrony funkcyjnej
dla napowietrznych linii energetycznych niskiego napiecia.

UWAGA: Podczas wykonywania prac w poblizu istniejgcych instalacji nalezy zachowac szczegdlng
ostroznos$c¢. W przypadku odkrycia lub kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wstrzymac prace i zgtosic to
kierownika robot.

8.3 UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI

Wykonaé nasadzenia zgodnie z opisami czesci graficznej. Na terenach po przeksztatceniu wykonac
humusowanie na gtebokos¢ 10 cm i obsianie trawa.

8.3.1 PARAMETRY MATERIALU NASADZENIOWEGO

Drzewa:
— Wierzba biata ogtawiana / Salix alba, ilo$¢ drzew 6 szt.
Trawy i byliny:

—Mozga trzcinowata / Phalaris arundinacea, ilo$¢ roslin: 15 szt.
— Sit rozpierzchly / Juncus effusus, ilos¢ roslin: 32 szt.
— Kosaciec syberyjski / Iris siberica, ilos¢ roslin: 48 szt.

Materiat roslinny uzywany do nasadzen powinien by¢ dojrzaty, wyselekcjonowany, rodzimej produkgciji,
oraz posiada¢ dobrze wyksztatcong bryte korzeniowg. Ponadto sadzonki te powinny spetniaé odpowiednie
parametry, tj. obwody pni sadzonek drzew, na wysokosci 100 cm, powinny wynosi¢ minimum 12-14 cm. Po
posadzeniu nalezy drzewa opalikowac: 3 paliki z tgczeniami i wigzaniem.
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8.3.2 PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Rosliny nalezy nasadzi¢ w starannie przygotowanym podtozu, co zapewni im wtasciwy rozwdj. Glebe
nalezy spulchni¢ i wzbogaci¢ w prochnice (np. torf, ziemia kompostowa, przerobiony obornik). Szczegdlnie
waznym zabiegiem jest dokladne odchwaszczenie powierzchni, zwitaszcza z wieloletnich chwastéw
roztogowych, m.in. takich jak perz, skrzyp i podagrycznik. Nalezy je usungé mechanicznie.

Roboty porzadkowe i przygotowawcze gospodarki drzewostanem.

a) Prace odmiadzania starszych drzew powinny obejmowaé przeswietlenie i niezbedne ciecia
korekcyjne koron drzew kolizyjnych lub zagrozonych uszkodzeniem oraz usunigcie posuszu.

Ciecia redukujgce rozmiary korony drzew nalezy wykona¢ zgodnie z normami i zasadami
obowigzujgcymi w chirurgii drzew. Jednorazowo korone mozna zmniejszy¢ maksymalnie do 30 % catkowitej
objetosci. Ciecia wykonac¢ czystymi i ostrymi narzedziami, a powstate rany wygtadzi¢ i zabezpieczy¢ smotg
sadownicza.

b) Zabezpieczenie pni narazonych na uszkodzenia.

W miare mozliwosci przy drzewach wskazanych w projekcie wykonac jak najwieksze ogrodzenie
terenu drzewa - przy drzewach duzych powierzchnia ogrodzona powinna byé réwna rzutowi koron, przy
drzewach matych i waskich nalezy ogrodzi¢ obszar o srednicy réwnej 2-krotnej Srednicy korony drzew.

Ostony przypniowe dla wskazanych drzew wykona¢ wokét catego pnia do wysokosci nie mniej niz 150
cm. Dolna czes$¢ desek powinna opiera¢ sie na podiozu. Oszalowanie nalezy opasac tasmg co 30-50 cm,
min. trzy razy. Deski powinny Scisle przylega¢ do pnia drzewa. Zamiast desek mozna uzy¢ mat stomianych,
folii pecherzykowej.

8.3.3 TECHNIKA WYKONANIA NASADZEN

Projektowane drzewa nalezy posadzi¢ wg ponizej opisanej metody, uzywajgc materiatu roslinnego z
brytg korzeniowg ostonietg — balotowanego lub w pojemnikach.

Nalezy wykopaé doly o sSrednicy trzy razy wiekszej od s$rednicy pojemnika okalajgcego bryte
korzeniowg, gtebokosci réwnej wysokosci bryty.

Przed posadzeniem nalezy bryte korzeniowg rodliny zanurzyé w wodzie, aby cata nasigknetfa. Rosline
umiesci¢ w dotku w ten sposob, aby szyjka korzeniowa byfa nieznacznie powyzej poziomu gruntu. Wolng
przestrzen miedzy bryta, a Sciankami wypetni¢ ziemig ogrodniczg lub kompostowa, mieszajgc jg z glebg
rodzima. Po zasypaniu 1/3 wysokosci dotka — ubi¢, nastepnie powtérzy¢ dwa razy w/w czynnosc.

Powierzchnie ziemi wokdt rodliny uformowac¢ w mise. Obficie podlac i przykryé 5 — centymetrowa
warstwg Scidtki.

Projektowane krzewy nalezy posadzi¢ w starannie przygotowanym podfozu, odpowiednim dla
gatunku, co zapewni im wtasciwy rozwdj. Glebe zyzng do zaprawiania dotkéw nalezy spulchni¢ i wzbogacic
w prochnice (torf, przerobiony obornik). Wszystkie zabiegi przeprowadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

Materiat ro$linny:

Dostarczone rosliny powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022. Pgk szczytowy
powinien by¢ wyraznie uformowany, a przyrost ostatniego roku wyraznie przedtuzaé prosty przewodnik.
Pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujgce. Blizny na
przewodniku powinny by¢ dobrze zaros$niete, u form naturalnych drzew wady niedopuszczalne.
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Wady niedopuszczalne:

-uszkodzenia mechaniczne,

-martwice i pekniecia kory,

-uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,
-dwupienne korony drzew formy piennej,
-uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowej,
-Zle zro$niete odmiany szczepionej z podktadka.
Paliki drewniane:

Osadzenie okorowanych palikéw po 3 sztuki przy kazdym drzewie. Powinny one byé zaimpregnowane
przed wilgocig, o $rednicy 8 cm, potgczone poprzeczkami. Drzewo powinno by¢ podwigzane trzema
wigzadtami parcianymi do obudowy.

Wykonanie:

Wszystkie doty zaprawi¢ ziemia urodzajng. Ziemie z wykopanych pod drzewa i krzewy dotéw nalezy
rozplantowa¢ w terenie zachowujgc uksztattowanie terenu przewidziane w projekcie. Posadzone drzewa
lisciaste form piennych nalezy opalikowa¢ 3 szt. palikow. Przed posadzeniem doty zala¢ woda.

8.3.4 PIELEGNACJA

Prace pielegnacyjne nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg ogrodniczg przez wyspecjalizowane firmy
ogrodnicze.

8.3.4.1 DRZEWA | KRZEWY

Nawadnianie:

Intensywnos¢ podlewania roslin w znacznym stopniu uzalezniona jest od fazy wzrostu rosliny oraz od
warunkéw pogodowych. Najwigksze zapotrzebowanie na wode wystepuje wiosng - wowczas roslina
najintensywniej rosnie. Nalezy stale monitorowac¢ warunki pogodowe oraz kondycje roslin i na tej podstawie
podjg¢ decyzje o podlewaniu i zastosowa¢ odpowiednig dawke nawodnienia. Niedopuszczalne jest
doprowadzenie do przesuszenia gleby, ktére spowoduje wiedniecie roslin. Nalezy dobrze ustawia¢ system
automatycznego podlewania.

Ciecia pielegnacyjne i formujgce:

Ciecia nalezy przeprowadza¢ w celu uformowania ksztattu roslin, usuwania obumartych gatezi,
usuwania przekwittych kwiatostanéw, usuwania odrostéw korzeniowych i odrostéw na pniach drzew zgodnie
z terminami ciecia dla poszczegdlnych roslin.

Ciecia dokonywac¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg oraz z dostosowaniem do warunkéw pogodowych. W
pierwszym roku po posadzeniu nalezy przeprowadzi¢ ciecia roslin w celu ich zageszczenia. Termin ciecia
powinien zosta¢ wyznaczony poza okresem wegetacji.

Nawozenie:
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Stosowa¢ nawozy zgodnie z wymaganiami roslin. Zaleca sie nawozenie roslin nawozami
wolnodziatajgcymi, wysypywanymi w okresie wiosennym i uwalniajgce skfadniki pokarmowe przez okres 6
miesiecy. Nie nalezy nawozi¢ roslin nowo posadzonych, gdyz moze to spowodowac uszkodzenie systemu
korzeniowego. Nawozy stosowaé zgodnie z wytycznymi producenta, z zachowaniem s$rodkéw
bezpieczenstwa uzytkownikéw i ochrony srodowiska.

Odchwaszczanie:

Po posadzeniu nalezy rabaty roslinne stale odchwaszcza¢. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do
przerastania roslin chwastami. Zaleca sie odchwaszczanie reczne. Nalezy dba¢ o zachowanie jednorodnej
warstwy kory na catej powierzchni rabat. Odchwaszczanie przeprowadzaé ca. 2 razy w miesigcu.

Prace pozostate:

Po okresie zimowego spoczynku nalezy wykonac¢ wiosenny przeglad roslin. Wymienia¢ wszystkie
rosliny uschniete, chore, stabo wyksztatcone, nieestetyczne, przemarzniete, skradzione itp. Podobne
przeglady wykonywacC podczas kazdych prac pielegnacyjnych. Nalezy prowadzi¢ staty monitoring stanu
sanitarnego roslin, a w przypadku stwierdzenia objawow chorobowych zastosowac leczenie zgodnie ze
sztukg ogrodniczg. W przypadku drzew nalezy kontrolowaé opalikowanie i ich wigzanie. Nalezy prowadzi¢
staly monitoring stanu ilosciowego roslin, w przypadku stwierdzenia brakéw nalezy dosadzi¢ wszystkie
rosliny zgodne odmianowo i pokrojowo z istniejgcymi.

Istniejgce drzewa i krzewy:

W razie potrzeby wykonywaé ciecia sanitarne, usuwacC gatezie suche, przetamane, zagrazajgce
bezpieczenstwu. Z uwagi na wiek drzewostanu, jego zageszczenie, stan zdrowotny, nalezy monitorowacé
kondycje drzew. W przypadku zauwazenia niepokojgcych objawdéw chorobowych, uszkodzenia podczas
wichur itp. nalezy niezwilocznie wykonac¢ zabiegi pielegnacyjne stosowne do zaistniatych zagrozen zgodnie z
zasadami sztuki ogrodnicze;j.

8.3.4.2 ROSLINY OKRYWOWE

Podlewanie roslin:
Sposdb podlewania roslin okrywowych analogiczny jak w przypadku drzew i krzewdw.
Nawozenie:

Nalezy stosowa¢ nawozy zgodnie z wymaganiami roslin i zgodnie z etapem rozwoju. Sposéb
nawozenia bylin nalezy wykonywa¢ analogicznie jak w przypadku drzew i krzewdéw. Nawozi¢ dwa razy w
roku w okresie wiosennym zabezpieczajgc sktadniki pokarmowe dla intensywnego wzrostu oraz w srodku
lata przygotowujgc rosline do zimowego spoczynku.

Odchwaszczanie:

Sposéb odchwaszczania bylin  wykonywac¢ analogicznie jak w przypadku drzew i krzewdw.
Odchwaszczanie ca. 2 razy w miesigcu.

Pozostate zabiegi:

Po okresie zimowego spoczynku nalezy wykona¢ wiosenny przeglad roslin. Wymieni¢ nalezy
wszystkie rosliny uschniete, chore, stabo wyksztatcone, nieestetyczne, przemarzniete, skradzione itp.
Podobne przeglady wykonywa¢ podczas kazdych prac pielegnacyjnych. Nalezy prowadzi¢ staty monitoring
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stanu ilosciowego roslin, w przypadku stwierdzenia brakdéw nalezy dosadzi¢ wszystkie rosliny zgodne
odmianowo i pokrojowo z istniejgcymi.

8.3.5 TRAWNIKI

Projektowane nawierzchnie trawiaste — przewidziano mieszanke gatunkowg przeznaczong na miejsca
nastonecznione i pofcieniste. Jest to mieszanka wolnorosngca, nie wymagajgca czestego koszenia, dajgca
soczystozielong i zwartg darm, efektownie tworzgc zwarty trawnik o zwiekszonej odpornosci na uzytkowanie.

Sktad gatunkowy mieszanki:
- Zycica trwata Lolium perenne — 40%
- Wiechlina takowa Poa pratensis — 15%
- Kostrzewa czerwona Festuca rubra — 30%
- Kostrzewa kepowa Festuca rubra subsp. Comutata — 15 %
Dopuszcza sie nieznaczne réznice w sktadzie procentowym mieszanek oraz zastosowanie
odmian w/w gatunkow.
Norma wysiewu:
- Siew reczny: 1 kg /35 m?
- Wysiew siewnikiem: 1 kg /45 m?
Wysokos$é koszenia: 40 — 60 mm

8.3.5.1 ZAKLADANIE TRAWNIKOW
a) Odczyn gleby pH pod zatozenie trawnikéw powinien zawiera¢ sie w przedziale pomiedzy 5,5 — 6,5.

b) Najlepszym okresem dla wysiewu nasion jest okres od potowy kwietnia do potowy pazdziernika,
kiedy temperatura gleby wynosi min. 10°C.

c) Przed siewem nalezy zasili¢ ziemie nawozem — nawdz wiosenny dla trawy wysiewanej do konca
sierpnia lub nawdz jesienny dla nasion wysiewanych od wrzesnia do pazdziernika w dawkach
zalecanych przez producenta.

d) Trawe wysiewacé recznie lub przy pomocy siewnika metodg ,na krzyz”.

e) Nasiona wysiane nalezy przykry¢ nie giebiej niz 1 cm warstwg ziemi a nastepnie zwatowacé lekkim
watem.

f) Po wysianiu, przez ok. 3-4 tygodni (w zaleznosci od temperatury gruntu) regularnie podlewac glebe,
utrzymujgc statg wilgotnosc.

8.3.5.2 ZABIEGI PIELEGNACYJNE

—pierwsze koszenie trawnikéw nalezy przeprowadzi¢ przy wysokosci zdzbta okoto 8 — 10 cm
pozostawiajgc ok. 6 cm wysokosci zdzbta,

—kolejne pokosy powinny by¢ wykonane na wysokos$é¢ ok. 4 - 6 cm,

— 0golnie wysokos¢ koszenia powinna by¢ wykonana do 1/3 wysokosci zdzbta.

— czestotliwos¢ koszenia zalezy od wilgotnosci podfoza, temperatury otoczenia i ilosci opadéw -
przecietnie 1 raz/tydzien.

— pierwsze koszenie wiosenne powinno by¢ wykonane w odpowiednich warunkach

— pogodowych, gdy trawa osiggnie wysokos¢ 4 — 6 cm, najczesciej w potowie kwietnia.

— ostatnie koszenie w sezonie nalezy wykonac¢ przed nadejsciem mrozéw na wysokosé 4 cm,

— nie powinno sie kosi¢ trawy mokrej, a w czasie upatéw najlepiej kosi¢ rano lub wieczorem,
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—koszenie kosiarkg nalezy wykonywac¢ na zaktadke, azeby unikngé pozostawienia kep nieskoszonej
trawy,

— po kazdym, pierwszym wiosennym koszeniu trawnikéw dywanowych, nalezy stosowac¢ watowanie
traw mtodych watem lekkim gtadkim o ciezarze 50 — 75 kg, a watowanie traw wyrosnietych — watem gtadkim
o ciezarze 100 kg.

—po kazdym, pierwszym wiosennym koszeniu trawnikow dywanowych, nalezy stosowac¢ watowanie
traw mtodych watem lekkim gtadkim o ciezarze 50 — 75 kg, watowanie traw wyrosnietych — watem gtadkim o
ciezarze 100 kg.

—nawozenie trawnikow wykonywac: giéwne wiosng z duzg dawkg azotu, a nastepnie pogtéwnie 3-4
razy w sezonie, nalezy stosowa¢ nawozy organiczne lub mineralne do trawnikéw (NPK,
magnez+mikroelementy) w dawkach przewidzianych przez producenta.

—nawozenie nalezy przeprowadza¢ po skoszeniu, wysiewajgc nawozy na suchg trawe przed
deszczem lub po nawozeniu podlag,

—wapnowanie co 3 — 4 lata, wedtug analizy gleby,

— chwasty usuwac sukcesywnie mechanicznie lub chemicznie stosujgc herbicydy dziatajgce na rosliny
dwuliscienne,

— choroby traw zwalcza¢ odpowiednimi srodkami chemicznymi.

—ubytki w murawie trawiastej powstate w wyniku zniszczenia lub chordb, uzupetnia¢ dosiewaniem
nasion, wykonujgc wszystkie prace jak przy zakfadaniu trawnika.

—nawadnianie w zaleznosci od wilgotnosci powietrza i ilosci opadow.

UWAGI: Wszelkie prace zwigzane z dokonaniem nasadzen i wykonaniem trawnikow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, w zwigzku z czym celowym bedzie zlecenie ich firmie
specjalizujgcej sie w urzgdzaniu terenow zieleni.

Prace pielegnacyjne nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie lub osobom przeszkolonym w tym zakresie.

8.4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
8.41 PLYTA BETONOWA SKATEPARKU

Nawierzchnie skateparku projektuje sie jako betonowg wylewang na budowie na podbudowie. Projekt
ptyty betonowej wedtug opracowania branzy konstrukcyjnej.

8.42 OBRZEZA

Obrzeza wykonac jako betonowe o wymiarach 8x30x100 cm w kl. | (S) ustawione na fawie betonowej
zwyktej, z betonu klasy C12/15. Obrzeza nalezy ustawia¢ na swiezym, niezwigzanym betonie. Opér tawy
wykona¢ bez mozliwosci zeschniecia betonu podstawy tawy, tj, bezposrednio po ustawieniu obrzeza.

8.43 ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH

Ze wzgledu na przeznaczenie inwestycji oraz charakter zagospodarowania przewiduje sie
odprowadzanie wod opadowych do zespotu ogrodéw deszczowych petnigcych role tzw. matej retencji jako
nowoczesny i ekologiczny sposob zagospodarowania wod opadowych. Spadek ptyty skateparku kieruje
zgromadzong na powierzchni wode opadowg i roztopowg w kierunku otworéw w ptycie, w ktérych
zaprojektowane ogrody deszczowe. Retencjonowana w ten sposéb woda bedzie wykorzystana do celéw
wiasnych tj do nawadniania ogrodéw deszczowych.

Opis i technologia wykonania ogrodow deszczowych jako zbiornikow tzw. matej retenciji.

Zgodnie z wytycznymi opracowania ,,0gréd deszczowy w 5 krokach" przygotowanego przez Gdanskie
Wody Sp. z 0. 0.” nalezy zapewni¢ ok 6m2 ogrodu deszczowego o sredniej gtebokosci ok 0,5m na kazde
100m2 powierzchni odwadnianej co w przypadku projektowanego obiektu daje minimalng wartos¢ ok 48m2.

1
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Zaprojektowano ogrody deszczowe o0 tgcznej pow. ok 59m2 i Sredniej gtebokosci ok 0,6m co stanowi ok
125% wymaganej, minimalnej wartosci.

Dzieki przyswajaniu wody przez rosliny w ramach procesow fizjologicznych i jejf TRANSPIRACJI (czyli
parowaniu wody z nadziemnych czesci roslin), finalna objetos¢ wody znacznie sie zmniejsza. Natomiast
dzieki wykorzystaniu FITOREMEDIACJI (zdolnosci usuwania przez rosliny zanieczyszczen), zwigksza sie
jakos¢ wody. Ogrod deszczowy petni funkcje zaréwno jako rozwigzanie infiltrujgce wode opadowa, jak i
petnigce funkcje retencyjna. Catkowita objetoS¢ zgromadzonej w ten sposdb wody minimalizowana jest
przez ewapotranspiracje.

Ogrody deszczowe, podobnie jak inne elementy powierzchniowe systemoéw odwodnieniowych, nie
wymagajg szczegolnych zabiegdéw pielegnacyjnych — zwlaszcza, jesli do obsadzenia uzyto odpowiednich
roslin rodzimych, odpornych na lokalne warunki atmosferyczne. Nie wymagajg one podlewania (z wyjgtkiem
dtugich okresow suszy) ani nawozenia. Aby w petni spetniaty swojg role i efektywnie zmniejszaty obcigzenie
srodowiska naturalnego zanieczyszczeniami, nalezy jednak uzytkowac je z uwzglednieniem nastepujgcych
prac eksploatacyjnych:

— pielegnacja roslinnosci, usuwanie roslin obumartych, w razie potrzeby uzupetnianie ubytkdw;

—raz w roku (wczesng wiosng tuz przed rozpoczeciem wegetacji) koszenie/Scinanie naziemnych
uschnietych czesci roslin (na wysokosci 2-10 cm, w zaleznosci od gatunku rosliny gtebokosci wody itp.);

—kontrola akumulacji osadoéw resztkowych w obiekcie, w razie potrzeby — odmulanie do pierwotnego
poziomu dna (poziomu zaprojektowanego);

—likwidowanie uszkodzen konstrukcyjnych powstajgcych m.in. wskutek erozji wodnej,
przemieszczanie poprzesuwanych kamieni i warstwy $ciotki zwirowej oraz ich uzupetnienie

— systematyczne usuwanie ewentualnych zanieczyszczen (np. puszek, butelek, opakowan foliowych
itp.) i osadow.

Ogréd deszczowy nalezy wykonaé zgodnie wytycznymi czesci graficznej oraz zgodnie z
opracowaniem: "Ogréd deszczowy w 5 krokach" przygotowanym przez Gdanskie Wody Sp. z o. o.
stanowigcym zatgcznik do projektu.

8.5 ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
8.51 MALA ARCHITEKTURA

Projektuje sie elementy matej architektury takie jak tawki, siedziska, smietniki, stojaki rowerowe i
tablice inf. Zestawienie elementéw matej architektury wedtug czesci graficzne;.

8.5.2 WYPOSAZENIE SKATEPARKU - PRZESZKODY

Zestawienie elementéw wyposazenia skateparku (przeszkdd) wedtug czesci graficznej. Urzadzenia-
przeszkody wykonane w cato$ci przez producenta oraz dostarczone na budowe. Montaz bezposredni na
nawierzchni skateparku, urzgdzenia modutowe z mozliwo$cig dowolnej zmiany lokalizac;ji.

UWAGA: Nalezy stosowac urzgdzenia atestowane, wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami, wykonane przez producentéw specjalizujgcych sie w budowie tego typu urzgdzen.

8.5.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektuje sie instalacje elektryczng na potrzeby oswietlenia skateparku. Projekt przewiduje
wykonanie szesciu opraw oswietleniowych wraz z stupami oswietleniowymi. Projekt instalacji elektrycznej
wedtug opracowania branzy elektryczne;.

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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NAZWA POWIERZCHNIA [m?]
Powierzchnia dziatki budowlanej 37771

Powierzchnia obszaru opracowania 1188

Powierzchnia projektowanego trawnika 313,2

Powierzchnia projektowanej ptyty betonowej skateparku bez otworéw na nasadzenia (wymiary ptyty 25 x 35 m) |814,9

Powierzchnia projektowanych ogrodéw deszczowych 59

10.
PRZESTRZENNEGO

ZGODNOSC INWESTYCJI Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

Wykazanie zgodnosci projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,Dabie osiedle-boisko” w Szczecinie (Uchwata nr XVI1/558/20 Rady Miasta Szczecina z dnia

28.04.2020 r.), przedstawiono w tabeli ponizej:

Ustalenia ogodlne dla obszaru planu

2. Ustalenia ekologiczne:

1) czes$¢ obszaru planu obejmuje sie Systemem Zieleni Miejskiej
o granicach oznaczonych na rysunku planu; obowigzuje ochrona
wartosciowych elementéw srodowiska przyrodniczego i waloréw
przyrodniczo—krajobrazowych oraz zasada zachowania ciggtosci
przestrzennej ekosystemu na obszarze planu i w powigzaniu z
sgsiednimi terenami potozonymi poza obszarem planu (zespot
rodzinnych ogrodéw dziatkowych z terenami zieleni urzadzonej i
cmentarnej przy ul. Goleniowskiej); na obszarze Systemu Zieleni
Miejskiej z wytaczeniem terenu D.D.7216.KD.D zakazuje sie:

a) zmniejszania udziatu powierzchni terenu biologicznie
czynnego ponizej 50% powierzchni dziatki budowlanej lub terenu
elementarnego,

Przewiduje sie udziat terenu biologicznie czynnego w granicach
terenu elementarnego wigkszy niz 50%.

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

13) ustala sie pas ochrony funkcyjnej dla napowietrznych linii
elektroenergetycznych niskiego napiecia nn o szerokosci 4 m (po
2 m z kazdej strony od osi linii);

Obszar opracowania jest poza pasem ochrony funkcyjnej dla
napowietrznych linii energetycznych niskiego napiecia nn.

4. Ustalenia komunikacyjne:

1) ustala sie obstuge komunikacyjng obszaru objetego planem z
istniejgcych i projektowanych drég publicznych i wewnetrznych
potgczonych z uktadem komunikacyjnym miasta;

3) przy budowie kazdego obiektu budowlanego oraz przebudowie
lub zmianie sposobu uzytkowania obiektu istniejacego, nakazuje
sie z zastrzezeniem pkt 6, 7, 8, umieszczenie na terenie
realizowanej inwestycji odpowiedniej dla jej prawidlowego
funkcjonowania liczby miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych, pojazdéw zaopatrzonych w Kkarte parkingowg i
roweréw, ktéra wynika z przyrostu potrzeb parkingowych
wywotanych realizacjg inwestycji;

4) wskazniki do obliczania liczby miejsc postojowych okresla
tabela:

17. Inne obiekty rekreacyjno-sportowe i szkoleniowo-rekreacyjne
1 mp dla samochodéw osobowych / 5 korzystajgcych
jednoczesnie, 3 mp dla rowerdw / 20 korzystajgcych
jednoczesnie

7) wymogi w zakresie zapewnienia miejsc postojowych nie
obowigzujg w przypadku:

a) budowy, przebudowy obiektu
tymczasowego, wywotujgcej potrzeby
parkingowe do 2 miejsc postojowych,

budowlanego, réwniez

Ad 1) Na terenie inwestycji nie ma utwardzonych drog oraz ciggéw
pieszych. W ramach planowanej inwestycji nie planuje sie¢ zmian w
ukfadzie komunikacyjnym. Obstuga terenu z ulicy dojazdowej na
terenie elementarnym D.D.7217.KD.D.

Ad 3, 4) Na obszarze opracowania przewiduje sie montaz 8
stojakéw rowerowych, co wedlug tabeli wskaznikdbw miejsc
postojowych, oznacza zapewnienie miejsc postojowych dla roweréw
dla 50 os6b korzystajacych jednoczesnie.

Ad 7) Inwestycja nie wywotuje potrzeby zapewnienia wigcej niz 2
miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych, w zwigzku z czym
wymogi w zakresie zapewnienie miejsc postojowych dla
samochoddéw osobowych nie obowigzuja.

5. Ustalenia inzynieryjne:

5) odprowadzanie wod opadowych i roztopowych ustala sie
istniejaca lub nowa kanalizacjg deszczowg

do kolektorow deszczowych w ul. Szybowcowej (poza obszarem
planu), ul. Babiego Lata,

ul.Bosniackiej, ul. Czarnogorskiej (poza obszarem planu);

Wody opadowe zostang w cato$ci zagospodarowane na terenie
dziatki. Sposdb gospodarowania wodami opadowymi nie ulega
zmianie w stosunku do stanu obecnego. Wody opadowe w dalszym
ciggu bedg odprowadzane do gruntu w sposéb naturalny.
Uksztattowanie ptyty oraz zaprojektowane w niej liczne otwory
pozwalajg na naturalny sptyw wody na teren nieutwardzony w
obrebie dziatki i naturalne jej wsigkanie i odparowanie. Ze wzgledu
na charakter inwestycji nie wystepuje konieczno$¢ podczyszczania
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wod opadowych lub zagospodarowania ich w inny sposdéb.

Ustalenia szczegdtowe dla terenéw elementarnych (teren elementarny D.D.7201.US)

2. Ustalenia ekologiczne:

1) minimalny udziat powierzchni terenu biologicznie czynnego w | Przewiduje sie udziat terenu biologicznie czynnego w granicach
granicach terenu elementarnego 50%; terenu elementarnego wigkszy niz 50%.

4. Ustalenia komunikacyjne:

2) liczbe miejsc postojowych okresla sie¢ na podstawie wymagan | Ad 1) Na terenie inwestycji nie ma utwardzonych drog oraz ciggow
ustalonych w § 6 ust. 4, z zastrzezeniem pieszych. W ramach planowanej inwestycji nie planuje sie zmian w
pkt 3; uktadzie komunikacyjnym. Obstuga terenu z ulicy dojazdowej na
terenie elementarnym D.D.7217.KD.D.

Ad 3, 4) Na obszarze opracowania przewiduje sie montaz 8
stojakéw rowerowych, co wedlug tabeli wskaznikébw miejsc
postojowych, oznacza zapewnienie miejsc postojowych dla roweréw
dla 50 os6b korzystajacych jednoczesnie.

Ad 7) Inwestycja nie wywotuje potrzeby zapewnienia wigcej niz 2
miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych, w zwigzku z czym
wymogi w zakresie zapewnienie miejsc postojowych dla
samochoddéw osobowych nie obowigzuja.

5. Ustalenia inzynieryjne:

1) zaopatrzenie w wode, gaz, cieplo, energie elektryczng oraz |Ze wzgledu na przeznaczenie inwestycji oraz charakter
odprowadzanie sciekéw i wod opadowych realizuje sie w oparciu | zagospodarowania przewiduje si¢ odprowadzanie wod opadowych
o sieci uzbrojenia w terenach: D.D.7216.KD.D, D.D.7217.KD.D, |do gruntu na terenie opracowania. Spadek ptyty skateparku kieruje
D.D.7211.KP, D.D.7201.US lub spoza obszaru planu; zgromadzong na powierzchni wode opadowg w kierunku otworéw w
ptycie, wypetnionymi Sciotkg ze zwiru oraz z nasadzeniami w formie
drzew, traw i bylin.

1. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Nie wprowadza sie barier do korzystania z terenu przez osoby niepetnosprawne. Wszyscy
uzytkownicy sg zobowigzani do zastosowania sie od regulaminu obiektu.

12.  OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
Nie dotyczy.
13.  WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN INWESTYCJI
Nie dotyczy.
14. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie istniejgcego stanu otaczajgcego srodowiska oraz
nie bedzie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i
okolicznych mieszkancow.

Projektowane zagospodarowanie terenu z wyposazeniem oraz sposobem uzytkowania nie emituje
szczegolnych hataséw i wibracji wymagajgcych dodatkowych $rodkéw zaradczych. Nie wprowadza
szczegolnych zakitdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych. Nie emituje zadnych zanieczyszczen gazowych i pytowych.

Charakter uzytkowy zagospodarowania terenu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu
poza powierzchnig drogi i miejsc parkingowych.

141 GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Na obszarze opracowania projektuje sie usytuowanie koszy smietnikowych, stuzgcych do czasowego
gromadzenia odpadéw statych, z uwzglednieniem mozliwosci ich segregacji. Usuwanie odpadéw ma sie
odbywac poprzez koncesjonowane firmy.
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15. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Informacja o obszarze oddziatywania sporzgdzona zgodnie z § 13a rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. W sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z dnia 25 kwietnia 2012 r.).

Cytat - (Dz. U. Z dnia 25 kwietnia 2012 r.) :
“§ 13a. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zawiera:

1) wskazanie przepisbw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu;

2) zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo
informacje, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany. “

Planowana inwestycja nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenédw w zakresie spetnienia
wymagan wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na
dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
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Przepisy prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne o$wietlenie | Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci zabudowy sasiednich

— przestanianie. dziatek.

Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, | Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci zabudowy sasiednich

19. dziatek.

Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadéw statych § 23.1. Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci zabudowy sgsiednich
dziatek.

Rozdziat 6, Studnie § 31. Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci zabudowy sasiednich
dziatek.

Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, § Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci zabudowy sgsiednich

36.1. dziatek.

Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, §38 . | Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci zabudowy sasiednich
dziatek.

Rozdziat 8, Zielen i urzgdzenie rekreacyjne, § 40. Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci zabudowy sasiednich
dziatek.

Dziat Ill. Budynki i pomieszczenia

Rozdziat 2, Os$wietlenie i nastonecznienie § 60. Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci zabudowy sasiednich
dziatek.

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe

Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo | Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci zabudowy sasiednich

pozarowe, § 271. dziatek.
Dziat VIII. Higiena i zdrowie. § 309 Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla higieny i zdrowia
sgsiadow.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2013 r. poz. 1409

art. 5 ust. 1 Planowana inwestycja nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich
terendw w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisach
wymagan ogolnych.

W ramach inwestycji nie projektuje sie urzadzen przeciwpozarowych.
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15.2 UWAGI

—Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji projektowej, wykonawcow
poszczegodlnych robot obowigzujg: instrukcje producentéw wyrobdw zastosowanych do realizacji, stosowne
normy budowlane, "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" -
wydawnictwa ,Arkady” oraz adekwatne wydawnictwa ITB, ktére to materialy nalezy traktowac¢ jako
uzupetnienie niniejszego opracowania.

—W razie watpliwosci, niejasnosci czy wrecz niescistosci nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z
projektantem. Kontakt taki powinien mie¢ forme pisemng, pod rygorem niewaznosci. Zwiloka w dopetnieniu
tego obowigzku nie powoduje utraty praw z tytutu rekojmi, ale projektant nie odpowiada za jej skutki.

— Niektére wyroby budowlane, ze wzgledéw technicznych i dla okres$lenia ich standardu estetycznego
przywotane zostaty w niniejszym projekcie z nazwy wtasnej. W ramach prac budowlanych Wykonawca ma
prawo zastosowac wyroby inne, ale pod warunkiem, iz bedg to wyroby réwnowazne. O tym czy wyrdb jest
réwnowazny, zadecyduje Projektant, po otrzymaniu pisemnego wniosku Wykonawcy.

—Zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu muszg by¢
oficjalnie uzgadniane z Projektantem. Osoba decydujgca o zmianie bez powiadomienia Projektanta, albo
wbrew jogo zaleceniom, przejmuje na siebie odpowiedzialno$¢ nie tylko za wybrany fragment, ale za catg
inwestycje, gdyz proces budowlany jest ztoZzony i z pozoru btahe decyzje mogg mie¢ istotne konsekwencje.
Ujawnienie takich nieprawidtowo$ci skutkowaé moze koniecznoscig wykonania dodatkowych prac, a w
skrajnych wypadkach nawet wstrzymaniem budowy i rozbidrka niewtasciwie wykonanych robét.

—Uzytkowanie obiektu wymaga utrzymywania go w nalezytym stanie technicznym i estetycznym,
wigczajgc w to (przy zachowaniu nalezytej starannosci) przeciwdziatanie siftom natury, takim jak deszcz czy
$nieg. Obowigzki zwigzane z uzytkowaniem obiektéw budowlanych szczegdtowo oméwione sg w rozdziale 6
ustawy ,Prawo budowlane”.

—Niniejszy projekt jest utworem, a obiekt powstatly na jego podstawie bedzie jedng z form utrwalenia
tego utworu. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych chroni prawa autora wzgledem jego utworu.
Nalezy zatem pamietac, iz wszelkie dokonywanie zmian, a takze kopiowanie, powielanie, odstepowanie lub
inne wykorzystywanie bez zgody autora jest niedozwolone i moze byé egzekwowane z catg surowoscig
prawa.

—Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z polskimi normami, "warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opracowanymi przez instytut techniki budowlanej oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

—Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodg inwestora oraz projektanta.

— Wszystkie zastosowane materialty muszg posiadac¢ atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate
techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie polski.

—Wszystkie wymiary oraz ilosci przed zamdwieniem zweryfikowac na budowie.

— Wszystkie elementy moggce stwarzaé zagrozenie urazu muszg byé zabezpieczone w odpowiedni
sposob.

—Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do przedstawienia do akceptacji probek wszystkich
materiatdw wykonczeniowych przed ich zakupem. Dotyczy to w szczegdlnosci prébek materiatow
oktadzinowych, probek kolorystycznych, elementéw matej architektury Wybér wybranych materiatéw, koloréw
oraz elementéw wyposazenia musi by¢ kazdorazowo potwierdzony przez projektanta i przedstawiciela
inwestora.

—W okresie intensywnego uzytkowania skateparku tj. w sezonie letnim, na terenie
opracowania, zarzadca obiektu musi zapewni¢ mozliwos¢ korzystania z toalety. Zaleca sie ustawienie
toalety przenosnej typu toi-toi, w bezposrednim sasiedztwie skateparku. Urzadzenie przenosnej
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toalety nie wchodzi w zakres opracowania. Zaklada sie dostarczenie, regularne opréznianie oraz
serwis takiej toalety przez koncesjonowang i wyspecjalizowang firme zewnetrzng za podstawie
umowy z zarzadca obiektu zgodnie z zapotrzebowaniem uzytkownikéw obiektu.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Karol Barcz
nr upr. 21/ZPOIA/OKK/2013
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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ZALACZNIKI

SPIS RYSUNKOW

NR RYS. NAZWA

Zat. 1 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zat. 2 Kopia uprawnien projektowych Projektanta

Zat. 3 Kopia przynaleznosci Projektanta do Izby Architektow

Zat 4. Opinia geotechniczna

Zat 5. Kopia karty rejestracyjnej mapy do celéw projektowych

Zat 6. Kopia odpisu protokotu ZUDP oraz planu sytuacyjnego z uzgodnieniem ZUDP
Zat7. Wytyczne wykonania ogrodu deszczowego
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L. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC GRAFICZNA

SPIS RYSUNKOW

NR RYS. NAZWA

Z1 PLAN ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
z2 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Z3.1 ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

Z3.2 ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

Z3.3 ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

Z4 PRZEKROJ AA

Z5

PRZEKROJ PRZEZ OGROD DESZCZOWY
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