Szczecin, dnia 2020-12-09

Q7 7FCTN

ODPIS PROTOKOLU NR 1293/2020

NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Numer wniosku: MODGIK.ZUDP.345.1293.2020
Data wplywu wniosku do koordynacji: 2020-11-24

PRZEDMIOT KOORDYNACIJI

zewnetrzny odcinek instalacji energetycznej, o$wietlenie teremu wraz z lokalizacjg szafki
oswietleniowej.

LOKALIZACJA INWESTYCJI
Szczecin, rejon ul.Jugostowianska, dz.nr 22/2 [4027].

Informacja dodatkowa do projektu
budowa modulowego skateparku w Dabiu.

WNIOSKODAWCA
APP ARCHITEKT KAROL BARCZ
70-732 SZCZECIN, UL. SWAROZYCA 15B/U3

DZIALAJACY W IMIENIU INWESTORA
GMINA MIASTO SZCZECIN ZAKEAD USEUG KOMUNALNYCH
71-080 SZCZECIN, UL. KU SEONCU 125a

Na podstawie art. 7d pkt 2, art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2020 r. poz. 276 z pézn.zm.), Zarzgdzenia Nr 67/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lutego 2017 v. w sprawie
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Szczecin

oraz na podstawie Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu podlegajgcego uzgodnieniu

PRZEDLOZONY DO UZGODNIENIA NINIEJSZY PROJEKT SYTUOWANIA SIECI
UZBROJENIA TERENU
BYL PRZEDMIOTEM NARADY KOORDYNACYJNEJ

Uwagi i zalecenia:

Wszystkie znaki geodezyjne, okreslajgce poloienie punktow osnowy geodezyjnej, znajdujgce sie¢ w
bezposrednim sqsiedztwie przedmiotowej inwestycji (wszelkie prace budowlano-wykonawcze obejmujgce
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rownie; kazdy rodzaj wykopu), podlegajq ochronie i zgodnie z projektem winny by¢ zabezpieczone na czas
trwania budowy lub przeniesione w inne miejsce przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
POUCZENIE: , . Kto wbrew przepisom art. 48 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z pdzn. zm.), niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne,
orawimetryczne lub magnetyczne i urzqdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze
nie zawiadamia wlasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakow geodezyjnych,
grawimetrycznyvch lub magnetycznych, urzqdzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych,
podlega karze grzywny.”

Wydzial Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzedu Miasta Szczecin — uzgodniono bez uwag.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie — uzgodniono bez uwag.
Wydzial Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Szczecin — uzgodniono bez uwag.

ENEA Operator Sp. z 0.0. - Rejon Dystrybucji Szczecin - uzgodniono z uwagami:

1. Zblizenia, skrzyzowania z sieciami energetycznymi zabezpieczy¢ i wykona¢ zgodnie z normami PN-
76/E-05125 1 PN-E-05100-1/98.

2. Przy zblizeniu, kolizji z kablami energetycznymi, prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem duzej
ostroznosci — kable zabezpieczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

3. Przed rozpoczeciem prac nalezy ponownie sprawdzi¢ w Rejonie Dystrybucji Szczecin aktualny przebieg
sieci energetycznych bedacych w zarzadzie ENEA Operator Sp. z 0.0., nastgpnie wykona¢ przekopy
probne w celu ustalenia zgodnosci przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.

4. Na 3 dni przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zawiadomi¢ RD Szczecin.

Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, beda naprawione na wyltaczny koszt

Inwestora.

6. Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z sieciami i urzadzeniami Enea Operator,
zglosi¢ ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

7. Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kV wiacznie.

8. W przypadku, gdy na obszarze objetym opracowaniem wystepuja sieci o napieciu wyzszym niz 15 kV,
nalezy uzgodnié¢ plansze koordynacyjng z odpowiednimi instytucjami zarzadzajacymi tymi sieciami.

o

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinie - uzgodniono z uwaga:

1. Przed przystapieniem do budowy sieci uzbrojenia terenu nalezy powiadomi¢ ZWiK Sp. z o.o.
w Szczecinie, ul. Maksymiliana Golisza 10, 71-682 Szczecin, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem,
pocztg tradycyjng, elektroniczng zwik@zwik.szczecin.pl lub telefonicznie pod nr 994 Iub (91) 44 26 337.
W powiadomieniu nalezy poda¢ wszystkie dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za realizacjg
inwestycji z ramienia Inwestora. Prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych ZWiK
Sp. z 0.0. w Szczecinie. W razie uszkodzenia sieci wod.-kan. lub §wiattowodow bedacych w eksploatacji
ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie natychmiast skutecznie powiadomié¢ zaktad, telefoniczne pod nr 994 lub
(91) 44 26 337 lub pocztg elektroniczng zwik@zwik.szczecin.pl, o zaistniatym fakcie.

Orange Polska S.A. - uzgodniono bez uwag.

ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. - uzgodniono z uwagami:

1. W miejscach kolizji stosowa¢ norme PN-76/E-05125.

2. W przypadku zblizen i skrzyzowan z kablami o§wietlenia ulicznego, kable ostania¢ rurami dwudzielnymi
AROTA.

3. Wymagany odbior przed zasypaniem.

Wydzial Informatyki Urzedu Miasta Szczecin — uzgodniono z uwagami:
1. Powiadomi¢ pisemnie Wydzial Informatyki Urzedu Miasta Szczecin na co najmniej 3 dni przed
rozpoczgciem prac.
Wydzial Informatyki
Urzedu Miasta Szczecin
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Plac Armii Krajowej 1

faks: 91 4224692

mail: rslowin@um.szczecin.pl
Przekaza¢ plac budowy z przedstawicielem Wydziatu Informatyki Urzedu Miasta Szczecin. Prace w
poblizu urzadzen podziemnych Gminy Miasto Szczecin prowadzié recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.
Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami Gminy Miasto Szczecin zachowaé odleglosci
wynikajace z polskich i branzowych norm.
Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami Gminy Miasto Szczecin mozna
usungé po uzyskaniu zgody Wydzialu Informatyki Urzedu Miasta Szczecin, na wylaczny koszt
inwestora.
Uszkodzenia infrastruktury Gminy Miasto Szczecin powstate w trakcie prac ziemnych, beda naprawione
na wylaczny koszt inwestora.
Konieczne i zgodne z projektami regulacje elementow studni telekomunikacyjnych nalezy zglosi¢ do
Wydziatu Informatyki Urzedu Miasta Szczecin. Regulacji elementéw studni kablowych nalezy dokonaé
do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzedne wysokosciowe na koszt inwestora. Regulacja i
wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementéw studni odbywaé sie bedzie na wylgczny koszt
inwestora.
Zakonczenie prac wymaga zgloszenia do Wydzialu Informatyki Urzedu Miasta Szczecin, celem
sprawdzenia prawidlowosci wykonania prac w poblizu infrastruktury nadziemnej i podziemne;.
Przy punkcie €09 nastepuje skrzyzowanie z infrastrukturg swiattowodowa gminy, nalezy recznie
dokona¢ przekopu kontrolnego w celu doktadnego zlokalizowania rurociggu.

Wydzial Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Szczecin — uzgadnia przebieg sieci pod katem zblizenia do
drzew/krzewow pod nastepujgcymi warunkami:

1;

kW

W przypadku gdy projektowane zblizenie do drzew/krzewdw na odleglo$¢ mniejszg niz 2,0 m jest
niewystarczajace do wykonania prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego drzew/krzewow,
przebieg sieci w miejscu kolizji uzgadnia si¢ pod warunkiem zastosowania metody przecisku lub
przewiertu sterowanego, tj. bez koniecznosci wykonywania otwartych wykopow.

Nie mozna manewrowa¢ sprzetem ciezkim w poblizu drzew/krzewow.

W obrebie koron nie mozna sktadowaé zadnych materialéw ziemnych.

W obrebie korzeni zaniecha¢ zageszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimum).
Przywrécenie do stanu pierwotnego trawnikdw, na ktorych prowadzone beda ewentualne prace.

W przypadku uszkodzen korzeni lub galezi i pni nalezy powiadomié tut. Wydziat i zleci¢ specjalistyczne;j
firmie usunigcie szkdd.

Wszelkie prace w poblizu drzew/krzewdw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru do spraw
ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych.

W przypadku prac ziemnych zwigzanych z przebiegiem sieci planowanych w odleglosci wigkszej niz 2,0m od
pni drzew nalezy:

L
2
3.

4.

=l

Prace w poblizu drzew/krzewdéw nalezy wykonywa¢ recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni
Nie mozna manewrowac sprzetem ciezkim w poblizu drzew/krzewow.

W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach/krzewdw nalezy
zasypywac w jak najkrétszym czasie ziemig urodzajng z dodatkiem nawozu.

W przypadku prowadzenia robdt w okresie wegetacyjnym, drzew/krzewdw po zasypaniu wykopow nalezy
obficie podla¢, za§ w przypadku prowadzenia robdt w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew,
korzenie podczas wykopow nalezy owina¢ jutg lub matami.

W obrebie koron nie mozna sktadowaé zadnych materialéw ziemnych.

W obrebie korzeni zaniecha¢ zaggszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢é do minimum).

Kopanie w obrgbie korzeni nalezy wykonywaé recznie. Korzenie do 2 cm $rednicy nalezy obcigé na
czysto (praca specjalistyczna), grubsze korzenie nalezy wpusci¢ glebiej 1 zabezpieczy¢ przed
wysychaniem.

. W przypadku uszkodzen korzeni lub gatezi i pni nalezy powiadomié tut. Wydziat i zleci¢ specjalistycznej

firmie usunigcie szkdd.
Przywrdcenie do stanu pierwotnego trawnikow, na ktérych prowadzone beda ewentualne prace.
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Powyzsze warunki podyktowane sg zasadami prowadzenia robot ziemnych w poblizu drzew i krzewow,
zawartymi w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r.(Dz.U.Nr 92, poz.880 z 2004. Zgodnie z
art. 82 ust.1 prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewdéw na terenach zieleni lub
zadrzewionych powinny by¢ wykonywane w sposob najmniej szkodzacy drzewom i krzewom

Jednoczesnie informuje si¢, ze za zniszczenie terendw zieleni oraz drzew i krzewow spowodowane
niewlasciwym wykonywaniem robo6t ziemnych prezydent miasta moze wymierzy¢ administracyjng kare
pieniezng — art.88 ust.1 pkt.1 wyzej cytowanej ustawy.

Hawe Telekom Sp. z 0.0. — uzgodniono bez uwag.

UPC Polska Sp. z 0.0. — uzgodniono bez uwag.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejaca siecia uzbrojenia podziemnego wykop nalezy wykonac recznie
(z wylaczeniem przeciskow sterowanych).

Zgode na wejscia na teren drogowy oraz w przypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke
drzew uzyska¢ nalezy indywidualnie z odpowiednim organem.

Przedlozony projekt zostal skoordynowany z zachowaniem w/w uwag, zalecen oraz warunkéw podanych w
Decyzjach dolgczonych do wniosku.

Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastgpuje pozwolenia na budowe wydanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego.

Po zakonczeniu realizacji projektu obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe¢ oraz
obiekty, o ktérych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a-20b, oraz stacje ladowania w rozumieniu art.
2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektrycznosci i paliwach alternatywnych ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815) podlegaja
geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, obejmujacej polozenie ich na gruncie.

Obiekty lub elementy obiektéw budowlanych, ulegajace zakryciu, wymagajace inwentaryzacji, o ktorej
mowa w art.43 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane¢ (Dz. U z 2019 r. poz. 1186, 1309,
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