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1.

11.

Dokumenty zwigzane z projektem

Uprawnienia projektowe mgr inz. Rafata Jaworskiego

OKREG
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i

IACHODNIOPOMORSEA
O KREG O W A _ _ _
I1ZBA INIYNIEROW Smmdmﬂd?gmdma?_ﬂ]?r.

'l BUDOWNICTWA

OWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Sven. akt: OKK-0054-0055-005%(6)117

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (tj. Dz U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust, 4c
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz, U, 2 2007 r.
poz. 1332, ze zm.) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury i Rozwoju 2 dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawic samodzicinych funkgji technicznych w budownictwic (Dz. U, z 2014 r. poz. 1278),
po ustaleniu, 2e zostaly spelniome warunki w zakresie preygotowania zawodowego oraz po Fhodeniu
epzaminu na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym

Pan Rafal Jaworski
magister inZynier budownictwa
ur. dnia 2 sierpnia 1983 r. w Shubicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/O2Z60/PWEBKD/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéei konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczef.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postzpowania administracyjnego (tj. Dz U, z 2017 r. poz. 1257) - ewanej
dalej . K.p.a.", odstepuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano
na adwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inéynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyine] Zachodniopomor-
skiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgoddnie z tredcig art. 127a Kop.a.:

& 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mode zrzec sig prawa do wniesienia odwo-
lania wobec organu administracji publicznej, ktdry wydal decyzjg.

& 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostaleczna i prawomocna.

W preypadku zlozenia przez stromg oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie preystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
=gy, | T T
mgr inz. Andrzej Galk'r&\ﬁ;._ eI L Rt
Preewodnicegey OKK o

mgr inz. Edmund Tumielewicz ... = mme . gt
Z-cn Preewodnicescego OKK @:-

inz Stanistaw Kaminski =~ .....00wer e 0
Oirevmuja: Calonck OKK
1. Pan Rafal Jaworski

ul. Palskich Marynarey 40011, 71-050 Szezecin

2. Okregowa Rada Z011B
3, Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4, OKK - aa
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Rafalowi Jaworskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 2 sierpnia 1983 r. w Slubicach

numer ewidencyjny ZAPO260/PWBKW 17
do projektowania i kierowania robotami budowlany mi
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bex ograniczen

upowainiaja w zakresic nadanej specjalnosei:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

# dmia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane do:

1} projektowania, sprawdzania projekidw architektoniceno-budowlanyeh i sprawowania nadzoru autor-
skiego,

21 kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wylwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzorn i kontroli tech-
nicznej wytwarzama tvch elementow,

4)  wykonywania nadzory inwestorskicgo,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanyeh;

II. na podstawie § 12 ust. 1 : § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicanych w budownictwie do:
1) projektowania konstrukeji obiektu i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji
oraz architektury obiektu,
2} sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Skiad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

———

mgr inZ. Andrzej Galkicwicz(—‘t'f.j‘%t? R

Proswodnicegey OKK N |
lets

- i 73
mgr inz. Edmund Tumielewicz E’ ......
Z-ca Preewodnicrgoego OKK

inE Stanistaw Kaminski .00
Calonek OKK
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1.2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby mgr inz. Rafata Jaworskiego

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaog e

ZAP-ZBT-DHC-ZAY *

Pan Rafal JAWORSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/B0/0012/18

adres zamieszkania ul. Polskich Marynarzy 40/11, 71-050 SZCZECIN

jest czfonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-07 roku przez:

lan Bobkiewicz, Przewodniczgoy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budowmictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w postac
eleltroniczne] opatrzone bezpiecnym podpisern elektronicziym weryfikowanym przy pomooy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgozrymi.)

* Weryfiksce poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moéna sprawdzic za pomocs numen: weryfiksognego zaswisdoeniz na
stronie Polskiej lzhy InZynierow Budownictws www.pitb.org.pl lub kontaktujac sie 2 bivrem wiasciwe] Dkrezowej lzby Inynierow
Budownichaa.
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1.3. Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 Ustawy — Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 r. poz. 414 wraz
z pbzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r. poz. 1609 wraz z pdzniejszymi
zmianami) o$wiadczam, ze niniejsza dokumentacja projektowa zostata sporzadzona zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTOWAL: PODPIS:

mgr inz. Rafat Jaworski
upr. nr ZAP/0260/PWBKb/17
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana bez ograniczen
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CZESC OPISOWA

2. Podstawa, przedmiot i zakres opracowania

21. Podstawa opracowania

o o

o

O O 00O

O OO0 OO0 O0Oo

Zlecenie inwestora.
Projekt branzy architektoniczne;.
Opinia geotechniczna wykonana w listopadzie 2020 roku

Obowigzujace normy i zarzadzenia a w szczegoinosci:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 r. poz. 414 wraz z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 wraz z p6zniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r. poz. 1609 wraz z pdZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz.
463).

Ustawa Kodeks postepowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 1960 r., poz. 198 wraz
Z pozniejszymi zmianami).

PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montaZzowe.

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami.
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

PN-86/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu.

PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Literatura techniczna.
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2.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ptyty zelbetowej skateparku.

2.3. Zakres opracowania

Projekt zawiera rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe opracowane w zakresie projektu
budowlanego. W opracowaniu ujeto rozwigzania dotyczace wykonania elementow konstrukcyjnych
w zakresie niezbednym dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowe.

Niniejsza dokumentacja jest projektem budowlanym oraz projektem technicznym w rozumieniu
Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 r. poz. 414 wraz z pdzniejszymi zmianami). Niniejsza
dokumentacja nie jest projektem wykonawczym w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

(Dz. U. 2004 r. nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

2.4. Lokalizacja obiektu

I STREFA SNIEGOWA | STREFA WIATROWA STREFA PRZEMARZANIA Hz=0,8 [m]

Inwestycja zlokalizowana jest w Szczecinie, dziatka nr 22/2, obreb 4027.
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3. Rozwiazania konstrukcyjne

3.1.  Opinia geologiczna, warunki gruntowo-wodne i posadowienie

Opinia geologiczna:

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow budowlanych
(dz. u. 2012, poz. 463) dla projektowanego obiektu, przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng i proste

warunki gruntowe.

Warunki wodne:

Na dziatce bedacej obszarem przedmiotowej inwestycji w trakcie wiercen (26 pazdziernik 2020r.)
woda podziemna o zwierciadle swobodnym utrzymywata sie na gtebokosci 1,0 m ponizej terenu, tj.
okofo 1,57 m n.p.m. Poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej zasilany jest z powierzchni terenu
i ulega wahaniom (£ 0,5 m) uzaleznionym od warunkéw atmosferycznych (opady i roztopy) jak rowniez

stanu wod powierzchniowych Jeziora Dabie oddalonego okoto 900 m na poétnocny — zachdd.

Warunki gruntowe:

Podziat geotechniczny podfoza:

= warstwa | — piaski $rednie, wilgotne i nawodnione, $rednio zageszczone o charakterystyczne;
warto$ci stopnia zageszczenia ID = 0,40;
= warstwa Il — piaski $rednie, wilgotne i nawodnione, $rednio zageszczone o charakterystyczne;

wartosci stopnia zageszczenia ID = 0,55.

Posadowienie:
Na podstawie dostepnego opracowania geotechnicznego projektuje sie posadowienie obiektu
w gruntach warstwy | i Il na ktérych utozono warstwy podbudowy zgodnie z dokumentacjq rysunkows i
opisem w dalszej czesSci opracowania.
W porze suchej na danym terenie mogg wystepowac korzystniejsze warunki wodne przy

ogolnie nizszym poziomie wod gruntowych i nizszej sumie opadoéw atmosferycznych.
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3.2. Fundamenty

Dla przyjetych warunkéw gruntowych nalezy bezposrednie posadowienie obiektu realizowac za
pomocg plyty fundamentowej grubosci minimum 15,0 c¢cm, wykonanej z betonu szczelnego W6;
C20/25 (B25) i mrozoodpornego F150. Plyta zbrojona pretami #8 w rozstawie co 15,0 cm ze stali
A-IlIN (BSt500S/RB500W; £, =500 MPa; f. = 550 MPa; klasa ciggliwosci min. B; spajalna); otulina
3,0 cm. Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciggtos¢ zbrojenia podiuznego ptyty poprzez zaktad ~50,0 cm.
Nalezy zwroci¢ uwage na zbrojenie krawedziowe ptyty po catym obwodzie oraz zbrojenie siedzisk
zgodnie z rysunkiem zbrojenia. Dopuszcza sie stosowanie siatek zbrojeniowych Q335 (siatka z pretéw
#8 0 oczku 15,0x15,0 cm). Lokalnie, pod przeszkody mocowane punktowo, nalezy stosowaé siatke
gérng zbrojenia. Dodatkowo w catej objetosci ptyty nalezy przeciwskurczowo stosowa¢ kompozytowe
zbrojenie rozproszone w ilosci 0,6 kg/m3.

W plycie nalezy wykonaC szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego zgodnie
z uktadem na rysunku konstrukcyjnym. Dylatacje wykona¢ poprzez nacigcie na gtebokos¢ 1/3 piyty
0 szerokosci max 0,3 cm. Po 30 dniach nalezy wykona¢ fazowanie krawedzi dylataciji, zatozy¢ sznury
dylatacyjne oraz wypetni¢ dylatacje masq poliuretanowa.

Nawierzchnia powinna by¢: réwna i gtadka (dla oséb poruszajacych sie na deskorolce lub rolkach
z kétkami o $rednicy 44 — 59 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni
jezdnej), odporna na punktowe uderzenia.

Krawedzie narazone na uszkodzenia mechaniczne, na ktorych projekt nie przewiduje
zabezpieczenia ich zadnym profilem stalowym powinny by¢ fazowane. Poprawia to trwatos$¢ krawedzi

elementdw skateparku oraz zwieksza poziom bezpieczenstwa jego uzytkownikdw.

INFORMACJE DOTYCZACE ELEMENTU ZELBETOWEGO
BETON ZBROJENIE KLASA OTULINA*
wg EN wg PN GLOWNE ROZDZIELCZE | EKSPOZYCJI | KONSYSTENCJI | GORA DOL BOK
A-llIN AQ
C20/25 B25 (BSt500S/ XC2 S3 3,0 3,0 3,0
RB500W) (S185/St0S)

* otulina liczona do krawedzi zewnetrznego zbrojenia
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Plyte posadowi¢ nalezy ze spadkiem (réznica pozioméw na przeciwlegtych krawedziach wynosi 20,0

cm) na gruntach no$nych z wykorzystaniem podbudowy w postaci:

20,0 cm kruszywa o frakcji 0-31,5 mm;
10,0 cm kruszywa o frakcji 0-63,0 mm;
20 cm kruszywa o frakcji 31,5-63,0 mm;

20 cm piasku stabilizowanego cementem do 1S=0,95 w stosunku 1:200.

Przed przystapieniem do uktadania betonu, nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosno$ci

zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze powinno by¢ rowne, czyste i odwodnione. Beton powinien

by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggty z zachowaniem kontroli grubo$ci oraz rzednych z

projektu technicznego.

Wykop pod fundament wykona¢ tak, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury gruntu

ponizej spodu fundamentéw. W tym celu wykop pod fundamenty wykona¢ mechanicznie do gtebokosci

~20,0 cm powyzej poziomu posadowienia. Pozostatg gtebokos¢ wykopu wykonac recznie. Wyrdéwnanie

lub podnoszenie poziomu dna wykopu poprzez podsypywanie gruntem miejscowym jest

niedopuszczalne. Pod powierzchnig fundamentéw nalezy wykona¢ podktad z chudego betonu
C8/10 (B10) grubosci minimum 5,0 cm.

4, Uwagi

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami odnoszacymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi
Normami, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t” wydanymi przez
Wydawnictwo ,Arkady”, a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci
opisowej i rysunkowej projektu.

W trakcie realizacji wszystkie wymiary nalezy sprawdzic w naturze. W przypadku
jakichkolwiek rozbieznosci wymiarowo-gabarytowych nalezy bezzwitocznie poinformowac
projektanta. Wszystkie cze$ci dokumentacji nalezy czyta¢ jako catos¢, czesci rysunkowa i
opisowa wzajemnie si¢ uzupetniaja. Przed przystgpieniem do robét, nalezy zapozna¢ sie z
dokumentacjg wykonawcza. O wszelkich zauwazonych jej defektach nalezy bezzwtocznie
powiadomi¢ nadzoér budowy (inwestorski) i nadzér autorski. Projekt konstrukcji stanowi

integralng  cze$¢ projektu wykonawczego w sktad ktdrego wchodzg réwniez projekt
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architektoniczny i projekty branzowe. Wykonawca jest odpowiedzialny za catkowitg
koordynacje wykonawczg na budowie.

Na Zadanie inspektora nadzoru lub w wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania
dodatkowych projektow i opracowan lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowigzany jest
we wiasnym zakresie opracowa¢ ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe. Wymienione
opracowania winny by¢ przygotowane przez osoby posiadajagce wymagane uprawnienia
projektowe. Kompletne opracowania winny by¢ przedtozone do akceptacji przedstawicielowi
nadzoru inwestorskiego.

Sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta mozliwe jest na Zyczenie inwestora
i powinno by¢ ustalone na podstawie odrebnej umowy.

Dodatkowe uwagi zamieszczone na poszczegolnych rysunkach konstrukcji sq nadrzedne
w stosunku do uwag opisanych w niniejszym opracowaniu.

Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane
z materiatdw i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajacych
aktualne na dzien oddania do uzytkowania obiektu aprobaty techniczne i $wiadectwa
dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest
uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany wyréb do jednostkowego stosowania, obowigzek
uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie wykonawcy.

Wykonawca po uzgodnieniu z projektantem moze zastosowa¢ materialy zamienne
rownowazne w zakresie parametréw i technologii stosowania z materiatami wskazanymi,
gwarantujgc prawidtowo$¢ ich stosowania w okreslonej sytuacji budowlanej i warunkach
technicznych. Wszystkie specyfikowane produkty nalezy rozumie¢ jako produkty wzorcowe
okreslajgce minimalne standardy parametrow technicznych i uzytkowych. Cechy produktow
zastosowanych muszg by¢, co najmniej takie, jak wzorcowych. Bezwzglednie nalezy zwrdci¢
uwage na ciezar stosowanych materiatdbw zamiennych w stosunku do ciezaru materiatow
przyjetych od obliczen nosnosci konstrukcji.

Specyfikowane materiaty i elementy konstrukcyjne nalezy przewozi¢, sktadowac, stosowac,
wbudowywa¢ i eksploatowa¢ zgodnie z wiaSciwymi zaleceniami technicznymi,
technologicznymi i uzytkowymi  okre$lonymi  przez  poszczegdinych  producentéw
w stosownych instrukcjach i katalogach.

Wszystkie roboty a zwlaszcza zanikajace lub podlegajace zabudowaniu nalezy przed
zamknieciem przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidtowoSci

wykonania i stwierdzenia mozliwo$ci bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych
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etapow irob6t. Odbior przez inspektora nadzoru czesci lub catodci robot nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$¢ i prawidtowe wykonanie catosci robdt.

Wszystkie elementy i fazy wykonawstwa powinny by¢ odebrane przez nadzér budowlany
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Do obowigzkow wykonawcy nalezy zapewnienie petnej obstugi  geodezyjnej
i geotechnicznej/geologicznej inwestycji.

PrzejScia instalacyjne przez elementy konstrukcyjne sprawdzi¢ z projektami poszczegdlnych
branz. W przypadku kolizji powiadomi¢ projektanta konstrukcji.

Nie dopuszcza si¢ wprowadzania zmian do projektu konstrukcji bez pisemnej aprobaty
autorow niniejszego projektu.

Projekt konstrukcji objety jest prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i

dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

mgrinz. Rafat Jaworski

upr. nr ZAP/0260/PWBKb/17
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
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CZESC OBLICZENIOWA

Obliczenia wykonano z wykorzystaniem programow:

o] AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS PROFESIONAL;
o] pakiet programéw CADSIS;
o] kalkulatory wiasne.

Obliczenia elementdw konstrukcyjnych przeprowadzono przy zatozeniu sprezystej pracy podtoza.
Do oceny bezpieczenstwa konstrukcji wykorzystano metode standéw granicznych oraz metode
wspdiczynnikdw czesciowych, zgodnie z odpowiednimi normami przytoczonymi w opracowaniu
dokumentacji projektowej. Dla elementow zelbetowych sprawdzono stan graniczny uzytkowania

w zakresie zarysowania.

KONIEC OBLICZEN

mgrinz. Rafat Jaworski

upr. nr ZAP/0260/PWBKb/17
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
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CZESC RYSUNKOWA

Dokumentacje rysunkowg wykonano z wykorzystaniem pakietu programéw:

o] AutoCAD;
o] AutoCAD Structural Detailing;

nrrys.: nazwa: skala:
K-01 PLYTA FUNDAMENTOWA - uktad elementéw konstrukcyjnych 1:100
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