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Wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją strefy 
SPA na strefę Saun w kompleksie sportowo-rekreacyjnym 
"Termy Maltańskie" przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu.
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Zestawienie przegród budowlanych - Ściany

Typ

, , 
SW1,  Ściana wewnętrzna między pomieszczeniami 
suchymi, 22,00

, , 
SW2,  Ściana wewnętrzna między pomieszczeniami 
suchymi a mokrymi, 22,00

, , 
SW3,  Ściana wewnętrzna między pomieszczeniami 
mokrymi, 22,00

, , 
SW4,  Ściana wewnętrzna między pomieszczeniami 
mokrymi, 16,00

, , 
SW5,  Ściana wewnętrzna między pomieszczeniami 
suchymi a saunami, 20,00

, , 
SW6,  Ściana wewnętrzna między pomieszczeniami 
mokrymi a saunami, 20,00

, , 
SW7,  Ściana wewnętrzna między saunami, 18,00

Materiał Budowlany
Nazwa

Tynk cementowo-wapienny
Bloczki silikatowe
Tynk cementowo-wapienny

Tynk cementowo-wapienny
Bloczki silikatowe
Warstwa wykończeniowa

Warstwa wykończeniowa
Bloczki silikatowe
Warstwa wykończeniowa

Warstwa wykończeniowa
Bloczki silikatowe
Warstwa wykończeniowa

Bloczki silikatowe
Tynk cementowo-wapienny

Bloczki silikatowe
Warstwa wykończeniowa

Bloczki silikatowe

Grubość [cm]

2,00
18,00

2,00

2,00
18,00

2,00

2,00
18,00

2,00

2,00
12,00

2,00

18,00
2,00

18,00
2,00

18,00

 Zestawienie przegród poziomych

Typ

, 
P01,  Posadzka na gruncie

, 
P02,  Posadzka na gruncie

Materiał budowlany
Nazwa

Warstwa wykończeniowa

Szlichta cementowa z ogrzewaniem 
podłogowym
Membrana przeciwwilgociowa - Folia 
PE
Płyty styropianowe twarde EPS
Membrana przeciwwilgociowa - Folia 
PE
Warstwy istniejące

Warstwa wykończeniowa
Szlichta cementowa z ogrzewaniem 
podłogowym
Folia w płynie
Płyty styropianowe twarde EPS
Membrana przeciwwilgociowa - Folia 
PE
Warstwy istniejące

Grubość [cm]

2,00

9,00

0,20

4,00

0,20

34,60

2,00

9,00

0,20
4,00

0,20

34,60
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