
UWAGA:

1. WŁĄCZENIE KAŻDEJ LATARNI W PROJEKTOWANY KABEL NASTĄPI PO JEGO ROZCIĘCIU I
WPROWADZENIU DO WNĘKI SŁUPOWEJ. DO PODŁĄCZENIA STOSOWAĆ SŁUPOWE ZŁĄCZA KABLOWE
IZK

2. ZABEZPIECZENIE OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ STANOWI BEZPIECZNIK INSTALACYJNY Z WKŁADKĄ
TOPIKOWĄ ZWŁOCZNĄ 6A ZABUDOWANĄ NA ZŁĄCZU BEZPIECZNIKOWYM WE WNĘCE SŁUPOWEJ.

3. POSADOWIENIE SŁUPÓW W ZIEMI NA PREFABRYKOWANYM FUNDAMENCIE BETONOWYM,
ZGODNIE Z ROZWIĄZANIEM SYSTEMOWYM PRODUCENTA.

4. ZAMYKANIE WNĘKI SŁUPOWEJ  ZGODNIE Z ROZWIĄZANIEM PRODUCENTA SŁUPÓW DLA UM
KATOWICE.

5. POŁĄCZENIE POMIEDZY ZŁĄCZEM BEZPIECZNIKOWYM (ZEROWYM), A OPRAWĄ OŚWIETLENIOWĄ
WYKONAĆ KABLEM TYPU YKYżo 3x2,5mm˛ UŁOŻONYM WEWNĄTRZ SŁUPA (3 ŻYŁA STANOWI
PRZEWÓD OCZRONNY PE)

6. OPISANA WARTOŚĆ NAD LINIĄ KABLOWĄ OKREŚLA DŁUGOŚCI WYKOPU, A POD LINIĄ W NAWIASIE
DŁUGOŚĆ MONTAŻOWĄ KABLA WRAZ Z ZAPASAMI.
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OPRAWA ASYMETRYCZNA LED
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RURA STALOWA RS 1,5"
W NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
W WARSTWIE ŚCIERALNEJ
DOLNA KRAWĘDŹ RURY
NA GŁ. 70mm - DŁ. 4m

SKRZYNKA ZASILANIA
BUFOROWO-AKUMULATOROWEGO 230/12V
NA WYS. 3m

UZIOM PIONOWY Z PRĘTA
OC  Ø20mm O DŁ. 6m

- 18m -
/24m/

PRZEWIERT STEROWANY
RURA SRS-G 110mm/12m

W DVK 50mm
   - 2m -

SKRZYNKA ZASILANIA
BUFOROWO-AKUMULATOROWEGO 230/12V
NA WYS. 3m

- 25m -
/31m/

L1, L2, L3 ~
~50Hz 400V

ZASIL. STER.

PEN

ISTN. SZAFA OŚWIETLENIA
ULICZNEGO NR SO 5155

ISTN.
UZIOM

PROJ. KABEL PRZYŁĄCZYĆ
W POLE REZERWOWE LUB
NA OBWÓD OŚWIETLENIA
UL. JÓZEFOWSKIEJ

UZIOM PIONOWY Z PRĘTA
OC  Ø20mm O DŁ. 6m

    FeZn 30x4mm
 - 43m -

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH
NR 12A / 3,8m x 4mUL. JÓZFOWSKA

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA UZBROJENIA LATARNI
NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH:

- LATARNIA NR 1/1
FUNDAMENT B-60,  SŁUP SAL-60, WYSIĘGNIK PROSTY WR4/1/0,5/5 O h=0,24m
I WYSIĘGU 0,5m ORAZ KĄCIE POCHYLENIA 5 STOPNI Z OPRAWĄ IZYLIUM 2
ASYMETRYCZNĄ

- LATARNIA NR 1/2
FUNDAMENT B-60,  SŁUP SAL-60, WYSIĘGNIK PROSTY WR4/1/1,0/5 O h=0,24m
I WYSIĘGU 1,0m ORAZ KĄCIE POCHYLENIA 5 STOPNI Z OPRAWĄ IZYLIUM 2
ASYMETRYCZNĄ

1/2

ISTN. AZYL
DROGOWY

ISTN. AZYL
DROGOWY

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH
NR 12B / 4m x 4m

UWAGA

JAKO SYSTEM OCHRONY PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM
/OCHRONA DODATKOWA/ PROJEKTUJE SIĘ SAMOCZYNNE
SZYBKIE WYŁĄCZANIE ZASILANIA DLA UKŁADU SIECIOWEGO TN-C-S

NAPIĘCIE ZASILANIA 400/230V
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LEGENDA

PROJ. LINIA KABLOWA OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH
KABEL TYPU NA2XY-J 4x35mm² W RURZE DVK/R 75mm

PROJ. SŁUP ALUMINIOWY 6m Z OPRAWĄ ASYMETRYCZNĄ LED
NA WYSIĘGNIKU 1 - RAMIENNYM PROSTYM DO OŚWIETLENIA
WERTYKALNEGO /PIONOWEGO/ PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

PROJ. ZABEZPIECZENIE OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ;
BEZPIECZNIK INSTALACYJNY Z WKŁADKĄ TOPIKOWĄ ZWŁOCZNĄ 6A
ZABUDOWANĄ NA ZŁĄCZU BEZPIECZNIKOWYM WE WNĘCE SŁUPOWEJ

PROJ. ZNAK DROGOWY AKTYWNY D-6 Z PULSATOREM
URUCHAMIANYM CZUJNIKIEM RUCHU PIESZEGO
PRZY PRZEJŚCIU - OZNAKOWANIE PIONOWE

PROJ. AKTYWNY ELEMENT ODBLASKOWY DPT3 LED
/MARKER DROGOWY/ WBUDOWANY W NAWIERZCHNIĘ ASFALTOWĄ
URUCHAMIANY CZUJNIKIEM RUCHU PIESZEGO ŁĄCZNIE
Z PULSATOREM - OZNAKOWANIE POZIOME

PROJ. CZUJNIK RUCHU PIESZEGO DLA ZAŁĄCZENIA OŚWIETL.
OZNAKOWANIA PIONOWEGO (ZNAKU AKTYWNEGO D-6 Z PULSATOREM)
ORAZ POZIOMEGO (MARKERA Z ELEMENTEM DPT3 LED)
PO RUCHU PIESZEGO PRZY PRZEJŚCIU W DZIEŃ ORAZ W NOCY

PROJ. ZABEZPIECZENIA - 2 x BEZPIECZNIK INSTALACYJNY
Z WKŁADKĄ TOPIKOWĄ ZWŁOCZNĄ 6A ZABUDOWANY NA ZŁĄCZU
KABLOWYM SŁUPOWYM WE WNĘCE SŁUPOWEJ
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PROJ. UZIEMIENIE ROBOCZE I OCHRONNE /UZIOM POZIOMY/ PŁASKOWNIK
FeZn 30x4mm UŁOŻONY WZDŁUŻ LINII KABLOWEJ POD PODSYPKĄ R≤5Ω

PROJ. PRZEWÓD UZIEMIAJĄCY - PŁASKOWNIK FeZn 25x4mm O DŁ. 2m
UŁOŻONY W ZIEMI OD MASY SŁUPA DO UZIOMU POZIOMEGO

POŁĄCZENIE SYSTEMOWE GALMAR
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PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH

41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, UL. DĄBSKIEGO 5/88
tel. (32) 261-71-42, 602-754-859, mikruttomasz@tlen.pl
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MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW
UL. KANTORÓWNY 2a, 40-381 KATOWICE

"BEZPIECZECZNA ZEBRA"
INTELIGENTNE SYSTEMY DOŚWIETLENIA

PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W DZIELNICY
WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC W KATOWICACH

ID ZADANIA: L11/11/VII

SCHEMAT ZASILANIA OŚWIETLENIA
PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH Z POŚWIETLANYMI

ELEMENTAMI AKTYWNYMI    LOKALIZACJA NR 12

LINIA KABLOWA OŚWIETLENIA
WERTYKALNEGO (PIONOWEGO)

LOKALIZACJA NR 12
UL. JÓZEFOWSKA 53 / SZKOŁA PODSTAWOWA


