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ISTN. SZAFA OŚWIETLENIA
ULICZNEGO NR SO 5155

PRZEWIERT STEROWANY
RURA SRS-G 110mm /DŁ. 12m/
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LINIA KABLOWA OŚWIETLENIA
WERTYKALNEGO (PIONOWEGO)

LOKALIZACJA NR 12
UL. JÓZEFOWSKA 53 / SZKOŁA PODSTAWOWA

"BEZPIECZECZNA ZEBRA"
INTELIGENTNE SYSTEMY DOŚWIETLENIA

PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W DZIELNICY
WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC W KATOWICACH

ID ZADANIA: L11/11/VII

LEGENDA

PROJ. LINIA KABLOWA OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH
- KABEL TYPU NA3XY-J 4x35mm² UKŁADANY W ZIEMI W RURZE DVK/R 75mm²

PROJ. SŁUP ALUMINIOWY 6m Z OPRAWĄ ASYMETRYCZNĄ LED
NA WYSIĘGNIKU 1-RAMIENNYM DO OŚWIETLENIA WERTYKALNEGO
/PIONOWEGO/ PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

ISTN. LATARNIA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

ISTN. LINIA KABLOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

PROJ. ZNAK DROGOWY AKTYWNY D-6
Z PULSATOREM URUCHAMIANYM CZUJNIKIEM
RUCHU PIESZEGO PRZY PRZEJŚCIU
- OZNAKOWANIE PIONOWE

PROJ. AKTYWNY ELEMENT ODBLASKOWY
DPT3 LED /MARKER DROGOWY/ WBUDOWANY
W NAWIERZCHNIĘ ASFALTOWĄ URUCHAMIANY
CZUJNIKIEM RUCHU PIESZEGO ŁĄCZNIE
Z PULSATOREM - OZNAKOWANIE POZIOME

PROJ. CZUJNIK RUCHU PIESZEGO DLA ZAŁĄCZENIA OŚWIETL.
OZNAKOWANIA PIONOWEGO (ZNAKU AKTYWNEGO D-6 Z PULSATOREM)
ORAZ POZIOMEGO (MARKERA Z ELEMENTEM DPT3 LED)
PO RUCHU PIESZEGO PRZY PRZEJŚCIU W DZIEŃ ORAZ W NOCY
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PLAN SYTUACYJNY  LINII KABLOWEJ
OŚWIETLENIA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

Z POŚWIETLANYMI ELEM. AKTYWN. - LOKALIZACJA NR 12


