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ISTN. LATARNIA - SLUP L —
STALOWY 8m Z WNEKA ?
UZIOM PIONOWY Z PRETA ISTN. SIEC KABLOWA
OC ©20mm O Dt. 6m OSWIETL. ULICZNEGO

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA UZBROJENIA LATARNI
NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH:

- LATARNIANR 1/1
FUNDAMENT B-60, StUP SAL-60, WYSIEGNIK PROSTY WR4/1/0,5/5 O h=0,24m
I WYSIEGU 0,5m ORAZ KACIE POCHYLENIA 5 STOPNI Z OPRAWA IZYLIUM 2
ASYMETRYCZNA

- LATARNIANR 1/2
FUNDAMENT B-60, StUP SAL-60, WYSIEGNIK PROSTY WR4/1/0,5/5 O h=0,24m
I WYSIEGU 0,5m ORAZ KACIE POCHYLENIA 5 STOPNI Z OPRAWA IZYLIUM 2
ASYMETRYCZNA

UWAGA:

WEACZENIE KAZDEJ LATARNI W PROJEKTOWANY KABEL NASTAPI PO JEGO ROZCIECIU |
WPROWADZENIU DO WNEKI SLUPOWEJ. DO PODEACZENIA STOSOWAC StUPOWE

Zk ACZA KABLOWE IZK

ZABEZPIECZENIE OPRAWY OSWIETLENIOWEJ STANOWI BEZPIECZNIK INSTALACYJNY Z
WKLADKA TOPIKOWA ZWELOCZNA 6A ZABUDOWANA NA Zt ACZU BEZPIECZNIKOWYM WE
WNECE SLUPOWEJ.

POSADOWIENIE SEUPOW W ZIEMI NA PREFABRYKOWANYM FUNDAMENCIE BETONOWYM,
ZGODNIE Z ROZWIAZANIEM SYSTEMOWYM PRODUCENTA.

ZAMYKANIE WNEKI SLUPOWEJ ZGODNIE Z ROZWIAZANIEM PRODUCENTA SLUPOW DLA
UM KATOWICE.

POLACZENIE POMIEDZY Zt ACZEM BEZPIECZNIKOWYM (ZEROWYM), A OPRAWA
OSWIETLENIOWA WYKONAC KABLEM TYPU YKYzo 3x2,5mm_ ULOZONYM WEWNATRZ
StUPA (3 ZYLA STANOWI PRZEWOD OCZRONNY PE)

OPISANA WARTOSC NAD LINIA KABLOWA OKRESLA DLUGOSCI WYKOPU, A POD LINIA W
NAWIASIE DEUGOSC MONTAZOWA KABLA WRAZ Z ZAPASAMI.

UWAGA

JAKO SYSTEM OCHRONY PRZED DOTYKIEM POSREDNIM
/OCHRONA DODATKOWA/ PROJEKTUJE SIE SAMOCZYNNE
SZYBKIE WYLACZANIE ZASILANIA DLA UKEADU SIECIOWEGO TN-C-S

NAPIECIE ZASILANIA 400/230V

LEGENDA

PROJ. LINIA KABLOWA OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH
KABEL TYPU NA2XY-J 4x35mm2 W RURZE DVK/R 75mm

PROJ. SLUP ALUMINIOWY 6m Z OPRAWA ASYMETRYCZNA LED
NA WYSIEGNIKU 1 - RAMIENNYM PROSTYM DO OSWIETLENIA
WERTYKALNEGO /PIONOWEGO/ PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

PROJ. ZABEZPIECZENIE OPRAWY OSWIETLENIOWEJ;

BEZPIECZNIK INSTALACYJNY Z WKLADKA TOPIKOWA ZWLOCZNA 6A
ZABUDOWANA NA Zt ACZU BEZPIECZNIKOWYM WE WNECE StUPOWEJ

PROJ. UZIEMIENIE ROBOCZE | OCHRONNE /UZIOM POZIOMY/ PLASKOWNIK
FeZn 30x4mm ULOZONY WZDEUZ LINII KABLOWEJ POD PODSYPKA R<10Q

PROJ. PRZEWOD UZIEMIAJACY - PLASKOWNIK FeZn 30x4mm O Dt. 2m
ULOZONY W ZIEMI OD MASY StUPA DO UZIOMU POZIOMEGO

POLACZENIE SYSTEMOWE GALMAR

PRZEDSIEBIORSTWO USLUG INWESTYCYJNYCH

PROINBUD-T

41-300 DABROWA GORNICZA, UL. DABSKIEGO 5/88
tel. (32) 261-71-42, 602-754-859, mikruttomasz@tlen.p!

ZAMAWIAJACY:
PROJEKTOWAY. | inz. Tomasz Mikrut = MIEJSKI ZARZAD ULIC | MOSTOW
nr.upr. 436/85 a UL. KANTOROWNY 2a, 40-381 KATOWICE
N TEMAT, "BEZPIECZECZNA ZEBRA"
by INTELIGENTNE SYSTEMY DOSWIETLENIA
SPRAWDZIr | inz. Marek Mikrut = PRZEJSC DLAPIESZYCH W DZIELNICY
nr. upr. 666/83 < | WELNOWIEC - JOZEFOWIEC W KATOWICACH
ID ZADANIA: L11/11/VIl
OBIEKT: LINIA KABLOWA OSWIETLENIA
; 1 WERTYKALNEGO (PIONOWEGO)
BRANZA ELEKTRYCZNA | EAZA PW LOKALIZACJA NR 10
UL. KORFANTEGO 121 - KOSCIOL
SKAL A TRESC RYSUNKU: SCHEMAT ZASILANIA [ NUMER RYSUNKU:
OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH 9/3E
LOKALIZACJA NR 10




