ISTN. LINIA NAPOW. OSWIETL. ULICZNEGO
PRZEWODY ASXSn 4 x 25mm?

2x OSLONKA PK 99.025
1x BEZPIECZNIK SV 29.253
2x ZACISK SLIP 12.05

1x UCHWYT SO 80.235S
PROJ. UZBROJENIE V ISTN. KONSTR.

‘Z NA SCIANIE BUD.
BUD. NR 83

. ODGALEZIENIE
ASXSn 2 x 16mm?
NAPREZENIE ZMNIEJSZONE
0 = 5MPa/ NACIAG 16daN

UWAGA:

1. UBROJENIE WIERZCHOLKOW StUPOW - PATRZ NINIEJSZY SCHEMAT
2. SPOSOB WYKONANIA POLACZEN W LINII NAPOWIETRZNEJ TYPU NLK
DLA LINII nN 1kV NA PODSTAWIE ALBUMU EL-PROJEKT POZNAN

POSADOWIENIE SLUPOW W ZIEMI NA PREFABRYKOWANYM FUNDAMENCIE BETONOWYM,
ZGODNIE Z ROZWIAZANIEM SYSTEMOWYM PRODUCENTA.

4. OPISANA WARTOSC NAD LINIA NAPOWIETRZNA OKRESLA ODLEGEOSC POMIEDZY
PUNKTAMI ZAIWESZENIA, A POD LINIA W NAWIASIE DEUGOSC MONTAZOWA PRZEWODU

P-8/ STAL
w

ISTN.

} WRAZ Z ZAPASAMI ORAZ ZWISEM.

1/1 e UWAGA
o no®
/ ZNAK D-6 PROJ. UZBROJENIE JAKO SYSTEM OCHRONY PRZED DOTYKIEM POSREDNIM
I - Tx UCHWYT SO 80.2355
I |H /]| ODBLASKOWY | 5 ZRCisK Siie 1205 JOCHRONA DODATKOWA/ PROJEKTUJE SIE SAMOCZYNNE
< © 1x BEZPIECZNIK SV 29.253 SZYBKIE WYLACZANIE ZASILANIA DLA UKLADU SIECIOWEGO TN-C-S
b N | 2x OSLONKA PK99.025
se0
3 E g PROJ. UZBROJENIE NAPIECIE ZASILANIA 230V
NEZ Tx HAK SOT 29
28 8 2 x KLAMERKA COT 36
33 o 2X TASMA COT 37
£z 8 1x UCHWYT SO 80.235S
2x ZACISK SLIP 12.05 LEGENDA
4 YKY 2x 2,5mm2/2m -
UL. JOZEFOWSKA 2x OSEONKA PK 99.025

PROJ. LINIA NAPOWIETRZNA OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH

y y 4
NR5/7 4 TN PROJ. SLUP ALUMINIOWY 6m Z OPRAWA ASYMETRYCZNA LED
m X a4m / NA WYSIEGNIKU 1 - RAMIENNYM PROSTYM DO OSWIETLENIA
N \ O—/\LIZ] WERTYKALNEGO /PIONOWEGO/ PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
ZNAK D-6 \ 1 /2 N ,  PROJ. ZABEZPIECZENIE OPRAWY OSWIETLENIOWEY;
ODBLASKOWY y & BEZPIECZNIK INSTALACYJINY Z WKEADKA ZWEOCZNA 6A
N W OSLOENIE SV + ZACISK SLIP ZABUDOWANY NA PRZEWODZIE
WIAZKOWYM ISTN. LINIl NAPOWIETRZNEJ GEOWNEJ
PROJ. UZBROJENIE IT PROJ. UZIEMIENIE OCHRONNE /PRZEWOD UZIEMIAJACY/
;XXH}Q%SA%TRE% COT 36 |||| PLASKOWNIK FeZn 30x4mm O Dt. 2m
2X TASMA COT 37 UZIOM PIONOWY Z PRETA OD MASY StUPA DO UZIOMU PINOWEGO R<10Q
1x UCHWYT SO 80.235S OC ©20mm O DE. 6m
2x ZACISK SLIP 12.05
YKY 2x 2,5mmz2/2m
2x OSLONKA PK99.025

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA UZBROJENIA LATARNI
NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH: ﬁﬁ’ﬁiwﬁtun‘“ﬁﬁ“lr“
(]
41-300 DABROWA GORNICZA, UL. DABSKIEGO 5/88
= LATARN IA N R 1 /1 tel. (32) 261-71-42, 602-754-859, mikruttomasz@tlen.p!
FUNDAMENT B-60, SEUP SAL-60, WYSIEGNIK PROSTY WR4/1/0,5/5 O h=0,24m
I WYSIEGU 0,5m ORAZ KACIE POCHYLENIA 5 STOPNI Z OPRAWA IZYLIUM 2 ZAMAWIAJACY
ASYMETRYCZNA PROJEKTOWAL | inz Tomasz Mikrut = MIEJSKI ZARZAD ULIC | MOSTOW
nr.upr. 436/85 a UL. KANTOROWNY 2a, 40-381 KATOWICE
- LATARNIANR 1/2 N [EMAT: "BEZPIECZECZNA ZEBRA"
FUNDAMENT B-60, StUP SAL-60, WYSIEGNIK PROSTY WR4/1/0,5/5 O h=0,24m "5 Marek Mik 2 INTELIGENTNE SYSTgM\::DOSW'ETLE“(‘;'A
inz. Marek Mikrut = PRZEJSC DLA PIESZYCH W DZIELNICY
| WYSIEGU 0,5m ORAZ KACIE POCHYLENIA 5 STOPNI Z OPRAWA IZYLIUM 2 SPRAWDZIL . Upr. 666/83 = WEENOWIEC. . JOZEFOWIEG W KATOWICAGH
ASYMETRYCZNA a ID ZADANIA: L11/A1/VII
OBIEKT: | NIA NAPOWIETRZNA OSWIETLENIA
. ‘ WERTYKALNEGO (PIONOWEGO
BRANZA ELEKTRYCZNA | FAZA: PW 200 (PIoNOWEGO)
UL. JOZEFOWSKA 83 / SKRZYZ. Z UL. GNIEZNIENSKA
SKALA: TRESC RYSUNKU: SCHEMAT ZASILANIA | NUMER RYSUNKU:
OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH 5/3E
LOKALIZACJA NR 5




